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USM 208 ist ein Redundanz-Umschaltmodul, das direkt

an Fujitsu Splitklima-Inneneinheiten angeschlossen werden 

kann. Durch das USM 208 ist es möglich, die Betriebszeiten 

zweier in Redundanz geschalteter Splitklima-Einheiten 

durch Umschalten synchron zu halten.

Weiterhin kann bei Überschreitung einer einstellbaren 

Raumtemperatur (z. B. bei Überlast) die Zweitanlage 

zuschalten und eine Störmeldung ausgeben. In Kombi-

nation mit zwei FSM 216 wird bei Störung einer Innen-

einheit das Redundanzgerät aktiviert und eine Fehler-

meldung an z. B. eine GLT ausgegeben.

Comfort-Control-Management (CCM)
Serienmäßig sind bei allen Fujitsu Invertergeräten mit 

Hilfe von Zusatzsteckern zahlreiche Funktionen aktivier-

bar, wie z. B. „Externes Ein- oder Ausschalten”, das 

Abgreifen von Betriebs- oder Störmeldungen, die Frei-

gabe des Stützlüfters für Außenluftversorgung oder die 

Aktivierung des geräuschreduzierten Betriebes. 

Durch Netzwerkkonverter verbinden Sie Split- und 

Multisplit-Einheiten mit der LON-Kommunikation von 

VRF-Systemen. Durch eine Vielzahl an Schnittstellen 

besteht die Möglichkeit, Fujitsu Klimasysteme an Gebäu-

deleittechniken, die auf LonWorks, BACnet, KNX oder 

Modbus basieren, anzuschließen. 

Besteht keine hauseigene Gebäudeleittechnik, kann 

ein separates KNX-Netzwerk aufgebaut und alle ange-

schlossenen Klimaanlagen und andere KNX-Baugruppen 

zentral gesteuert werden.

Alles aus einer Hand 
Neben qualitativ hochwertigen Fujitsu Klima-Systemen 

finden Sie im Produktprogramm auch sinnvolles Zubehör 

für eine einfache Montage, eine individuelle Nutzung 

der Systeme sowie Anbindungsmöglichkeiten an Melde-

systeme und die Gebäudeleittechnik. 

Das Sortiment umfasst Montage- und Installations-

material namhafter Hersteller wie z. B. Montagekonso-

len, Dämmsockel, Kältemittelleitungen, Umweltschutz-

wannen und Kondensatpumpen. Darüber hinaus auch 

Meldeeinrichtungen und Schnittstellen für verschiedene 

Haustechniken. 

Gesamtlösungen
für ein Höchstmaß an Sicherheit
Das Fernstörmeldemodul FSM 216 erkennt Störmeldungen 

bei invertergeregelten Klimageräten und leitet diese wahl-

weise durch einen Wechslerkontakt oder einen kabel-

bruchsicheren Öffner an Meldeeinrichtungen weiter. 

Durch steckerfertige Kabelsätze können nahezu alle 

Fujitsu Split-Invertereinheiten mit dem FSM 216 Modul 

verbunden werden. Das gibt bestmögliche Sicherheit 

z. B. für Serverräume.

Zubehör und GLT-Anbindung Splitklima

Betriebsmeldung

Störmeldung

GLT

FSM

USM

FSM

Sichere Serverraumklimatisierung

Raumtemperatur

22 °C
Fühler

ZUBEHÖR
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Kältemittelleitung (zertifi ziert nach DIN 4102-1 EN 

Ø (mm) Aufbau Länge Art.-Nr.

6,00
Wandstärke 1,0 mm, Dämmung 9 mm,
widerstandsfähige Außenhaut, UV-beständig.

25 m 2011487

10,00
Wandstärke 1,0 mm, Dämmung 9 mm,
widerstandsfähige Außenhaut, UV-beständig.

25 m 2011488

12,00
Wandstärke 1,0 mm, Dämmung 11 mm,
widerstandsfähige Außenhaut, UV-beständig.

25 m 2011489

16,00
Wandstärke 1,0 mm, Dämmung 11 mm,
widerstandsfähige Außenhaut, UV-beständig.

25 m 2011490

18,00
Wandstärke 1,0 mm, Dämmung 11 mm,
widerstandsfähige Außenhaut, UV-beständig.

25 m 2011491

22,00
Wandstärke 1,0 mm, Dämmung 14 mm,
widerstandsfähige Außenhaut, UV-beständig.

25 m 2565532

6,35
(1/4")

Wandstärke 0,8 mm, Dämmung 9 mm,
widerstandsfähige Außenhaut, UV-beständig.

25 m 2005984

9,52
(3/8")

Wandstärke 0,8 mm, Dämmung 9 mm,
widerstandsfähige Außenhaut, UV-beständig.

25 m 2005985

12,70
(1/2")

Wandstärke 0,9 mm, Dämmung 9 mm,
widerstandsfähige Außenhaut, UV-beständig.

25 m 2005986

15,85
(5/8")

Wandstärke 0,9 mm, Dämmung 9 mm,
widerstandsfähige Außenhaut, UV-beständig.

25 m 2005987

19,05
(3/4")

Wandstärke 1,0 mm, Dämmung 9 mm,
widerstandsfähige Außenhaut, UV-beständig.

25 m 2005988

Artikel/Bezeichnung Länge Art.-Nr.

Dämmklebeband weiß, 50 mm 
(passend zur Isolation der Kältemittelleitungen)

10 m 2525948

PVC-Klebeband weiß, 50 mm
(passend zur Isolation der Kältemittelleitungen)

10 m 2525949

Isolierte Kältemittelleitungen
mit Brandschutz B-s2, d0

Aktive Winterregelung AWR 39K

Winterregelung

Artikel/Bezeichnung Art.-Nr.

Winterregelung WR 39K                                                                                                                            
für Komfortklimatisierung. Erweiterter Einsatzbereich bis -20 °C,

eingebaut in invertergeregelte Single-Split-Außeneinheiten. 
Zur Leistungssteigerung und Optimierung des Regelverhaltens
während der Übergangszeit. Nicht für ASYG_LTCA, ASYG_LUCA.

2565290

Winterregelung WR 39K, lose (Beschreibung wie oben). 2565289

Aktive Winterregelung AWR 39K

für Technikräume im Ganzjahresbetrieb. Außentemperaturabhängige,
aktive Winterregelung eingebaut in Single-Split Invertergeräten. 
Erweiterter Einsatzbereich bis -20 °C. Zur geregelten Leistungssteigerung
im Winter und Optimierung des Regelverhaltens bei hoher sensibler Last 
z. B. in Serverräumen.

2578041

Aktive Winterregelung AWR 39K, lose (Beschreibung wie oben). 2575164

Dämmklebeband weiß

Zubehör
ZUBEHÖR UND GLT-ANBINDUNG SPLITKLIMA



184

Montagematerial

Artikel/Bezeichnung Art.-Nr.

Montagekonsole 110,  Tragkraft bis 110 kg, pulverbeschichtet, 

inkl. Montagematerial. Ausleger 410 mm, max. Fußmaß: 375 mm 2534350

Montagekonsole 150,  Tragkraft  bis 150 kg, lackiert, 

inkl. Montagematerial. Ausleger 550 mm, max. Fußmaß: 430 mm 2542948

Montagekonsole 200, Tragkraft  bis 200 kg, pulverbeschichtet, 

inkl. Montagematerial. Ausleger 460 mm, max. Fußmaß: 390 mm 2534352

Montagekonsole 200 VA, Tragkraft  bis 200 kg, Edelstahlausführung, 

inkl. Montagematerial. Ausleger 460 mm, max. Fußmaß: 390 mm 2534351

Montageschiene (bis 760 kg), 1 Paar, Maße: 80 x 90 x 450 mm 2005992

Montageschiene (bis 760 kg), 1 Paar, Maße: 80 x 90 x 1.000 mm 2006224

Dämmsockel 600 (bis 300 kg), 1 Stück, Maße: 100 x 190 x 600 mm 2538358

Dämmsockel 1.000 (bis 400 kg), 1 Stück, Maße: 100 x 190 x 1.000 mm 2603258

Dämmsockel 1.200 (bis 500 kg), 1 Stück, Maße: 100 x 140 x 1.200 mm 2558871

Flex-O-Frame XL Dachkonsole „Grundmodul”
höhenverstellbares Komfortmodell (von 265-420 mm) zur schnellen 
Montage bei schwierigen Aufstellbedingungen (bis 800 kg). Sicheres 
und direktes Befestigen einer Umweltschutzwanne, inkl. Befestigungs-
material. Maße: 1.330 x 1.330 mm

2609458

Flex-O-Frame XL Dachkonsole „Up”
Erweiterungsmodul zur Vergrößerung der Grundmodulbreite 
(von 265-420 mm) um jeweils 1,33 m (+400 kg), inkl. Befestigungs-
material. Maße: 1.330 x 1.330 mm

2609459

Flex-O-Frame Dachkonsole „Smart”
Flex-O-Frame Dachkonsole „Smart” Ersatz-Standbein mit Kugelkopf für 
„Grundmodul” oder „Up”, um schräge Aufstellfl ächen auszugleichen.

2605518

Abhängung Umweltschutzwanne
passende Abhängevorrichtung, um Schutzwannen schnell unter einem 
Flex-O-Frame-System zu installieren.

2605519

Sturmsicherung Wanne
spezielle Sicherung gegen unbeabsichtigtes Entnehmen der Umwelt-
schutzwanne.

2605520

Reparaturschalter P1-20
für 230 V-Außeneinheiten, bis 20 A. Kann in der AUS-Stellung 
mittels Vorhängeschloss gesichert werden. Roter Drehschalter 
auf gelber Grundplatte in Schaltgehäuse IP 65.

2577481

Reparaturschalter P1-25
für 400 V-Außeneinheiten, bis 25 A. Beschreibung wie oben.

2577479

Reparaturschalter P1-32
für 400 V-Außeneinheiten, bis 32 A. Beschreibung wie oben.

2577704

Reparaturschalter P3-63
für 400 V-Außeneinheiten, bis 63 A. Beschreibung wie oben.

2611820

A

Montagekonsole

Montageschiene

Dämmsockel

Flex-O-Frame XL
Höhenverstellbares Aufstellsystem

mit Schwingungsdämpfung

Zubehör
ZUBEHÖR UND GLT-ANBINDUNG SPLITKLIMA
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Umweltschutzwanne

Artikel/Bezeichnung Maße (mm) Art.-Nr.

AuRü-LC-2
Edelstahlausführung mit integriertem 
Ölabscheider und Montagematerial.

80 x 950 x 400 2612913

AuRü-LC-3
Edelstahlausführung mit integriertem 
Ölabscheider und Montagematerial.

80 x 1.200 x 500 2602460

AuRü-LC-5
Edelstahlausführung mit integriertem 
Ölabscheider und Montagematerial.

80 x 1.200 x 1.000 2602461

AuRü-LC-7
Edelstahlausführung mit integriertem 
Ölabscheider und Montagematerial.

80 x 1.200 x 1.500 2602462

Heizblock inkl. integrierter Steuerung 
für den Ganzjahresbetrieb, 230 V/50 Hz.

- 2605521

Zubehör

AuRü-Umweltschutzwanne gem. WHG
Mit eingebautem Ölabscheider bei Außen-

aufstellung, inkl. Querträger. Die Wanne ist 

ca. 100 mm größer als die Außeneinheit zu 

wählen.

Schallschutzhaube Climeleon Wave

Schallschutz

Artikel/Bezeichnung Art.-Nr.

Climeleon Wave 5
Schallschutzhaube zur Reduzierung des Schalldrucks um 
mindestens 7 dB(A). Ausreichend für Außeneinheiten bis 8 kW *).

2604791

Climeleon Wave 7
Schallschutzhaube zur Reduzierung des Schalldrucks um 

mindestens 7 dB(A). Ausreichend für Außeneinheiten bis 10 kW*).
2604792

Climeleon Wave 11
Schallschutzhaube zur Reduzierung des Schalldrucks um 

mindestens 7 dB(A). Ausreichend für Außeneinheiten bis 14 kW *).
2604793

Climeleon Wave 13
Schallschutzhaube zur Reduzierung des Schalldrucks um 

mindestens 7 dB(A). Ausreichend für Außeneinheiten bis 16 kW  *).
2604794

Montagesystem für Climeleon Wave
zur Montage der Schallschutzhaube „Climeleon” auf einem Dach,
ohne zu Bohren.

2606670

*)
 Zur korrekten Auswahl, sprechen Sie uns bitte an!

Service-Zubehör

Artikel/Bezeichnung Art.-Nr.

Com-Tester
Meßgerät aus 2 Meßspitzen mit LEDs zur leichten Diagnose von 
Kommunikationsfehlern und zur Spannungsprüfung.

2545566

Single-Split Service-Tool UTY-ASSX
Aufzeichnung und Betriebsstatusanzeige von Temperaturwerten,
Lüft er- und Verdichterdrehzahl, Öff nungsgrad der Einspritzventile 
und Status des Kommunikationssignals in übersichtlicher Tabellen-
form. Temperaturwerte zusätzlich in konfi gurierbaren Diagrammen 
visualisiert. Auslesen anstehender und aufgezeichneter Fehler.

2577647

Messwertgeber USB 10-20
simuliert ein 0...10 V DC oder 4-20 mA Regelsignal ohne ange-
schlossene Gebäudetechnik für Service- oder Wartungsarbeiten. 
Der Messwertgeber wird einfach über einen USB-Anschluss per 
PC oder Netzteil mit Spannung versorgt.

2573881

Com-Tester

Single-Split Service-Tool
UTY-ASSX

ZUBEHÖR UND GLT-ANBINDUNG SPLITKLIMA
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Zubehör für Kassettenmodelle

Artikel/Bezeichnung Art.-Nr.

Frischluft-Kit UTZ-VXAA
für Euro-Kassettenmodelle. Zwischenkanal zum Einbringen von Frischluft  
(max. 10 %) in den Luft ansaugbereich vor dem Wärmetauscher der 
Euro-Kassettenmodelle. Erhöht die Einbautiefe um 120 mm. 

2549195

Frischluft-Kit UTZ-VXRA
für Klassik- und 3D-Kassettenmodelle. Zwischenkanal zum Ein-
bringen von Frischluft  (max. 10 %) in den Luft ansaugbereich vor 
dem Wärmetauscher. Erhöht die Einbautiefe um 120 mm.

2599852

Zwischenblende UTG-BAYB-W 

für Euro-Kassettenmodelle AUYG mit 620 x 620 mm Blende. Zur Re-
duzierung der erforderlichen Einbautiefe in Zwischendecken um 10 mm.

2611201

Zwischenblende UTG-AAYB-W
wie oben, zur Reduzierung der Einbautiefe um 20 mm.

2611202

Zwischenblende UTG-CAYB-W
wie oben, zur Reduzierung der Einbautiefe um 30 mm.

2616996

Zwischenblende UTG-DAYB-W
wie oben, zur Reduzierung der Einbautiefe um 40 mm.

2616997

Zwischenblende UTG-EAYB-W 
wie oben, zur Reduzierung der Einbautiefe um 50 mm.

2616998

Zwischenblende UTG-BKXA-W
für Klassik- und 3D-Kassettenmodelle. Zur Reduzierung der Einbau-
tiefe bei schmalen Zwischendecken von bis zu 50 mm. Farbe weiß 
(RAL 9016), überstreichbar.

2553675

Vollverkleidung UTG-GAYA-W 
für Euro-Kassettenmodelle AUYG mit den Abmessungen 
760 x 760 x 265 mm aus Acrylglas (RAL 9016).

2611204

Kondensatanschluss-Adapter 19 mm GM 63 
für Kassettenmodelle.

2526120

Verschlussblende UTR-YDZB
für Euro-Kassettenmodelle. Zum Verschließen einer Ausblasöff nung 
des Kassettenkorpus, um Zugerscheinungen zu vermeiden.

2564977

Verschlussblende UTR-YDZK
für Kassettenmodelle. Zum Verschließen einer Ausblasöff nung 
des Kassettenkorpus, um Zugerscheinungen zu vermeiden.

2538360

Präsenzmelder weiß UTY-SHZXC
für 3D-Kassettenmodelle. Zur Energieeinsparung und Effi  zienz-
steigerung. Erkennt, ob sich Personen im Raum befi nden und 
passt die benötigte Leistung an.

2599851

Frischluft -Kit für Kassetten-/
3D-Kassettenmodelle UTZ-VXRA

Zwischenblende UTG-BAYA-W

Zubehör

Präsenzmelder UTY-SHZXC

ZUBEHÖR UND GLT-ANBINDUNG SPLITKLIMA
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Zubehör für Zwischendeckenmodelle

Artikel/Bezeichnung Art.-Nr.

Komfort-Luftgitter UTD-GXTA-W
für ARXG 07-14KLLAP/KSLAP. Abmessungen (H/B/T) 180/683/93 
mm. Im fl achen Design und verkehrsweißer Farbe RAL 9016. Die 
Lamellen des Komfort-Luft gitters schließen automatisch bei 
ausgeschalteter Inneneinheit und verhindern so den Einblick in den 
Luft kanal.

2558875

Komfort-Luftgitter UTD-GXTB-W
wie oben, für ARXG 18KLLAP/KSLAP. Abmessungen (H/B/T): 
180/883/93 mm.

2558876

Fernfühler UTY-XSZX
zur Aufputzmontage, für ARXG-Modelle zur besseren Erfassung der
Raumtemperatur bei hohem Außenluft anteil.

2590340

Luftfilter UTD-LF25NA
langlebiger, auswaschbarer Nylonfi lter für ARXG KMLA.
Bestehend aus 2 x Kunststoff rahmen mit Filtermedium.

2510636

Luftfilter UTD-LF60KA
langlebiger, auswaschbarer Nylonfi lter für ARXG KHTA (hohe 
Pressung). Bestehend aus 2 x Kunststoff rahmen mit Filtermedium.

2519506

Luftfilter UTD-LFNC
langlebiger, auswaschbarer Nylonfi lter für ARXG KHTAP. Bestehend 
aus 2 x Kunststoff rahmen mit Filtermedium.

2600878

Luftfilter UTD-LFNB
langlebiger, auswaschbarer Nylonfi lter für ARXG KHTAP. Bestehend 
aus 2 x Kunststoff rahmen mit Filtermedium.

2600825

Luftfilter UTD-LFNA
langlebiger, auswaschbarer Nylonfi lter für ARXG KHTAP. Bestehend 
aus 2 x Kunststoff rahmen mit Filtermedium.

2600824

Luftfilter UTD-LFKA
langlebiger, auswaschbarer Nylonfi lter für ARYG 72-90LHTA. 
Bestehend aus 2 x Kunststoff rahmen mit Filtermedium.

2610274

Luftansaugkasten
mit Revisionsöff nung für Filtermatte zu ARXG 12 bis 14 (Slim/Hotel).

2570449

Luftansaugkasten
mit Revisionsöff nung für Filtermatte zu ARXG 18 (Slim/Hotel).

2577938

Luftansaugkasten
mit Revisionsöff nung für Filtermatte zu ARXG 22 bis 45 (Silent).

2538362

Rundflansch Ø 200 mm UTD-RF204 
(4er-Set) für ARXG 22-45K.

2001780

Kondensatpumpe UTZ-PX1NBA
zu ARXG 24-45 (Silent), mit Störmeldekontakt. Fördermenge druck-
los: 8 l/h. Förderhöhe: max. 1 m. Nennweite Schlauchanschluss: 
16 mm. Abmessungen Pumpenblock (L/B/H): 168/141/162 mm.

2537423

Zubehör
ZUBEHÖR UND GLT-ANBINDUNG SPLITKLIMA

Luftansaugkasten zu ARXG

Temperaturfernfühler UTD-XSZX

Komfort-Luft gitter
UTD-GXTA/GXTB
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Siccom Kondensatpumpen

Bezeichnung Mini Flowatch II Ecoline Vision

Hersteller Siccom Siccom Siccom

Art Kondensatpumpe Kondensatpumpe
Verkleidete

Kondensatpumpe

Fördermenge drucklos (l/h);
Förderhöhe (m)

10; 
max. 10

13,2; 
max. 10

15; 
max. 10

Saughöhe (m) 2 1,5 -

Schlauchanschluss
Nennweite (mm)

4 bis 6 4 bis 6 4 bis 6

Pumpenblock
Abmessungen L/B/H (mm)

85/30/47 125/30/30 62/230/55

Schwimmer
Abmessungen L/B/H (mm)

50/37/36 90/32/42 -

Störmeldekontakt ja - ja

Schnellmontage-Set 
Easy-Fix (Art.-Nr. / Preis)

2558506 / 18,- - -

Artikel-Nr. 2522737 2608976 2578568

Mini Flowatch II

Bezeichnung Flowatch Design Ecotank 2.5 Sunny

Hersteller Siccom Siccom Siccom

Art
 Kondensatpumpe mit 
Winkelkanal, 800 mm 

(RAL 9010)
Behälterpumpe

Besonders leise 
Behälterpumpe

Fördermenge drucklos (l/h);
Förderhöhe (m)

10;
max. 10

300;
max. 4,6

12;
max. 7,0

Saughöhe (m) - - -

Schlauchanschluss
Nennweite (mm)

4 bis 6 7 bis 32 7 bis 32

Pumpenblock
Abmessungen L/B/H (mm)

85/30/47 290/140/115 180/110/100

Schwimmerschalter
Abmessungen L/B/H (mm)

50/37/36 - -

Störmeldekontakt ja ja ja

Artikel-Nr. 2530304 2597898 2558887

Zubehör

Vision

Flowatch Design

Ecotank 2.5

Sunny

Siccom
Ecoline

ZUBEHÖR UND GLT-ANBINDUNG SPLITKLIMA



189

Lu
ft 

re
in

ig
un

g
M

ul
ti

-S
pl

it
DX

-S
ys

te
m

e
ZU

BE
H

Ö
R 

+ 
C

C
M

VR
F-

Sy
st

em
e

Si
ng

le
-S

pl
it

St
ec

ke
rf

er
ti

g

Eckerle Kondensatpumpen

Bezeichnung EE 600 Eco EE 1200 K 

Hersteller Eckerle Eckerle Eckerle

Art
Kondensatpumpe Kondensatpumpe

mit Wechsler-
kontakt

Kondensatpumpe
mit Winkelkanal,

600 mm (RAL 9016)

Fördermenge drucklos (l/h);
Förderhöhe (m)

6;
max. 6

10; 
max. 10

10;
max. 10

Saughöhe (m) 1,5 1,5 -

Schlauchanschluss
Nennweite (mm)

8 8 8

Pumpenblock
Abmessungen L/B/H (mm)

77/32/50 77/35/62 78/42/46

Schwimmerschalter 
Abmessungen L/B/H (mm)

82/39/39 82/39/39 82/39/39

Störmeldekontakt nein ja ja

Artikel-Nr. 2596472 2510667 2519709

EE 400 M

EE 1200 K

EE 900 M
(mit Taupunktsteuerung oder 

Schwimmerschalter)

Bezeichnung EE 400 M EE 900 M-S EE 900 M-T

Hersteller Eckerle Eckerle Eckerle

Art
Behälterpumpe Kondensat-

Kolbenpumpe
Kondensat-

Kolbenpumpe

Fördermenge drucklos (l/h);
Förderhöhe (m)

350;
max. 4

6;
max. 7

6;
max. 7

Saughöhe (m) – 2,0 2,0

Schlauchanschluss
Nennweite (mm)

8 6 6

Pumpenblock
Abmessungen L/B/H (mm)

185/85/100 152 /85/114 152/85/114

Schwimmerschalter 
Abmessungen L/B/H (mm)

– 82/39/39
Taupunkt-
gesteuert

Störmeldekontakt ja ja -

Artikel-Nr. 2008793 2565565 2565564

Zubehör

Eco

EE 600

ZUBEHÖR UND GLT-ANBINDUNG SPLITKLIMA

Farbe passend 
zum Klimagerät
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GLT-Anbindung

Redundanzmodul USM 208

Fernstörmeldung FSM 216

Comfort-Control-Management

Artikel/Bezeichnung Art.-Nr.

Netzwerk-Konverter UTY-VTGX
zur Anbindung von Single-Geräten mit serieller Kommunikation an 
VRF-Bus. Angebundene Geräte können über zentrale Steuereinheiten 
wie System-Controller, Touch-Controller und Fernwartungs-Soft ware 
angewählt werden.

2600540

Fernstörmeldemodul FSM 216
zur leichten Montage zwischen Steuer- und Anzeigeplatine, zur 
externen Weitermeldung von Betriebs- und Störmeldungen für R410A
Fujitsu Inverter-Split-Geräte außer Mini-Truhen-, Zwischendecken- 
und Wandmodellen < 5 kW. Bei anderen Wandmodellen ist ein 
passender Kabelsatz notwendig. Das Modul ist zu allen Vorgänger-
modellen abwärtskompatibel.

2538355

Kabelsatz zu Fernstörmeldemodul FSM 216
für Fujitsu Inverter-Split-Geräte ASYG 18-30LFCA/LFCC.

2545135

Verlängerungskabelsatz 300 mm zu Fernstörmeldemodul FSM 216
zur Verlängerung der Verbindungskabel um 300 mm zwischen FSM 
und Fujitsu Inverter-Split-Geräten.

2559334

Redundanzmodul-Set USM 208
inkl. Temperaturerfassung zum wechselseitigen Betrieb von 2 Innen-
einheiten. Umschaltung erfolgt bei Störung, Raumübertemperatur 
oder Grundlast. Passend für alle Inverter-Inneneinheiten aus dem 
Produktprogramm. Zwei Eingangsstecker XHP-03V-1 sind im Liefer-
umfang des USM 208 enthalten. Bei Wandmodellen ist eine passende 
Kommunikationsbox notwendig.

2538356

Stecker „Externes Ein/Aus” XHP-03V-1
Eingangsstecker (3-polig), bei ARXG 45-54KHTA nur in Verbindung
mit Verbindungsstecker (2-polig) PAP-02V-S zu verwenden. Bei 
Wandmodellen nur in Kombination mit passender Kommunikations-
box (siehe Seite 191) zu verwenden.

2550250

Verbindungsstecker (2-polig) PAP-02V-S
für ARXG KHTA. In Verbindung mit Eingangsstecker (3-polig) XHP-
03V-1 für externes Ein-/Aus- und Betriebssignal zu verwenden.

2550247

Stecker „Meldeausgangssignale” XHP-02V-1
Ausgangsstecker (2-polig) für Inneneinheiten AUXG, ABYG, AGYG, 
ARXG. Bei Wandmodellen nur in Kombination mit passender Kom-
munikationsbox (siehe Seite 191) zu verwenden.

2550242

Stecker „Meldesignale” PAP-02V-1
Ausgangsstecker (2-polig) für AUXG, ABYG, ARXG, ARYG.

2550253

Stecker „Signaleingangs- und Meldeausgangssignale” XAP-03V-1
Steckkontakt (3-polig), für Außeneinheiten AOYG 36. Nur in Kombina-
tion mit Netzteil DCV 12 zu verwenden.

2550246

Netzteil DCV 12
zum Bereitstellen der externen Spannungsversorgung von 12 V DC 
bei Meldeausgangs- oder Steuereingangskontakten der Innen- und 
Außeneinheiten.

2553635

ZUBEHÖR UND GLT-ANBINDUNG SPLITKLIMA

Netzwerk-Konverter UTY-VTGX
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GLT-Anbindung

Artikel/Bezeichnung Art.-Nr.
(inkl. Progr.)

Kommunikationsbox UTY-TWBXF2
für Fujitsu Inneneinheiten ASYG 09-14KMCC. Zum Verwenden einer 
Schnittstelle, eines externen Kontaktes und zum Abgreifen einer 
Betriebsmeldung. Bei optionaler Kabel-Fernbedienung bereits im 
Lieferumfang enthalten.

2612602

Kommunikationsbox UTY-XCSXZ2, inklusive Gehäuse
für Fujitsu Inneneinheiten ASYG_KGTB/KETA und 18 bis 36KMTA/B. 
Zum Verwenden einer Schnittstelle, eines externen Ein/Aus-Kontaktes 
(z. B. für USM 208) und zum Abgreifen einer Betriebsmeldung.

2607022

Kommunikationsbox UTY-XCSX mit Gehäuse UTZ-GXRA (Set)
für Fujitsu Inneneinheiten AUXG_KVLA/KRLB. Zur Verarbeitung eines 
weiteren externen Einganges und drei weiteren, wählbaren externen 
Ausgängen (Meldungen).

2599854

Kommunikationsbox UTY-XCSX mit Gehäuse UTZ-GXEA (Set)
für Fujitsu Inneneinheiten ABYG_KRTA. Zur Verarbeitung eines 
weiteren externen Einganges und drei weiteren, wählbaren externen 
Ausgängen (Meldungen).

2618088

Kommunikationsbox UTY-XCSX mit Gehäuse UTZ-GXNA (Set)
für Fujitsu Inneneinheiten ARXG_KHTAP. Zur Verarbeitung eines 
weiteren externen Einganges und drei weiteren, wählbaren externen 
Ausgängen (Meldungen).

2600774

Modbus-Schnittstelle UTY-VMSX
Integriert 1 Fujitsu Inneneinheit mittels der UART-Schnittstelle in 
eine Modbus-fähige GLT. Die Spannungsversorgung erfolgt aus der 
Inneneinheit.

2600850

Modbus-Schnittstelle FJ-RC-MBS1
Integriert 1 Fujitsu Inneneinheit mittels der 3-adrigen Fernbedie-
nungsklemme in eine Modbus-fähige GLT. Die Spannungsversorgung 
erfolgt aus dem 230 V-Netz. Bei Kompakt-Wandmodellen ist eine 
passende Kommunikationsbox notwendig.

2572310

WiFi-Schnittstelle UTY-TFSXW1  
Integriert Fujitsu Inneneinheiten, Wandmodelle KMCC und KGTB  in ein 
WiFi-Netzwerk. Komfortable Steuerung und Störungserkennung der 
Klimageräte per PC über Internet oder Heimnetzwerk. Mobile Geräte 

werden mit der FGLair-Applikation mit den Klimageräten verbunden. 

2607023

WiFi-Schnittstelle UTY-TFSXZ1
Wie oben, aber für Zwischendeckenmodelle 72-90LHTA.

2605826

WiFi-Schnittstelle UTY-TFSXF2
für Basic-, Design und Klassik-Wandmodelle eco (KPCA, KETA(B) und 
KMTA/B). USB-Schnittstelle zur sekundenschnellen, unsichtbaren 
Platzierung in der Inneneinheit. Einfach in den USB-Port der Innenein-

heit einstecken.

2613201

KNX-Schnittstelle UTY-VKSX
Integriert 1 Fujitsu Inneneinheit mittels der UART-Schnittstelle in eine 
KNX-fähige GLT. Die Spannungsversorgung erfolgt aus der Inneneinheit.

2605825
(2608955)

KNX-Schnittstelle FJ-RC-KNX1i
Integriert 1 bis 16 Fujitsu Inneneinheiten mittels der 3-adrigen Fernbe-
dienungsklemme in eine KNX-fähige GLT. Die Spannungsversorgung 
erfolgt aus dem KNX-Netz. Bei Kompakt-Wandmodellen ist eine 
passende Kommunikationsbox notwendig.

2572311
(2600865)

Comfort-Control-Management

KNX-Schnittstelle

Modbus-Schnittstelle

WiFi-Schnittstelle UTY-TFNXZ1

WiFi-Schnittstelle UTY-TFSXF2 

ZUBEHÖR UND GLT-ANBINDUNG SPLITKLIMA
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Zubehör Luft reinigung

ZUBEHÖR LUFTFILTER

Zusatz VICO-Filter für Wandmodelle

Standardfi lter, ergänzt mit VICO-Filter

Standardfi lter, ergänzt mit VICO-Filter

Wandmodelle

VICO-Filter Passend zu Serie Art.-Nr.

UTR-FA16-5 (2 Stk.)

ASYG 07-14 KMCC + KMTB Kompakt

2625068

ASYG 07-14 KETA + KETAB Design

ASYG 07-14 KGTB Deluxe

ASYA 004-014 GCGH VRF Kompakt

ASYG 18-24KMTA/B Klassik

ASYG 07-14 LMCE Kompakt R410A

UTR-FA13-3 (2 Stk.)

ASYG 30-34 KMTA Klassik

2625069
ASYA 18-30 GBCH VRF Klassik

ASYA 30-34 GTEH VRF Klassik

ASYG 18-30 LFC Klassik R410A

Kassetten

VICO-Filter Passend zu Serie Art.-Nr.

UTD-HFAA

AUXG 07-24 KVLA Euro

2625080AUXB 004-024 GLEH VRF Euro

AUYG 07-24 LVLA/B Euro R410A

UTD-HFRA

AUXG 30-54 KRLB 3D

2625081

AUXM 018-030 GLEH VRF 3D

AUXK 034-054 GLEH VRF 3D

AUYG 30-54 LRLA Klassik R410A

AUXG 30-54 LRLB 3D R410A

Truhen 

VICO-Filter Passend zu Serie Art.-Nr.

UTR-FA03-5 (2 Stk.)

AGYG 09-14 KVCA Mini

2625070AGYA 004-014 GCGH VRF Mini

AGYG 09-14 LVCA Mini R410A

Zwischendeckenmodelle

VICO-Filter Passend zu Serie Art.-Nr.

UTD-HFTA (2 Stk.)

ARXG 07-14KLLAP Slim

2625071

ARXK 004-014 GLGH VRF Hotel

ARXD 004-014 GLEH VRF Slim

ARYG 07-14 LLTB Slim R410A

ARYG 07-14 LSLAP Hotel R410A

UTD-HFTB (2 Stk.)

ARXG 18 KLLAP Slim

2625072

ARXK 018 GLGH VRF Hotel

ARXD 018 GLEH VRF Slim

ARYG 18 LLTB Slim R410A

ARYG 18 LSLAP Hotel R410A

UTD-HFTC

ARXK 024 GLGH VRF Hotel

2625073
ARXD 024 GLEH VRF Slim

ARYG 24 LLTB Slim R410A

ARYG 24 LSLAP Hotel  R410A
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Ionisation

Artikel/Bezeichnung 

LHMAG-Luft ionisierer mit Magnetmontage zum einfachen Nachrüsten 
in den Luft austritt der Inneneinheiten. Durch aktive Ionisation wird die 
Belastung durch Geruchspartikel, Feinstaub, Allergieauslöser sowie Aero-
sole mit Viren deutlich reduziert. Spannungsversorgung: 230 V, 
Abmessungen (L/B/H): 75/50/26 mm

2605962

LHMAG-Luft ionisierer mit Schraubmontage zum einfachen Nachrüsten 
in den Luft austritt der Inneneinheiten. Durch aktive Ionisation wird die 
Belastung durch Geruchspartikel, Feinstaub, Allergieauslöser sowie Aero-
sole mit Viren deutlich reduziert. Spannungsversorgung: 230 V, 
Abmessungen (L/B/H): 57/40/20  mm

2625685

UV-C Desinfektion

Artikel/Bezeichnung

UV-C Bestrahlung kann eine wirksame Methode sein, um u.a. Viren in Luft strömen 
abzutöten. Dabei sind Bestrahlungsintensität und Verweildauer maßgeblich für 
die Wirksamkeit und müssen individuell abgestimmt werden. Besondere Vorsicht 
ist geboten, da UV-C Strahlen Augenschäden und Hautkrebs verursachen können, 
weshalb die zuverlässige Abschottung der Strahlungsquelle, auch beim Öff nen des 
Klimagerätes, sicher gestellt werden muss. Bei einer Nachrüstung in einem Serien-
Klimagerät ist dies jedoch nicht möglich, weshalb wir solche Systeme nicht anbie-
ten. Außerdem ist zu beachten, dass UV-C Strahlung, die im Klimagerät verbauten 
Kunststoff e angreift .

Zubehör Luft reinigung

ZUBEHÖR LUFTFILTER

VICO-Filter in Kombination 

mit Langzeitfi lter

LHMAG Luft ionisierer

Zwischendeckenmodelle

VICO-Filter Passend zu Serie Art.-Nr.

UTD-HFNC
ARXG 12-14KHTAP Medium

2625074
ARYG 12-14LHTBP Medium R410A

Für Erstmontage benötigter Langzeitfi lter UTD-LFNC 2600878

UTD-HFNB (2 Stk.)
ARXG 18-30KHTAP Medium

2625075
ARYG 18-30LHTBP Medium R410A

Für Erstmontage benötigter Langzeitfi lter UTD-LFNB 2600825

UTD-HFNA (2 Stk.)
ARXG 36-54KHTAP Medium

2625076
ARYG 36-54LHTBP Medium R410A

Für Erstmontage benötigter Langzeitfi lter UTD-LFNA 2600824

UTD-HFND (2 Stk.)

ARXG 22-45KMLA Silent

2625077ARXA 024-045GLEH VRF Silent

ARYG 22-45LMLA Silent R410A

Für Erstmontage benötigter Langzeitfi lter UTD-LF25NA 2510636

UTD-HFKB (2 Stk.)

ARXG 45-54KHTA Hohe Pressung

2625078
ARXC 036-060GTEH 

VRF Hohe 
Pressung

ARYG 45-54LHTA
Hohe Pressung 
R410A

Für Erstmontage benötigter Langzeitfi lter UTD-LF60KA 2519506

UTD-HFKA  (2 Stk.) ARYG 72-90LHTA High Power 
R410A

2625079

Für Erstmontage benötigter Langzeitfi lter UTD-LFKA 2610274
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Die Fujitsu VRF-Serien bieten Ihnen eine breite Palette

an generellem und individuellem Zubehör. Neben Fern-

bedienungen und zentralen Managementsystemen 

stehen Ihnen verschiedene Verbindungsmöglichkeiten 

mit zusätzlichen Bauteilen wie beispielsweise Stützlüfter 

oder Heizelemente zur Verfügung. 

Unter der Rubrik CCM (Comfort Control Management) 

ab Seite 198 finden Sie Anbindungsmöglichkeiten an 

Meldesysteme und die Gebäudeleittechnik sowie Melde-

einrichtungen und Schnittstellen für verschiedene Haus-

techniken.

Serienmäßig können bei allen VRF-Inneneinheiten mit 

Hilfe von Zusatzsteckern zahlreiche Funktionen aktiviert 

werden, wie z. B. externes Ein- oder Ausschalten, Be-

triebs- oder Störmeldungen abgreifen, Stützlüfter für 

Außenluftversorgung freigeben, Betriebsart der Außen- 

oder Inneneinheiten vorgeben oder den geräuschredu-

zierten Betrieb aktivieren. 

Dezentrales Meldesystem
Durch einen serienmäßigen Steckkontakt ermöglichen 

(mit Ausnahme der kompakten Wandmodelle) sowohl 

VRF Innen-, als auch Außeneinheiten eine Weiterleitung 

von Sammelstörmeldungen an eine Gebäudeleittechnik. 

Hierzu steht umfangreiches CCM-Zubehör wie Netz-

geräte und Meldestecker zur Verfügung. 

Hohe Kompatibilität
Durch Netzwerkkonverter verbinden Sie Split- und Multi-

Split-Einheiten mit dem VRF-Netzwerk. Eine Vielzahl an 

Schnittstellen ermöglicht den Anschluss von Fujitsu VRF-

Systemen an Gebäudeleittechniken, die auf LonWorks, 

BACnet, KNX oder Modbus basieren.

Ist keine Gebäudeleittechnik vorhanden, kann ein 

eigenes KNX-Netzwerk aufgebaut und alle ange-

schlossenen Klimaanlagen sowie andere KNX-Bau-

gruppen zentral gesteuert werden. KNX-gesteuerte

Netzwerke haben zahlreiche Vorteile:
 

Zubehör und GLT-Anbindung VRF

  Temperaturaufzeichnung und Temperaturalarm

  per E-Mail für Einzel- und Mehrräume

  Zentrale Steuerung via PC, Internet oder Tablet

  Regelung der Fußbodenheizung, Haus- und Klima-

 technik sowie DX-Systemen mit nur einer Steuerung

   Sollwertverschiebung in Abhängigkeit der 

Außentemperatur

  Einbindung der Klimaanlage in den Automations- 

 prozess, z. B. von Kinoräumen

  Touch-Controller für alle Fujitsu Einheiten

   Gruppensteuerung für alle Einheiten, auch unter-

schiedlicher Geräteserien

ZUBEHÖR
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Artikel/Bezeichnung  Art.-Nr.

Infrarot-Fernbedienung UTY-LNHY
mit grundlegenden Funktionen wie Start/Stopp, Temperatursteuerung, 
Lüft ersteuerung, Luft leitlammellensteuerung, Betriebsartenwahl, 
verschiedenen Timerfunktionen.

2547967

Infrarot-Empfänger UTB-YWC
zum unauff älligen Wand- oder Deckeneinbau. Leitet die empfangenen
Signale der Infrarot-Fernbedienung an die unsichtbar montierten 
Zwischendeckenmodelle ARXD 04 und ARXC 45-60 weiter. 

2568471

Infrarot-Empfänger UTB-TRHX
zum unauff älligen Wand- oder Deckeneinbau. Leitet die empfangenen
Signale der Infrarot-Fernbedienung an die 1-Wege-Fächerkassette 
AUYS, 1-Wege-Kassette (AUXV) und die unsichtbar montierten  Zwi-
schendeckenmodelle ARXK, ARXD 007-24, ARXA und ARXC 36/72/90 
weiter. 

2613304

Verlängerungskabel 10 m 
für Infrarot-Empfänger der ARX-Modelle. Mit Hilfe des Verlängerungs-
kabels kann der Montageabstand zwischen Inneneinheit und Infrarot-
Empfänger um 10 Meter vergrößert werden.

2510736

Infrarot-Empfänger UTY-LRHYB1
zum Einbau in die Kassetten-Inneneinheit. Leitet die empfangenen 
Signale der Infrarot-Fernbedienung an die Kassettenmodelle AUXA/
AUXD weiter. Zur Montage wird nur die Blendenecke gegen diese 
Empfängereinheit ausgetauscht.

2548413

Infrarot-Empfänger UTY-LBHXD
zum Einbau in die 3D-Kassetten-Inneneinheit. Leitet die empfangenen 
Signale der Infrarot-Fernbedienung an die Kassettenmodelle AUXM/AUXK 
weiter. Zur Montage wird die Blendenecke gegen diese Empfängerein-

heit ausgetauscht. Nur in weiß erhältlich!

2605960

Hotel-Fernbedienung UTY-RSRY, 2-adrig
zur einfachen Steuerung der grundlegenden Funktionen wie 
Temperatursteuerung, Lüft ersteuerung, Betriebsartenwahl und 
großer Start/Stopp-Taste mit Hintergrundbeleuchtung.

2605829

Hotel-Fernbedienung UTY-RHRY, 2-adrig
ohne Betriebsartenwahl zur einfachen Steuerung der grundlegenden 
Funktionen wie Temperatursteuerung, Lüft ersteuerung und großer 
Start/Stopp-Taste mit Hintergrundbeleuchtung.

2605841

Kabel-Fernbedienung UTY-RLRY, 2-adrig
mit grundlegenden Funktionen wie Start/Stopp, Temperatursteuerung, 
Lüft ersteuerung, Luft leitlammellensteuerung, Betriebsartenwahl,
erweiterte Timerfunktionen und Raumtemperatursensor für bis 
zu 16 Inneneinheiten.

2577750

Touch-Fernbedienung UTY-RNRYZ3, 2-adrig
zur separaten Einstellung der Luft leitlamellen, inkl. allen Funktionen 
einer Kabel-Fernbedienung. Beleuchtetes Touch-Display zur intuitiven 
Bedienung. Anzeige der aktuellen Raumtemperatur und des Innenge-
rätenamens sowie neuen Timerfunktionen.

2599483

Smart Design-Fernbedienung UTY-RCRYZ1, 2-adrig
für eine Inneneinheit, passt mit 86 x 86 mm perfekt in die Linie von 
Lichtschaltern und kann mit einer Standard-Unterputzdose montiert 
werden. Das intuitive Display zeigt sämtliche wichtige Parameter wie 
Temperatur, Lüft ungsstufe und die Funktion der angeschlossenen 
Inneneinheit an. 

2617633

Szenen-Fernbedienung UTY-TERX
für externe Kontakte, bis zu 4 Programme einstellbar wie Start/Stopp, 
Betriebsartenwahl, Lüft ersteuerung und Temperatursteuerung.

2605946

Gruppen-Fernbedienung UTY-CGGY (inkl. UTY-VGGXZ1)
für bis zu 8 Inneneinheiten oder Gruppen bis 96 Inneneinheiten,
bestehend aus Konverter und Bedienfeld. Zentrales Störanzeige-, 
Start/Stopp-, Lüft ersteuerungs- und Timermodul mit Temperatur-
steuerungs- und Betriebsartenwahl.

2548424

Fernbedienungen

Touch-Fernbedienung UTY-RNRYZ3

Infrarot-Fernbedienung UTY-LNHY

Hotel-Fernbedienung UTY-RSRY

Kabel-Fernbedienung UTY-RLRY

Smart Design-Fernbedienung UTY-RCRYZ1

ZUBEHÖR UND GLT-ANBINDUNG VRF
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Controller

Artikel/Bezeichnung  Art.-Nr.
(inkl. PC)

Komfort-Controller UTY-DCGYZ1 
für bis zu 100 Inneneinheiten oder 50 Gruppen mit bis zu 100 Innen-
einheiten. Zentrales Steuer- und Managementsystem mit farbigem 
Touch-Display zur detaillierten Systemsteuerung mit intuitiv be-
dienbarer Oberfl äche.

2613305

Touch-Controller UTY-DTGYZ1
inkl. LAN-Anschluss für Zugriff  durch einen externen PC. Zentrales 
Steuer- und Managementsystem für 400 Inneneinheiten zur Gruppen-
oder Einzelsteuerung. Grafi sch variable Anlagenvisualisierung auf 
Farb-LCD-Display.

2600542

Einzelkostenabrechnung UTY-PTGXA
Zusatzsoft ware für Touch-Controller. Zur individuellen Energie-
kostenerfassung (Auswertung über PC) aller angeschlossenen 
Einheiten durch zertifi zierte Soft ware.

2600874

System-Controller Lite UTY-ALGXZ1                          
Basissoft ware inkl. Echelon USB-Adapter (All-In-One-PC optional). 
Zentrales Steuer- und Überwachungsmodul für 1 VRF-Netzwerk, 
ermöglicht die Steuerung von 400 Inneneinheiten. 

2608964
(2572279)

Einzelkostenabrechnung UTY-PLGXA1                                     
Zusatzsoft ware zur System-Controller Lite Basissoft ware. Zur 
individuellen Energiekostenerfassung aller angeschlossenen 
Einheiten durch zertifi zierte Soft ware. 

2572280

Fernzugriff UTY-PLGXR1                                                                                             
Zusatzsoft ware zur System-Controller Lite Basissoft ware. Für den 
Onlinezugriff  und zentralen Steuerung der Basissoft ware System-
Controller Lite. Für bis zu 10 PC-Steuerungen.

2572281

Energiesparmanagement UTY-PLGXE2                          
Zusatzsoft ware zur System-Controller Lite Basissoft ware. Zur besseren
Planung operativer Abläufe und Zusatzfunktionen zur Energieeinsparung
wie z. B. Lastabwurf nach Wetterlage oder Jahreszeit.

2572283

System-Controller UTY-APGXZ1
inkl. Echelon-Adapter (All-in-One-PC optional), bestehend aus 
Master- und Serversoft ware. Zentrales Steuer- und Überwachungs-
modul für bis zu 4 VRF-Netzwerke über Serversoft ware. Mit Master-
soft ware bis zu 10 Server über Internet anwählbar, ermöglicht die 
Steuerung von 16.000 Innen- und 4.000 Außeneinheiten.

2608967
(2548421)

Service Tool UTY-ASGXZ1
inkl. Echelon-Adapter (Notebook optional). Zur Steuerung und 
Überwachung von 400 Innen- und 100 Außeneinheiten. Detaillierte 
Anlagenanalyse und Datenaufzeichnung sämtlicher Betriebszu-
stände und Störungen zur späteren Auswertung möglich.

2608965
(2548418)

Fernwartungs-Software UTY-AMGXZ1
inkl. Echelon-Adapter. Überwachung von 1.600 Inneneinheiten und 
400 Außeneinheiten über Internetzugang. Fernwartung ist möglich, 
da Informationen einzelner Anlagenkomponenten wie Betriebs- und 
Störmeldungen abrufbar sind.

2590998

Signalverstärker UTY-VSGXZ1
ermöglicht die Erweiterung des VRF-Systems um ein Netzwerk-
segment mit weiteren 64 Einheiten und zusätzlichen 500 Metern 
Bus-Leitung. Mit bis zu 8 Signalverstärkern kann das VRF-System 
auf 3.600 Meter Bus-Leitung erweitert werden.

2571333

Touch-Controller UTY-DTGYZ1

Signalverstärker UTY-VSGXZ1

Service Tool UTY-ASGX

Komfort-Controller UTY-DCGYZ1

ZUBEHÖR UND GLT-ANBINDUNG VRF
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LonWorks-Schnittstelle
UTY-VLGX

Comfort-Control-Management

Artikel/Bezeichnung  Art.-Nr.
(inkl. Progr.)

Bus-Kabel UTY-WMBUS
Spezielles UV-beständiges BUS-Kabel, 100 m auf Rolle. Zum Einsatz 
in Fujitsu VRF-Systemen und KNX-Komponenten aus dem CCM-
Programm. Das Kabel ist 2-adrig, für den Außeneinsatz geeignet 
und entspricht den Referenzanforderungen hinsichtlich Impedanz, 
Widerstand, Querschnitt, Dämpfung und Schirmung.

2563982

Netzwerk-Konverter UTY-VTGX
zur Anbindung von Single-Geräten mit serieller Kommunikation an 
VRF-Bus. Angebundene Geräte können über zentrale Steuereinheiten 
wie System-Controller, Touch-Controller und Fernwartungs-Soft ware 
angewählt werden.

2600540

LonWorks-Konverter UTY-VLGX
inkl. Soft ware. Erlaubt den Anschluss von VRF-Netzwerken bis 
128 Einheiten an eine LONwork-kompatible GLT. 

2600135

Modbus-Konverter UTY-VMGX
Erlaubt den Anschluss von VRF-Netzwerken bis 128 Inneneinheiten 
an eine Modbus-fähige GLT. Der Konverter wird an der VRF Bus-
Leitung angeschlossen. Die Spannungsversorgung erfolgt aus 
dem 230 V Netz.

2599800

ModBus-Schnittstelle UTY-VMSX
Integriert 1 Fujitsu Inneneinheit mittels der UART-Schnittstelle in 
eine ModBus-fähige GLT. Die Spannungsversorgung erfolgt aus der 
Inneneinheit.

2600850

WiFi-Schnittstelle UTY-TFSXZ1
Integriert eine Fujitsu VRF-Inneneinheit mit UART-Schnittstelle (mit 
dreistelligem Leistungsindex z. B. ASYA 004) in ein WiFi-Netzwerk. 
Komfortable Steuerung und Störungserkennung der Klimageräte per 
PC über Internet oder Heimnetzwerk. Mobile Geräte werden einfach 
mit der FGLair-Applikation mit den Klimageräten verbunden.

2605826

BACnet-Konverter UTY-VBGX
Erlaubt den Anschluss eines VRF-Netzwerkes mit max. 128 Innen-
einheiten an den globalen  BACnet Standard für off ene Netze. Der 
Konverter kann direkt an den VRF-Bus angeschlossen werden.

2605961

BACnet (Software) UTY-ABGXZ1

inkl. Echelon-USB-Adapter. Erlaubt den Anschluss von 4 VRF-

Netzwerken, 1.600 Inneneinheiten und 400 Außeneinheiten an 

den globalen BACnet-Standard für off ene Netze. Die Soft ware 

muss auf einen bauseitigen PC installiert und per USB-Port an den 

VRF-Bus angeschlossen werden.

2548416

KNX-Schnittstelle UTY-VKSX 
Integriert 1 Fujitsu VRF-Inneneinheit mit UART-Schnittstelle (mit 
dreistelligem Leistungsindex z. B. ASYA 004) in eine KNX-fähige GLT. 
Die Spannungsversorgung erfolgt aus der Inneneinheit.

2605825
(2608955)

KNX-Schnittstelle UTY-VKGX
Erlaubt den Anschluss eines VRF-Netzwerkes mit max. 128 Innenein-
heiten an eine KNX-fähige GLT. Die Schnittstelle kann direkt an den 
VRF-Bus angeschlossen werden.

2605959
(2608956)

GLT-Anbindung

KNX-Schnittstelle UTY-VKSX

KNX-Schnittstelle UTY-VKGX

ZUBEHÖR UND GLT-ANBINDUNG VRF

Bus-Kabel UTY-WMBUS
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GLT-Anbindung

Comfort-Control-Management

Artikel/Bezeichnung  Art.-Nr.

Echelon® USB-Adapter
für BACnet-, Service- und Fernwartungs-Soft ware.

2525380

Redundanzmodul USM 208
inkl. Temperaturerfassung zum wechselseitigen Betrieb von 
2 Inneneinheiten. Die Umschaltung erfolgt bei Störung, Raum-
übertemperatur oder Grundlast. Passend für alle Inneneinheiten. 
Zwei Eingangsstecker XHP-03V-1 sind im Lieferumfang des USM 
208 enthalten. 

2538356

Netzteil DCV 12
zum Bereitstellen der externen Spannungsversorgung von 12 V DC 
bei Meldeausgangs- oder Steuereingangskontakten der Innen- 
und Außeneinheiten.

2553635

Messwertgeber USB 10-20
simuliert ein 0...10 V DC oder 4-20 mA Regelsignal ohne ange-
schlossene Gebäudetechnik für Service- oder Wartungsarbeiten. 
Der Messwertgeber wird einfach über einen USB-Anschluss per 
PC oder Netzteil mit Spannung versorgt.

2573881

Eingangsstecker (3-polig) XHP-03V-1
für externes Ein/Aus/Notaus-Signal der VRF-Inneneinheiten.

2550250

Ausgangsstecker (2-polig) XHP-02V-1
zur Aktivierung der Energiesparfunktion, freie Kühlung der VRF-
Inneneinheiten.

2550242

Ausgangsstecker (6-polig) XHP-06V-1
für alle Meldeausgangssignale wie Betriebs- oder Störmeldungen 
der VRF-Inneneinheiten.

2571791

Steckkontakt (2-polig) XAP-02V-1
für alle Steuereingangs- und Meldeausgangssignale der VRF-
Außeneinheiten und Verteilereinheiten. Bei Meldeausgangs-
signalen der VRF-Außeneinheiten nur in Kombination mit dem 
Netzteil DCV 12 zu verwenden.

2550252

Stecker (4-polig) VHR-4N
für Gehäuseheizung der Außeneinheiten VRF V-III.

2553706

Redundanzmodul USM 208

Netzteil DCV 12

ZUBEHÖR UND GLT-ANBINDUNG VRF
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Einzelverteiler

Einzelverteiler-Set, 2-Leiter zöllig:

Saugleitung (oben)

Flüssigkeitsleitung (unten)

Einzelverteiler-Set, 3-Leiter zöllig:

Saugleitung (oben)

Heißgasleitung (Mitte)

Flüssigkeitsleitung (unten)

Einzelverteiler-Set, 2-Leiter metrisch:

Saugleitung (oben)

Flüssigkeitsleitung (unten)

Artikel/Bezeichnung  Art.-Nr.
metrisch

Art.-Nr.
zöllig

2-Leiter Einzelverteiler-Set bis 16 kW UTR-BP054M/A*)

zur Auft eilung des 2-Leiter-Rohrstranges für V-II mini, V-II und 
V-II R bis 16 kW bei mehreren Inneneinheiten. Das Set enthält 
jeweils einen Verteiler für Saug- und Flüssigkeitsleitung inkl. 
Dämmformstück.

2571363 2595247

2-Leiter Einzelverteiler-Set bis 28 kW UTP-AX090M/A*)

zur Auft eilung des 2-Leiter-Rohrstranges für V-II und V-II R 
bis 28 kW bei mehreren Inneneinheiten. Das Set enthält 
jeweils einen Verteiler für Saug- und Flüssigkeitsleitung 
inkl. Dämmformstück.

2571717 2569995

2-Leiter Einzelverteiler-Set 28,1 bis 56 kW UTP-AX0180M/A*)

zur Auft eilung des 2-Leiter-Rohrstranges für V-II und V-II R von 
28,1 bis 56 kW bei mehreren Inneneinheiten. Das Set enthält 
jeweils einen Verteiler für Saug- und Flüssigkeitsleitung 
inkl. Dämmformstück.

2571718 2569996

2-Leiter Einzelverteiler-Set >56 kW UTP-AX567M/A*)

zur Auft eilung des 2-Leiter-Rohrstranges für V-II und V-II R 
über 56 kW bei mehreren Inneneinheiten. Das Set enthält 
jeweils einen Verteiler für Saug- und Flüssigkeitsleitung 
inkl. Dämmformstück.

2571719 2569997

3-Leiter Einzelverteiler-Set bis 28 kW UTP-BX090A
zur Auft eilung des 3-Leiter-Rohrstranges für V-II R bis 
28 kW bei mehreren Verteilereinheiten. Das Set enthält 
jeweils einen Verteiler für Saug- und Flüssigkeitsleitung 
inkl. Dämmformstück.

- 2569313

3-Leiter Einzelverteiler-Set 28,1 bis 56 kW UTP-BX0180A
zur Auft eilung des 3-Leiter-Rohrstranges für V-II R von 28,1 
bis 56 kW bei mehreren Verteilereinheiten. Das Set enthält 
jeweils einen Verteiler für Saug- und Flüssigkeitsleitung 
inkl. Dämmformstück.

- 2569314

3-Leiter Einzelverteiler-Set >56 kW UTP-BX567A
zur Auft eilung des 3-Leiter-Rohrstranges für V-II R über 
56 kW bei mehreren Verteilereinheiten. Das Set enthält 
jeweils einen Verteiler für Saug- und Flüssigkeitsleitung 
inkl. Dämmformstück.

- 2569315

2-Leiter Einzelverteiler-Set für Außeneinheiten UTP-
CX567M/A*) speziell zur Kältemittelverteilung an mehreren 
2-Leiter VRF-Außeneinheiten in einem Kältekreislauf. Das Set 
enthält jeweils einen Verteiler für Saug- und Flüssigkeitsleitung
inkl. Dämmformstück. Hinweis: Ist in den Außeneinheiten-Sets 
der V-III und VR-IV bereits enthalten!

2571720 2524310

3-Leiter Einzelverteiler-Set für Außeneinheiten UTP-DX567A
speziell zur Kältemittelverteilung an mehreren 3-Leiter 
VRF-Außeneinheiten in einem Kältekreislauf. Das Set enthält 
jeweils einen Verteiler für Saug- und Flüssigkeitsleitung 
inkl. Dämmformstück. Hinweis: Ist in den Außeneinheiten-Sets 
der V-III und VR-IV bereits enthalten!

- 2569316

ZUBEHÖR UND GLT-ANBINDUNG VRF
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 Bezeichnung M = metrisch, A = zöllig
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Kopfverteiler

Kopfverteiler-Set 6-armig, 2-Leiter:

Saugleitung (oben)

Flüssigkeitsleitung (unten)

Kopfverteiler-Set 6-armig, 3-Leiter:

Sauggasleitung (oben)

Heißgasleitung (Mitte)

Flüssigkeitsleitung (unten)

Artikel/Bezeichnung  Art.-Nr.
zöllig

2-Leiter Kopfverteiler-Set bis 28 kW UTR-H0906L
6 Anschlüsse bis 28 kW. Zur Auft eilung des 2-Leiter-Rohrstranges für 
V-II und V-II R bei mehreren Inneneinheiten. Das Set enthält je einen 
Verteiler für Saug- und Flüssigkeitsleitung inkl. Dämmformstück.

2524312

2-Leiter Kopfverteiler-Set 28,1 bis 56 kW UTR-H1806L
6 Anschlüsse von 28,1 bis 56 kW. Zur Auft eilung des 2-Leiter-Rohrstranges 
für V-II und V-II R bei mehreren Inneneinheiten. Das Set enthält je einen 
Verteiler für Saug- und Flüssigkeitsleitung inkl. Dämmformstück.

2524313

2-Leiter Kopfverteiler-Set bis 28 kW UTR-H0908L
8 Anschlüsse bis 28 kW. Zur Auft eilung des 2-Leiter-Rohrstranges für 
V-II und V-II R bei mehreren Inneneinheiten. Das Set enthält je einen 
Verteiler für Saug- und Flüssigkeitsleitung inkl. Dämmformstück.

2524314

2-Leiter Kopfverteiler-Set 28,1 bis 56 kW UTR-H1808L
8 Anschlüsse von 28,1 bis 56 kW. Zur Auft eilung des 2-Leiter-Rohrstranges
für V-II und V-II R bei mehreren Inneneinheiten. Das Set enthält je einen 
Verteiler für Saug- und Flüssigkeitsleitung inkl. Dämmformstück.

2524315

3-Leiter Kopfverteiler-Set bis 28 kW UTP-J0906A
6 Anschlüsse bis 28 kW. Zur Auft eilung des 3-Leiter-Rohrstranges für 
V-II R bei mehreren Verteilereinheiten. Das Set enthält je einen Verteiler 
für Saug-, Heißgas- und Flüssigkeitsleitung inkl. Dämmformstück.

2569998

3-Leiter Kopfverteiler-Set 28,1 bis 56 kW UTP-J1806A
6 Anschlüsse von 28,1 bis 56 kW. Zur Auft eilung des 3-Leiter-Rohrstranges 
für V-II R bei mehreren Verteilereinheiten. Das Set enthält je einen Ver-
teiler für Saug-, Heißgas- und Flüssigkeitsleitung inkl. Dämmformstück.

2570000

3-Leiter Kopfverteiler-Set bis 28 kW UTP-J0908A
8 Anschlüsse bis 28 kW. Zur Auft eilung des 3-Leiter-Rohrstranges für 
V-II R bei mehreren Verteilereinheiten. Das Set enthält je einen Verteiler 
für Saug-, Heißgas- und Flüssigkeitsleitung inkl. Dämmformstück.

2569999

3-Leiter Kopfverteiler-Set 28,1 bis 56 kW UTP-J1808A
8 Anschlüsse von 28,1 bis 56 kW. Zur Auft eilung des 3-Leiter-Rohrstranges 
für V-II R bei mehreren Verteilereinheiten. Das Set enthält je einen Ver-
teiler für Saug-, Heißgas- und Flüssigkeitsleitung inkl. Dämmformstück.

2570001

ZUBEHÖR UND GLT-ANBINDUNG VRF
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Verteilereinheit mit 1 Anschluss

Verteilereinheit mit 4 Anschlüssen

Artikel/Bezeichnung  Art.-Nr.

Verteilereinheit, 1 Anschluss, bis 8 kW UTP-RX01AH
zum kälte- und elektrotechnischen Anschluss von 1 bis 3 Innen-
einheiten gleicher Betriebsart an einem 3-Leiter VRF-System. 
Die Verteilereinheit beinhaltet alle Umschaltventile und Elektro-
niken bis insgesamt 8 kW Kühlleistung.

2569952

Verteilereinheit, 1 Anschluss, bis 18 kW UTP-RX01BH
zum kälte- und elektrotechnischen Anschluss von 1 bis 8 Innen-
einheiten gleicher Betriebsart an einem 3-Leiter VRF-System. 
Die Verteilereinheit beinhaltet alle Umschaltventile und Elektro-
niken bis insgesamt 18 kW Kühlleistung.

2569954

Verteilereinheit, 1 Anschluss, bis 28 kW UTP-RX01CH
zum kälte- und elektrotechnischen Anschluss von 1 bis 8 Innen-
einheiten gleicher Betriebsart an einem 3-Leiter VRF-System. 
Die Verteilereinheit beinhaltet alle Umschaltventile und Elektro-
niken bis insgesamt 28 kW Kühlleistung.

2569956

Verteilereinheit, 4 Anschlüsse, bis 56 kW UTP-RX04BH
zum kälte- und elektrotechnischen Anschluss von 1 bis 8 Innen-
einheiten gleicher Betriebsart pro Anschluss an einem 3-Leiter 
VRF-System. Die Verteilereinheit beinhaltet alle Umschaltventile 
und Elektroniken bis insgesamt 18 kW Kühlleistung pro Anschluss. 
Die Anschlussleistung aller 4 Anschlüsse darf 56 kW nicht über-
schreiten. Es müssen mindestens 3 Anschlüsse belegt werden.

2569957

Verteilereinheit, 8 Anschlüsse, bis 72 kW UTP-RX08AH
zum kälte- und elektrotechnischen Anschluss von 1 bis 7 Innen-
einheiten gleicher Betriebsart pro Anschluss an einem 3-Leiter 
VRF-System. Die Verteilereinheit beinhaltet alle Umschaltventile 
und Elektroniken bis insgesamt 8 kW Kühlleistung pro Anschluss. 
Die Anschlussleistung aller 8 Anschlüsse darf 72 kW nicht über-
schreiten. Es muss mindestens 1 Anschluss belegt werden.

2618082

Verteilereinheit, 12 Anschlüsse, bis 95 kW UTP-RX12AH
zum kälte- und elektrotechnischen Anschluss von 1 bis 7 Innen-
einheiten gleicher Betriebsart pro Anschluss an einem 3-Leiter 
VRF-System. Die Verteilereinheit beinhaltet alle Umschaltventile 
und Elektroniken bis insgesamt 8 kW Kühlleistung pro Anschluss. 
Die Anschlussleistung aller 12 Anschlüsse darf 95 kW nicht über-
schreiten. Es muss mindestens 1 Anschluss belegt werden.

2618083

Verteilereinheiten

Verteilereinheit mit 8 Anschlüssen

Verteilereinheit mit 12 Anschlüssen

ZUBEHÖR UND GLT-ANBINDUNG VRF
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Artikel/Bezeichnung Art.-Nr.

Frischluft-Kit UTZ-VXAA
für Euro-Kassettenmodelle AUXB. Zwischenkanal zum Einbringen 
von Frischluft  in den Luft ansaugbereich vor dem Wärmetauscher 
der Euro-Kassettenmodelle. Erhöht die Einbautiefe der Zwischendecke 
um 120 mm.

2549195

Frischluft-Kit UTR-VXGA 
für Kassettenmodelle AUXA, AUXD. Zwischenkanal zum Ein-
bringen von Frischluft  in den Luft ansaugbereich vor dem Wärme-
tauscher der Kassettenmodelle. Erhöht die Einbautiefe der Zwischen-
decke um 120 mm.

2537420

Frischluft-Kit UTR-VXRA
für Kassettenmodelle AUXA, AUXD, AUXK und AUXM. Zwischen-
kanal zum Einbringen von Frischluft  in den Luft ansaugbereich vor 
dem Wärmetauscher der Kassettenmodelle. Erhöht die Einbautiefe 
der Zwischendecke um 120 mm.

2599852

Blende weiß UTG-UFYC-W Weiße Blende für 
Euro-Kassettenmodelle AUXB mit 700 x 700 mm Kantenlänge.

2546970

Zwischenblende UTG-BAYB-W 
für Euro-Kassettenmodelle AUYG mit 620 x 620 mm Blende. 
Zur Reduzierung der erforderlichen Einbautiefe in Zwischen-
decken um 10 mm.

2611201

Zwischenblende UTG-AAYB-W
wie oben, zur Reduzierung der Einbautiefe um 20 mm.

2611202

Zwischenblende UTG-CAYB-W
wie oben, zur Reduzierung der Einbautiefe um 30 mm.

2616996

Zwischenblende UTG-DAYB-W
wie oben, zur Reduzierung der Einbautiefe um 40 mm.

2616997

Zwischenblende UTG-EAYB-W 
wie oben, zur Reduzierung der Einbautiefe um 50 mm.

2616998

Zwischenblende UTG-BKXA-W
für Klassik und 3D-Kassettenmodelle AUXA, AUXD, AUXK und 
AUXM. Zur Reduzierung der erforderlichen Einbautiefe bei Zwischen-
decken von bis zu 50 mm. Farbe weiß (RAL 9016), überstreichbar.

2553675

Vollverkleidung UTG-GAYA-W 
für Euro-Kassettenmodelle AUXG mit den Abmessungen 
760 x 760 x 265 mm, aus Acrylglas (RAL 9016).

2611204

Kondensatanschluss-Adapter 19 mm GM 63 
für Euro-Kassettenmodelle.

2526120

Verschlussblende UTR-YDZB
für Euro-Kassettenmodelle. Zum Verschließen einer Ausblasöff nung 
des Kassettenkorpus, um Zugerscheinungen zu vermeiden.

2564977

Verschlussblende UTR-YDZK
für Kassettenmodelle. Zum Verschließen einer Ausblasöff nung des 
Kassettenkorpus, um Zugerscheinungen zu vermeiden.

2538360

Präsenzmelder weiß UTY-SHZXC
für 3D-Kassettenmodelle weiß. Zur Energieeinsparung und Effi  zienz-
steigerung. Erkennt, ob sich Personen im Raum befi nden und 
passt die benötigte Leistung an.

2599851

Zubehör Kassettenmodelle

Frischluft -Kit für Kassettenmodelle 
UTZ-VXRA

Zwischenblende UTG-BAYB-W

Präsenzmelder UTY-SHZXC

ZUBEHÖR UND GLT-ANBINDUNG VRF
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Komfort-Luft gitter UTD-GXTA/B/C

(für Slim- und Hotel-Zwischendecken-

modelle)

Artikel/Bezeichnung Art.-Nr.

Langzeitfilter UTD-LF25NA
langlebiger, auswaschbarer Nylonfi lter für ARXA 22-45.
Bestehend aus 2 x Kunststoff rahmen mit Filtermedium.

2510636

Langzeitfilter UTD-LF60KA
langlebiger, auswaschbarer Nylonfi lter für ARXC 036-060 (hohe
Pressung). Bestehend aus 2 x Kunststoff rahmen mit Filtermedium.

2519506

Luftansaugkasten UTD-LAK12
mit Revisionsöff nung für Filtermatte zu ARXD/ARXK 04 bis 14G.

2570449

Luftansaugkasten UTD-LAK18
mit Revisionsöff nung für Filtermatte zu ARXD/ARXK 18G.

2577938

Komfort-Luftgitter UTD-GXTA-W
für ARXD/K 004-014, Abmessungen (H/B/T) 180/683/93 mm. 
Im fl achen Design und verkehrsweißer Farbe RAL 9016. Die Lamellen 
des Luft ausblasgitters schließen automatisch bei ausgeschalteter 
Inneneinheit und verhindern so den Einblick in den Luft kanal. Bei 
eingeschalteter Inneneinheit kann der Luft strom individuell ein-
gestellt werden. 

2558875

Komfort-Luftgitter UTD-GXTB-W
wie oben, für ARXD/K 018, Abmessungen (H/B/T): 180/883/93 mm.

2558876

Komfort-Luftgitter UTD-GXTC-W
wie oben, für ARXD/K 024, Abmessungen (H/B/T): 180/1.083/93 mm.

2558877

Fernfühler UTY-XSZX
zur besseren Erfassung der Raumtemperatur bei hohem Außenluft anteil.

2590340

Luftkanalfühler TKL-5/5
zur besseren Erfassung der Temperatur in einem Luft kanal bei Zuluft - 
oder Abluft regelung.

2553352

Kondensatpumpe UTZ-PX1NBA zu ARXA 24 - 45 (silent), 
mit Störmeldekontakt. Fördermenge drucklos: 8 l/h. Förderhöhe: max. 
1 m. Nennweite Schlauchanschluss:  16 mm. Abmessungen Pumpen-
block (L/B/H): 168/141/162 mm.

2537423

Zubehör Zwischendeckenmodelle 

Luftansaugkasten zu ARXD/ARXK

Fernfühler UTY-XSZX

ZUBEHÖR UND GLT-ANBINDUNG VRF
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Ansaughutze DVH-S/H

Schneehutze DVH-O

Zubehör Außeneinheit

Artikel/Bezeichnung Art.-Nr.

Reparaturschalter P1-20
für 230 V-Außeneinheiten, bis 20 A. Der Wartungs- und 
Reparaturschalter kann in der AUS-Stellung mittels Vorhänge-
schloss gesichert werden. Roter Drehschalter auf gelber Grund-
platte in Schaltgehäuse IP 65.

2577481

Hilfskontakt Nc/No
für Reparaturschalter mit 1x Öff ner und 1x Schließer

2586639

Reparaturschalter P1-25
für 400 V-Außeneinheiten, bis 25 A. Beschreibung wie oben.

2577479

Reparaturschalter P1-32
für 400 V-Außeneinheiten, bis 32 A. Beschreibung wie oben.

2577704

Reparaturschalter P3-63 
für 400 V-Außeneinheiten, bis 63 A. Beschreibung wie oben.

2611820

Schwingungsdämpfer BNRS 50/30W
zur Reduzierung von vibrationsbedingter Körperschallübertragung 

bei Klimaaußeneinheiten bis 220 kg. Kleine Höhenunterschiede 
und Winkeldiff erenzen werden durch die bewegliche Nivellier-
schraube ausgeglichen. Runder Fuß mit hohem Dämpfungsfaktor 
im Set mit 4 Stk. inkl. Schrauben.

2577375

Schwingungsdämpfer BNRS 70/30W

wie oben, für Klimaaußeneinheiten bis 560 kg. 2577376

Ansaughutzen-Set „Seite“ DVH-S1
für ein verbessertes Abtauverhalten und zum Schutz vor Hagel-
schäden. Set bestehend aus Luft hutzen links und rechts aus 
pulverbeschichtetem Stahlblech in RAL 7032, ohne Befestigungs-
material. Für Außeneinheiten AJY 072-162 der Serien V-III und VR-
IV. Auft ragsbedingte Fertigung, keine Rücknahme.

2568821

Ansaughutze „Hinten“ DVH-H1
für ein verbessertes Abtauverhalten und zum Schutz vor Hagel-
schäden. Luft hutze hinten aus pulverbeschichtetem Stahlblech
in RAL 7032, ohne Befestigungsmaterial. Für Außeneinheiten mit 
930 mm Breite. Auft ragsbedingte Fertigung, keine Rücknahme.

2568822

Ansaughutze „Hinten“ DVH-H2
wie oben, für VRF Außeneinheiten mit 1.240 mm Breite.

2568823

Schneehutze DVH-O1
zum Schutz vor Schneeeinfall und Hagelschäden. Schneehutze aus
pulverbeschichtetem Stahlblech in RAL 7032, ohne Befestigungs-
material. Für Außeneinheiten mit 930 mm Breite. Auft ragsbedingte
Fertigung, keine Rücknahme.

2568826

Schneehutze DVH-O2
wie oben, für Außeneinheiten mit 1.240 mm Breite.

2568827

Befestigungsrahmen DVH-R1
zur Befestigung von Luft leitungen an der Außeneinheit, z. B. bei
Innenaufstellung im Gebäude, um die Abwärme nach außen zu 
transportieren. Ohne Befestigungsmaterial oder Kanal. Für Außen-
einheiten mit 930 mm Breite. Auft ragsbedingte Fertigung, keine 
Rücknahme.“

2568824

Befestigungsrahmen DVH-R2
wie oben, für VRF Außeneinheiten mit 1.240 mm Breite. 2568825

Reparaturschalter

ZUBEHÖR UND GLT-ANBINDUNG VRF
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Geschäft sbedingungen: 
Die in dieser Liste enthaltenen Preise sind unverbindliche Preis empfehlungen, gültig ab 01.04.2021, zuzüglich Mehrwertsteuer, 

inklusive Verpackung, frei Haus innerhalb Deutschlands. Alle Geräte sind von uns gegen Berechnung transportversichert. 

Gewährleistung: Wir leisten treuhänderisch 2 Jahre reine Materialgewährleistung. Austausch innerhalb Deutschlands. Weiter-

gehende Kosten werden nicht erstattet. Bitte beachten Sie die zusätzlichen Gewährleistungsbedingungen für Klimageräte. 

Es gelten unsere VLB. Alle früheren Preise sind un gültig.

Den in dieser Preisliste genannten Kühl- und Heizleistungen liegen folgende Konditionen zugrunde: 
Nennkühlleistung bei Raumluft zustand: Trockenkugeltemperatur 27 °C, 50 % r. F.;

Außenluft zustand: Trockenkugeltemperatur 35 °C, 40 % r. F.

Nennheizleistung bei Raumluft zustand: Trockenkugeltemperatur 20 °C, 60 % r. F.;

Außenluft zustand: Trockenkugeltemperatur 7 °C, 88 % r. F. 

Die angegebenen Leistungen gelten für Leitungslängen bis 7,5 m.

Fujitsu Service-App „Mobile Technician“
Die Fujitsu Service-App „Mobile Technician“ ist jetzt auch mit einer Berechnungsfunktion zur maximalen 
R32-Kältemittelkonzentration im Raum ausgestattet. Damit erhalten Sie schnell und zuverlässig zum ge-

wählten Klimagerät, dessen Füllmenge und der Einbausituation die jeweilige Mindestraumgröße.

Zudem hilft  die Service-App, schnell und sicher die Bedeutung von Fehlercodes auf Fujitsu Klimageräten und 

Fernbedienungen zu bestimmen und die passenden Überprüfungsmethoden festzulegen. So wird Ihr Apple- 

oder Android-Mobiltelefon oder -Tablet zum wertvollen Service-Werkzeug mit vielen nützlichen Zusatzfunktionen. 

Es stehen Werkzeuge zur Umwandlung von Fühlerwerten in Widerstände, Drucksensorwert-Konvertierungen 

und PT-Diagramme für alle gängigen Klima-Kältemittel zur Verfügung. 

Die Fujitsu Service-App erhalten Sie kostenfrei im Apple Store oder Play Store unter „Mobile Technician“.

Swegon-Newsletter - Schon angemeldet?
Bleiben Sie immer auf dem Laufenden: Topaktuelle Informationen und interessante Themen aus der 

Klimabranche, prägnant zusammengefasst. Profi tieren Sie vor allen anderen von scharf kalkulierten 
Preisaktionen. Melden Sie sich gleich an unter www.swegon.de.

Zur Newsletter-Anmeldung 

 Im App Store (IOS) Im Play Store (Android)
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Konditionsvereinbarung

zwischen

Swegon Germany GmbH

und

Kundennummer: 

Sehr geehrte (r)

vielen Dank für Ihr Vertrauen! 

Wir freuen uns darauf, die Geschäftsbeziehung mit Ihnen zu intensivieren.

Hierzu bestätigen wir Ihnen gerne folgende Rabatte und Konditionen:

Fujitsu - Produktpalette / mobile Klimageräte

Rabatt in %: 

Ersatzteile: Netto ab Lager

Zahlungsziel: 14 Tage netto

Lieferung (Geräte): frei Haus

Gewährleistung (Geräte): 2 Jahre ab Lieferung

Die Konditionen sind ab sofort gültig, der Rabattsatz orientiert sich an einer jährlichen Umsatzgröße zwischen 

Die Rabatte gelten für den jeweils aktuellen Fujitsu-Preiskatalog. Irrtum und Änderungen sind vorbehalten. 

Die Konditionen können jederzeit gekündigt werden. Es gelten unsere aktuellen AGB.

Ort, Datum Swegon Germany GmbH

Swegon Germany GmbH
Carl-von-Linde-Straße 25, 85748 Garching

Tel.:  089 326 70-0, Fax: 089 326 70-140

info@swegon.de, www.swegon.de

Geschäftsführer: Andreas Lingner

Registergericht: München, Registernummer: HRB 120490 

Umsatzidentifikationsnummer: DE 241 48 61 91
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München
Carl-von-Linde-Straße 25

85748 Garching

Tel. 089 326 70-300

Stuttgart
Waldburgstraße 17-19

70563 Stuttgart

Tel.: 0711 788 794-3 

Frankfurt a.M.
Nordendstraße 2

64546 Mörfelden-Walldorf

Tel.: 06105 943 52-0

Jena
Naumburger Straße 8

07629 Hermsdorf

Tel.: 036601 55 48-11

Dresden
Hauptstraße 1

01640 Coswig

Tel.: 0352 353 04-0

Düsseldorf
Wiesenstraße 70A

40549 Düsseldorf

Tel.: 0211 690 757-0

Dortmund
Marie-Curie-Straße 7 

59192 Bergkamen

Tel.: 02389 59 77-0 

Hannover
Karl-Wiechert-Allee 1c

30625 Hannover

Tel.: 0511 563 597-70

Berlin
Boyenstraße 41

10115 Berlin

Tel.: 030 556 709-0

Oldenburg
Bremer Heerstraße 291

26135 Oldenburg

Tel.: 0441 249 229-10

Hamburg
Tangstedter Landstraße 111

22415 Hamburg

Tel.: 040 700 40-199

Heppenheim 
Schwarzwaldstraße 2 

64646 Heppenheim

Tel.: 06252 79 07-0 

Leonberg 
Maybachstraße  7

71229 Leonberg

Tel.: 07152 93 99-30

Unsere Standorte

Standorte Zent-Frenger

www.swegon.de

Hamburg

Hannover
Berlin

Jena

München

Frankfurt

Stuttgart

Düsseldorf

Leonberg

Heppenheim

Dresden

Oldenburg

Dortmund

Standorte 

Swegon Germany GmbH

Standorte 

Zent-Frenger

Standorte 

Swegon Germany GmbH

Zent-Frenger
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