CASA R9/R15 Smart

Aggregat med hoj virkningsgrad
til mindre kommercielle lokaler,
kontorer og bernehaver.
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Swegon CASA R9/R15 Smart
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Kompakte aggregater med rotorveksler, som passer fremragende til Swegon CASA ROSVLOOS00C
butikker, kontorer, konferencelokaler etc. Styresystem CASA Smart. a
Markedets mest intelligente luftfugtighedsstyring som standard. A4
Udviklet, fremstillet og testet til vores nordiske klima.
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CASA R9 Smart CASAR9-H Smart CASAR15Smart CASA R15-H Smart

43 871 m%/h

B

0| *®

CERTIFIED
COMPONENT

ENERGIA - EHEPTVIA - ENEPTEIA - ENERGUA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI
2016 1254/2014

<SFP, 2,0/200 Pa

El-tilslutning
R9 1080 790 1251 168 250 75 360 230 830 242 870 1x230V, 10 A
R9-H 1100 790 1040 140 315 75 360 230 830 277 | 1000 1x230V, 10 A

<SFP, 2,0/200 Pa

El-tilslutning
R15 1080 790 1251 173 250 100 360 375 1350 475 | 1700 1x230V, 10 A
R15-H 1100 790 1040 146 315 100 360 450 1620 550 | 1980 1x230V, 10 A

Tilbehar

e Sensorpakke VOC & CO;

o Trykfeler til trykstyring

e Kanalplaceret vandbaseret varme- & koleflade

e Kanalplaceret elektrisk varmefiade

e Modbus tilslutningsmodul til ejendomsautomation
e Kombiheetter, Tagheetter, Riste, Armaturer etc.
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P& vores hjemmeside finder
du den seneste version af
dimensioneringsveerktajet
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