
REACT Paragon Wall
Module de confort à régulation de débit variable intégrée

CARACTÉRISTIQUES CLÉS
•	 Régulation intelligente de la pièce – Contrôle le débit 

d’air, le refroidissement et le chauffage pour un confort 
et une efficacité énergétique optimaux

•	 Optimisé pour les bureaux et les chambres d’hôpital – 
Garantit un environnement intérieur silencieux et con-
fortable, avec un confort adapté aux besoins de chacun

•	 Intégration flexible – Compatible avec les systèmes 
courants d’automatisation des bâtiments et facilement 
intégrable à la GTB

•	 Installation facile – L’équipement de régulation monté 
en usine permet une mise en service rapide et réduit le 
temps d’installation

•	 Confort élevé avec faible consommation d’énergie – 
Adapte les performances à la demande actuelle de la 
pièce

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage de débit
Plage de 
pression

Puissance totale de 
refroidissement

Puissance de 
chauffage (W)

l/s m3/h Pa W eau

0-46 0-165 20-200 ≤ 1 100 ≤ 850

TAILLE

Longueur (mm) Profondeur (mm) Hauteur (mm)

800, 1 100, 1 400 722 (+0-20) 205

Refroidissement, air : ∆Tl = 6 K / eau : ΔTmk = 8,5 K, teau = 14/17°C, débit d’eau 
0,06 l/s.

Chauffage, air ∆Tl = -1 K / eau : ΔTmk= 19,8K, eau t = 45/38 °C, débit d’eau 
0,032 l/s.

Pression de mise en service : 70 Pa.

30 dB avec atténuation ambiante de 5 dB.
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Description technique
Conception
Système REACT
Les solutions à débit d’air variable du système REACT sont 
simples et fiables.

REACT est conçu pour les projets privilégiant une régula-
tion filaire et une intégration à la gestion technique du 
bâtiment (GTB).

Communique via une commande filaire
Les terminaux et régulateurs d’ambiance REACT commu-
niquent par liaison filaire 0–10 V, Modbus RTU ou BACnet 
MS/TP.

Cette configuration garantit une communication robuste 
et stable, parfaitement adaptée aux architectures de GTB 
standard.

REACT prend en charge différentes combinaisons de 
systèmes de climatisation intérieure

REACT offre une grande souplesse dans la conception 
des installations, en étant compatible aussi bien avec les 
solutions climatiques hydrauliques qu’aérauliques.

Il permet une intégration à tous les niveaux, du système 
aux zones et aux pièces, pour combiner plusieurs solu-
tions au sein d’un même bâtiment.

Cette flexibilité permet d’optimiser chaque espace en 
fonction de ses besoins spécifiques.

REACT Paragon Wall est conçu pour s’intégrer aux 
systèmes de régulation câblés traditionnels, permettant 
un fonctionnement à la demande et une régulation pré-
cise de la pièce.

Avec un débit d’air indépendant de la pression et une 
connectivité GTB/GTC flexible, REACT Paragon Wall 
garantit des performances stables et un fonctionnement 
fiable.

Le résultat est une solution robuste et pérenne qui offre 
un haut niveau de confort intérieur, une grande efficacité 
énergétique et un contrôle complet depuis le système de 
gestion technique du bâtiment.

 

Figure 1. REACT Paragon Wall.
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VAV – Module de confort de distributon 
d’air à 1 voie
REACT Paragon Wall est un module de confort conçu 
principalement pour les bureaux et les hôpitaux, où les 
exigences sont élevées en termes de confort, de faible 
niveau sonore et d’installation discrète.

Grâce à une batterie de refroidissement/chauffage 
optimisée, REACT Paragon Wall fournit une puissance de 
refroidissement et de chauffage élevée, même à faibles 
débits d’air et pertes de charge. Sa conception compacte 
réduit les besoins en espace et convient parfaitement à 
une installation à l’arrière de la pièce.

À l’arrière du produit, le débit d’air soufflé est réglé par le 
dispositif motorisé « Flow Control ». Ce dispositif indique 
également le facteur k actuel du produit, ce qui facilite la 
mise en service et la vérification du débit d’air réglé.

Grille d’air soufflé et d’air en reprise réglable
La grille d’air soufflé et d’air en reprise réglable assure une 
transition propre et bien adaptée vers le mur. La grille a 
une plage de réglage de ±20 mm et se fixe facilement à 
l’aide de vis pour une installation stable et sûre.

Léger et facile à entretenir 
Tous les composants de régulation et les points d’accès 
pour la maintenance du REACT Paragon Wall sont situés 
à l’arrière de l’appareil.  Cela permet un accès aisé, par 
exemple à partir d’un couloir, pour pouvoir effectuer les 
opérations de maintenance sans pénétrer dans la pièce.

Silencieux et performant
•	 Le taux d’induction élevé garantit une excellente qualité 

d’air et un grand confort.

•	 La faible perte de charge réduit la consommation éner-
gétique des ventilateurs. 

•	 Fonctionnement silencieux, adapté aux environnements 
sensibles au bruit.

Durable par conception
•	 Le produit contient de l’acier avec au moins 75 % de 

matériaux recyclés.

Tailles et variantes
Le produit existe en trois longueurs : 800, 1 100 et 
1 400 mm.

Toutes les tailles peuvent être commandées avec le rac-
cordement eau côté court gauche ou droit, offrant une 
grande flexibilité d’installation.

Raccordements hydrauliques
Les raccordements hydrauliques en option sur le côté 
droit ou gauche offrent une grande flexibilité en termes 
de planification et d’installation. Le choix d’un raccorde-
ment hydraulique à droite, à gauche ou à l’arrière offre 
une grande flexibilité, tant pour la conception que pour 
l’installation.

Figure 2. REACT Paragon Wall, avant.

Figure 3. Réglage de la grille d’air soufflé et d’air en reprise.

Figure 4. Raccordement hydraulique à droite.

Figure 5. Raccordement hydraulique à gauche.

20 mm



REACT Paragon Wall

20261029                         Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.
5

Fonctionnalités
Le REACT Paragon Wall est doté d’un servomoteur intégré 
pour le réglage du débit d’air et s’intègre aisément dans 
les systèmes externes de gestion des bâtiments.

Cela garantit :

•	 Le confort optimal dans chaque pièce ou zone définie.

•	 Une consommation d’énergie réduite.

•	 Une intégration flexible avec les systèmes GTC et les 
systèmes de régulation de pièce.

•	 Fonctionnement évolutif et flexible.

Flow Control
Le REACT Paragon Wall est équipé d’un registre et d’un 
servomoteur intégrés qui régulent en permanence le débit 
d’air et garantissent un volume d’air correct. La régulation 
est indépendante de la pression et compense automa-
tiquement les variations de pression dans le réseau de 
gaines.

Le débit d’air étant régulé directement à l’intérieur du pro-
duit, et non par un registre traditionnel installé en amont, 
la pression motrice disponible est préservée.

Cela signifie que la puissance d’induction, de refroidisse-
ment et de chauffage du produit, ainsi que d’autres fon-
ctions, ne sont pas affectées négativement par les pertes 
de pression dans un registre externe.

Anti-Draught Control (ADC) 
Le contrôle anti-courants d’air (Anti-Draught Control, 
ADC) permet d’orienter et de répartir l’air soufflé afin de 
réduire le risque de courants d’air dans la zone occupée.

REACT Paragon Wall est équipé d’ailettes ADC horizonta-
les et verticales, offrant une grande flexibilité pour adap-
ter le schéma de diffusion de l’air à l’agencement de la 
pièce et aux conditions actuelles.

Matériaux et traitement de surface
•	 REACT Paragon Wall est fabriqué à partir de tôle 

d’acier galvanisé (zingué), recyclé et produit à l’aide 
d’énergies renouvelables.

•	 La grille peut être commandée en plusieurs coloris.

•	 Couleur standard :

	- RAL 9003 Blanc de sécurité, brillant 30

•	 Couleurs standard alternatives :

	- RAL 7037 Gris poussière, brillant 30

	- RAL 9010 Blanc pur, brillant 30

	- RAL 9005 Noir foncé, brillant 30

	- RAL 9006 Aluminium blanc, brillant 70

	- RAL 9007 Aluminium gris, brillant 70

Figure 6. Flow Control pour un réglage rapide et facile lors de la 
mise en service et en cas de modification de l’agencement de la 
pièce.

Figure 7. ADC.
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Principe de fonctionnement
L’air primaire est introduit par le raccordement aéraulique 
situé à l’arrière et crée une surpression à l’intérieur du 
produit. La pression positive distribue l’air primaire à une 
vitesse relativement élevée dans les ouvertures. La vitesse 
élevée de l’air primaire crée une pression négative qui 
induit l’air ambiant.

L’air ambiant recyclé est aspiré par la grille utilisée pour 
diffuser l’air dans la pièce.

L’air recyclé traverse ensuite la batterie où, selon la 
demande, il est refroidi, chauffé ou non traité avant d’être 
mélangé à l’air primaire et d’être envoyé dans la pièce.

Pour les bureaux, l’air est de préférence distribué en 
forme de ventilateur, en utilisant autant de plafond et de 
cloisons que possible pour éviter les courants d’air dans la 
zone occupée.

La répartition horizontale de l’air s’effectue à l’aide de 
l’ADC (Anti-Draught Control). Lorsqu’une distribution ver-
ticale est nécessaire, il suffit de régler les lames de la grille 
de sortie vers le haut ou vers le bas.

REACT Paragon Wall possède un réglage progressif du 
facteur K et une large plage de débits.

Figure 8. Fonction refroidissement REACT Paragon Wall.
1.	 Air primaire.
2.	 Air ambiant induit.
3.	 Air primaire mélangé à l’air ambiant refroidi.

Figure 9. Fonction de chauffage, avec puissance de refroidissement.
1.	 Air primaire.
2.	 Air primaire mélangé à l’air ambiant réchauffé.
3.	 Air ambiant induit.

Figure 10. Diffusion d’air avec REACT Paragon Wall dans un 
bureau individuel.

1

1

2

2

3

3
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Figure 12. Installation de REACT Paragon Wall, dans le cas  
présent suspendue à l’aide de tiges filetées.

Figure 11. Possibilités de suspension à l’aide de bandes de fixa-
tion ou de tiges filetées.

Installation, équilibrage et entretien
REACT Paragon Wall est livrée avec quatre supports de 
montage et des vis autotaraudeuses, emballés séparé-
ment et fournis avec chaque produit. Les consoles com-
portent des trous pré-percés facilitant l’installation.

Leur conception permet une orientation dans n’importe 
quel sens, selon le système de suspension choisi. Tournées 
vers l’intérieur, elles permettent une installation simple à 
l’aide de bandes de montage. Tournées vers l’extérieur, 
elles sont optimisées pour la suspension à l’aide de tiges 
filetées M8.

Les bandes de fixation et les tiges filetées ne sont pas 
fournies. Le raccord de montage fileté SYST MS M8 est à 
commander séparément. 

Raccordement d’eau
Les conduites d’eau sont toujours situées sur le côté court 
du produit.

Lorsque l’appareil est commandé sans vannes, raccorder 
les tuyauteries d’eau à l’aide de raccords instantanés ou 
de raccords à compression.

Veuillez noter que les raccords nécessitent la présence 
d’une manchette à l’intérieur des tuyauteries.

Ne pas utiliser de raccords brasés pour connecter les tubes 
d’alimentation en eau.

Les températures élevées peuvent endommager les brasu-
res existantes du produit.

Des flexibles de raccordement hydraulique sont dispo-
nibles pour les tubes à extrémité lisse ainsi que pour les 
vannes. Ils peuvent être commandés séparément.

Valeurs limites recommandées, eau
Pression de service maximale 
recommandée (batterie uni-
quement) :

1 600 kPa*

Pression d’essai maximale  
recommandée (batterie uni-
quement) :

2 400 kPa*

Perte de charge max. recom-
mandée dans la vanne CCO :

20 kPa

Perte de charge maximale  
recommandée à travers la 
vanne standard :

20 kPa

Débit min. eau de chauffage :  0,013 l/s

Température de départ maxi-
male admissible : 

60 °C

Débit minimal d’eau de refroi-
dissement :

0,04 l/s

Température de départ mini-
male admissible :

Le dimensionnement doit tou-
jours être effectué de manière 
à garantir un fonctionnement 
de l’installation sans formation 
de condensation.

* Sans équipement de régulation.

Dimensions de raccordement
Refroidissement (eau) : Tuyau Cu Ø 12 x 1,0 à extrémités lisses

Eau chaude Tuyau Cu Ø 12 x 1,0 à extrémités lisses

Air : Ø125

Pour des informations détaillées sur l’installation, la mise 
en service et la maintenance, voir le manuel IOM de 
REACT Paragon Wall et la documentation Exploitation & 
maintenance.

Caractéristiques électriques 
Alimentation électrique 24 Vca +-15 % 50-60Hz 

24 Vcc +-25 %

Consommation électrique VA / unité W / unité

Courant d’appel 10 ms/20 ms 72,0 36,0

Fonctionnement 4,5 3,0
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Figure 14. Dimensions, suspension.

Certificats et normes
•	 Déclaration EPD.

•	 Déclaration CE.

•	 Eurovent.

Les certifications et normes sont disponibles sur www.
swegon.fr. 

Raccordement hydraulique
Dimensions de raccordement
Version standard avec vannes montées en usine :

Longueur (mm)
Refroidissement, 

retour
Chauffage, retour

800, 1 100, 1 400 Filetage mâle DN15 Filetage mâle DN15

Version standard sans vannes montées en usine :

Longueur (mm)
Refroidissement, 
alimentation et 

retour

Chauffage, départ 
et retour

800, 1 100, 
1 400

Extrémité lisse Extrémité lisse

(Cu) Ø 12 x 1,0 mm (Cu) Ø 12 x 1,0 mm

Attention : les raccords à compression 
nécessitent l’insertion de douilles de renfort 
à l’intérieur des tubes.

Raccordement hydraulique côté droit (R)
Refroidissement et chauffage R, toutes tailles.

Refroidissement R, toutes tailles. Refroidissement L, toutes tailles.

Raccordement hydraulique côté gauche (L)
Refroidissement et chauffage L, toutes tailles.

Figure 15. Raccordement hydraulique côté gauche.
A1 = Eau de refroidissement, alimentation
A2 = Eau de refroidissement, retour
B1 = Eau de chauffage, alimentation
B2 = Eau de chauffage, retour

Figure 13. Raccordement eau côté droit.
A1 = Eau de refroidissement, alimentation
A2 = Eau de refroidissement, retour
B1 = Eau de chauffage, alimentation
B2 = Eau de chauffage, retour

15

B1B2A2A1

A1

B1B2A2A1

A2A1

153

164
286

10

569 (+0-20) 92,5

315 231 (+0-20)

92,5
26

313
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Caractéristiques  
techniques
Dimensions et poids
REACT Paragon Wall 800

Longueur 
(mm) Type

Dim. 
(Ø)

Poids à sec* 
(kg)

Volume d’eau (l)

Sans 
grille

Avec 
grille

Refroidissement Chauffage

800 R A 125 17,7 19,8 1,4

800 L A 125 17,7 19,8 1,4

800 R B 125 17,7 19,8 1,4 0,4

800 L B 125 17,7 19,8 1,4 0,4

800 R X 125 17,7 19,8 1,4

800 L X 125 17,7 19,8 1,4

REACT Paragon Wall 1 100

Longueur 
(mm) Type

Dim. 
(Ø)

Poids à sec* 
(kg)

Volume d’eau (l)

Sans 
grille

Avec 
grille

Refroidissement Chauffage

1 100 R A 125 23,7 26,6 1,9

1 100 L A 125 23,7 26,6 1,9

1 100 R B 125 23,7 26,6 1,9 0,5

1 100 L B 125 23,7 26,6 1,9 0,5

1 100 R X 125 23,7 26,6 1,9

1 100 L X 125 23,7 26,6 1,9

REACT Paragon Wall 1 400

Longueur 
(mm) Type

Dim. 
(Ø)

Poids à sec* 
(kg)

Volume d’eau  
(l)

Sans 
grille

Avec 
grille

Refroidissement Chauffage

1 400 R A 125 29,1 32,6 2,5

1 400 L A 125 29,1 32,6 2,5

1 400 R B 125 29,1 32,6 2,5 0,7

1 400 L B 125 29,1 32,6 2,5 0,6

1 400 R X 125 29,1 32,6 2,5

1 400 L X 125 29,1 32,6 2,5

*Ajouter 0,7 kg pour l’équipement de régulation.

Figure 16. Dimensions avec grille.

Figure 17. Dimensions sans grille.

801/1101/1401

810/1110/1410
722 (+0-20)

164

313

569 0+20

801/1101/1401

775/1075/1375
722 (+0-20)

164

273
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Refroidissement
Les tableaux 1 à 2 indiquent la puissance de refroidissement obtenue à partir de l’air primaire et de l’eau pour différentes 
longueurs et différents débits.

La puissance frigorifique totale du produit correspond à la somme des puissances frigorifiques de l’air primaire et de 
l’eau.

Tableau 1 – Puissance de refroidissement, 70 Pa

Longueur 
(mm)

Débit d’air Niveau 
sonore* 
(dB(A))

Puissance de refroidissement, 
air (W) pour ΔT

Puissance de refroidissement, eau (W) à ΔTmk** Constante de 
perte de charge 

d’air (k)l/s m3/h 6 8 10 12 6 7 8 9 10 11 12

800 8 30 <20 60 80 100 120 182 213 243 274 302 332 363 1,0

800 17 60 <20 120 161 201 241 279 323 367 411 455 499 542 2,0

800 25 90 20 181 241 301 361 319 371 423 475 531 583 635 3,0

1 100 8 30 <20 60 80 100 120 203 236 267 300 333 366 399 1,0

1 100 25 90 <20 181 241 301 361 383 448 506 571 629 693 751 3,0

1 100 37 133 26 266 355 444 533 429 500 565 635 704 768 838 4,4

1 400 8 30 <20 60 80 100 120 241 278 314 347 383 419 455 1,0

1 400 25 90 21 181 241 301 361 434 508 582 657 725 799 874 3,0

1 400 48 172 29 344 459 574 688 548 638 728 825 915 1005 1095 5,7

Tableau 2 - Puissance de refroidissement, 100 Pa

Longueur 
(mm)

Débit d’air Niveau 
sonore* 
(dB(A))

Puissance de refroidissement, 
air (W) pour ΔT

Puissance de refroidissement, eau (W) à ΔTmk** Constante de 
perte de charge 

d’air (k)l/s m3/h 6 8 10 12 6 7 8 9 10 11 12

800 10 36 21 72 96 120 144 227 264 301 337 374 410 447 1,0

800 20 72 21 144 192 240 288 330 382 433 489 540 591 641 2,0

800 30 108 24 216 288 360 432 370 429 493 551 615 674 732 3,0

1 100 10 36 21 72 96 120 144 250 291 332 373 413 454 494 1,0

1 100 30 108 25 216 288 360 432 453 528 596 669 743 810 884 3,0

1 100 44 158 31 317 422 528 634 501 581 661 740 819 891 970 4,4

1 400 10 36 22 72 96 120 144 292 338 383 429 474 519 565 1,0

1 400 30 108 24 216 288 360 432 512 597 681 766 851 935 1 020 3,0

1 400 57 205 34 410 547 684 821 632 741 842 952 1 052 1 162 1 263 5,7

*Atténuation de la pièce = 4 dB.
**Les performances indiquées sont basées sur l’appareil complet, équipé des grilles de soufflage et de reprise d’air standard. 
Sans grilles, la puissance d’eau augmente d’environ 5 %. 
Remarque : La puissance frigorifique totale est la somme de la puissance frigorifique aéraulique et de la puissance frigorifique pour 
des systèmes de climatisation à air ou à eau.

Débit d’eau = 0,05 l/s, température ambiante 20 °C.

Performances
Désignations
P : Puissance (W, kW)

v : vitesse (m/s)

q : Débit (l/s)

p : Pression, (Pa, kPa)

tr: température ambiante (°C)

tm : température moyenne de l’eau (°C)

∆Tm : Différentiel de température [tr - tm] (K)

∆T : Différentiel de température entre l’entrée et le retour (K)

∆Tl : Différentiel de température entre la pièce et l’air soufflé (K)

∆p : Perte de charge (Pa, kPa)

kp : Constante de perte de charge

Indice complémentaire :

k = refroidissement, l = air, v = chauffage, i = mise en service
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Chauffage
Tableau 3 - Puissance de chauffage, 70 Pa

Longueur (mm)
Débit d’air Niveau 

sonore* 
(dB(A))

Puissance de chauffage hydraulique (W) pour ΔTmk Constante de perte de 
charge d’air (k)l/s m3/h 5 10 15 20 25 30 35

800 8 30 <20 80 168 260 353 451 547 637 1,0

800 17 60 <20 110 242 377 515 660 804 942 2,0

800 25 90 20 124 259 398 539 683 831 978 3,0

1 100 8 30 <20 90 210 326 440 557 677 793 1,0

1 100 25 90 <20 164 345 538 736 934 1 139 1 335 3,0

1 100 37 133 26 180 374 573 775 979 1 185 1 396 4,4

1 400 8 30 <20 120 252 389 531 673 820 955 1,0

1 400 25 90 21 195 406 624 846 1 075 1 303 1 512 3,0

1 400 48 172 29 218 454 697 944 1 199 1 452 1 712 5,7

Tableau 4 - Puissance de chauffage, 100 Pa

Longueur (mm)
Débit d’air Niveau  

sonore* 
(dB(A))

Puissance de chauffage hydraulique (W) pour ΔTmv Constante de perte de 
charge d’air (k)l/s m3/h 5 10 15 20 25 30 35

800 10 30 21 138 189 292 397 504 613 725 1,0

800 20 60 21 127 267 414 568 725 882 1 043 2,0

800 30 108 24 136 283 439 598 759 922 1 084 3,0

1 100 10 30 21 108 237 364 497 631 766 903 1,0

1 100 30 90 25 179 386 597 814 1 039 1 268 1 499 3,0

1 100 44 158 31 200 414 643 872 1 105 1 339 1 575 4,4

1 400 10 30 22 135 284 441 603 767 934 1 102 1,0

1 400 30 90 24 218 452 693 939 1 187 1 442 1 699 3,0

1 400 57 205 34 239 503 773 1 048 1 333 1 616 1 906 5,7

*Atténuation de la pièce = 4 dB.

Débit d’eau = 0,04 l/s, température ambiante 20 °C.
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Accessoires
Accessoires montés en usine
Bornier de raccordement
Bornier monté en usine pour raccorder les accessoires.

Refroidissement et chauffage des vannes – SYST VDN 215
Vanne de refroidissement et de chauffage.

Préréglage ouverture complète.

Fonction Type Dim. Kv(m
3/h)

Refroidissement/
Chauffage VDN215 DN15 (½”) 0,07-0,89

Pour plus d’information, se reporter à la fiche produit correspondante sur www.swegon.fr

Servomoteur, refroidissement et chauffage – ACTUATOR 24 V NC
Servomoteurs de vannes de refroidissement.

24 V CA/CC, NC (Normally Closed).

Pour plus d’information, se reporter à la fiche produit correspondante sur www.swegon.fr

Sonde de condensation – SYST PCS
La sonde fonctionne sur la base de la température du point de rosée et non pas d’une valeur 
d’humidité relative fixe.

Le point de rosée est calculé à partir d’un élément HR à température compensée et d’un élé-
ment détecteur ultraprécis lié à la plaque métallique de la sonde.

Compatible avec LUNA.

Pour plus d’information, se reporter à la fiche produit correspondante sur www.swegon.fr

Sonde de température – T-TG-1
Pour la mesure de la température.
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Autres accessoires
Grille d’air soufflé – PARAGON-SG
Grille d’air soufflé pour REACT Paragon Wall, disponible pour les longueurs de produit 800, 
1100 et 1 400 mm.

Verrouillage de grille – REACT Paragon Wall T- GL
Verrou pour grille pour fixer la position de la grille d’air soufflé.

Transformateur – Power ADAPT 20 VA (ARV)
Tension d’entrée 230 V, 50–60 Hz ; tension de sortie 24 V AC. 
Puissance 20 VA, boîtier IP33.

Transformateur – SYST TS-1
Transformateur de sécurité à double isolation, 230 V CA / 24 V CA. 
Tension d’entrée 230 V, 50–60 Hz ; tension de sortie 24 V CA ;  
puissance 20 VA ; indice de protection IP33

Pour plus d’information, se reporter à la fiche produit correspondante sur www.swegon.fr

Sonde de température – T-TG-1 
Sonde de température externe. Utilisée par exemple lorsque la température ambiante doit être 
mesurée ailleurs qu’au niveau du module de détection, ou pour mesurer la température de la 
conduite principale dans les systèmes à change-over.

Vanne – SYST VDN 215
Vanne droite de refroidissement et de chauffage.

La VDN 215 est préparamétrée en ouverture 
totale à Kv0,89. 

Pour plus d’information, se reporter à la fiche pro-
duit correspondante sur www.swegon.fr

Fonction Type Dim. Kv(m
3/h)

Refroidisse-
ment/ 
Chauffage

VDN215 DN15 (½”) 0,07-0,89

Servomoteur de vanne, refroidissement et chauffage – ACTUATOR 24 V NC
Servomoteurs de vannes de refroidissement.

24 V CA/CC, NC (Normally Closed).

Pour plus d’information, se reporter à la fiche produit correspondante sur www.swegon.fr

Interrupteur à carte – SYST SENSO II
Porte-carte pour chambres d’hôtel.

Accessoire de montage – SYST MS M8
Pour l’installation, utiliser l’accessoire de montage comprenant des tiges filetées, des supports 
de plafond et des écrous, à fixer sur les quatre supports de montage.

Longueur de la tige filetée à partir de 200 mm. Pour les grandes distances entre le plafond et 
l’unité, utiliser des tiges à double filetage avec frein fileté.

4 x
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Flexibles de raccordement – SYST FH
Flexibles de raccordement pour poutres froides et poutres climatiques.

Pour plus d’information, se reporter à la fiche produit correspondante sur www.swegon.fr
F1

   F20

                 F30

                   

        F4/F5
                  
                         F40

Raccord de purge à connexion instantanée – SYST AR-12
Un purgeur est proposé en option ; s’installe sur flexible à l’aide de raccords rapides. Le rac-
cord de purge s’insère directement dans le raccord instantané du flexible, facilitant ainsi son 
installation.

Manchon de raccordement aéraulique mâle-mâle – SYST AD1
SYST AD1 est utilisé comme joint entre REACT Paragon Wall et le système de gaines.  
Deux dimensions disponibles : Ø125 et Ø160 mm.

Raccord d’air – SYST CA
Coude à 90°. 
Deux dimensions disponibles : Ø125 et Ø160 mm.

Kit air soufflé – Supply Air Kit-125
Kit air soufflé avec silencieux CLA, Ø125 mm et manchon.

Kit air extrait – Extract Air Kit CAV-CRP-125
Kit air extrait pour CAV avec silencieux CLA, Ø125,  
registre d’équilibrage manuel, diffuseur d’air extrait EXC.
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Kits d’accessoires
Kit SYST PCS

Sonde de condensation SYST PCS et composants de fixation pour montage ultérieur.

La sonde fonctionne sur la base de la température du point de rosée et non pas d’une valeur 
d’humidité relative fixe.

Le point de rosée est calculé à partir d’un élément HR à température compensée et d’un  
élément détecteur ultraprécis lié à la plaque métallique de la sonde.

Pour plus d’information, se reporter à la fiche produit correspondante sur www.swegon.fr

Sonde de température – T-TG-1
Kit avec sonde de température et colliers de serrage pour fixation.

T-TG1

Manual

Kit CCO (ventilation + registre)
Vanne de commutation compacte pour une utilisation maximale de la batterie.



REACT Paragon Wall

Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.                         20261029
16

Spécification de commande
REACT Paragon Wall

REACT Paragon Wall e aaaa- bb- cc- dddd

Version :

Longueur (mm) : 800, 1 100 et 1 400

Fonction :
A = Refroidissement (eau) 
B = Refroidissement et chauffage (eau)

Côté du raccordement hydraulique (vue de l’arrière 
de l’appareil) :
R = Droite 
L = Gauche

Raccordement aéraulique :
125 = Ø125 (standard)

Accessoires

Grille PARAGON W e SG/RG- bbbb ccccccc

Version:

Grille d’air soufflé et d’air en reprise

Longueur du produit (mm) : 800, 1 100, 1 400

Coloris : STD (RAL9003), RAL9010, RAL7037, 
RAL9005, RAL9006, RAL9007, COLOR (spéciale)

Éléments de montage SYST MS M8 aaaa- b

Tige filetée, longueur (mm) : 200 ; 500 ; 1 000

Type :
1 = Une tige filetée  
2 = deux tiges filetées avec arrêt

Spécification
Module de confort mural REACT Paragon pour refroidis-
sement, chauffage, ventilation et régulation.

Limites de fourniture
La fourniture de Swegon s’arrête au point de raccorde-
ment hydraulique.

Aux points de raccordement, l’installateur raccorde les 
tuyauteries aux extrémités lisses des tubes et/ou aux file-
tages mâles des vannes, puis procède au remplissage, à la 
purge d’air et à l’épreuve de pression de l’installation.

L’installateur de la ventilation se connecte au raccord de 
gaine selon les dimensions indiquées dans le chapitre 
Dimensions et poids Dimensions et poids.

L’électricien fournit une alimentation 24 V CA ou une 
prise 230 V mise à la terre pour le transformateur et, si 
nécessaire, un boîtier de raccordement mural pour le 
thermostat d’ambiance.

Le maître d’œuvre pratique des ouvertures dans le mur 
du couloir pour la gaine d’air soufflé, dans les murs et 
plafonds intérieurs pour les grilles d’air soufflé et extrait, 
et dans le plafond de la salle de bains pour la gaine d’air 
extrait.

L’électricien connecte les câbles d’alimentation (24 V) et 
de signal au bornier à l’aide de raccords à ressort.

La surface maximale du câble est de 2,5 mm2. Pour un 
fonctionnement fiable, il est recommandé d’utiliser des 
extrémités de câbles à embouts.

 



REACT Paragon Wall

20261029                         Swegon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits.
17

Texte de spécification
Exemple de texte de spécification conformément au VVS 
AMA. 

PCT.312 Poutres froides sur canalisations

PTD.4	 Unités de chauffage et de refroidissement  
	 raccordées par gaine.

KB XX

Module de confort REACT Paragon Wall avec registre d’air 
soufflé intégré. Conçu pour une installation au plafond/
mur avec les fonctions suivantes :

•	 Refroidissement hydraulique.

•	 Chauffage à induction par eau ou chauffage électrique.

•	 Ventilation.

•	 Fonction de confort ADC avec orientation du flux d’air 
réglable à ± 30°.

•	 Raccordement pour gaine, Ø 125 mm.

•	 Ouverture d’air recyclé intégrée dans la section infé-
rieure.

•	 Batterie et tout équipement de régulation accessibles 
par l’arrière du produit ou via la grille d’air en reprise.

•	 Nettoyable.

•	 Point de mesure fixe avec flexible.

•	 Certification Eurovent.

•	 Grille couleur standard RAL 9003.

•	 Régulation du débit indépendante de la pression.

•	 Raccordement facile à la GTB via un signal 0–10 V CC, 
Modbus RTU ou BACnet MS/TP. 

Limites de prestation définies aux points de raccordement 
hydraulique et aéraulique, conformément au schéma.

•	 Aux points de raccordement, le sous-traitant se con-
necte à l’extrémité lisse de 12 mm, puis à la gaine de 
raccordement Ø125 mm.

•	 L’installateur procède au remplissage, à la purge d’air et 
à l’épreuve de pression de l’installation. Il est également 
chargé de s’assurer que les débits d’eau de dimension-
nement sont atteints dans chaque branche du réseau 
et au niveau de chaque unité.

•	 L’installateur procède à la mise en service et au réglage 
des débits d’air de dimensionnement.


