LENTO

Kulmaaanenvaimennin suorakaidekanaviin

LYHYESTI

O Hyvin vahan tilaa vieva suorakaiteenmuotoinen vaimennin.

O Erinomaiset aerodynaamiset ominaisuudet.

O Erittdin pieni painehavié — vaimennuselementit toimivat
ohjaussiipina.

O Tyyppihyvaksytty ymparistdystavallinen danenvaimen-
nusmateriaali ISOVER Cleantec® PLUS.

O Varustettavissa puhdistusluukulla.

O Pestava pintakerros.

O Liitantamitat 400 x 300-2000 x 2000.




LENTO

Sisallysluettelo

Tekniset ominaisuudet ..........cccceerirriiiccceeeennnnn. 3
YIRISTA .o 3
LisAvarusteet ... ..o 4
Puhdistusluukku T1 ... 4
Rei'itetty terdspeltipeite vaimennuselementeille. T4...... 4
Laipaliitos T5...oooiieieie e 4
EUroflange T6 ......oooiiiiiiiieccce e, 4

1Y [ o1 {0 3Nt 5
YIRISTA oo, 5
MITAT Lo 5
Mitoitus/AGNENVAIMENNUS........eoveieeee e 7
PaIN@NAVIO .....oeeeee e 7
Oma Adnenkehitys............ccocooiiiiiiiiiiceeee, 8
Jarjestelmateno.........occooi 9

Erittely oo 10
TUOTE e 10
LisAvarusteet ... ... 10

LaiteKuvaus ........cccoceeeiiierccccceeeeee e 10

2

Oikeudet rakennemuutoksiin pidatet&dan.



Tekniset ominaisuudet

Yleista

LENTO-vaimenninta voidaan sivuilla olevien vaimennusele-
menttien ainutlaatuisen muotoilun ansiosta kayttaa niin
kanavissa kuin suoraan ilmanvaihtokoneisiin yhdistettyna.

Toiminta

LENTON pieni painehavié on saatu aikaan muotoilemalla
vaimennuselementit kauttaaltaan aerodynaamisten
periaatteiden mukaisesti. Vaimennuselementteja hyo-
dynnetdan ilmavirran poikkeutusperiaatteen mukaisesti
ohjaussiipien avulla. Tama tarkoittaa, etta LENTO pystyy
monissa tapauksissa korvaamaan suorakaiteenmuotoisen
kulmayhteen (ilman ohjaussiipid) painehavién pysyessa
muuttumattomana tai jopa alentuessa.

Pienen painehavién ansiosta voidaan esimerkiksi:

e vahentaa tilantarvetta kayttamalld pienempaa vai-
menninta

e vahentaa puhaltimen paineenkehitysta puhaltimen
kokoa muuttamatta

¢ vahentaa jarjestelman omaa danenkehitysta pienenta-
maélla puhaltimen nopeutta ja painetta

¢ helpottaa d@nenvaimentimen sovittamista kanavistoon.

Kuva 1. LENTO antaa tasaisen nopeusjakauman kulmayhteen
jalkeen kdyttdmélla vaimennuselementtejd ohjaussiipind.

LENTO-vaimentimessa yhdistyvat kaikki aiempien
Swegon-vaimentimien parhaat ominaisuudet. Materiaalien
ominaisuudet huomioimalla ja virtaustekniset periaatteet
hyddyntamalla vaimentimesta on voitu optimoida:

e danenvaimennusmateriaalin akustiset ominaisuudet
e elementtien paksuus

¢ ilmarakojen leveys

e elementtien pituus

e pintakerroksen rakenne.

Yhdistamalla edella mainitut ominaisuudet pystymme
aina tarjoamaan parhaat danenvaimentimet ja pienimmat
painehaviot asiakkaan toiveiden mukaisesti.

LENTO

Rakenne
e LENTO valmistetaan vakiona galvanoidusta teraslevysta.

o Aanta vaimentava materiaali, ISOVER Cleantec®
PLUS, on tyyppihyvaksytty (tyyppihyvaksyntanumero
2706/92) mm. puhtaudeltaan, kuitujen irtoamattomuu-
deltaan, kestoidltaan, paastoiltaan ja pestavyydeltaan.
¢ Vakiomallinen LENTO toimitetaan 20 mm:n liukukisko-
litoksella varustettuna.

Huolto

LENTO ei normaaleissa kayttdolosuhteissa vaadi huoltoa.
Jos ymparistdolosuhteet sita vaativat, LENTO voidaan toi-
mittaa tehdasasennetulla puhdistusluukulla varustettuna,
ks. lisdvarusteet. Luukusta paasee helposti vaimentimen
kaikkiin ilmatiloihin. Usein on kuitenkin kaytannoéllista si-
joittaa puhdistusluukku kanavaan vaimentimen yhteyteen.

Ympaéristd
Rakennustarvikeselosteen voi hakea kotisivuiltamme Inter-
netista tai tilata myyntikonttoristamme.

Asennus

Taman tuotteen tydntélista on tarkoitettu vain kanavalii-
tantaa varten.

Vaimennin on kiinnitettava kannattimien varaan koko
leveydeltaan.

Sovitus asiakkaan tarpeisiin

Tassa luettelossa kuvattujen lisdvarusteiden ja laiteversi-
oiden liséksi danenvaimennin voidaan raataldida asiakkaan
erikoistarpeisiin. Swegon voi talldin yhteistydssa asiakkaan
kanssa optimoida aanenvaimentimen vaimennustehol-
taan, kooltaan, konesovitukseltaan ja materiaaleiltaan
(esim. ruostumaton, sinkkimagnesium jne.). Lisatietoja saa
Swegonin edustajalta.

Swegon’?
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LENTO

Lisavarusteet

Puhdistusluukku T1

Joitakin kayttdolosuhteita varten vaimennin tai sen
yhteydessa oleva kanava on varustettava puhdistusiuu-
kulla. Vaimentimeen on saatavana lisavarusteena LENTO
T1 -puhdistusluukku, josta paasee vaimentimen kaikkiin
ilmatiloihin. LENTO T1:n kayttd ei muuta teknisia tietoja.

Kuva 2. LENTO varustettuna puhdistusluukulla, joka peittda
kaikki ilmaraot. Lisdvaruste LENTO T1-3.

Lisavaruste puhdistusluukku

LENTO T1-1 =  Eristamaton puhdistusluukku,
pysty oikea.
LENTO T1-2 =  Eristamaton puhdistusluukku,

pysty vasen.
LENTO T1-3 =  Eristamaton puhdistusluukku,
vaaka yla.

LENTO T1-4 = Eristamaton puhdistusluukku,
vaaka ala.

Rei'itetty _teréisgeltipeite vaimennus-
elementeille. T

Jos ilma sisaltaa runsaasti epapuhtauksia, voidaan
ISOVER Cleantec PLUS:n paalle asentaa rei'itetty peltilevy
LENTO T4. Aanitiedot ja painehavié muuttuvat LENTO T4:4
kaytettaessa.

Lisdvaruste rei‘itetty peltipeite

LENTO T4:  Rei'itetty teraspeltipeite vaimennusele-
menteille.

Laipaliitos T5
Vaihtoehto listaliitokselle. Laippojen materiaali on kuuma-
sinkitty teras. Soikeat ruuvinreidt helpottavat asennusta.

Lisdavaruste laippaliitos
LENTO T5: Laipaliitos

Euroflange T6
e Saatavilla vaihtoehtona liukukiskoliitokselle
e 30 mm:n laippa, jonka kussakin kulmassa on reika

Lisavaruste Euroflange
LENTO T6: Euroflange

Oikeudet rakennemuutoksiin pidatet&dan.



Mitoitus

Yleista

lImoitetut Tekniset tiedot koskevat vakiomallista LENTOa.
Pellit, kulmat ja muut vaimentimen laheisyydessa olevat
laitteet lisddvat sen omaa aanenkehitysta ja painehaviota.

lImoitetut tiedot perustuvat tasaiseen ilmavirtaukseen
vaimentimeen ja ulos vaimentimesta.

Katso my6s kohta Jarjestelméateho ja Painehavio.

Kun elementit on peitetty rei‘itetylld teraspellilla, kasvaa
vaimentimen oma aanenkehitys. Ks. kohta Oma Aanen-
kehitys.

Vakiomallisen LENTON ulkomitat ja liitantamitat ovat sa-
mat. Ulkomitat on ilmoitettu Teknisten tietojen taulukossa
M-sarakkeessa.

Sisennetyn litannan ansiosta danenvaimentimen P-luku
(ja samalla painehavi®) pienenee. Kun osa vaimentimen
aktiiviosista sijoitetaan ilmavirran ulkopuolelle, saavuteta-
an paitsi pienempi painehavié myds suotuisampi nopeus-
profiili LENTOn jalkeen. Sisennetty liitanta, ks. aanenvai-
mennin LARGO

Ks. myds kohta SUUNNITTELU Mitoitus.

LENTO

Mitat

{ m
~y

Kuva 3a. Vaaka-asennus:

e —

M-mitta vastaa kanavan leveytta.

A-mitta vastaa kanavan korkeutta.

Kuva 3b. Pystyasennus:
M-mitta vastaa kanavan korkeutta.

A-mitta vastaa kanavan leveytta.

M-mitta: 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000,
1200, 1400, 1600, 1800, 2000
A-mitta: 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900,

1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500,
1600, 1700, 1800, 1900, 2000

[+U -mitta: I:n ja U:n pienin mitta on 150 mm.
Paino: ota yhteys lahimpaan Swegonin edustajaan.

2026-05-31
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LENTO

Tekniset tiedot

M-mitta Koodi 1+U Staattinen sijoitusvaimennus (dB) standardin ISO 7235 mukaan P-luku

(mm) (mm) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K

400 0431 300 3 8 14 21 28 22 21 20 2,2
400 0461 600 4 10 17 27 35 27 22 21 2,4
400 0491 900 5 1" 21 33 41 31 23 22 2,5
500 0530 300 6 12 18 23 32 27 22 22 4,3
500 0560 600 7 15 22 29 39 32 23 23 4,5
500 0590 900 8 17 27 35 47 37 25 25 4,6
600 0630 300 6 12 22 35 42 46 33 27 8,0
600 0660 600 7 15 28 44 50 50 39 31 8,5
600 0690 900 8 18 32 50 50 50 44 34 9,0
700 0730 300 5 12 20 30 38 35 25 22 3,8
700 0760 600 6 14 24 37 47 37 28 24 4,0
700 0790 900 7 16 28 45 50 50 31 26 4,2
800 0831 300 5 10 18 27 34 26 20 19 2,4
800 0861 600 6 12 22 33 42 31 21 20 2,5
800 0891 900 7 14 25 39 49 35 22 21 2,6
800 0833 300 5 12 21 31 38 36 26 22 3,8
800 0863 600 6 14 25 38 48 38 29 24 4,0
800 0893 900 7 16 29 46 50 50 32 26 4,2
900 0931 300 7 15 26 42 46 50 37 29 8,5
900 0961 600 8 18 30 50 50 50 42 32 90
900 0991 900 9 20 36 50 50 50 47 35 9,5
1000 1031 300 7 15 24 40 50 46 32 26 50
1000 1061 600 8 17 29 47 50 50 36 28 5,3
1000 1091 900 9 19 34 50 50 50 40 30 5,6
1000 1032 300 8 16 26 31 42 34 23 23 4,6
1000 1062 600 9 19 30 37 49 38 24 23 4,8
1000 1092 900 10 22 34 42 50 42 25 24 50
1200 1231 300 10 22 39 50 50 50 42 34 8,8
1200 1261 600 1 25 45 50 50 50 46 36 9,4
1200 1291 900 12 28 49 50 50 50 50 34 10
1200 1233 300 8 18 33 50 50 50 30 25 4,0
1200 1263 600 9 20 36 50 50 50 34 28 4,1
1200 1293 900 10 22 39 50 50 50 38 31 4,3
1400 1431 300 7 16 26 45 50 48 29 24 4,3
1400 1461 600 8 18 32 50 50 50 32 26 4,5
1400 1432 300 9 21 34 41 50 46 27 24 6,8
1400 1462 600 1 26 38 49 50 48 29 25 7,0
1600 1631 300 7 15 25 40 50 36 21 19 2,8
1600 1661 600 8 17 28 46 50 39 23 21 2,9
1600 1633 300 8 16 26 35 46 42 25 22 3,4
1600 1663 600 9 19 31 49 50 46 27 24 3,5
1800 1831 300 8 18 33 50 50 50 30 25 4,0
1800 1861 600 9 20 36 50 50 50 34 28 4,1
1800 1832 300 1 27 1 50 50 50 33 29 8,5
1800 1862 600 13 31 48 50 50 50 37 31 9,0
2000 2031 300 1 26 40 50 50 48 26 24 50
2000 2032 300 15 34 49 50 50 50 50 M 10

Swegon”
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Mitoitus/Adnenvaimennus

¢ Laske vaadittava aanenvaimennus kasin tai kayttamalla
Swegonin laskentaohjelmaa ProSilencer (saatavana
kotisivuiltamme Internetista).

e Maérittele kulmaaanenvaimentimen kulman suunta;
vaaka- vai pystysuuntaan. Vaakamallissa vaimennusele-
mentit ovat pystyssa ja pystymallissa vaaka-asennossa.

¢ Aloita M-mitasta, (ks. Tekniset tiedot) ja valitse aanen-
vaimennin halutun vaimennuksen perusteella. Tarkista
my®ds, mika tulee danenvaimentimen I+U-mitaksi.
Vakioliitannalla saadaan yhta pitkat kulmajalat; ts. I=U
(I=tulo, U=poisto ilmavirran suunnasta katsottuna).

e Tarkista ddnenvaimentimen A-mitta painehavion opti-
moimiseksi. Huomioi myds jarjestelmateho.

e Teknisissa tiedoissa ilmoitettua p-lukua kaytetaan vai-
mentimen painehdvion maarittamiseen. Mitd suurempi
p-luku, sitéd suurempi painehavio, ks. Nomogrammi 1.

e Tarkista danenvaimentimen oma danenkehitys.

Painehavio
¢ Laske brutto-otsapinta M x A [m?].

e Siirry Nomogrammissa 1 vaadittavan ilmavirran koh-
dalle (m3/s).

o Siirry pystysuoraan ylos Teknisista tiedoista saadun
valittua vaimenninta koskevan p-luvun kohdalle.

e Lue painehavid, joka on ilmoitettu kanava-kanava
-asennukselle.

¢ Valittaessa muu kuin vakioliitanta korjataan painehavié
Kayraston 1 mukaisesti.

Nomogrammista 1 saatu painehavio kerrotaan Kayras-
tosta 1 saadulla arvolla riippuen vaimentimen asennusta-
vasta.

Esimerkki 1:

Vaakamallinen kulma&anenvaimennin sijoitetaan ilman-
vaihtokonehuoneeseen. limavirta on 4 m3/s ja aanen-
vaimennin asennetaan 1000 mm:n levyiseen kanavaan.
Teknisista tiedoista valitaan vaimennin LENTO 1031
(M=1000), jonka p-luku on 5,0.

Aanenvaimentimen liitdannan M-mitta=1000 mm ja
A-mitta=1300 mm. Tasta saadaan ulkomitaksi 1000x1300
mm ja brutto-otsapinnaksi 1,3 m?. Nomogrammista 1
saadaan painehavioksi n. 28 Pa.

Jos asennustapa olisi sen sijaan kanava-kammio, olisi
painehavio kerrottu kayraston 1 kertoimella 1,9. Paineha-
vioksi olisi talldin tullut n. 53 Pa.

LENTO

Nomogrammi 1. Painehavion maarittaminen
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Kdyrd 1: Kammio/Kanava, Kayréd 2: Kanava/Kammio,
Kdyrd 3: Kammio/Kammio
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LENTO

Oma Aédnenkehitys

Adnenvaimennin ei ainoastaan vaimenna danta, se
kehittaa myos omaa aanta suurilla ilmannopeuksilla ja pai-
nehavioilla. Tasta ei yleensa aiheudu ongelmia, jos nouda-
tetaan Nomogrammiin 1 merkittyd suositeltua tydaluetta.

Tarkkoja laskelmia varten on Nomogrammiin 1 sisallytetty
aanenvaimentimen omaa aanenkehitysta kuvaavia kayria.
Suosittelemme ProSilencer-laskentachjelmaa, jossa oman
aanenkehityksen liséksi huomioidaan myos painehavio.
Esitetyt L, -arvot ovat LENTOn aénitehotasoja, kun ver-
tailuarvona on 1072 W ilmavirralla 1 m3/s. Adnitehotaso
saadaan oktaavikaistoittain korjaamalla nomogrammista
saatu L .-arvo kertoimella K. Kun LENTO on varustettu
re'itetylla teraspellilla, lisataan ensin 12 dB ilmoitettuun
L-arvoon, joka sen jalkeen korjataan kertoimella K,.

Hz 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
K -5 -5 -9 -4 17 18 -20
-1 -2 -0 177 22 24 25 -20

Korjaus muiden ilmavirtojen kuin 1 m3/s suhteen suorite-
taan alla olevan Kayraston 2 avulla.

Oman aanenkehityksen tulee olla kaikilla oktaavikaistoilla
8-10 dB pienempi kuin d@nenvaimentimen jalkeen vaadit-
tava aanitehotaso.

Kdyrasté 2. Korjaus muille kuin 1 m3/s ilmavirroille
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Esimerkki:

Vaakamallinen aanenvaimennin sijoitetaan ilmanvaihto-
konehuoneeseen. llmavirta on 4 m*/s ja ddnenvaimennin
asennetaan 1000 mm:n levyiseen kanavaan. Teknisista
tiedoista valitaan vaimennin LENTO 1031, jonka p-luku on
5,0. Korkeus 1300 mm antaa brutto-otsapinnaksi 1,3 m?.

Nomogrammista 1 saadaan L, = 38 dB. Korjaa L, -arvo
kertoimella K, saadaksesi aanitehotason oktaavikaistoit-
tain seka ilmavirralle 4 m3/s kayraston 2 mukaisesti.

Hz 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
Lo 38 38 38 38 38 38 38 38
K, -5 -5 -9 N 14 177 18 -20
4 m3/s 6 6 6 6 6 6 6 6
L 39 39 35 33 30 27 26 24

Oikeudet rakennemuutoksiin pidatet&dan.



Jarjestelméteho

Ainenvaimennin asennettuna ennen kulmayhdetti
tai sen jalkeen

Alla olevat korjaukset on kerrottava kayrastdssa ilmoi-
tetuilla painehavioilla.
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Kuva 4. Adnenvaimennin ennen kulmayhdetta ja sen jélkeen.

Ennen kulmayhdetta Kulmayhteen jalkeen
Etaisyys Korj.kerroin Etaisyys Korj.kerroin
3xD 1,1 1xD 1,2
2xD 1,2 0 (suor.) 1,3
1xD 1,35
0 (suor.) 1,5

Etdisyys tarkoittaa adnenvaimentimen ja kulmayhteen
valista etaisyytta ja D vaimentimen suurinta sivua. Koko-
naispainehavié = Nomogrammin 1 mukainen danenvai-
mentimen painehavid x edelld oleva korjauskerroin.

LENTO

Aianenvaimennin asennettuna ennen kammiota tai
sen jalkeen

Aanenvaimentimen kokonaispainehavi® saadaan kerto-
malla Kayrastéon 1 mukainen korjauskerroin Nomogram-
min 1 mukaisella painehaviolla.

Aanenvaimennin asennettuna ennen haaraa tai sen
jalkeen

Asennusta haaran jalkeen voidaan verrata asennukseen
kammion jalkeen. Ks. kayra 1 Kayrastossa 1.

Aanenvaimentimen kokonaispainehéavit saadaan kerto-
malla korjauskerroin Nomogrammin 1 mukaisella paineha-
violla.

Asennusta ennen haaraa voidaan vastaavasti verrata asen-
nukseen ennen kammiota. Ks. kdyra 2 Kayrastossa 1.

Aanenvaimentimen kokonaispainehavit saadaan kerto-
malla korjauskerroin Nomogrammin 1 mukaisella paineha-
violla.

Koneen yhteyteen asennettu danenvaimennin
lImanvaihtokoneen yhteyteen asennetulle ddnenvaimen-
timelle on vaikea laskea oikeita korjauksia. Tdma johtuu
lahinna siita, etta puhaltimien ulospuhallusaukot vaihte-
levat eri konevalmistajilla. Tavallisinta on yhdistaa suhteel-
lisen pieni ulospuhallusaukko (suuri ulospuhallusnopeus)
suureen kanavaliitantaan (ilmannopeudet n. 4—6 m/s).
Yleisesti ottaen ei puhaltimen ulospuhallusaukon ja kana-
van valinen ylimenokulma saa olla yli 15 astetta. llmavir-
ran hyvan jakautumisen varmistamiseksi voidaan kayttaa
ilmanjakolevya.

Pellin yhteyteen asennettu ddnenvaimennin

Pellin yhteyteen asennettu adanenvaimennin voi aiheuttaa
suuria painehavioita. Peltikulman kasvaessa nopeusprofiilin
ero kasvaa. Tama lisaa ilmannopeutta vaimennusele-
menttien valissa ja suurentaa siten painehaviota.

Sarjaan kytketyt adnenvaimentimet

Jos danenvaimentimet kytketaan sarjaan, on nopeuspro-
fiilin muuttuminen aanenvaimentimien valilla pyrittava
estamaan. Jos aanenvaimentimien valinen suora kanava-
osa voidaan tehda riittavan pitkaksi (4 x D), voidaan
parhaassa tapauksessa laskea ilmoitettu painehavit
yksittaista vaimenninta kohti. Lisdksi on tarkeaa varmistaa,
etta vaimennuselementit eivat peitd muiden vaimentimien
ilmatiloja. Lisatietoja vaimentimien sarjaankytkennasta saa
Swegonin edustajalta.
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LENTO

Erittely Laitekuvaus

Tuote
Suorakaiteenmuotoinen aanenvaimennin. Swegonin suorakaiteenmuotoinen aanenvaimennin,
tyyppi LENTO, seuraavin ominaisuuksin:
LENTO a aaaa bbbb x cccc, dddd, eeee o . L o
Mali Tyyppihyvaksytty eristemateriaali, ISOVER Cleantec® PLUS.
d Pieni painehavio aerodynaamisesti muotoiltujen kulmayhtei-
Kood: den ansiosta.
Teknisten tietojen mukaan. Aanenvaimennus dB (iimoitetaan selvékielisena eri
Mitat: taajuuskaistoille).
MxA, |, U Painehavio Pa (ilmoitetaan selvakielisend).
Lisavarusteet Koko LENTO a aaaa - bbbb x cccc, dddd , eeee xx. kpl
LENTO T1-1 =  Eristamaton puhdistusluukku, pysty oikea. LENTOT xx. kpl
LENTO T1-2 =  Eristamaton puhdistusluukku, pysty

vasen.
LENTO T1-3 =  Eristamaton puhdistusluukku, vaaka yla.
LENTO T1-4 = Eristamaton puhdistusluukku, vaaka ala.

LENTO T4 = Rei'itetty teraspeltipeite vaimennusele-
menteille.

LENTO T5 = Laippaliitos

LENTO T6 = Euroflange, 30 mm.

10 Swegon”
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