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Tilbehør
Tilslutningskanal:
DIRT 4. Rektangulær tilslutningskanal med cirkulær kanal-
tilslutning med gummiringstætning. Tilslutningskanalens 
er teleskopisk 300 mm i højden.

Montering
Armaturboksen og tilslutningskanalen installeres, før væg-
panelet installeres. Armaturboksen fastgøres til stolpen 
med skruer gennem siderne af armaturboksen. Hultag-
ning til tilslutningskanalens indløbsstuds i henhold til 
målskitse. Hultagning i vægpanel i henhold til målskitse. 
Vægpanelet monteres, derefter skubbes monteringsram-
men ind i armaturboksen og fastgøres med skruer. Til 
sidst hænges armaturfronten over monteringsrammen. Se 
figur 1.

Indregulering
Måleudtag er placeret på armaturets nederste kant. K-fak-
tor er angivet på produktets mærkning. K-faktorer findes 
også i den gældende indreguleringsanvisning på www.
swegon.com samt sidst i dette dokument. For at regulere 
luftmængden anbefales det at bruge måle- og indregule-
ringsspjæld af typen CRM i tilslutningskanalen før armatu-
rets indløbsstuds. Se figur 2.

For at regulere, hvordan luften tilføres rummet, kan 
armaturets Varizon-dyser® drejes for at lede luften i den 
ønskede retning. Ved at fjerne dysen og dreje den 180° 
opnås en lige indblæsning. Se figur 3.

Vedligeholdelse
Luftarmaturet rengøres efter behov i lunkent vand med 
opvaskemiddel eller alternativt med støvsuger med 
børstemundstykke. For at få adgang til kanalsystemet 
demonteres frontpanelet og fordelingspladen.

Figur 1. Montering.

Figur 2. Indregulering. Vedligeholdelse.
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q = målt luftmængde l/s
p = aktuelt måletryk (Pa)
k = indreguleringsfaktor
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Dyseindstilling 

Figur 3. Dyseindstilling, skematisk.

Mål og vægt
DIR

Størrelse A B D E F G ØH

400 402 343 402 345 50 80 99

500 502 443 502 445 50 80 124

600 602 543 602 545 50 80 159

900 602 543 902 845 70 100 199

Størrelse J K L M N
Vægt, 
kg Don

Vægt, 
kg Kanal

400 72 80-102 254 252 54 5 5

500 86 80-102 304 302 54 8 7

600 105 80-102 354 352 54 10 10

900 125 100-122 504 502 74 15 12

K-faktor
Størrelse Tilluft

400-100 13,1

500-125 18,7

600-160 23,5

900-200 46,8

Antal måleslanger: 1

Figur 4. Indbygningsmål DIR. 
1. Frontplade 
2. Tilslutningsstuds 
3. Trykfordelingsboks 
4. Monteringsramme

Figur 5. DIR med DIRT 4.


