
DIR  
Fortrængningsarmatur med justerbar spredningsbillede

KORTE DATA
	○ Justerbart spredningsbillede og nærzone

	○ Passer til alle typer lokaler

	○ Enkel montering

	○ Rensbart

	○ Ingen synlige skruer

	○ Standardfarve Hvid RAL 9003

	- 5 alternative standardfarver

	- Andre farver på forespørgsel

LUFTMÆNGDE - LYDTRYK RUM  (Lp10A) *)

DIR
Størrelse

25 dB(A) 30 dB(A) 35 dB(A)

l/s m3/h l/s m3/h l/s m3/h

400 34 122 40 144 48 173

500 47 169 57 205 66 238

600 60 216 71 256 85 306

900 110 396 130 468 148 533

Gælder for armatur med tilslutningskanal.

*) Lp10A = Lydtryk inkl. A-filter med 4 dB rumdæmpning og 10 m2 rumabsorp-
tionsareal.
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Teknisk beskrivelse
Udførelse
Et komplet plant fortrængningsarmatur til indbygning 
i trærammevæg. Består af to dele. Armaturboks og 
perforeret frontplade. Armaturboksen er forsynet med 
måleudtag, monteringsramme og en rektangulær tilslut-
ningsnippel. Den teleskopiske monteringsramme har en 
luftfordelingsplade, som er forsynet med et antal drejelige 
fordelingsplader. Den demonterbare fordelingsplade gør 
det muligt at komme ind til kanalsystemet. Uden på mon-
teringsrammen sidder en perforeret frontplade monteret. 
Denne er ophængt på monteringsrammen.

Materiale og overfladebehandelse
Armaturet er i galvaniseret stålplade. Det er lakeret.

•	 Standardfarve:

	- Hvid halvblank, glans 40, RAL 9003/NCS S 0500-N

•	 Alternative standardfarver:

	- Sølv blank, glans 80, RAL 9006

	- Grå aluminium blank, glans 80, RAL 9007

	- Hvid halvblank, glans 40, RAL 9010

	- Sort halvblank, glans 35, RAL 9005

	- Grå halvmat, glans 30, RAL 7037

•	 Ulakeret og andre farver fås efter anmodning

Kundetilpasning
Udover standardstørrelserne kan armaturet leveres med 
specialmål, forstærkede frontplader, alternative luftforde-
lere etc. Kontakt nærmeste salgskontor for information.

Tilbehör
Tilslutningskanal:
DIRT 4. Rektangulær tilslutningskanal med cirkulær kanal-
tilslutning og gummiringstætning. Tilslutningskanalen er 
teleskopisk og 300 mm i lodret linie.

Projektering
Ved hjælp af de drejelige luftfordelere bagved frontpla-
den, er det muligt at ændre på nærzonens geometri uden 
at volumenstrøm, trykfald og lydniveau forandres. Denne 
flexibilitet forenkler eventuelle fremtidige forandringer i 
lokalets møblering osv.

Montering
Armaturboksen og tilslutningskanalen monteres før 
vægpladen monteres. Armaturboksen sættes fast mod 
trærammerne ved hjælp af skruer i siderne. Hultagningen 
for tilslutningskanalens nippeltilslutning skal gøres efter 
hultagningskabelonen. Hultagningen i væggen skal også 
gøres efter hultagningsskabelon. Vægpladen monteres og 
derefter skydes monteringsrammen ind i armaturboksen 
og sættes fast med skruer. Til sidst hænges armaturfron-
ten fast over monteringsrammen. Se figur 1.

Indregulering
Måleudtaget er placeret på armaturets underkant. K-fak-
tor er angivet på armaturets produktmærkning. K-faktorer 
findes også i den gældende K-faktorguide. Denne kan 
hentes på vores hjemmeside. Til justering af volumen-
strømmen anbefales det at anvende måle- og indregule-
ringsspjæld i kanalen før tilslutningskanalens nippeltilslut-
ning. Se figur 2.

Vedligeholdelse
Armaturet rengøres ved behov med lunkent vand tilsat 
opvaskemiddel. Det er muligt at komme ind i kanalsyste-
met ed at demontere frontpladen og fordelingspladen. Se 
figur 2.
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Dimensionering
•	 Lydtrykniveau dB(A) gælder for lokaler med 10 m2 

ækvivalent lydabsorptionsareal.

•	 Lyddæmpning (DL) angives i oktavbånd. Udløbsdæmpning 
er inkluderet i værdierne.

•	 Anbefalet max. undertemperatur 6 K.

•	 Til beregning af luftstrålens udbredelse, lufthastigheder 
i opholdszonen, eller lydniveauer i lokaler med andre 
dimensioner henvises til vores beregningsprogram Pro-
Air web. Kan hentes på vores hjemmeside.

Lyddata
DIR
Lydeffektniveau Lw(dB) 
Tabel KOK

Størrelse Middelfrekvens (oktavbånd) Hz

DIR 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

400 -6 9 2 4 -2 -12 -19 -20

500 3 5 2 4 -1 -11 -18 -19

600 -1 -2 0 3 1 -10 -17 -19

900 -8 1 1 4 -1 -11 -19 -18

Tol. ± 2 2 2 2 2 2 2 2

Figur 1. Montering. Figur 2. Indregulering og vedligeholdelse.

Lyddæmpning DL (dB) 
Tabel DL

Størrelse Middelfrekvens (oktavbånd) Hz

DIR 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

400 18 13 10 7 9 4 8 7

500 18 13 10 6 9 5 8 7

600 18 13 7 4 7 6 7 6

900 13 8 4 2 1 0 0 0

Tol. ± 2 2 2 2 2 2 2 2

LW = Lydeffektniveau

Lp10A = Lydtrykniveau dB (A)

Kok = Korrektion for udarbejdelse af LW-værdier i oktavbånd

LW = Lp10A + KOK giver frekvensopdeling oktavbånd
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DIR 600 DIR 900

Dimensioneringsdiagram
Volumenstrøm – Trykfald – Lydniveau – Nærzone
•	 Nærzonen angiver afstanden til isovelgrænsen 0,2 

m/s ved Δt 3 K. Δt betegner i dette tilfælde forskellen 
mellem lokalets lufttemperatur målt 1,2 m over gulvet 
og indblæsningsluftens temperatur, d.v.s. ikke forskellen 
i temperaturen mellem afkast- og indblæsningsluften. 
Lufthastigheden måles med motoren placeret 0,5 m over 
gulvet.

•	 Diagrammet kan ikke anvendes til indregulering.

•	 ∇ = Min. volumenstrøm for at opnå tilstrækkelig indre-
guleringstryk.

•	 dB(C) værdien ligger normalt 6-9 dB højere end dB(A)-
værdien. 

•	 For Δt = 6 K øges målene a0,20 og b0,20 med ca 20%.
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Figure 3. Nærzone.
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Figur 4. Indbygningsmål DIR. 
1. Frontplade 
2. Tilslutningsnippel 
3. Trykfordelningsboks 
4. Monteringsramme

Figur 5. DIR og DIRT 4.

Mål og vægt
DIR

Størrelse A B D E F G ØH

400 402 343 402 345 50 80 99

500 502 443 502 445 50 80 124

600 602 543 602 545 50 80 159

900 602 543 902 845 70 100 199

Størrelse J K L M N
Vægt, kg 

Don
Vægt, kg 

Kanal

400 72 80-102 254 252 54 5 5

500 86 80-102 304 302 54 8 7

600 105 80-102 354 352 54 10 10

900 125 100-122 504 502 74 15 12
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Specifikation
Produkt

Indbygget fortrængningsarmatur DIR c -aaa

Version:

Størrelse: 400, 500, 600, 900

Tilbehør

Tilslutningskanal DIRT 4 a -aaa

Version:

Størrelse: 400, 500, 600, 900

Beskrivelsestekst
Swegons rektangulære fortrængningsarmatur VARIZON® 
til indbygning i væg type DIR, med følgende funktioner:

•	 Justerbart spredningsbillede og nærzone

•	 Ingen tilstopning

•	 Rensbart

•	 Teleskopisk monteringsramme

•	 Teleskopisk kanaltilslutning

•	 Pulverlakeret hvid, RAL 9003/NCS S 0500-N

Tilbehør:

Tislutningskanal: DIRTa 4 aaa xx stk.

Størrelse: DIRc aaa xx stk.


