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Lyhyesti

• Ilmanottoaukkojen suojaksi
• Tehokas veden- ja lumenestokyky
• Helppo asentaa
• Huoltovapaa
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Käyttökohteet
Säleikkönä ilman sisäänottoaukoissa estämään veden ja 
lumen pääsyn rakennukseen.

Rakenne
ALSJ Lumisuojasäle koostuu ylä- ja alarungosta sekä 
pystysäleistä. Ylä- ja alarunko ovat seinäpinnasta alaspäin-
laskevia, jolloin vesi ja lumi eivät pääse rakenteisiin. 
Pystysäleet muodostavat labyrinttimaisen ilman sisäänvir-
taustien, mikä estää tehokkaasti veden ja lumen sisään-
pääsyn rakennukseen. Pystysäleet ovat avoimia alaosas-
taan, minkä ansiosta säleet puhdistuvat itsestään ja ovat 
huoltovapaat.
Pääasiallinen materiaali on kuumasinkitty teräs ja pintakä-
sittelynä polttomaalaus harmaaksi (RAL 7000), myös 
erikoisvärit.

Mitat
Asennus suorakaidekanaviin tai aukkoihin.
Nimellisleveys muuttuu 200 mm ja korkeus 100 mm 
välein.
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