
Erstellen einer Projektberechnung für 
den Innenbereich mit der Acoustic

Design Analysis



Klicken Sie auf Analyse, um ein neues Projekt zu erstellen



Klicken Sie auf "Neues Projekt"”

Geben Sie ihm einen 
Namen und klicken Sie
auf "Erstellen"”



Dadurch wird der Arbeitsbereich geöffnet.
Beginnen Sie mit dem Klicken auf Bibliothek, um sie zu öffnen.



Hinzufügen eines neuen Lüftungsgeräts zur Bibliothek, 
wählen Sie "Mechanische Ausrüstung"” 
dann "Lüftungsgerät” 
und klicken Sie auf "Neues Element"”



Schreiben Sie einen Namen und ein Projekt-Tag



Scrollen sie zu
den akustischen Daten
und geben Sie Name, 
Luftstrom und 
Schallleistungspegel ein.

Beenden Sie mit dem 
Klicken auf 
Änderungen speichern



Ziehen Sie das Symbol „Schallquelle" per Drag & Drop in das gestrichelte Quadrat



Wählen Sie Ihr
Lüftungsgerät
und den korrekten 
Datensatz
Und klicken Sie auf 
Speichern



Fügen Sie Ihren Empfänger hinzu, indem Sie auf "Empfänger" klicken”



Geben Sie Name, Abmessungen, Absorptions- und Empfängerkriterien ein und 
klicken Sie auf Speichern.



Ziehen Sie das Symbol "Raumeffekt – Klassisches Feld" per Drag & Drop in das 
gestrichelte Quadrat



Wählen Sie Ihren 
Empfänger
Klicken Sie auf Speichern

(Weitere Informationen zur Richtwirkung 
finden Sie hier. 
Faktoren, indem Sie auf diesen Link klicken)



Bauen Sie Ihr Kanalsystem zwischen der Geräuschquelle und dem Empfänger 
durch Ziehen und Ablegen von Elementen aus den Bibliothekselementen 



Auswählen, ob die Abzweigung rechteckig oder kreisförmig ist

Wählen Sie die Richtung in der Verzweigung und 
die Bemaßung aus.



Geben Sie dem Luftauslass ein Projekt-Tag und wählen Sie ein Produkt aus



Wenn Sie Schalldämpfer hinzufügen möchten
Wählen Sie den Ort (klicken Sie auf highlite) im 
Kanalsystem wo Sie einen Schalldämpfer platzieren 
wollen

Klicken Sie dann auf Swegon Schalldämpfer



Schreiben Sie ein Tag und wählen Sie Form und Abmessungen
Wählen Sie einen Schalldämpfer aus der Liste aus (klicken Sie auf highlite) und 
klicken Sie auf Erstellen

Druckverlust Schallpegel im Empfänger 
Raum mit diesem Schalldämpfer



Um den Pfad zu kopieren, klicken Sie auf die Schaltfläche 
"Diesen Pfad duplizieren"



Jetzt haben Sie eine Kopie des ersten Pfades



Ändern Sie den Namen, indem Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten klicken

Name hier speichern



Klicken Sie auf die Schallquelle, um den Datensatz zu ändern



Klicken Sie auf den Luftauslass, um das Produkt zu wechseln

Tag ändern



Grün ist der Schalldruckpegel der Zuluft
Blau ist der Abluft-Schalldruckpegel
Orange ist der Gesamtschalldruckpegel (Zuluft+Abluft))



Drucken Sie das Ergebnis aus, indem Sie den Mauszeiger über "Berichte" 
bewegen und auf "Zusammenfassung der Berechnung" klicken



Der Bericht zeigt den Zuluftpfad, den Abluftpfad und den summierten Schallpegel in einem Diagramm.



Drucken Sie die Schalldämpferinformationen aus, indem Sie den Mauszeiger 
über "Berichte" bewegen und auf "Schalldämpfer einreichen" klicken





Tipps und Tricks



Sie können Objekte stummschalten, indem Sie auf das Stummschaltsymbol
Dann wird das Objekt grau und wird nicht mehr in die Schallberechnung einbezogen.
Sie können die Stummschaltung auf die gleiche Weise aufheben.

Bewegen Sie den Mauszeiger 
über diesen Bereich um 
den Balken anzuzeigen

Schaltfläche "Stummschalten"

Der Vorteil besteht darin, sehen zu können, was das 
Ergebnis ist, ohne z.B. einen Schalldämpfer, 
ohne ein Objekt zu löschen.



Schnelles Hinzufügen von Bibliothekselementen ohne Drag & Drop

Bewegen Sie den Mauszeiger 
hierher, um die Leiste zu sehen

Schnelles Hinzufügen von 
Elementen

Löschen   Redigieren

Bewegen Sie den Mauszeiger über das 
Elementsymbol Schnelles Hinzufügen 
durch Klicken auf "Hinzufügen"



Ermitteln des korrekten Druckabfalls für den Schalldämpfer mithilfe von Systemeffekten

Druckabfall mit Systemeffekten

Druckabfall bei idealen Bedingungen
(3-4 Durchmesser gerader Kanal)



Wenn in der Liste keine Schalldämpfer angezeigt werden, 
Das liegt wahrscheinlich daran, dass der maximale Druckabfall zu niedrig 
eingestellt ist.
Erhöhen Sie den Wert auf 50 Pa oder höher.
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