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GOLD SD
La posición de los ventiladores (nivel superior o inferior) se puede 
comprobar y se debe definir con arreglo a la configuración real de 
la unidad de tratamiento de aire.

Ajustes: 

Valor Rango de ajuste Ajuste de 
fábrica

Tipo de unidad de trata-
miento de aire

GOLD RX/GOLD PX/
GOLD CX/GOLD SD 
Aire de impulsión/
GOLD SD Aire de 
retorno/GOLD SD Aire 
de impulsión+CX/
GOLD SD Aire de 
impulsión+Aire de 
retorno/GOLD SD Aire 
de impulsión+Aire de 
retorno+CX

Tipo de 
unidad de 
tratamien-
to de aire 
suministra-
do, salvo 
unidad 
GOLD SD 
de aire de 
retorno.

GOLD RX/PX/CX
Nombre Opcional
Posición de ventiladores 
1

Aire de retorno/ 
Aire de impulsión

Aire de 
retorno

Diagrama de flujo, 
posición vent. aire 
impulsión

Parte superior/Parte 
inferior

Parte 
inferior

GOLD SD
Nombre Opcional
Diagrama de flujo de 
posición de ventiladores

Parte superior/Parte 
inferior

Parte 
inferior

Tiempo de funcionamiento
4.10.3 Tiempo de funcionamiento
En esta opción se pueden consultar los tiempos de funciona-
miento (en días), si procede, de las funciones siguientes: control 
motor ventilador; intercambio calor/recuperación frío; precale-
facción; secuencia de regulación extra, calefacción; Xzone, ca-
lefacción; Unidad de tratamiento de aire, calefacción adicional; 
ReCO2 calor; secuencia de regulación extra, enfriamiento; Xzo-
ne, enfriamiento; Unidad de tratamiento de aire, enfriamiento; 
ReCO2 frío; AYC, agua caliente; y AYC, agua fría.

Estado del ventilador
4.10.2 Estado del ventilador
Aquí puede consultar el ajuste de velocidad del ventilador como 
un porcentaje de la velocidad máxima.

4.10.4 Detector de COV o de CO2
Puede seleccionar aquí el modo de funcionamiento del detector 
de COV y la unidad de CO2. Puede leerse el nivel de COV. La 
posición del detector de COV en el diagrama de flujo puede 
seleccionarse si solo se ha seleccionado la supervisión.

Ajustes: 

Valor Rango de  
ajuste

Ajuste de 
fábrica

Modo de sonda COV Inactiva/Solo 
monitorización/
Monitorización y 
regulación

Inactiva

Unidad de CO2 %/ppm %1) 

Diagrama de flujo, posición 
del detector de COV

Aire de impulsión/
Aire de retorno

Aire de 
impulsión

1) Valores de fábrica: 0 % = 500 ppm, 50 % = 1000 ppm, 
100 % = 1500 ppm

Detector de COV o de CO2
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4.10.5 Funciones automáticas
Secuencia de arranque
La unidad de tratamiento de aire se pone en marcha con arreglo 
a la secuencia de arranque siguiente. Entre cada paso hay un 
retardo definido de fábrica.

1. 	El relé de compuerta se activa y abre la compuerta de cierre 
(si la hay). El intercambiador de calor se regula a la recupera-
ción de calor máxima (salvo GOLD SD sin intercambiador). La 
válvula de postcalefacción se abre al 40% (si está instalada).

	 Retardo: 30 segundos.

2. 	El ventilador de aire de retorno arranca en el modo de fun-
cionamiento definido (salvo en sistemas de ventilación con 
unidad GOLD SD de aire de impulsión únicamente).

	 Retardo: 60 segundos.

3. 	El ventilador de aire de impulsión arranca (salvo en sistemas 
de ventilación con unidad GOLD SD de aire de retorno única-
mente).

	 Retardo: 30 segundos.

4. 	La función de poscalefacción inicia una rampa ascendente o 
descendente según la carga de calor. Tiempo de rampa: 180 
segundos. A continuación, el intercambiador de calor inicia 
una rampa ascendente o descendente según la carga de 
calor. Tiempo de rampa: 180 segundos.

Toda la secuencia de arranque se puede ver en la imagen del 
panel.

La secuencia de arranque impide que el ventilador de aire de 
retorno arranque si la compuerta de cierre está cerrada. Al arran-
car en primer lugar el ventilador de aire de retorno y el intercam-
biador de calor, se evita que el aire de impulsión baje mucho la 
temperatura interior durante el arranque cuando hace frío fuera.

Calibración de puesta a cero
La sonda de presión de la UTA se calibra automáticamente. El 
proceso, que se realiza una vez que la unidad de tratamiento 
de aire se ha parado, lleva unos 70 segundos (si la UTA no se ha 
parado, se muestra una notificación). El texto de la calibración de 
puesta a cero se muestra en el terminal de mano. Los ventilado-
res no pueden arrancar durante la calibración.
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Calefacción

4.11 Calefacción

4.11.1 Estado
Aquí se muestran todos los valores relevantes. Se utiliza para 
efectuar comprobaciones del rendimiento.

4.11.2 Precalefacción
Precalentando el aire exterior se puede evitar que se acumule 
humedad en el fi ltro de aire exterior de la unidad de tratamiento 
de aire, así como reducir el riesgo de que el intercambiador de 
calor se congele e impedir que las sondas de presión y los siste-
mas de control de motores funcionen a temperaturas ambiente 
demasiado bajas. 

Disponible el ámbito de ajuste de temperatura del aire exterior 
relacionada, precalefacción. 

En la guía de la función de precalefacción encontrará informa-
ción detallada.

Posibilidad de establecer el circuito de calor A o B para 
SMART Link+.

En la guía de la función SMART Link+ también hay información 
más detallada.

Ajustes:

Valor Rango de 
ajuste

Ajuste de 
fábrica

Precalefacción On/Off Off
Consigna de precalefacción -40 a +40°C 5°C
Temperatura del aire exte-
rior relacionada

On/Off Off

Diferencia, temperatura del 
aire exterior

0 - 25 K 5 K

Precalefacción, límite mín. -40 - +40 °C -10 °C
Funcionamiento periódico 
de la bomba

On/Off On

Funcionamiento periódico 
de la válvula

On/Off On

Intervalo de 
funcionamiento periódico

0-168 h 24 h

Tiempo de funcionamiento 
periódico

0-60 min 3 min

Entrada de alarma, función Inactiva/Alarma si 
contacto abierto/
Alarma si contacto 
cerrado/Función 
contactor

Inactiva

SMART Link+ Desactivada/
Circuito A/
Circuito B

Desactivada

Estado

Precalefacción
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4.11.3 Secuencia de  
regulación extra 1 y 2
Se utiliza para funciones de regulación extra controladas por 
medio de una señal de 0-10 V  (10-0 V) junto con la secuencia 
normal de regulación de la temperatura. 

La función se puede utilizar para aprovechar fuentes de calor o 
de frío disponibles, por ejemplo, una unidad refrigeradora. Tam-
bién se puede utilizar para una batería de frío o de calor extra.  

Si es necesario, con esta función se puede además controlar 
compuertas para recirculación del aire. En estos casos, se usa una 
salida inversa de 10-0 V.

El control de recirculación se utiliza con la sección de mezcla 
TBBD (únicamente GOLD SD). La salida invertida 10-0 V debe 
estar en la posición On.

La señal de potencia máxima se puede limitar entre el 100 % y 
el 0 %.

La señal de potencia de la secuencia de regulación extra se con-
trola desde el módulo IQlogic+ TBIQ-3-2 (accesorio); consulte sus 
instrucciones de instalación.

Si la función SMART Link DX está seleccionada, la secuencia 
de regulación extra se activa automáticamente. En ese caso, 
la secuencia de regulación extra no se puede utilizar para nin-
guna otra función. No se precisa módulo IQlogic+ (la alarma de 
módulo no conectado se bloquea). 

Gracias a la secuencia de regulación extra se pueden controlar 
dos baterías de calor simultáneamente, en las combinaciones 
siguientes: agua-electricidad, agua-agua, electricidad-electri-
cidad (Season heating, consulte también la sección 4.11.7). La 
batería de calor para agua caliente se puede pedir con o sin 
función anticongelación.

Si la potencia de la primera batería de calor no es suficiente, la 
segunda se incorpora automáticamente a la secuencia.

La secuencia de regulación extra se puede combinar con las 
funciones de secuencia de arranque, protección anticongelación, 
control de bombas, postenfriamiento de batería de calor eléc-
trica, entre otras.

En el caso de la secuencia de arranque, la protección anticon-
gelación, el funcionamiento periódico de la bomba y el posten-
friamiento, se aplican los mismos ajustes que en la función de 
calefacción adicional normal.

Posibilidad de establecer el circuito de calor A o B para 
SMART Link+. En la guía de la función SMART Link+ también hay 
información más detallada.

Secuencia de 
regulación extra 1/2

Ajustes:

Valor Rango de  
ajuste

Ajuste de 
fábrica

Secuencia de regulación 
extra 1/2

Inactivo/Secuencia 
de calefacción/
Secuencia de 
enfriamiento/
Secuencia de calef. 
y enfr.

Inactivo

Salida inversa 10-0 V On/Off Off
Control de recirculación On/Off Off
Señal potencia máx. 0-100% 100%
Funcionamiento periódico 
de la bomba

On/Off On

Funcionamiento periódico 
de la válvula

On/Off On

Intervalo de 
funcionamiento periódico

0-168 h 24 h

Tiempo de funcionamiento 
periódico

0-60 min 3 min

Entrada de alarma, función Inactiva/Alarma si 
contacto abierto/
Alarma si contacto 
cerrado/Función 
contactor

Inactiva

SMART Link+ Desactivada/ 
Circuito A/ 
Circuito B

Desactivada
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4.11.4 Secuencias de regulación extra 
1 y 2, baterías combi
Esta función se utiliza para controlar baterías combi (calefacción 
y refrigeración); consulte la guía de funciones de las baterías 
combi.

Ajustes:

Valor Rango de  
ajuste

Ajuste de 
fábrica

Baterías combi, función On/Off Off
Protección de temperatura, 
función

On/Off Off

Protección de temperatura, 
retardo de alarma

0 - 999 min. 5 min.

Señal externa, función Inactiva/entrada 
digital/BMS/SMART 
Link+

Inactiva

Señal externa, indicación Calefacción/
refrigeración

Calefacción

Salida digital, función On/Off Off
Salida digital, indicación Calefacción/

refrigeración
Calefacción

Secuencia de regulación 
extra 1/2, baterías combi
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4.11.5 Calefacción adicional
La batería de calor incorpora un conector rápido que permite 
conectarla al sistema de control de la UTA, que detecta automá-
ticamente de qué tipo de batería se trata.

Batería de calor agua caliente
Cuando hay demanda de calefacción adicional, y está seleccio-
nada la opción de funcionamiento periódico de la bomba o de 
la bomba y la válvula, la salida de relé se activa (bornas 20-21 
del sistema de control) y la bomba de circulación de la batería de 
calor se pone en marcha. 

Cuando la temperatura exterior es baja (menos de +12°C), el 
contacto de salida de bomba está activado continuamente. El 
resto del tiempo, el contacto de salida de bomba se activa 3 
minutos al día (ajuste de fábrica) para permitir el funcionamiento 
periódico de la bomba de circulación.

Las entradas de alarma pueden activarse como alarma si con-
tacto abierto, alarma si contacto cerrado o función contactor. 
Requiere el accesorio TBIQ-3-2; consulte las instrucciones de 
instalación correspondientes.

Posibilidad de establecer el circuito de calor A o B para 
SMART Link+. En la guía de la función SMART Link+ también hay 
información más detallada.

Ajustes:

Valor Rango de  
ajuste

Ajuste de 
fábrica

Batería de calor agua caliente
Funcionamiento periódico de 
la bomba

On/Off On

Funcionamiento periódico de 
la válvula

On/Off On

Intervalo de funcionamiento 
periódico

0-168 h 24 h

Tiempo de funcionamiento 
periódico

0-60 min 3 min

Entrada de alarma, función Inactiva/Alarma si 
contacto abierto/
Alarma si contacto 
cerrado/Función 
contactor

No activa

SMART Link+ Desactivada/Cir-
cuito A/Circuito B

Desactivada

Batería de calor eléctrica
Cuando hay demanda de calefacción adicional, la salida de relé 
se activa (bornas 20-21 del sistema de control).

La salida de relé se puede utilizar para indicación o para bloqueo 
de la función externa. 

Calefacción adicional

Xzone

4.11.6 Xzone
La función de control de la temperatura Xzone permite controlar 
una zona de temperatura extra a través del sistema de ventila-
ción.

La función Xzone se puede usar con todos los tipos de unidad 
de tratamiento de aire y admite control tanto de la calefacción 
adicional como del enfriamiento.

En la guía de la función Xzone encontrará información detallada.

Posibilidad de establecer el circuito de calor A o B para 
SMART Link+. En la guía de la función SMART Link+ también hay 
información más detallada.

Ajustes:

Valor Rango de  
ajuste

Ajuste de 
fábrica

Xzone On/Off Off
Batería de calor agua caliente
Funcionamiento periódico de 
la bomba

On/Off On

Funcionamiento periódico de 
la válvula

On/Off On

Intervalo de funcionamiento 
periódico

0-168 h 24 h

Tiempo de funcionamiento 
periódico

0-60 min 3 min

Entrada de alarma, función Inactiva/Alarma si 
contacto abierto/
Alarma si contacto 
cerrado/Función 
contactor

Inactiva

SMART Link+ Desactivada/Cir-
cuito A/Circuito B

Desactivada



www.swegon.com  39Reservado el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso.

ES.GOLDSKFFI.201001

4.11.7 Batería de calor eléctrica
Cuando la batería de calor eléctrica se apaga después de haber 
estado en funcionamiento, se refrigera durante unos 3 minutos 
(ajuste de fábrica).

En el terminal de mano se muestra el texto "Enfr. apagado".

Ajustes:

Valor Rango de  
ajuste

Ajuste de 
fábrica

Enfr. apagado 1 - 25 min 3 min

Batería de calor eléctrica

4.11.8 Season heating
La función Season heating requiere que la función de secuencia 
de regulación extra 1 esté activada. Consulte la sección 4.11.3. 

Cuando están activadas tanto la función normal de calefacción 
adicional como la secuencia de regulación extra de la calefac-
ción, se puede alternar entre ellas mediante una entrada digital o 
por comunicación.

Ejemplo: Solamente hay agua caliente en invierno. En verano, 
una batería de calor eléctrica cubre cualquier demanda de cale-
facción adicional. El cambio se puede hacer manualmente o por 
termostato externo, función de reloj externa o similar.

Ajustes:

Valor Rango de  
ajuste

Ajuste de 
fábrica

Season heating Inactivo/Contacto 
cerr. sec reg extra 1/
Contacto abie. sec 
reg extra 1/ Sec. reg 
extra 1 Manual 1) 

Inactiva

Sec. reg extra 
Activada
(solo manual)

On/Off 2) Off

Season heating

4.11.9 Funciones automáticas
Potección anticongelación, batería de calor por agua
La protección anticongelación está siempre activa si la batería de 
calor para agua caliente conectada la ha suministrado Swegon.

La función activa un dispositivo de calentamiento que mantiene 
la temperatura en la batería a 13°C mientras la unidad de trata-
miento de aire está en marcha y a 25°C cuando está parada. Si la 
sonda de temperatura detecta una temperatura inferior a 7 °C, 
se genera una alarma y la UTA se para.

Reducción de potencia de la batería de calor eléctrica
Sólo con batería de calor eléctrica de Swegon.

Para evitar que los elementos calefactores se sobrecalienten al 
trabajar a la máxima potencia calorífica se requiere una velocidad 
mín. admisible del aire de 2,0 m/s.

Si el caudal de aire de impulsión de la unidad de tratamiento de 
aire baja hasta un valor inferior al que se corresponde con una 
velocidad del aire de 2,0 m/s en el intercambiador de calor, la 
potencia calorífica se reduce automáticamente.

1) Contacto cerrado secuencia de regulación extra 1 = Mientras el 
contacto está cerrado, solo está activa la función de calefacción 
adicional normal. Al abrirse el contacto, se produce un cambio a 
la secuencia de regulación extra de la calefacción. 
Contacto abierto secuencia de regulación extra 1 = Mientras el 
contacto está abierto, solo está activa la función de calefacción 
adicional normal. Al cerrarse el contacto, se produce un cambio a 
la secuencia de regulación extra de la calefacción.

Secuencia de regulación extra manual 1 = El cambio se hace en 
el terminal de mano o en la página web de la UTA.
2) Cuando la secuencia de regulación extra está en Off, está ac-
tiva la función de calefacción adicional normal; cuando se pone 
en On, se produce un cambio a la secuencia de regulación extra.
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Estado

Secuencia de 
regulación extra 1/2

4.12 Enfriamiento

4.12.1 Estado
Aquí se muestran todos los valores relevantes. Se utiliza para 
efectuar comprobaciones del rendimiento. 

4.12.2 Secuencia de regulación extra 
1 y 2
Se utiliza para funciones de regulación extra controladas por 
medio de una señal de 0-10 V  (10-0 V) junto con la secuencia 
normal de regulación de la temperatura. 

La función se puede utilizar para aprovechar fuentes de calor o 
de frío disponibles, por ejemplo, una unidad refrigeradora. Tam-
bién se puede utilizar para una batería de frío o de calor extra. 

Si es necesario, con esta función se puede además controlar 
compuertas para recirculación del aire. En estos casos, se usa una 
salida inversa de 10-0 V.

El control de recirculación se utiliza con la sección de mezcla 
TBBD (únicamente GOLD SD). La salida invertida 10-0 V debe 
estar en la posición On.

La señal de potencia máxima se puede limitar entre el 100 % y 
el 0 %.

La señal de potencia de la secuencia de regulación extra se con-
trola desde el módulo IQlogic+ TBIQ-3-2 (accesorio); consulte sus 
instrucciones de instalación.

Si la función SMART Link DX está seleccionada, la secuencia 
de regulación extra se activa automáticamente. En ese caso, 
la secuencia de regulación extra no se puede utilizar para nin-
guna otra función. No se precisa módulo IQlogic+ (la alarma de 
módulo no conectado se bloquea). 

Posibilidad de establecer el circuito de frío A o B para 
SMART Link+. En la guía de la función SMART Link+ también hay 
información más detallada. 

Ajustes:

Valor Rango de 
ajuste

Ajuste de 
fábrica

Secuencia de regulación 
extra 1/2

Inactivo/Secuencia 
de calefacción/
Secuencia de 
enfriamiento/
Secuencia de calef. 
y enfr.

Inactivo

Salida inversa 10-0 V On/Off Off
Control de recirculación On/Off Off
Señal potencia máx. 0-100% 100%
Funcionamiento periódico 
de la bomba

On/Off On

Funcionamiento periódico 
de la válvula

On/Off On

Intervalo de 
funcionamiento periódico

0-168 h 24 h

Tiempo de funcionamiento 
periódico

0-60 min 3 min

Entrada de alarma, función Inactiva/Alarma si 
contacto abierto/
Alarma si contacto 
cerrado/Función 
contactor

Inactiva

SMART Link+ Desactivada/Circui-
to A/Circuito B

Desactivada

Enfriamiento
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4.12.3 Secuencias de regulación extra 
1 y 2, baterías combi
Esta función se utiliza para controlar baterías combi (calefacción 
y refrigeración); consulte la guía de funciones de las baterías 
combi.

Ajustes:

Valor Rango de  
ajuste

Ajuste de 
fábrica

Baterías combi, función On/Off Off
Protección de temperatura, 
función

On/Off Off

Protección de temperatura, 
retardo de alarma

0 - 999 min. 5 min.

Señal externa, función Inactiva/entrada 
digital/BMS/SMART 
Link+

Inactiva

Señal externa, indicación Calefacción/
refrigeración

Calefacción

Salida digital, función On/Off Off
Salida digital, indicación Calefacción/

refrigeración
Calefacción

Secuencia de regulación 
extra 1/2, baterías combi
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4.12.4 Enfriamiento
El actuador de válvula de la batería de frío por agua incorpora un 
conector rápido que permite conectarlo al sistema de control de 
la UTA, que activa automáticamente la función de enfriamiento. 

1 paso
Se utiliza cuando está conectado el enfriamiento de 1 paso. El 
regulador de enfriamiento de la UTA regula la potencia frigorífica 
con arreglo a la demanda de frío, entre el 0 y el 100 %. El relé de 
enfriamiento se activa cuando la demanda de frío es superior al 5 
% y se desactiva cuando la demanda de frío es inferior al 2 %.

2 pasos
Se utiliza cuando está conectado el enfriamiento de 2 pasos. El 
regulador de enfriamiento de la UTA regula la potencia frigorífica 
con arreglo a la demanda de frío, entre el 0 y el 100 %. 

El relé de enfriamiento 1 se activa cuando la demanda de frío 
es superior al 5 % y se desactiva cuando la demanda de frío 
es inferior al 2 %. El relé de enfriamiento 2 se activa cuando la 
demanda de frío es superior al 55 % y se desactiva cuando la 
demanda de frío es inferior al 50 %.

3 pasos binarios
Se utiliza cuando está conectado el enfriamiento con dos entra-
das controladas con tres pasos binarios. El regulador de enfria-
miento de la UTA regula la potencia frigorífica con arreglo a la 
demanda de frío, entre el 0 y el 100 %.

Cuando aumenta la demanda de frío:

El relé de enfriamiento 1 se activa cuando la demanda de frío 
es superior al 5 % y se desactiva cuando la demanda de frío 
está entre el 40 % y el 70 %. El relé de enfriamiento 2 se activa 
cuando la demanda de frío es superior al 40 %. El relé de enfria-
miento 1 se vuelve a activar (junto con el relé de enfriamiento 2) 
cuando la demanda de frío es superior al 70 %.

Cuando disminuye la demanda de frío:

El relé de enfriamiento 1 se desactiva cuando la demanda de 
frío es inferior al 60 %, se activa de nuevo cuando la demanda 
de frío es inferior al 30 %, y se vuelve a desactivar cuando la 
demanda de frío es inferior al 2 %. El relé de enfriamiento 2 se 
desactiva cuando la demanda de frío es inferior al 30 %.

Las entradas de alarma pueden activarse como alarma si con-
tacto abierto, alarma si contacto cerrado o función contactor. 
Requiere el accesorio TBIQ-3-2; consulte las instrucciones de 
instalación correspondientes.

Posibilidad de establecer el circuito de frío A o B para 
SMART Link+. En la guía de la función SMART Link+ también hay 
información más detallada. 

Enfriamiento

Ajustes:

Valor Rango de  
ajuste

Ajuste de 
fábrica

Batería de frío DX
Enfriamiento Inactivo/1 paso/2 

pasos/3 pasos 
binario

Inactivo

Batería de frío por agua
Funcionamiento periódico de 
la bomba 1

On/Off On

Funcionamiento periódico de 
la bomba 2

On/Off On

Funcionamiento periódico de 
la válvula

On/Off On

Intervalo de funcionamiento 
periódico

0-168 h 24 h

Tiempo de funcionamiento 
periódico

0-60 min 3 min

Entrada de alarma 1/2, 
función

Inactiva/Alarma si 
contacto abierto/
Alarma si contacto 
cerrado/Función 
contactor

No activa

SMART Link+ Desactivada/Circuito 
A/Circuito B

Desacti-
vada



www.swegon.com  43Reservado el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso.

ES.GOLDSKFFI.201001

4.12.6 COOL DX
COOL DX - Económico
Se utiliza cuando está instalada la unidad refrigeradora COOL 
DX. Los dos relés de enfriamiento de la unidad de tratamiento de 
aire trabajan en paralelo con el relé correspondiente del módulo 
IQlogic+ de la unidad refrigeradora. 

COOL DX - Confort
Se utiliza cuando está instalada la unidad refrigeradora COOL 
DX. El intercambiador de calor de la unidad de tratamiento de 
aire trabaja en secuencia con la unidad refrigeradora para igualar 
la temperatura del aire de impulsión (solo GOLD RX).  

COOL DX Top
Se utiliza cuando está instalada la unidad refrigeradora COOL DX 
Top. Los dos relés de enfriamiento de la unidad de tratamiento 
de aire trabajan en paralelo con el relé correspondiente del 
módulo IQlogic+ de la unidad refrigeradora.  

Ajustes:

Valor Rango de  
ajuste

Ajuste de 
fábrica

COOL DX Inactivo/Económico/ 
Cofort/COOL DX Top

Inactivo

Xzone
4.12.5 Xzone
La función de control de la temperatura Xzone permite controlar 
una zona de temperatura extra a través del sistema de ventila-
ción.

La función Xzone se puede usar con todos los tipos de unidad 
de tratamiento de aire y admite control tanto de la calefacción 
adicional como del enfriamiento.

En la guía de la función Xzone encontrará información detallada.

Posibilidad de establecer el circuito de frío A o B para 
SMART Link+. En la guía de la función SMART Link+ también hay 
información más detallada. 

Ajustes:

Valor Rango de  
ajuste

Ajuste de 
fábrica

Batería de frío DX
Enfriamiento Inactivo/1 paso/2 

pasos/3 pasos binario
Inactivo

Batería de frío por agua
Funcionamiento 
periódico de la bomba 1

On/Off On

Funcionamiento 
periódico de la bomba 2

On/Off On

Funcionamiento 
periódico de la válvula

On/Off On

Intervalo de 
funcionamiento periódico

0-168 h 24 h

Tiempo de 
funcionamiento periódico

0-60 min 3 min

Entrada de alarma 1, 
función

Inactiva/Alarma si 
contacto abierto/Alar-
ma si contacto cerra-
do/Función contactor

Inactiva

Entrada de alarma 2, 
función

Inactiva/Alarma si 
contacto abierto/Alar-
ma si contacto cerra-
do/Función contactor

Inactiva

SMART Link+ Desactivada/Circuito 
A/Circuito B

Desacti-
vada

COOL DX
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4.12.7 Tiempo de retardo
El retardo de secado de parada es el tiempo de retardo entre 
el apagado y la parada de la unidad de tratamiento de aire. Se 
utiliza para secar la humedad si la refrigeración ha estado en 
funcionamiento. 

El tiempo de rearranque se calcula desde que el compresor 
arranca hasta que se permite que vuelva a arrancar.

El tiempo de cambio de etapa es el tiempo de retardo entre dos 
pasos.

El tiempo de parada-arranque se calcula desde que el compresor 
se para hasta que se permite que vuelva a arrancar.

Ajustes:

Valor Rango  
de ajuste

Ajuste de 
fábrica

Parada: retardo de secado On/Off Off
Parada: tiempo de retardo 
de secado

1-60 min 3 min

Tiempo de rearranque 0-20 min 5 min
Tiempo de cambio de 
etapa

0-15 min 5 min

Tiempo parada-arranque 0-15 min 5 min

4.12.8 Límites según la temperatura 
del aire exterior
El sistema permite definir un bloqueo en función de la tempe-
ratura exterior, en 3 pasos. Si la temperatura del aire exterior es 
inferior al límite del paso correspondiente, se bloquea el fun-
cionamiento de los relés de enfriamiento. Esta función se utiliza 
para evitar que los compresores arranquen y paren con dema-
siada frecuencia. 

Ajustes:

Valor Rango de  
ajuste

Ajuste de 
fábrica

Paso 1 0 - 30°C 15°C
Paso 2 0 - 30°C 18°C
Paso 3 0 - 30°C 20°C

Tiempo de retardo

Límites aire exterior
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4.12.9 Límites por caudal de aire
Enfriamiento, 0-10 V:
La función de enfriamiento se bloquea si los caudales de aire de 
impulsión o retorno están por debajo del límite definido. 

Si de momento no necesita esta función, seleccione el valor 0 en 
ambos límites.

Enfriamiento, On/Off:
El caudal de aire real debe exceder el caudal de aire predefinido 
para que el paso de enfriamiento correspondiente se active.

Ajustes:

Valor Rango de 
ajuste

Ajuste de  
fábrica

Enfriamiento, 0-10 V
Aire de impulsión, 
0-10 V

0 - Caudal máx. 25% del caudal de 
aire máx. de la UTA

Aire de retorno, 0-10 V 0 - Caudal máx. 25% del caudal de 
aire máx. de la UTA

Enfriamiento, On/Off
Aire de impulsión, On/
Off, paso 1

0 - Caudal máx. 25% del caudal de 
aire máx. de la UTA

Aire de retorno, On/
Off, paso 1

0 - Caudal máx. 25% del caudal de 
aire máx. de la UTA

Aire de impulsión, On/
Off, paso 2

0 - Caudal máx. 50% del caudal de 
aire máx. de la UTA

Aire de retorno, On/
Off, paso 2

0 - Caudal máx. 50% del caudal de 
aire máx. de la UTA

Aire de impulsión, On/
Off, paso 3

0 - Caudal máx. 75% del caudal de 
aire máx. de la UTA

Aire de retorno, On/
Off, paso 3

0 - Caudal máx. 75% del caudal de 
aire máx. de la UTA

Límites caudal aire
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4.13.2 Control de transferencia
Si los ventiladores están generando caudales de aire 
bajos, se reduce el régimen del intercambiador de calor a 
un nivel adecuado para que lo atraviese un caudal de aire 
de purga correcto.

Ajustes:

Valor Rango de 
ajuste

Ajuste de 
fábrica

Control transferencia On/Off Off

Estado

Control transferencia

4.13 Recup. energía 
calorífi ca/frigorífi ca

4.13.1 Estado
Aquí se muestran todos los valores relevantes. Se utiliza para 
efectuar comprobaciones del rendimiento. 

Consulte a continuación las denominaciones de cada compuerta 
de sección de PX (intercambiador de calor contrafl ujo):
Compuerta de sección 1 (la más alejada) = 1A
Compuerta bypass (centro) = 2A
Compuerta de sección 2 (la más cercana) = 3A

Recup. caloríf./
frigoríf.

Medición de efi ciencia
4.13.4 Medición de efi ciencia
Aquí puede activarse la medición de efi ciencia de los intercam-
biadores de calor para RX/PX/CX. 

La función requiere el accesorio de medición de efi ciencia TBLZ-
1-83 (consulte las instrucciones correspondientes), que contiene 
tres sondas. Dos de las sondas miden la humedad/temperatura 
del aire de retorno y del aire de expulsión; la tercera sonda mide 
la temperatura del aire exterior. 

Los valores medidos se especifi can en la función de humedad.

En relación con el control de confort con COOL DX, no se mues-
tra la medición de efi ciencia, ni la energía ni la potencia.

Ajustes:

Valor Rango de 
ajuste

Ajuste de 
fábrica

Medición de efi ciencia On/Off Off

Air Quality Control
4.13.3 Air Quality Control

La función Air Quality Control garantiza que el aire de 
retorno no se transfi era al aire de impulsión asegurando 
que la presión negativa de la sección del aire de retorno 
sea ligeramente superior a la sección del aire de impul-
sión (ajustable 0-20 Pa).

La función AQC requiere la presencia de una compuer-
ta de aire de retorno de tipo TBSA con actuador mo-
dulador y sonda TBLZ-1-86-aa; ver las instrucciones de 
instalación correspondientes.

Ajustes:

Valor Rango de 
ajuste

Ajuste de 
fábrica

Air Quality Control On/Off Off
Modo de puesta en marcha On/Off Off
Consigna 0 - 20 Pa 10 Pa
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4.13.5 Descongelación
En edificios en los que el aire de retorno puede estar 
ocasionalmente húmedo, se puede activar la función de 
descongelación para proteger el intercambiador de calor. 
Esta función supervisa continuamente el estado del rotor 
del intercambiador de calor para evitar que se atasque a 
causa de una acumulación de condensación congelada 
en su interior.

La función requiere una sonda de presión independiente (confi-
gurada para descongelación del intercambiador de calor), conec-
tada a las entradas de BUS de comunicación externa del sistema 
de control y a las boquillas de medición de presión de la UTA. 
Consulte las instrucciones de instalación especiales de la sonda 
de presión TBLZ-1-23-aa.

A continuación hay que calibrar la pérdida de carga a través del 
rotor para definir una pérdida de carga de referencia con fines de 
supervisión. La calibración se realiza seleccionando el valor On en 
Calibración.

Cuando la función de descongelación está activada, la pérdida 
de carga a través del intercambiador de calor se mide continua-
mente y los valores que se obtienen se comparan con el dato de 
calibración. Si la pérdida de carga supera el valor límite definido, 
se inicia una secuencia de descongelación que reduce gradual-
mente el régimen del rotor (tiempo de rampa de 4 minutos como 
máximo). El régimen mínimo admisible del rotor es de 0,5 r.p.m. 
Durante el proceso de descongelación, el aire de retorno caliente 
derrite cualquier capa de hielo que se haya podido formar en la 
superficie del intercambiador de calor. 

Si la descongelación reduce la velocidad al valor mínimo de 0,5 
r.p.m. durante más de 2,5 horas, se genera una alarma.

Tenga en cuenta que el intercambiador de calor pierde eficiencia 
durante el proceso de descongelación, por lo que la tempera-
tura del aire de impulsión a la salida del intercambiador de calor 
también se reduce. 

Ajustes:

Valor Rango de  
ajuste

Ajuste de 
fábrica

Descong. On/Off Off
Límite descongelación 30 - 100 Pa 50 Pa
Calibración On/Off Off

Principio de conexión de la función de descongelación 
con sonda de presión independiente.

Aire de retorno

Descong.
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4.13.7 Funciones automáticas
GOLD RX (intercambiador de calor rotativo)
Función de purga 
Función automática que impide que el intercambiador de calor 
rotativo permanezca parado en la misma posición por un tiempo 
prolongado cuando no hay demanda de calefacción.

La operación de purga se activa cuando la UTA está en funciona-
miento pero el rotor del intercambiador no gira. Con esta fun-
ción, el rotor del intercambiador gira durante 10 segundos cada 
10 minutos para eliminar las impurezas.

Cálculo de la eficiencia 
Se calcula y se muestra la eficiencia (0–100%).

Cálculo de energía recuperada 
Se calcula la energía sensible recuperada y se muestran los valo-
res (instantáneos y acumulados). 

Recuperación del frío 
La recuperación del frío es una función automática que ayuda a 
la unidad de tratamiento de aire, cuando hay demanda de frío 
y la temperatura del aire exterior es elevada, a aprovechar la 
"energía frigorífica" relativa que pueda haber en el interior. El 
Intercambiador de calor gira a velocidad máxima, recuperando 
así la energía frigorífica relativa o el frío del aire de retorno.

Las condiciones para que se active la función son que haya 
demanda de frío y que la temperatura exterior sea 1 °C más alta 
que la del aire de retorno. La función se desactiva cuando deja 
de haber demanda de frío o la temperatura exterior es la misma 
que la del aire de retorno.

Funcionamiento prolongado del intercambiador de calor 
Cuando la UTA se para, el intercambiador de calor sigue recupe-
rando calor durante un minuto aproxidamente. 

De este modo se evita que el aire de impulsión enfríe el edificio 
cuando se produce una orden de parada de la unidad, ya que los 
ventiladores tardan un poco en dejar de girar por completo.

GOLD CX/SD (intercambiador de calor de batería)
Control de la bomba, intercambiador de calor de batería 
La bomba de la unidad de acoplamiento de la batería arranca 
cuando hay que recuperar calor. Si la necesidad de recuperar 
calor no se presenta en 24 horas, la bomba arranca una vez al 
día.

Protección anticongelación 
En tiempo frío y cuando el aire de retorno es húmedo, hay riesgo 
de que el intercambiador de calor de batería se congele. Las uni-
dades GOLD CX/SD incluyen una protección anticongelación. 

Se mide la temperatura del líquido que circula por la batería de 
aire de retorno y el contenido de humedad del aire de retorno.

El sistema de control calcula, sobre la base del contenido de 
humedad medido, la temperatura más baja admisible del líquido 
sin riesgo de que se forme hielo en el interior de la batería. A 
continuación se regula la válvula de la unidad de acoplamiento 
de la batería para que la temperatura no sea inferior a ese valor. 

GOLD PX (intercambiador de calor de placas)
En tiempo frío y cuando el aire de retorno es húmedo, hay 
riesgo de que el intercambiador de calor de placas se congele. 
Para evitarlo, las unidades GOLD PX incorporan una protección 
anticongelación.

Protección anticongelación, estándar 
Se miden la caída de presión a través del intercambiador de calor 
y la temperatura del aire exterior.

El sistema de control, teniendo en cuenta la caída de presión a 
través del intercambiador de calor y la temperatura del aire exte-
rior, ajusta las compuertas de bypass y el intercambiador de calor 
(interconectados), con el fin de evitar que se forme escarcha. 

Función de desescarche RECOfrost 
Se miden la caída de presión a través del intercambiador de calor, 
la temperatura del aire de retorno, el contenido de humedad del 
aire de retorno y la temperatura del aire exterior.

El sistema de control, teniendo en cuenta la caída de presión a 
través del intercambiador de calor, la temperatura del aire de 
retorno, el contenido de humedad del aire de retorno y la tem-
peratura del aire exterior, ajusta una a una las compuertas de 
bypass y el intercambiador de calor para la función de desescar-
che sección por sección, evitando así que se forme escarcha. 

Calibración/Optimización
4.13.6 Calibración/Optimización 
(GOLD PX)

Descongelación, normal 
Al encender la unidad de tratamiento de aire y siempre 
que sea necesario, hay que efectuar una calibración. 
Durante el proceso se calculan los límites de alarma y de 
descongelación de la unidad de tratamiento de aire.

Descongelación, RECOfrost
Al encender la unidad de tratamiento de aire y siempre que sea 
necesario, hay que efectuar una calibración. Durante el proceso 
se calculan los límites de alarma y de descongelación de la uni-
dad de tratamiento de aire. 

Al encender la unidad de tratamiento de aire y siempre que sea 
necesario, hay que efectuar una optimización bypass. El objetivo 
es optimizar la posición de las compuertas de bypass.  

Los dos procesos, el de calibración y el de optimización de las 
compuertas de bypass, se pueden activar de modo que se ejecu-
ten al mismo tiempo o por separado. Si se prefiere que se ejecu-
ten por separado, es indiferente cuál se active antes. 

Ajustes:

Valor Rango de  
ajuste

Ajuste de 
fábrica

Calibración On/Off Off
Optimización bypass  
(solo RECOfrost)

On/Off Off
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4.14 HC, bomba de calor/enfria-
dora reversible
La función HC se ha diseñado para controlar una bomba de 
calor/enfriadora reversible en la unidad GOLD RX/HC.

Más información en la guía de la función GOLD RX/HC. 

Ajustes:

Valor Rango de
ajuste

Ajuste de 
fábrica

Función
Posición HC On/Off Off
Accesorios de desconge-
lación de HC

Inactivo/Recircula-
ción/Batería de calor 
eléctrica

Inactivos

Función de calefacción Normal/Confort Confort
Función de refrigeración Normal/Confort Confort
Tiempo del modo con-
fort

300 - 1800 s 900 s

Límites de temperatura 
exterior
Calefacción -50 – +50 °C -25 °C
Refrigeración 0 – +50 °C 15 °C
Límites de caudal aire
Aire de impulsión Caudal mín.* - 

Caudal máx.
40 % del 
caudal de 
aire máx. de 
la UTA

Aire de retorno Caudal mín.* - 
Caudal máx.

40 % del 
caudal de 
aire máx. de 
la UTA

*Consulte el caudal mín. de GOLD RX/HC en las instrucciones de 
instalación y mantenimiento correspondientes.

HC
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SMART Link

4.15 SMART Link
La función SMART Link ofrece un control óptimo de la tempe-
ratura y el funcionamiento de una enfriadora/bomba de calor 
Swegon, además de permitir consultar sus alarmas y valores.

Más información sobre las enfriadoras/bombas de calor por agua 
en la guía de la función SMART Link/AQUA Link o en la guía de 
la función SMART Link+.

Si desea más información sobre las enfriadoras/bombas de calor 
DX (Celest+ LE), consulte la guía de las funciones SMART Link DX 
(solo GOLD RX). 

Ajustes:

Valor Rango de 
ajuste

Ajustes 
de fábrica

Versión SMART Link/
SMART Link+

SMART Link

Tipo de unidad Inactivo/
Bomba de calor 
por agua/
Unidad refrig. 
agua/
Reversible agua/
Bomba de calor 
DX/
Unidad refrig. 
DX/
Reversible DX

Inactivo

Agua
Agua caliente (consigna) 10 - 80°C 1) 40°C
Agua caliente, dif. 1 - 10 K 3 K
Agua fría (consigna) 0 - 20°C 1) 12°C
Agua fría, dif. 1 - 10 K 2 K
Límite aire exterior (no apli-
cable a la unidad de refrige-
ración)

-50 a +50°C -20°C

Optimización, calefacción On/Off Off
Optimización, refrigeración On/Off Off
Optimización enfr.
Veloc. regulación

0,01 - 6,00 K/min 0,3 K/min

Optimización calef 
Veloc. regulación

0,01 - 6,00 K/min 0,3 K/min

Límite válvulas, inferior 5 - 90% 75
Límite válvulas, superior 70 - 100% 95
Retardo 30 - 3200 60
AQUA Link On/Off Off
Alarma de bomba Inactiva/Alarma si 

contacto cerrado/
Alarma si contac-
to abierto/Fun-
ción contactor

Inactivo

DX
Número de unidades conec-
tadas (Celest+)

1-4 1

Calefacción del modo con-
fort, duración en 

0-180 min 30 min

Refrigeración del modo 
confort, duración en 

0-180 min 30 min

Límite aire exterior (no apli-
cable a la unidad de refrige-
ración)

-50 a +50°C -20°C

Retardo descongelación 5 - 900 s 190 s
Zona muerta, temp. aire 60 - 600 s 240 s
Límite caudal de aire de 
impulsión

2) - 100 % del 
caudal de aire 
máx. de la UTA

50% del 
caudal de 
aire máx. de 
la UTA

1) Mínimos y máximos limitados por los valores defi nidos en la 
enfriadora/bomba de calor
2) Mín. limitado por el valor defi nido en la enfriadora/bomba de 
calor.
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4.16 Humedad
Si se activan simultáneamente las funciones Reg. deshumidifi -
cación y Humidifi cación, la primera tiene prioridad y los ajustes 
de la segunda tienen que ser necesariamente iguales o menores 
que los de Reg. deshumidifi cación. Entre el fi n de la función 
Reg. deshumidifi cación y el inicio de la función Humidifi cación (y 
viceversa) hay un retardo de 5 minutos.

4.16.1 Estado
Aquí se muestran todos los valores relevantes. Se utiliza para 
efectuar comprobaciones del rendimiento. 

Humedad

Estado

4.16.2 Humidifi cación
Humidifi cación evaporativa (On/Off)
Esta función requiere un humidifi cador evaporativo (Swegon no 
lo suministra). 

Además precisa el módulo IQlogic+ TBIQ-3-1 (accesorio) y una 
sonda de humedad TBLZ-2-31-2. Consulte las instrucciones de 
instalación correspondientes. Instale la sonda de humedad en el 
conducto de aire de retorno (o en la estancia); consulte el dibujo.

La humedad en el conducto de aire de retorno (estancia) se 
regula entre unos límites de arranque y parada defi nibles. 

Humidifi cación con vapor (0 - 10 V)
Esta función debe utilizarse junto con un humidifi cador de vapor 
(Swegon no lo suministra) y se regula mediante una señal de 
control de 0-10 V y una función de contacto que bloquea el 
humidifi cador si la unidad de tratamiento de aire se para, cuando 
está activada la función de enfriamiento nocturno en verano o si 
la humedad del aire de impulsión supera el valor de referencia en 
más de un 10 %. 

La función requiere el módulo IQlogic Plus TBIQ-3-1 y una sonda 
de humedad TBLZ-2-31-1 (para regulación del aire de impulsión) 
o dos sondas de humedad TBLZ-2-31-1/2 (para regulación del 
aire de retorno), todos ellos accesorios; consulte las instrucciones 
de instalación correspondientes. Instale las sondas de humedad 
en el conducto de aire de retorno y en el conducto de aire de 
impulsión respectivamente. Consulte el dibujo.

La función mantiene el nivel de humedad constante en el con-
ducto de aire de retorno (estancia) regulando la humedad del 
aire de impulsión. Con el fi n de evitar que la humedad del aire de 
impulsión sea excesiva, tiene defi nido un valor límite.  

Otra opción es mantener constante la humedad en el conducto 
de aire de impulsión seleccionando una sonda de regulación de 
la humedad para el aire de impulsión.

La consigna no puede ser más alta que el límite máximo. Si se 
activa la función de deshumidifi cación, el límite máximo no 
puede ser mayor que la consigna de deshumidifi cación defi nida.

Ajustes:

Valor Rango de 
ajuste

Ajuste de 
fábrica

Humidifi cación Inactivo/On/Off/
0-10 V

Inactivo

Sonda regulación Aire de impulsión/
Aire de retorno

Aire de 
impulsión

Evaporativa
Arranque  10 - 95% HR 40% HR
Parada 10 - 95% HR 45% HR
Vapor
Consigna  10 - 95% HR 30% HR
Aire de impulsión máx. 10 - 95% HR 80% HR

Ejemplo,
humidifi cación con vapor

TBLZ-2-31-1
Sonda de humedad, aire 
de impulsión

TBLZ-2-31-2
Sonda de humedad, aire 
de retorno

Humidifi cación
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4.16.3 Deshumidificación
Esta función deshumidifica el aire de impulsión para evitar que se 
forme condensación en el conducto de aire de impulsión o en las 
unidades terminales conectadas. 

La función de regulación de la deshumidificación controla la 
humedad en el conducto de aire de impulsión o en el de aire de 
retorno por medio de una batería de frío y una batería de calor 
para calefacción adicional.

La función requiere una batería de frío montada antes de la 
batería de calor en el conducto de aire de impulsión. Consulte el 
ejemplo de la derecha.

Si desea controlar la humedad en el conducto de aire de 
impulsión, instale una sonda de humedad TBLZ-2-31-1 en ese 
conducto. Si desea controlar la humedad en el conducto de aire 
de retorno, instale una sonda de humedad TBLZ-2-31-2 en ese 
conducto y una sonda de humedad TBLZ-2-31-1 en el de aire de 
impulsión. Conecte la sonda a la unidad de tratamiento de aire. 
Consulte las instrucciones de instalación correspondientes.

Con este sistema, se genera potencia frigorífica para condensar 
la humedad que contiene el aire de impulsión, que luego se 
caliente a la temperatura deseada. Así se reduce el contenido de 
humedad del aire de impulsión.

La unidad refrigeradora debe dimensionarse de modo que la 
temperatura del aire de impulsión sea inferior al punto de rocío; 
de lo contrario no se producirá condensación ni, por consi-
guiente, deshumidificación.

Ajustes:

Valor Rango de 
ajuste

Ajuste de 
fábrica

Deshumidificación Inactiva/Aire 
impulsión/Aire 
retorno

Inactiva

Aire impulsión - humedad 
relativa

10-90% HR 50% HR

Aire retorno - humedad relativa 10-90% HR 50% HR

Deshumidificación

4.16.4 Alarma humidificador
La entrada de alarma se puede configurar para circuito cerrado, 
circuito abierto o función de contactor.

Ajustes:

Valor Rango de  
ajuste

Ajuste de 
fábrica

Entrada de alarma Inactiva/Circuito cerrado/
Circuito abierto/Función 
contactor 1)

Inactiva

1) La opción de circuito cerrado requiere que el circuito se cierre 
para que se genere la alarma. La opción de circuito abierto 
requiere que el circuito se abra para que se genere la alarma. La 
función de contactor implica el uso de un contacto auxiliar de un 
contactor, que controla el humidificador. El contacto auxiliar se 
conecta a la entrada de alarma.

Alarma humidificador

Sonda de tem-
peratura, aire de 
impulsión

Sonda de humedad TBLZ-2-31-1

Ejemplo: Regulación de la deshumidificación

Sonda de humedad TBLZ-2-31-2
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4.17 ReCO2
La función ReCO2 garantiza la calidad del aire o su tem-
peratura recirculando el aire de retorno y minimizando la 
entrada de aire exterior. 

Esta función se puede usar en sistemas de ventilación con sec-
ción de recirculación del aire.

Requiere que la compuerta de aire exterior y la compuerta de la 
sección de aire de recirculación estén equipadas con actuadores 
de compuerta modulantes.

Como los caudales de aire exterior y aire expulsado son menores 
y el ventilador de aire de retorno funciona a un régimen menor, 
la unidad consume menos energía. Una sonda de calidad del 
aire independiente mide continuamente la calidad del aire del 
sistema de ventilación.

Hay que calibrar la pérdida de carga a través del rotor para defi -
nir una pérdida de carga de referencia para la función. La calibra-
ción se realiza seleccionando el valor On en Calibración.

Si desea más información, consulte la guía de la función ReCO2.

Ajustes:

Valor Rango de 
ajuste

Ajuste de 
fábrica

Modo de regulación
CO2/COV, modo de 
funcionamiento

Inactivo/ 
CO2/COV /
CO2/COV y boost 
caudal de aire

Inactivo

Refrigeración libre 
CO2/COV 

On/Off Off

Modo temperatura Inactivo/Secuencia de 
calefacción/Secuen-
cia de enfriamiento/
Secuencia de calef. 
y enfr.

Inactivo

Refrigeración libre 
temperatura 

On/Off On

CO2/COV
Consigna 0 - 100% 50%
CO2, consigna 0 - 10000 ppm 1000 ppm
COV, consigna 0 - 10000 ppm 1500 ppm
Aire exterior mín. 1) 25% del caudal 

de aire máx. de 
la UTA

Aire de expulsión 
mín.

1) 25% del caudal 
de aire máx. de 
la UTA

Calibración On/Off Off
Temperatura
Aire exterior mín. 1) 25% del caudal 

de aire máx. de 
la UTA

Aire de expulsión 
mín.

1) 25% del caudal 
de aire máx. de 
la UTA

Calibración On/Off Off

1) Mismo rango de ajuste que los valores mín. y máx. de la UTA.

Aire de 
retorno

Aire de 
impulsión

Aire de 
expulsión

Aire 
exterior

Sonda de presión para medi-
ciones del aire exterior

La sonda de presión mantiene constante el caudal de aire exte-
rior

Cuando la compuerta de recirculación se abre, la velocidad del 
ventilador de aire de retorno disminuye, y viceversa.

ReCO2
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4.18 All Year Comfort
La función All Year Comfort regula la temperatura del caudal que 
llega a los módulos de confort, vigas climatizadoras, sistemas de 
climatización perimétricos, etc., por medio de válvulas regula-
doras. Dos sondas de temperatura de contacto instaladas en el 
tubo de agua de cada circuito miden la temperatura del agua.
All Year Comfort incluye funciones de compensación exterior, 
compensación interior, compensación nocturna y compensación 
del punto de rocío, así como de supervisión y activación de las 
bombas y válvulas.
Encontrará más información en la guía de la función All Year 
Comfort.

Posibilidad de establecer el circuito de frío/calor A o B para 
SMART Link+. En la guía de la función SMART Link+ también hay 
información más detallada. 

Ajustes:

Valor Rango de 
ajuste

Ajuste de 
fábrica

Función Inactiva/Agua 
fría/Agua 
caliente/

Inactiva

Agua fría y 
agua caliente

Refrigeración SMART Link+ Desactivada/
Circuito A/Cir-
cuito B

Desacti-
vada

Calefacción SMART Link+ Desactivada/
Circuito A/Cir-
cuito B

Desacti-
vada

Agua fría
Agua fría 1) 5 - 30°C 14°C
Compensación temp. exterior On/Off Off
Temp. exterior X1 -40 a +40°C 10°C
Temp. exterior X2 -40 a +40°C 20°C
Temp. exterior X3 -40 a +40°C 25°C
Temp. exterior X4 -40 a +40°C 30°C
Temp. agua fría Y1 5 - 30°C 22°C
Temp. agua fría Y2 5 - 30°C 18°C
Temp. agua fría Y3 5 - 30°C 14°C
Temp. agua fría Y4 5 - 30°C 12°C
Temp. exterior arranque bomba -40 - +40°C 10°C
Temp. exterior parada bomba -40 - +40°C 7°C
Compensación temp. interior On/Off Off
Consigna temp. interior 0 - 40°C 21°C
Temp interior Banda P 1 - 10 K 5 K
Bloqueo nocturno comp. interior On/Off Off

Compensación nocturna On/Off Off
Reducción nocturna 0 - 10 K 2 K
Canal reloj 1/2 inicio noche 00:00 - 23:59 00:00
Canal reloj 1/2 fi n noche 00:00 - 23:59 00:00
Periodo canal reloj 1/2 Inactivo/

Lunes/Martes/
Miércoles/
Jueves/Viernes/
Sábado/
Domingo
Lun..Vie/Lun..
Dom/
Sáb..Dom

Inactivo

Compensación punto rocío On/Off Off
Compensación caudal de aire On/Off Off
Funcionamiento periódico de la 
bomba

On/Off On

Funcionamiento periódico de la 
válvula

On/Off Off

Intervalo de funcionamiento 
periódico

0-168 h 24 h

Tiempo de funcionamiento 
periódico

0-60 min 3 min

Alarma de bomba Inactiva/Alarma 
si contacto 
cerrado/Alarma 
si contacto 
abierto/Función 
contactor

Inactiva

Alarma válvula On/Off Off
Agua caliente
Agua caliente1) 10 - 80°C 30°C
Compensación temp. exterior On/Off Off
Temp. exterior X1 -40 a +40°C -20°C
Temp. exterior X2 -40 a +40°C 0°C
Temp. exterior X3 -40 a +40°C 5°C
Temp. exterior X4 -40 a +40°C 15°C
Temp. agua caliente Y1 10 - 80°C 40°C
Temp. agua caliente Y2 10 - 80°C 30°C
Temp. agua caliente Y3 10 - 80°C 20°C
Temp. agua caliente Y4 10 - 80°C 15°C
Temp. exterior arranque bomba -40 - +40°C 15°C
Temp. exterior parada bomba -40 - +40°C 18°C
Compensación temp. interior On/Off Off
Consigna temp. interior 0 - 40°C 21°C
Temp interior banda P 1 - 10 K 5 K
Bloqueo nocturno comp. interior On/Off Off
Compensación nocturna On/Off Off
Reducción nocturna 0 a -10 K -2 K
Canal reloj 1/2 inicio noche 00:00 - 23:59 00:00
Canal reloj 1/2 fi n noche 00:00 - 23:59 00:00
Periodo canal reloj 1/2 Inactivo/

Lunes/Martes/
Miércoles/
Jueves/Viernes/
Sábado/
Domingo
Lun..Vie/Lun..
Dom/
Sáb..Dom

Inactivo

Compensación caudal de aire On/Off Off
Funcionamiento periódico de la 
bomba

On/Off On

Funcionamiento periódico de la 
válvula

On/Off Off

Intervalo de funcionamiento 
periódico

0-168 h 24 h

Tiempo de funcionamiento 
periódico

0-60 min 3 min

Alarma de bomba Inactiva/Alarma 
si contacto 
cerrado/Alarma 
si contacto 
abierto/Función 
contactor

Inactiva

Alarma válvula On/Off Off

All Year 
Comfort

1) Se omite si está seleccionada la compensación de 
la temperatura exterior.



www.swegon.com  55Reservado el derecho a modifi car las especifi caciones sin previo aviso.

ES.GOLDSKFFI.201001

4.19 MIRU
4.19.1 Ventilador de chimenea MIRU-
VENT: versiones MIRU-1 y -2
A una sola unidad de tratamiento de aire GOLD se pueden 
conectar mediante comunicación por bus hasta diez ventilado-
res de chimenea con sistema MIRU Control.  

Si se para un ventilador de chimenea —o más— desde el panel 
de control del sistema MIRU Control correspondiente, no se 
podrá poner en marcha desde el terminal de mano de la unidad 
GOLD. 

Los ajustes del terminal de mano de la unidad GOLD anulan los 
del panel de control del sistema MIRU Control.

En el terminal de mano se puede seleccionar si el ventilador de 
chimenea debe controlarse en paralelo con la unidad GOLD y si 
debe seguir los modos de funcionamiento de velocidad baja y 
velocidad alta de la UTA.

La función de ventilación equilibrada se puede utilizar si los ven-
tiladores de chimenea se usan para caudal variable. Además se 
puede seleccionar qué ventilador o ventiladores estará incluido 
en la función.

Para equilibrar el aire de retorno, se suman todos los caudales 
de aire de los ventiladores de chimenea activados y el caudal 
de aire de retorno de la unidad GOLD se reduce en el valor 
obtenido. De este modo, el caudal de aire de impulsión será el 
mismo que el caudal de aire de retorno total y el edifi cio con-
tará con ventilación equilibrada.

Para equilibrar el aire de impulsión, se suman todos los caudales 
de aire de los ventiladores de chimenea activados y el caudal de 
aire de impulsión de la unidad GOLD se incrementa en el valor 
correspondiente. De este modo, el caudal de aire de impulsión 
será el mismo que el caudal de aire de retorno total y el edifi cio 
contará con ventilación equilibrada.

Esta función requiere que las sondas de presión para medir el 
caudal y regular la presión estén conectadas al sistema MIRU 
Control.

Todos los canales de temporización disponibles en MIRU Con-
trol se pueden defi nir de forma individual para cada ventilador 
de chimenea desde el terminal de mano de la unidad GOLD. 
Puede consultar una descripción de la función en la guía de las 
funciones del sistema MIRU Control.

Según la función que se haya seleccionado en MIRU Control, se 
puede defi nir el valor de referencia de presión o caudal, veloci-
dad baja y velocidad alta, en el terminal de mano de la unidad 
GOLD. Puede consultar una descripción de la función en la guía 
de las funciones del sistema MIRU Control.

Valor Rango de 
ajuste

Ajustes 
de fábrica

Cantidad ventilado-
res MIRUVENT

0-10 uds 0

Ventiladores núme-
ros 1 – 10, función

Inactivo/Arr paralelo/Paralelo 
vel. baja/vel. alta/Arr parale-
lo y vel. baja/vel. alta

Inactivo

Ventiladores núme-
ros 1 – 10, función 
de equilibrio

Inactiva/Aire impulsión/Aire 
retorno

Inactiva

Vent. 1 – 10 vel. baja 0 – 750 Pa 100
Vent. 1 – 10 vel. baja 1) m3/s 0
Vent. 1 – 10 vel. alta 0 – 750 Pa 200

Vent. 1 – 10 vel. alta 1) m3/s 0
Vent. 1 – 10, acción 
canal 1 – 4

Inactiva
Vel. baja, Lun., Vel. baja
Mar., vel. baja Mié., etc.

Inactiva

Vel. baja, Lun. – Vie.

Vel. baja, Sáb. – Dom.

Vel baja, Lun. – Sáb.

Vel. alta Lun., Vel. alta Mar., 
Vel alta Mié., etc.
Vel. alta, Lun. – Vie.

Vel. alta, Sáb. – Dom.

Vel. alta, Lun. – Sáb.

Hora arranque 00:00-00:00 00:00

Hora parada 00:00-00:00 00:00

Ajustes:

MIRU
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4.19.2 Ventilador de chimenea MIRU-
VENT: versión MIRU-3
La función MIRU puede controlar hasta tres ventiladores de 
chimenea del tipo MIRUVENT-3. Todos los ajustes se hacen en el 
terminal de mano de la unidad de tratamiento de aire GOLD. 

MIRU incluye funciones de niveles de funcionamiento, compen-
sación exterior, función en paralelo, función de equilibrio, fun-
ción de regulación y temporizador.

Si desea más información, consulte la guía de funciones de la 
unidad MIRU.

Ajustes:

Valor Rango 
de ajuste

Ajuste 
de fábrica

Función 
(número de ventilado-
res de chimenea)

0-3 uds 0

Vent. 1-3 modo de 
funcionamiento
Vent. 1-3 vel. baja 0 – 750 Pa 100
Vent. 1-3 vel. baja 1) m3/s 30 % del 

caudal de 
aire máx. 

Vent. 1-3 vel. alta 0 – 750 Pa 200
Vent. 1-3 vel. alta 1) m3/s 70% del 

caudal de 
aire máx. 

Vent. 1-3 vel. máx. 10-100% 100%
Vent. 1-3 función com-
pensación exterior

Inactivo/Velocidad baja/
Velocidad alta/Veloci-
dad alta y baja

Inactivos

X1: temp. exterior -50 – +50 °C -20 °C
X2: temp. exterior -50 – +50 °C -10 °C
X3: temp. exterior -50 – +50 °C +10 °C
X4: temp. exterior -50 – +50 °C +20 °C
Caudal
Y1: consigna caudal 
de aire

1) 25 % del 
caudal de 
aire máx. 

Y2: consigna caudal 
de aire

1) 25 % del 
caudal de 
aire máx.

Y3: consigna caudal 
de aire

1) 25 % del 
caudal de 
aire máx.

Y4: consigna caudal 
de aire

1) 25 % del 
caudal de 
aire máx.

MIRU

Presión
Y1: consigna presión 20-750 Pa 100 Pa
Y2: consigna presión 20-750 Pa 100 Pa
Y3: consigna presión 20-750 Pa 100 Pa
Y4: consigna presión 20-750 Pa 100 Pa

Vent.1-3: función Inactivo/Arr paralelo/
Paralelo vel. baja/vel. 
alta/Arr paralelo y vel. 
baja/vel. alta

Inactivos

Vent.1-3: función de 
equilibrio

Inactiva/Aire impulsión/
Aire retorno

Inactivos

Vent.1-3: función de 
regulación

Caudal de aire/presión 
en conducto/medición 
del caudal de aire y 
presión en conducto

Caudal de 
aire

Vent. 1-3: tamaño 2) MIRU-3-25-
28-1-1

Vent. 1-3: acción con-
ducto 1-4

Inactivos
Vel. baja, Lun., Vel. 
baja
Mar., vel. baja Mié., 
etc.

Inactiva

Vel. baja, Lun. – Vie.

Vel. baja, Sáb. – Dom.

Vel baja, Lun. – Sáb.

Vel. alta Lun., Vel. alta 
Mar., Vel alta Mié., etc.
Vel. alta, Lun. – Vie.

Vel. alta, Sáb. – Dom.

Vel. alta, Lun. – Sáb.

Hora arranque 00:00-00:00 00:00

Hora parada 00:00-00:00 00:00

1) Consulte la guía de funciones de la unidad MIRU.

2) MIRU-3-25-28-1-1, MIRU-3-25-31-1-1, MIRU-3-35-35-1-1, 
MIRU-3-35-40-1-1, MIRU-3-35-45-1-1, MIRU-3-45-50-1-1, 
MIRU-3-45-56-1-1, MIRU-3-45-56-2-1, MIRU-3-56-63-1-1, 
MIRU-3-56-71-1-2, MIRU-3-71-80-1-2, MIRU-3-71-80-2-2, 
MIRU-3-71-90-1-2
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4.20 Entradas / Salidas
Se pueden usar, por ejemplo, si la unidad de tratamiento de aire 
se va a regular/supervisar desde un microprocesador o un PLC. 

El módulo de funcionamiento externo 3/6 requiere el módulo 
accesorio TBIQ-3-2 IQlogic+; el módulo de comunicación externa 
A/B/C requiere el accesorio TBIQ-3-1. Consulte las instrucciones 
de instalación correspondientes. 

Ajustes:

Valor Rango de 
ajuste

Ajuste de 
fábrica

Módulo 3/6 
funcionamiento 
externo
Salida digital 1/2 
modo

Inactivo/Un. trat. aire en func./Un. trat. aire 
en modo auto/Un. trat. aire en modo man./
Un. trat. aire modo vel. baja/Un. trat. aire 
modo vel. alta/Alarma A/Alarma B/Relé 
compuerta/Intercambio de calor/Descon-
gelación interc. calor/Calefacción adicional/ 
Red. potencia calef. adic./Heating Boost/
Morning Boost/Calef. noct. intermitente/
Reg. reducción caudal aire/Secuencia de 
regulación extra 1 calefacción/Secuencia 
de regulación extra 1 enfriamiento/Enfria-
miento/Cooling Boost/Enfr. nocturno en 
verano/ Ventilador de aire de impulsión 
en funcionamiento/Ventilador de aire de 
retorno en funcionamiento/Disparo de la 
alarma de incendio interna/Alarma de incen-
dio externa 1/Alarma de incendio externa 2/
Alarma de incendio externa 1 o 2/Cualquier 
alarma de incendio/Alarma incend externa 1 
con prioridad/Alarma incend externa 2 con 
prioridad/Disparo alarma incend interna con 
prioridad/Precalefacción/Descongelación 
HC/Descongelación HC con recirculación

Inactiva

Entrada digital 1/2 Inactiva/Reset alarma/Parada AYC agua 
caliente/Parada AYC agua fría/ MIRU 1-3: 
parada externa/MIRU 1-3: veloc. baja 
externa/MIRU 1-3 veloc. alta externa/ 
Entrada de alarma de calefacción adicio-
nal/Entrada de alarma 1 de refrigeración/
Entrada de alarma 2 de refrigeración

Inactiva

Salida analógica 1 Indica el caudal de aire de impulsión actual, 
de 0 a la velocidad máxima de la UTA (%).

Salida analógica 2 Indica el caudal de aire de retorno actual, de 
0 a la velocidad máxima de la UTA (%).

Entrada analógica 
1/2*

Inactiva/Decalaje consigna/Decalaje consig-
na, aire impulsión/Decalaje consigna, aire 
retorno

Inactiva

Módulo de 
comunicación 
externa A/B/C
Módulo de comu-
nicación externa 
A/B/C

On/Off Off

Sonda de tempera-
tura n.º 1

On/Off Off

Sonda de tempera-
tura n.º 2

On/Off Off

* Si se seleccionan las entradas analógicas 1 y 2 para el decalaje 
de consigna, solo se utilizará la entrada analógica 1.

Entradas / 
Salidas
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4.21 Comunicación
La UTA está equipada de serie con componentes para 
comunicación y supervisión. Se entrega preparada para 
conexión por EIA-485. Consulte la Sección 6.2 Cone-
xión a bornas de las “Instrucciones de funcionamiento y 
mantenimiento”.

La comunicación se puede establecer también por Ether-
net sin más software que un explorador Web normal, 
como Internet Explorer.

Puede consultar más información sobre interfaces, proto-
colos y confi guración en www.swegon.se (com).

Comunicación

Puerto externo B

LAN inalámbrica
4.21.2 LAN inalámbrica
El sistema de control de la UTA está equipado de serie con 
tecnología Wi-FI y se puede conectar, por ejemplo, a un terminal 
de mano inalámbrico (accesorio), un ordenador portátil o un 
smartphone.

Desde el terminal de mano se puede modifi car la contraseña por 
una combinación opcional de cifras. La contraseña y el SSID tam-
bién se pueden defi nir en formato alfanumérico desde la página 
web de la UTA. 

Para conectarse a un ordenador portátil o un smartphone, tenga 
en cuenta los ajustes de SSID, contraseña y dirección IP. Active la 
Wi-Fi en el ordenador portátil o el smartphone y busque la red 
inalámbrica (debe tener el mismo nombre que el SSID). Conéc-
tese introduciendo la contraseña.

Abra el navegador web y actualice la página. El navegador se 
conectará automáticamente a la tarjeta de control. Para entrar, 
escriba su nombre de usuario (local o installation) e introduzca la 
contraseña (local = 0000, installation = 1111, ajuste de fábrica). 

Ajustes:

Valor Rango de ajuste Ajuste de fábrica
LAN inalámbrica On/Off Off
SSID Opcional GOLD
Contraseña (WPA2-PSK) 1) 123456789
Dirección IP No defi nible 169.254.233.1
Máscara de red No defi nible 255.255.255.0
Dirección MAC No defi nible No defi nible
Canal (banda de 
frecuencias)

5 - 11 5

1) Algunos smartphones piden un mínimo de seis caracteres.

4.21.1 Puerto externo B
Para comunicación por red. Aquí se especifi ca el protocolo y los 
ajustes de Ethernet.

Ajustes:

Valor Rango de 
ajuste

Ajuste de 
fábrica

DHCP On/Off Off
Dirección IP
(estática o dinámica) 
Máscara de red
Puerta de enlace 
predeterminada
DNS primario
DNS secundario

10.200.1.1

255.255.255.0
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0

Dirección MAC No defi nible
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E-mail

4.21.4 EIA-485
Aquí se especifica el protocolo y los ajustes de EIA-485.

Ajustes:

Valor Rango de  
ajuste

Ajuste de 
fábrica

Protocolo Inactivo/Modbus/EXOline/
Metasys N2 Open/LON

Modbus

Velocidad de 
transmisión

4800/9600/19200/38400 9600

Paridad Ninguna/Par/Impar Ninguna
Bits de parada 1/2 2
ID Modbus/ID 
Metasys/PLA

1 - 247 1

ELA 1 - 255 1
Retardo de 
realimentación 
más corto

0 - 100 ms 0 ms

EIA-485

4.21.5 TCP Modbus
Aquí se especifican los ajustes de TCP Modbus.

Ajustes:

Valor Ajuste de 
fábrica

Número de puerto 502
Dirección IP cliente aprobada 0.0.0.0
Máscara de red de cliente aprobada 0.0.0.0

TCP Modbus

4.21.3 E-mail
Aquí puede seleccionar si desea que la UTA gestione el envío de 
correo electrónico. 

Los ajustes se pueden definir desde la página web de la UTA. 
Consulte las instrucciones correspondientes.

Hay un botón para la transmisión de pruebas.

Ajustes:

Valor Rango de  
ajuste

Ajuste de 
fábrica

Servidor SMTP Externo/Interno Externo
Servidor SMTP Dirección opcional
Número de puerto 
SMTP

25

Nombre de usuario 
SMTP

Opcional, se introduce desde 
la página web

Contraseña SMTP Opcional, se introduce desde 
la página web

Cifrado On/Off Off
Remitente del 
e-mail

Opcional, se introduce desde 
la página web

Ruta de respuesta 
del e-mail

Opcional, se introduce desde 
la página web

4.21.6 BACnet IP
Introduzca los ajustes BACnet IP.

Ajustes:

Valor Ajustes de 
fábrica

Número de red ext. B 0
Número de red interno A 0
ID dispositivo 0
Número de puerto 47808

BACnet IP
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4.21.8 Comunicación del nivel funcio-
namiento
Aquí se puede cambiar la comunicación del nivel de funciona-
miento.

Ajustes:

Valor Rango de  
ajuste

Ajuste de 
fábrica

Comunicación 
nivel 
funcionamiento

Inactivo/Parada total/
Vel. baja/Vel. alta/Parada 
normal/ Parada normal 
ampliada

Inactivo

Comunicación nivel 
funcionamiento

4.21.7 TCP EXOline
Se puede activar EXOline e introducir el número de puerto. 

Ajustes:

Valor Rango de  
ajuste

Ajuste de 
fábrica

Número de puerto 26486
PLA 1 - 247 1
ELA 1-255 1

TCP EXOline
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4.22 Ajustes básicos
Se utiliza para guardar, cargar y restablecer los ajustes.

Es posible crear un protocolo de puesta en servicio a través de la 
página web de la unidad de tratamiento de aire y un documento 
pdf una vez terminada la instalación de la unidad de tratamiento 
de aire. Consulte las instrucciones específi cas de la página web 
de la unidad de tratamiento de aire.

Muestra la fecha y la hora de la última copia de seguridad guar-
dada.

Los ajustes de la UTA y los ajustes de comunicación se guardan/
cargan en/desde la memoria interna del sistema de control o la 
tarjeta SD externa que se puede insertar en el sistema de control. 

Los ajustes de la UTA incluyen todos los ajustes salvo los de 
comunicación.

Los ajustes de comunicación incluyen todos los ajustes salvo los 
de la UTA.

Ajustes:

Valor Alternativa

Ajustes del tratamiento de aire
Exportar ajustes de tratam. de 
aire

Exportar a copia de seguridad 
local/Exportar a tarjeta SD

Importar ajustes trat. aire Importar de copia de seguridad 
local/Importar de tarjeta SD

Ajustes comunicación
Exportar ajustes de comuni-
cación

Exportar a copia de seguridad 
local/Exportar a tarjeta SD

Importar ajustes comunic. Importar de copia de seguridad 
local/Importar de tarjeta SD

Ajustes 
básicos

Usuario IQnavigator

4.23 Usuarios
Los requisitos de contraseña se pueden activar aquí, en Nivel 
User (local). La contraseña es siempre 0000.   

Ajustes:

Valor Rango 
de ajuste

Ajuste de 
fábrica

Requisitos de contraseña de 
usuario

On/Off Off

Usuarios
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4.25 Prueba manual
Nota: La prueba de funcionamiento manual puede aca-
rrear problemas de confort. También comporta riesgo de 
sobrecarga del sistema. La responsabilidad por las moles-
tias y la posible sobrecarga corresponde a la persona que 
activa la función.

Al acceder a la prueba manual, elija un modo seguro o un modo 
de funcionamiento. El modo seguro requiere detener la UTA y 
probar cada una de las funciones instaladas por separado o de 
manera conjunta. El modo de funcionamiento supone dejar que 
la UTA siga funcionando en el modo normal y ajustar manual-
mente las funciones instaladas. 

La prueba de funcionamiento manual se puede hacer para 
probar las entradas y salidas, los ventiladores, el intercambiador 
de calor, etc.

Se usa durante la instalación o la localización de problemas para 
comprobar que las conexiones y las funciones están bien.

Durante la prueba manual se bloquean algunas alarmas, funcio-
nes y modos de regulación normales. 

Cada ventana indica las funciones cuyo funcionamiento se 
puede probar.

Prueba manual

Notas

4.24 Notas
Las notas se pueden leer aquí. Las notas solo se pueden escribir 
en la página web de la UTA.
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Conexión a IQlogic

IQnavigator

4.26 IQnavigator (terminal de 
mano)

4.26.1 Conexión a IQlogic
Aquí se puede defi nir el tipo de conexión entre IQnavigator e 
IQlogic.

Las opciones son: directa (cable estándar), DHCP o IP estática 
(requiere conexión a red), y directa/inalámbrica (requiere el ter-
minal de mano IQnavigator con el accesorio WLAN TBLZ-1-71-2. 
Consulte las instrucciones correspondientes).

Si el terminal de mano está situado a una distancia tal que el 
cable estándar entre el terminal y la unidad de control no es sufi -
cientemente largo, se necesita el adaptador de red TBLZ-1-70, 
disponible como accesorio, para alimentar el terminal de mano. 

Ajustes:

Valor Rango de 
ajuste

Ajuste de 
fábrica

Conexión a IQlogic Directa/DHCP/IP 
estática/Directa/
inalámbrica

Directa

Dirección IP de IQnavigator Opcional
Máscara de red de IQnavigator Opcional
Puerta de enlace predeterminada 
de IQnavigator

Opcional

Dirección IP de IQlogic Opcional

Modo brillo
4.26.2 Brillo de la retroiluminación
El terminal de mano permite elegir entre cuatro ajustes de brillo 
de la retroiluminación.

Ajustes:

Valor Rango de
ajuste

Ajuste de 
fábrica

Modo brillo Automático/Bajo/Medio/
Alto

Automá-
tico

Sonido
4.26.3 Sonido
Aquí puede activar los efectos sonoros de los botones del termi-
nal de mano y regular el volumen en cinco niveles.

Ajustes:

Valor Rango 
de ajuste

Ajuste de 
fábrica

Efectos sonoros botones On/Off Off

Volumen 1-5 3



64   www.swegon.com Reservado el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso.

ES.GOLDSKFFI.201001


