2008-06-02 Projektnr: T300064-03

TYPGODKANNANDEBEVIS 0343/94

med beslut om tiliverkningskontroll enligr 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav pa

SOKORD:

Innehavare

Information
lHmmas av

Produki

Avsedd
anvindning

Handelsnamn

Godkinnande

byggnadsverk, mm., BVL

LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER
Inviindig isolering

SWEGON Cleanolon® kanalisolering for inviindig
isolering

Saint-Gobain lsover AB, Box 501, 260 50 Billesholm, tel: 042-840 00,
fax: 042-844 23, Org.nr: 556048-993 1, e-mail: info@isover.se,
hemsida: www.isover.se

SWEGON AB, Box 979, 671 29 Arvika, tel 0570-844 40,
SWEGON AB, Industrigatan 5, 273 35 Tomelilla, tel 0417-98 00

SWEGON Cleanolon™ ir en isoleringsprodukt av obrénnbar glas- eller
stenullsskiva, forsedd med fabriksapplicerat yiskikt bestaende av glasviv i bld firg
med vtvikt 150 g/m?, SWEGON Cleanolon” C eller perforerad aluminium med
glastradsnit ca 89 g/m?, SWEGON Cleanolon™ Al

Densitet:
Glasull: 27 - 115 kg / m?
Stenull; 40 - 150 kg / w?

Invindig isolering av reklanguliira ventilationskanaler, ljudddmpare,
luftbehandlingsaggregal och kanalkomponenter,

SWEGON Cleanolon™ C och SWEGON Cleanolon™ Al

Produkterna uppfyller kraven i 2 § 2 och 3 BVL i de avseenden och under de
frutsittningar som anges i detta bevis och godkiinns diirfor enligt bestimmelserna i
féljande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR).

Yiskikt klass 1 5:221
Luftbehandlingsinstallationer, allmént 5:651, 1:a stycket
Material 6:11

Mikroorganismer 6:24%

Rensbarhet 6:254, 1:a meningen™*

“Lufibehandlingsaggregat skall ha filter av minst klass F7.

“#Jsoleringen fir inte monteras i kanaler dér Iufi, som innehdiler feta eller klibbiga for-
oreningar, distribueras, 1. ex. i imkanaler,

Statviskor fir ¢j anvindas vid rensning. Isolering med yiskikt av eluminiun kan varsamt
rengdras med mjuk plasiviska.
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Godkiinnande (forts)

Tillhérande
handlingar

Kontroll

Tillverkare

Mirkning

Bedomnings-
underlag

Kommentarer

Giltighetstid

2008-06-02 Tg-bevis nr 1343/94

Vid montering av skivor med synliga skivskarvar skall plaiprofiler anvindas. Platprofiler
skall overlappa ytskiktet med minst 20 mm. Vid dolda skarvar skall yiskiktet alliid tcickas

med minst 20 mm. Vid risk for nedhdngning av isoleringen skall brickor wtan wistickande

stift anviindas, AGM-tyvp eller likvdrdiga.

Produktbeskrivning samt projekterings- och monteringsanvisningar {or
SWEGON Cleanolon®-produkter sisom véirme- och kondensisolering samt
ljuddidmpning, daterad 2006-08-15.

Tillverkningskontrollen skall utféras enligt kontrollanvisningar datarade 2005-06-
02 och Dnr 210-99-0716.

Vid byggherrens kontroll pd byggplatsen skall, genom identifiering med hjélp av
miirkningen, tillses att riitt produkter levererats och att de anviinds enligt
forutsittningarna givna i godkiinnande och tillhdrande handlingar. Dessutom skall
kontrolleras att produkten atfoljs av en tillverkarforsikran, som intygar att
tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund for detta bevis.

Tillverkningskontrollen omfattar {6ljande tillverkningsstiille:

Saint-Gobain lsover AB, Billesholm,

Produktenerna skall vid fabrik forses med mirkning. Mérkningen utgdrs av text pi
emballage och omfattar:

Innehavare/tillverkningsstille Saint-Gohain Isover AR, Billesholin
Boverkets inregistrerade varumirke y

SITAC:s ackrediteringsnummer SITAC 1422
Produkiens typbeteckning Swegon Cleanolon” G-65-C*
Typgodldinnandebevisets nummer 0H343/94
Brandtekniska egenskaper Yiskikt klass |

Lopande tillverkningsnummer eller -datum

Besiktningsorgan sSP

*G=Clasudl, 65=densitet och C=ytbeklidiad

Rapport nr P205241, P104168, 96K21571A, 92140130, 93K10512 B och D,
93R211347A, F405302, 516263, PA04623 fran SP. Utlatande daterat 1996-03-11
frin 5P,

Detta bevis ersiitter tidigare bevis med samma nummer daterat 2006-09-18 och
projektnummer T300064-02.
Godkinnandet giiller t o m 2013-06-01.

Ett typgodkinnande upphor formellt att giilla efter dvergangstiden for den
harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-mérkas mot, Den
tekniska bedémningen att produkien uppfyller Boverkets 1‘;;glcr berdrs inle av detta.
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Johan Akesson "Krister Svensson




2006-08-15

Produktbeskrivning samt projekterings- och
monteringsanvisningar for SWEGON Cleanolon®-produkter sasom
varme- och kondensisolering samt ljuddampning.

Produktbeskrivning

SWEGON Cleanolon®-produkter finns med tva ytskikt och féljande
densitetsintervall:

SWEGON Cleanolon® ‘Glasvév (bla) / perforerad — aluminiumfolie-
belagd glas eller stenulisskiva med densitet:

Glasull: 27-115kg/m®

Stenull: 40-150Kg/m®

Produkternas exakta specifikation framgar av produktnumret, tex.
SWEGON Cleanolon®G-65-Al: (G=glasull, 65=densitet och
Al=perforerad aluminiumfolie). Glasvavsytskiktet betecknas med C.

Densitet dr produktens vikt i kg/m® utan ytskikt.

Anvindningsomrade

Invandig termisk isolering och ljuddédmpning i ventilationskanaler,
ljuddampare, aggregat och ventilationskomponenter.

Anvandningstemperatur

Yiskiktet far kontinuerligt utséttas for temperaturer mellan —30 och
+50°C

Montering

Cleanolon®-skivorna monteras och fésts i produkterna enligt
leverantrens (SWEGON) typritning for respektive produkt. Inga hal
eller revor far férekomma i ytbeklddnaden.

Kanaler, ljuddampare eller inneklimatprodukter férses med mérkning
enligt exempel:

Denna produkt ar isolerad med SWEGON Cleanolon®
Typgodkénnande nr. 0343/94
Produkten kan rensas med roterande plastviskor.

(Skylt med gul botten)
SWEGON Cleanolon® Al kan &ven rengdras med vatmetod.

Lufthastigheten b&r ej dverstiga 12 m/s




