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Produktbeskrivning samt projekterings- och monteringsanvisningar för 
SWEGON Cleanolon®-produkter såsom värme- och kondensisolering samt  
ljuddämpning. 
 
Produktbeskrivning 
SWEGON Cleanolon®-produkter finns med två ytskikt och följande densitetsintervall: 
 
SWEGON Cleanolon® :Glasväv (blå) / perforerad – aluminiumfolie- belagd glas eller 
stenullsskiva med densitet: 
                 Glasull:   27-115kg/m3    
                 Stenull:   40-150Kg/m3 

 
Produkternas exakta specifikation framgår av produktnumret, tex. 
SWEGON Cleanolon® G-65-Al: (G=glasull, 65=densitet och Al=ytbeklädnaden). 
Densitet är produktens vikt i kg/m3 utan ytskikt. 
Al = perforerad aluminiumfolie, C = glasväv 
 
Användningsområde 
Invändig termisk isolering och ljuddämpning i ventilationskanaler, ljuddämpare, 
aggregat och ventilationskomponenter. 
 
Användningsområde 
Ytskiktet får kontinuerligt utsättas för temperaturer mellan –30 och +50°C 
 
Montering 
Cleanolon®-skivorna monteras och fästs i produkterna enligt leverantörens (SWEGON) 
typritning för respektive produkt. Inga hål eller revor får förekomma i ytbeklädnaden.  
Kanaler, ljuddämpare eller inneklimatprodukter förses med märkning enligt exempel: 
 

 (Skylt med gul botten) 
 
SWEGON Cleanolon® Al  kan även rengöras med våtmetod. 
 
Lufthastigheten bör ej överstiga 12 m/s 

Denna produkt är isolerad med SWEGON Cleanolon® 
Typgodkännande nr. 0343/94 

Produkten kan rensas med roterande plastviskor. 
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