CDKa/CKPa

Montering - Injustering — Skétsel

Tillbehor

Anslutningslada:

ALS. Utford i forzinkad stalplat. Innehaller demonterbart
injusteringsspjall, fast matuttag samt ljudabsorbent med
forstarkt ytskikt, brandklassad B-s1,d0 enligt EN ISO 11925-
2.

Sarg:
SAR C. For estetisk inbyggnad av nedsankt spridardel.

Sektoravskarmning:
SAV. For avskarmning av spridningsbilden.

Montering

Donets inloppsstos fixeras i anslutande kanal med popnit.
Spridarplattan demonteras genom att fjgdrarna som
haller spridarplattans "pinnar" (se figur 2) vrids Ya varv.
Nar anslutningsldda ALS anvands kan stos mellan ALS och
donet forlangas med vanlig cirkulér kanal upp till 500 mm
utan att matslang och spjalireglage behover forlangas, se
figur 2.

Injustering

Injustering skall géras med spridardelen monterad. Méatslang
och spjallreglage dras ut genom spridarens spalt, darefter
ansluts manometer till ratt matslang. For tilluft anvands

rod slang for anslutningsldda ALS. Med hjalp av luftdonets
k-faktor kan énskat injusteringstryck beraknas. Slutligen
justeras spjallet till ratt lage och injusteringsknut knyts pa
spjallsndrena for att indikera spjdllaget, se figur 1.

Matnoggrannhet och krav pa rakstracka fore anslutnings-
ladan, se figur 2. Rakstrackekrav beror pa typ av storning
fére anslutningsladan. Figur 2 redovisar en boj, en dimen-
sionsforandring samt T-stycke. Andra typer av stérningar
kréver minst 2xD rakstracka (D= anslutningsdimension) for
att matnoggrannhet £10% pa flodet ska innehallas.

K-faktor finns angiven pa produktens markning samt aven i
gallande injusteringsanvisning pa www.swegon.com.

Skotsel

Luftdonet rengérs vid behov med ljummet vatten och disk-
medel alternativt dammsugare och borstmunstycke.

Kanalsystemet nas vid rengéring genom att spridarplattan
demonteras genom att fjadrarna som haller spridarplattans
"pinnar" vrids ¥ varv. Da ALS anslutningslada anvands
falls fordelningsplaten at sidan sa spjallréret kan greppas i
spjallhandtaget och vridas ur sitt faste, se figur 2.
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q = uppmatt flode I/s
p = aktuellt mattryck (Pa)
k = injusteringsfaktor
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Figur 1. Injustering.
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Figur 2. Montering.



CDK/CKP

Matt och vikt

CDK/CKP Dy
Storlek | @A @d  E @ L Vit kg 40
100 192 99  36/46 125 51 0,6 L
125 228 124 36/46 160 56 0,8 E )
160 304 159  46/56 215 73 1,3 .
200 380 199 46/56 280 87 1,8
250 456 249 50/60 350 95 2,5
315 568 314 50/60 450 114 3,7 oA
@) = Haltagningsmatt Figur 3. CDK/CKP.
CDK/CKP + ALS
Storlek A B C @D E
100 192 227 192 79 36/46
125 228 282 217 99 36/46
160 304 342 252 124 46/56
200 380 404 288 159 46/56
250 456 504 332 199 50/60
315 568 622 388 249 50/60
Storlek F G H K Vikt, kg
100 177 107 200 50 1,8
125 202 122 270 80 2,7
160 243 151 315 80 3,5
200 292 183 375 100 4,5
250 340 211 465 15 6,3 Figur 4. CDK/CKP + ALS. CL = Centrumlinje.
315 420 255 575 140 9,3
CL = Centrumlinje
Sarg SAR C
Storlek M gL M
100 40 187
125 40 223
160 65 299
200 65 375 gL
250 100 451 .
Figur 5. SAR C.
315 100 563
K-faktor
CDK CKP
ALSd CDKa tilluft 360° Alsd CKPa tilluft 360°
Storlek | Storlek Spalt Spalt Spalt Slang- Storlek | Storlek  Spalt 20 Spalt 30 Spalt40  Slang-
20mm 30mm 40 mm farg mm mm mm farg
80-100 100 6,8 6,9 - Rod 80-100 100 3,8 6,8 - Rod
100-125 125 9,8 10,1 - Rod 100-125 125 9,9 10,1 - Rod
125-160 160 16,3 Rod 125-160 160 - 16,2 16,5 Rod
160-200 | 200 - 26,9 27,6 Rod 160-200 | 200 - 27,3 27,9 Rod
200-250 250 - 38,5 421 Rod 200-250 250 - 39,8 42,2 Rod
250-315 315 - 57,6 69,9 Rod 250-315 315 - 60,6 68,7 Rod

Antal matslangar: 1

Antal matslangar: 1

Ratten till konstruktionsandringar férbehdlls.
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