DVCe

Nawiewnik wyporowy z systemem VARIZON®
z ustawialnym profilem wyptywu strumienia powietrza

DVCe to narozny nawiewnik wyporowy przeznaczony do montazu na $cianie. Nawiewnik dostarcza powietrze z matg predko-
Scig do strefy przebywania ludzi. Profil wyptywu strumienia mozna ksztattowac dzieki ustawialnym deflektorom systemu dystry-
bucji powietrza VARIZON®. Nawiewnik moze by¢ wyposazony w cokdt, pokrywe dekoracyjng oraz przepustnice z ttumikiem.

KROTKA CHARAKTERYSTYKA WSTEPNY DOBOR
» Ustawialny ksztatt i strefa oddziatywania strumienia
* Mozliwos¢ zastosowania we wszystkich typach DVCe m3/h
pomieszczen Wielkos¢ 25 dB(A) 30dB(A) 35dB(A)
* Wbudowana sonda pomiarowa 125 175 210 250
160 280 330 400
200 450 540 610
250 600 720 800
315 1000 1250 1450
400 1500 1750 2000

W tabeli podane sg przeptywy powietrza w odniesieniu do trzech
réznych poziomoéw dzwieku dla nawiewnikéw bez przepustnicy
regulacyjnej REGb.
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DVCe

KONSTRUKCJA

DVCe to narozny nawiewnik przeznaczony do montazu
na $cianie. Nawiewnik skfada sie z korpusu z przestong
nawiewng z duzg liczbg ustawialnych deflektoréw oraz z
perforowanego panela przedniego. Korpus posiada okrag-
te podigczenie do kanatu nawiewu. Przestona nawiewna po-
siadaklape inspekcyjng zapewniajacg dostep do przylegtych
kanatéw. Perforowany panel przedni jest przykrecany za
pomoca $rub do korpusu. Sruby te maskowane sg zdejmo-
walnym aluminiowym profilem. Wyjscie sondy pomiarowej
miesci si¢ za bocznym profilem.

MATERIALY | WYKONCZENIE POWIERZCHNI
Nawiewnik wykonany jest z blachy stalowej ocynkowanej
z aluminiowymi profilami. Pomalowany jest na kolor biaty
RAL 9010. Nawiewnik dostepny jest w wersji standardowej
w kolorach: ciemnoszarym RAL 7037, jasnoszarym metalik
RAL 9006 i czarnym RAL 9005. Deflektory wykonane sg
z plastiku.

WYKONANIE SPECJALNE

Oprocz standardowych wielkosci dostepne sg tez nawiew-
niki ze specjalnymi wymiarami, ze wzmocnionym przednim
panelem, inng przestong nawiewna.

Nawiewnik moze by¢ pomalowany na dowolny kolor
z palety RAL.

WYPOSAZENIE DODATKOWE
PRZEPUSTNICA REGULACYJNA Z TLUMIKIEM: REGb

POKRYWA DEKORACYJNA:
DVCT 1d - zastaniajgca przepustnice z ttumikiem
i kanat przytagczeniowy.

COKOL: DVCT 2a - do estetycznego wykonczenia przy
montazu nad podfoga.

GORNY BLAT:
DVCT 3a - do estetycznego wykonhczenia przy
podejsciu kanatu powietrznego od spodu nawiew-
nika. Blat moze by¢ wykonany z lakierowanego
drewna lub biatej ptyty MDF.

PROJEKTOWANIE

Strefe oddziatywania strumienia mozna ksztattowaé poprzez
ustawienie deflektorow w pozadanym kierunku. Ustawienie
deflektoréw nie ma wptywu na przeptyw powietrza, spadek
ci$nienia czy poziom dzwigku.

INSTALACJA (Patrz: Rysunek 1)

Nawiewnik montuje sie do $ciany za pomocg mocujgcych
profili. Cokot przykrecany jest do spodu nawiewnika. Tele-
skopowa pokrywa dekoracyjna przykrecana jest do Sciany
za pomoca mocujacych profili. Sruby maskuije sie za pomocg
aluminiowych profili bocznych. Przepustnice z ttumikiem
posiadajacg okragly krociec przytgczeniowy wyposazony
w gumowg uszczelke nalezy wcisng¢ w otwér wlotowy
nawiewnika.

REGULACJA NAWIEWNIKA (Patrz: Rysunek 1)

Wyjscie sondy pomiarowej znajduje sie z boku nawiewni-
ka za aluminiowym profilem. Wspotczynnik k podany jest
z boku na sondzie pomiarowej oraz na stronie Swegon
w internecie. Zaleca sie stosowanie przepustnicy REGb do
regulacji przeptywu powietrza. Patrz tez rozdziat Regulacja
nawiewnikow.

Rysunek 1
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DVCe

KONSERWACJA (Patrz: Rysunek 1)

W razie koniecznosci mozna nawiewnik czysci¢ na sucho
odkurzaczem lub na mokro przy uzyciu letniej wody i deter-
gentow. Do przylegtych kanatéw mozna dostac sie po zdjeciu
przedniego panela i klapy inspekcyjne;j.

DANE TECHNICZNE

» Poziom dzwigku dB(A) odpowiada pomieszczeniu
o chtonnosci akustycznej 10 m?Sabine.

» Zalecana temperatura powietrza nawiewanego moze
by¢ 0 6°C nizsza od temperatury pomieszczenia.

» Dla dokonania obliczen szerokosci strumienia, predko-
Sci powietrza i poziomu dzwieku w pomieszczeniach
o innych wymiarach mozna skorzysta¢ z programéw
obliczeniowych ProAir i ProAc, ktére sg dostepne na
stronie Swegon w internecie.

Dane akustyczne - DVCe

Poziom mocy akustycznej L, (dB) Ttumienie dzwigeku AL (dB)
Wspotczynnik K, Wspotczynnik AL
Wielkosé Czestotliwos¢ srodkowa pasma, Hz Wielkosé Czestotliwos¢ srodkowa pasma, Hz
DVCe 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 DVCe 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
125 5 2 6 3 -2 -8 17 -21 125 21 16 8 7 8 6 4 4
160 1 2 6 2 -1 -7 17  -20 160 18 13 5 6 6 3 4 5
200 7 2 6 2 -1 -8 -18 -19 200 15 10 4 6 4 3 3 4
250 3 2 5 2 0 -8 -18 -18 250 13 8 3 5 4 3 4 5
315 4 4 6 3 -1 -1 20 -17 315 12 7 3 3 1 1 1 2
400 4 6 6 3 -2 9 17 -15 400 11 6 4 1 1 1 1 1
Wielko$é Czestotliwos¢ srodkowa pasma, Hz Wielkosé Czestotliwos¢ srodkowa pasma, Hz
DVCe + | 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 DVCe + | 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
REGb REGb
125 3 6 7 0 -3 6 -13 -15 125 23 18 15 21 33 30 25 22
160 2 5 6 1 -1 6 -14 -17 160 19 14 12 18 32 26 22 20
200 6 6 6 0o -1 -6 -13 -16 200 17 12 8 15 29 28 23 21
250 7 5 5 0o -1 -5 13 17 250 14 9 5 13 26 23 18 18
315 5 6 5 0o -1 6 -12 -15 315 14 9 5 14 24 20 18 19
400 6 8 5 -1 -3 5 10 -12 400 13 8 5 13 24 20 19 21
Tol. £ 2 2 2 2 2 2 2 2 Tol. £ 2 2 2 2 2 2 2 2
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DVCe

Charakterystyka - DVCe

Przeplyw - Spadek cisnienia - Poziom dzwieku

» Charakterystyk nie mozna wykorzystywa¢ do regulacji
nawiewnikow.

* Warto$¢ dB(A) dotyczy pomieszczen o chtonnosci aku-
stycznej 4 dB i kubaturze 30 m®.

» Wartos$¢ dB(C) jest zwykle wyzsza o0 6-9 dB niz warto$¢
dB(A).

»  Wymiary strefy oddziatywania strumienia - patrz charak-
terystyka DVCe + REGb.
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Charakterystyka - DVCe

Przeplyw - Spadek cisnienia - Poziom dzwieku - Strefa
oddziatywania

DVCe

* Wymiary strefy oddziatywania przy koncowej predkosci %
strumienia 0.2 m/s przy At = 3°C. W tym przypadku At 2
dotyczy réznicy temperatur powietrza w pomieszczeniu
nawysoko$ci 1.2 mitemperatury powietrza nawiewanego, '
a nie jest to roznica temperatur powietrza nawiewanego (0]
i wycigganego. 9
» Dane dla nawiewnika z zamontowang przepustnica regu- o
lacyjng z ttumikiem.
» Charakterystyk nie mozna wykorzystywa¢ do regulacji L
nawiewnikow.
* Warto$¢ dB(A) dotyczy pomieszczen o chtonnosci aku-
stycznej 4 dB i kubaturze 30 md.
* Warto$¢ dB(C) jest zwykle wyzsza 0 6-9 dB niz warto$¢
dB(A).
* V= Minimalny przeptyw umozliwiajgcy regulacje.
* 100% oznacza zamknigtg przepustnice regulacyjng,
0% oznacza otwartg przepustnice regulacyjng.
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DVCe

Charakterystyka - DVCe

Przeptyw - Spadek cisnienia - Poziom dzwieku - Strefa
oddziatywania

Wymiary strefy oddziatywania przy koncowej predkosci
strumienia 0.2 m/s przy At = 3°C. W tym przypadku At
dotyczy réznicy temperatur powietrza w pomieszczeniu
nawysoko$ci 1.2 mitemperatury powietrza nawiewanego,
a nie jest to roznica temperatur powietrza nawiewanego
i wycigganego.

Dane dla nawiewnika z zamontowang przepustnicg regu-
lacyjng z ttumikiem.

Charakterystyk nie mozna wykorzystywa¢ do regulacji
nawiewnikow.

Wartos¢ dB(A) dotyczy pomieszczen o chtonnosci aku-
stycznej 4 dB i kubaturze 30 md.

Wartos¢ dB(C) jest zwykle wyzsza 0 6-9 dB niz warto$¢
dB(A).

V = Minimalny przeptyw umozliwiajgcy regulacje.

100% oznacza zamknietg przepustnicg regulacyjna,
0% oznacza otwartg przepustnice regulacyjng.
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DVCe

WYMIARY | CIEZAR
DVCe DVCe

Wielkos¢ A B oD G kg

A

125 245 623 125 123 5 A G

160 280 623 160 140 7

200 320 923 200 160 14

250 370 923 250 185 18

315 435 1523 315 218 23 D

400 520 2003 400 260 31

B

REGb

Wielkos¢ gCc ad G H

125 225 124 230 600 DVCe z pokrywa dekoracyjng i cokotem

160 260 159 230 600

200 300 199 230 600

250 350 249 250 600

315 415 314 260 900

400 500 399 300 900

A
REGb
ad

L (=

wielkos¢ 125-315: 2400-2750 wielko$¢ 400: 2850-3200
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DVCe

SPECYFIKACJA
Produkt

Narozny nawiewnik DVCe aaa
wyporowy

Wielkos$¢: 125, 160, 200
250, 315, 400
Wyposazenie dodatkowe
Pokrywa dekoracyjna DVCT 1d aaa

Wielkos¢: 125, 160, 200
250, 315, 400

L

Cokot DVCT 2a aaa-70

Wielkos¢: 125, 160, 200
250, 315, 400

L

Inng wysokos$¢ poda¢ w mm

Przepustnica z ttumikiem REGb  aaa

Wielkos¢: 125, 160, 200
250, 315, 400

L

Goérny blat DVCT 3a-bbb-c-d

Wielko$¢: 125, 160, 200
250, 315, 400

Materiat:
1 = biata ptyta MDF, RAL 9010 |
2 = plyta drewniana [

Wykonanie:

1 = z otworem na kanat
2 = bez otworu na kanat }7
(podejscie do nawiewnika od spodu)

Dodatkowych informacji technicznych nie zawartych w tym
katalogu udzielajg biura techniczno-handlowe Swegon.
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