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Instruktion BASIC
Fläkt BCRT, storlek 020–055

1. Allmänt
BCRT är en fläkt med tryckkammare integrerad i aggregat-
höljet. Fläkten finns i storlekarna 020-055. Till storlek 035 
och 055 finns två utföranden, liten och standard.

Hastigheten i utloppskanalen är låg (max 6 m/s) och jämn. 
Detta innebär minimala systemförluster. Dessutom medför 
det låga dynamiska trycket (max 22 Pa) att man kan sänka 
totaltrycksfallet i kanalsystemet gentemot en konventionell 
radialfläkt. Erforderligt utrymme i fläktrummet minskas, 
eftersom tvära kanalböjar kan monteras direkt på fläktut-
loppet. Det innebär också energibesparing eftersom inget 
tryck förloras i onödan. 

Fläktarna har, som standard, inbyggd luftflödesmätning 
med mätonoggrannheten ± 5%.

1.1 Specifikation
Utförande, storlek etc. framgår av leveranshandlingar.

1.2 Konstruktion
Fläkt BCRT är en patentsökt konstruktion med stor kanal-
anslutningsdimension.

Fläkten är så integrerad i aggregathöljet, att den för funk-
tionen att transportera luft, kan anses som en enhet.

Fläkthjulet är ett dubbelsugande radialfläkthjul, med bak-
åtböjda skovlar, placerat i en ringdiffusor. Fläkthjul med dif-
fusor är monterat i ett utrymme som närmast kan betecknas 
som en tryckkammare. 

Utloppsriktningen är flexibel och kan enkelt bytas vid änd-
rade förutsättningar, genom att täckpaneler flyttas för 
respektive utlopp.

Det är möjligt att ha utlopp framåt eller uppåt och dessutom 
både rakt fram och uppåt.

BCRT

1.3 Motorer
Till fläkt BCRT väljs standard enhastighets- eller tvåhastig-
hetsmotorer. Vid behov kan BCRT också utrustas med dubbla 
motorer. För att motorn skall få effektiv kylning bör den 
omgivande luftens temperatur ej överstiga 40°C. 

Såväl fläkt som motor har remskivor av bussningstyp vilket 
medger ett snabbt byte vid t ex varvtalsjustering.

Kullager är dimensionerat för 40 000 driftstimmar.

1.4 Inlopp - Fläkthjul - Axel - Kullager
Inloppet är konstruerat för att erhålla optimalt inströmnings-
förhållande i fläkthjulet.

Fläkthjul och axel är sambalanserade.

Fläkthjulet är tillverkat av stålplåt och lackerat.

Kullager är dimensionerade för 40 000 drifttimmar. 
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1.7 Funktionsdelar efter fläkt
Om funktionsdel som t ex ljuddämpare eller batteri skall 
placeras efter fläkten, skall en distansdel eller inspektions-
del monteras mellan fläkten och aktuell funktionsdel. 
Detta för att få bra spridning och hastighetsutjämning på 
luften i efterföljande del.

Minsta längd, Lmin, för distansdel eller inspektionsdel efter 
fläkt kan utläsas i tabell nedan:

 BC Lmin 

 020 353
 027 353
 035 453
 055 553

 

1.5 Fläktfundament – Vibrationsisolering
Fläktfundamentet är konstruerat av ett stabilt balksystem, 
effektivt avvibrerat från höljet. För storlek 020-035 finns 
isolatorerna i två varianter, i gummi eller spiralfjädrar av stål. 
För storlek 055 endast spiralfjädrar av stål.

1.5.1 Gummidämpare
Gummidämpare användes normalt. Dämparens höga 
inre dämpning gör att de kan användas över hela varv-
talsregistret. En god regel är dock att de skall användas vid 
varvtal över 1 000 r/m. Gummidämparen är som effektivast 
vid varvtal överstigande 2 000 r/m. 

1.5.2 Stålfjäderdämpare
Stålfjäderdämparen användes med fördel under 1 000 r/m, 
men kan även användas vid högre varvtal.

1.6 Remdrift
Remdriften finns i två varianter:
– Standard, kilremsdrift
– Poly-V remdrift

1.6.1 Kilremmar
För en rätt dimensionerad och monterad kilremsdrift ligger 
verkningsgraden mellan 90% och 96%, beroende på effekt-
uttag (94–96% vid effekter över 3 kW). 

Kalkylerad livslängd är 25 000 timmar, vilket motsvarar 2,5 
år vid kontinuerlig drift, under förutsättning att transmis-
sionen är optimalt dimensionerad och korrekt monterad.

Största fördelar: Billig i inköp och allmänt tillgänglig på 
marknaden.

Kan användas till samtliga storlekar.

1.6.2 Poly-V remmar
Kalkylerad livslängd är ca 2 gånger så lång som för  smalkil-
rem.

Mindre remskivor och större utväxlingar kan användas, 
lagerdimensionering begränsar i vår applikation.

Största fördel: Bättre verkningsgrad, 96-97%.

Kan användas till samtliga storlekar.
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2.3 Igångkörning
2.3.1 Allmänt
Igångkörning får endast utföras av behörig personal.
Kontrollera först att alla spjäll i kanalsystemet är öppna. 
Därefter kan motorn startas. Kontrollera att fläkten roterar 
åt det håll som riktningspilen anger. Om inte, kontrollera 
fasföljden.
Kontrollera att fläktmotorn vid normal drift ej tar över märk-
ström samt att strömmen i faserna är lika stor.

2.3.2 Funktionskontroll vid igångkörning
I samband med igångkörning skall funktionskontroll och 
injustering av installationen göras enligt projekterings-
anvisningar. 
För Sverige gäller att särskilt protokoll skall upprättas av 
särskilt behörig personal enligt Lagen om Funktionskontroll 
av ventilationssystem.
Kontakta närmaste Swegon Service-kontor för anvisning av 
behörig personal.

2.3.3 Anslutning/justering av manometer
Injustering av luftflöden är förberett med mätsonder vid 
respektive fläkt. Från mätsonderna finns slangförbindelse till 
mätnipplar på aggregatets inspektionsdörrar för fläktar.
Manometer ansluts till mätnipplarna. Vid montering av 
manometer skall denna placeras på lämpligt ställe på 
aggregatet så att den ej förhindrar inspektion eller utbyte 
av funktionsdelar.

2.2 Anslutning kanalsystem
Fläkt anslutes mot kanal eller utlopp enligt följande:

Varning! 
Tillse att dukstos eller invändig isolering ej bildar hinder 
för luften i närheten av fläktutloppet.

2. Installation
2.1 Elanslutning
Kabel till fläktmotor dras genom lämplig fast panel och 
förses med tätning. Om kabel dras genom fast panel bredvid 
inspektionsdörr skall observeras att detta utförs på ett sådant 
sätt att möjlighet finns att demontera den fasta panelen 
för inspektion och eventuell utdragning av fläkt. Motorn 
ansluts enligt gällande bestämmelser. Eventuell erforderlig 
arbetsbrytare monteras i närheten av inspektionsdörren.

OBS!  Montage av arbetsbrytare eller kabelgenomför-
ing får ej ske på inspektionsdörrar. 

Alt. 1

Alt. 2

Plåtskruv 
eller popnit

Anslutningsgavel BCXZ-1-aaa-23

Dukstos BCXZ-1-aaa-17

Tätning
Tätning

Kanal

Fläkt 
BCRT

Anslutningsgavel BCXZ-1-aaa-22
Tätning

Kanal

Fläkt 
BCRT



SE.BCRT.050101

Reservation för ändringar.4    www.swegon.se

Storlek Ø axel    Smörjmedels- Lager Lager, icke 
 mm*     mängd (g) drivsida drivsida 
   
020    35 10 SYT 35 FTS SYT 35 LTS  
027    35 10 SYT 35 FTS SYT 35 LTS 
035 liten    35 10 SYT 35 FTS SYT 35 LTS 
035 std.    40 10 SYT 40 FTS SYT 40 LTS
035 liten    40 10 SYT 40 FTS SYT 40 LTS
055 std.    40 10 SYT 40 FTS SYT 40 LTS

 

 Storlek 3000 2000     1500 timmar  

 020 <1600 1600-2100     2100-2550 r/m

 027 <1600 1600-2100 – r/m

 035 liten <1600 1600-2100 – r/m

 035 std.  <1400 1400-1800 – r/m

 055 liten  <1400 1400-1800 – r/m

 055 std. <1400 1400-1450 – r/m

 

3. Skötsel
3.1 Rengöring
Kontrollera behovet av rengöring för fläktdel, motor och 
fläkthjul minst två gånger per år. Normal tidsintervall för 
rengöring är ca 12 månader. 

Fläktdelen rengörs invändigt med dammsugning.

Smuts på fläkthjul tas bort med dammsugning eller genom 
tvättning med milt, icke frätande rengöringsmedel allt efter 
smutsens art.

Motorn skall hållas ren så att kylningen ej förhindras. Motorn 
borstas av eller rengörs försiktigt med milt, icke frätande 
rengöringsmedel.

3.2 Balansering
Kontrollera balanseringen av fläkthjul en gång per år.

3.3 Smörjning av lager i motor
Mindre motorer är permanentsmorda. Större motorer har 
smörjnippel och anvisningar ges i bifogad motorinstruk-
tion.

Vid frekvensomvandlardrift se motorleverantörens instruk-
tioner.

3.4 Lager fläktaxel
Lager skall smörjas med olika intervaller allt efter varvtalet 
enligt tabell ovan till höger:

  Rekommenderad smörjintervall i driftstimmar 
  vid olika varvtal för lager till fläktaxel, BCRT

Exempel: Smörjintervallen för lager till fläktaxel på aggregat-
storlek 027 är 2000 driftstimmar vid varvtal 1600-2100 r/m.För 
att underlätta rätta serviceintervaller rekommenderas att  drift-
tidsmätare installeras på styr- och reglerutrustningen.

Det är av stor vikt att rätt smörjmedel används och att 
mängden smörjmedel vid varje tillfälle följer vår rekom-
mendation. En överfyllning kan medföra kraftigt stegrad 
lagertemperatur med nedbrytning av smörjmedlet som 
följd.  Lämpligt smörjmedel är "Fett SKF LGEP 2".
Rätt mängd smörjmedel att tillföras vid eftersmörjning 
framgår ur tabell nedan.
Rekommenderat eftersmörjningsintervall gäller vid en 
driftstemperatur av ca 70 °C. För varje 15 graders höjning 
av driftstemperaturen bör intervallet halveras.
Motsvarande gäller vid temperaturer lägre än 70 °C. Vid 
t ex 55 °C kan intervallet förlängas till den dubbla tiden. 
Någon ytterligare förlängning kan dock ej påräknas även 
om driftstemperaturen understiger 55 °C.

3.5 Demontering av lager
Vid demontering av lager, se anvisning för resp. lager. Lager-
listan nedan är till hjälp vid beställning av reservdelar.

*Vid lagerläget
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Om temperaturen verkar onormalt hög eller plötsligt ändras, 
är detta ett tecken på störning i lagrets funktion. Anledningen 
kan vara brist på smörjmedel, för mycket smörjmedel, föro-
reningar, överbelastning, lagerskada, klämning, stor friktion 
i tätningar eller tillförd värme från omgivningen.
Tänk dock på att det vid eftersmörjning ofta uppstår en helt 
naturlig temperaturstegring som kan dröja kvar 1-2 dygn.

Lyssna! Observera! Känn!

3.7 Kilremsdrift
Remdriften finns som kilremsdrift eller Poly-V remdrift. 
Vid kontroll och justering är det viktigt att dels kontrollera 
remmarnas  kondition och spänning, dels remskivornas 
uppriktning. 
Remspänning
Remspänningen skall kontrolleras med följande intervall:
1.  Vid montering av nya remmar eller vid igångkörning av 

nytt  aggregat. Även vid igångkörning av aggregat som 
stått avstängt en längre tid.

2.  Efter ett par minuters drift.
3.  Efter ungefär 50 timmars drift.
4.  Varje halvår.
OBSERVERA att största remförlängningen uppstår efter de 
första timmarnas drift. Därför är det viktigt med täta kon-
troller när nya remmar tas i drift.
Om luften innehåller föroreningar som oljedimma eller 
lösningsmedel eller om temperaturen överstiger +40°C bör 
kontrollen ske med tätare intervaller.
Slaka remmar medför risk för slirning och för starkt spända 
remmar medför risk för lagerskador i motor och fläkt. Vid 
slag på remmarna skall dessa fjädra en aning och ge en 
känsla av svikt. De får ej kännas slaka eller livlösa.

Korrekt remspänning kontrolleras på följande sätt:
1. Mät axelavståndet A i figuren nedan.
2. Mät den kraft P som fordas för att trycka in remmen 

16 mm räknat per meter axelavstånd, vinkelrätt mot 
remriktningen och ungefär mitt mellan remskivorna (se 
figur). Trelleborgs Tensiometer eller liten fiskevåg rekom-
menderas för mätningen. Använd endast kalibrerade 
mätare.

3. Öka remspänningen om kraften är mindre än P i tabellen 
nedan och omvänt.

4. Rekommenderad remspänning är 0,8 x Pmax. 

Justering av remspänning sker med spännskruvarna enligt 
något av nedanstående alternativ: Se även uppriktning på 
nästa sida.

A

P

16 mm per 
meter axelavstånd

Intryckskraft P för pilhöjd 16 mm/m axelavstånd

  Lilla skivans Ø
 Remprofil dd (mm) P Newton (N)

 SPZ   67 – 95 10 – 15

  100 – 140 15 – 20

 SPB 160 – 224 35 – 50

  236 – 315 50 – 65

3.6 Kontroll av lager
I samband med rengöringskontroll minst två gånger per år 
kontrolleras lager till motor och fläkt.
Kontrollera att smörjmedel inte läcker ut genom trasiga 
tätningar eller dåligt åtdragna pluggar.
Lyssna på lagret genom att sätta en träkäpp, skruvmejsel 
eller liknande mot lagerhuset. Tryck örat mot verktyget och 
lyssna. Ett korrekt lager avger ett mjukt spinnande ljud. Ett 
skadat lager ger ifrån sig ett hårt ljud, ofta oregelbundet 
och bullrande.
Kontrollera lagringens temperatur med termometer, vär-
mekänslig krita eller genom att känna på lagerhuset med 
handen.

Spänn-
skruv

Vippbrygga.  
Motorstorlekar upp  
till och med 132.

Motorsläde.  
Motorstorlekar 160 
och större.

Dragande 
spänn-
skruv.

Tryckande
skruv för 
uppriktning 
av motor/
remsskiva.

Vy från ovan

Motor
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Nedanstående tabell visar vilka max motorstorlekar som 
kan dubbel-monteras på respektive fläktstorlek.

 BCRT Max motorstorlek, dubbla motorer

 020 132 M + 132 M eller 100 L + 160 M

 027  132 M + 132 M eller 132 M + 160 M  
 eller 112 M + 180 M. 

 035 liten  132 M + 132 M eller 132 M + 160 M  
 eller 112 M + 180 M.

 035 std. 160 M + 160 M eller 132 M + 200 M

 055 liten 160 M + 160 M eller 132 M + 200 M

 055 std. 180 L + 180 L eller 180 L + 225 S

3.8 Rembyte
När någon eller några remmar i en drift är utslitna skall alla 
remmar bytas ut. I annat fall utsätts de nya remmarna för 
större belastning eftersom de är kortare än de slitna rem-
marna.

Justera centrumavståndet mellan remskivorna så att rem-
marna lätt kan läggas på för hand. 

Under inga förhållanden får remmarna bändas ner i spåren 
med hjälp av spett, skruvmejsel eller liknande.

Remmarna får inte smörjas eller hartsas.

3.9 Uppriktning
Se till att axlarna är parallella och att remskivorna inte kastar 
vid uppriktning av dem.

Kontroll kan göras med linjal eller liknande som placeras 
längs skivornas sidor. Linjalen skall ligga an längs hela sidan 
på såväl den drivande som den drivna skivan.

3.10 Montering av bussningsskivor
Montering och demontering av bussningsskivor görs enligt 
anvisningar nedan.

Remskivornas maximala vinkelfel (måttet A i figuren nedan) 
får ej överstiga 2 mm per meter axelavstånd. Under 500 mm 
axelavstånd tillåts maximalt 1 mm vinkelfel.

Lägg linjalen B med båda kanterna på remskiva C. Rikta upp 
remskivorna C och D så att minsta avståndet A uppstår.

A

B

C

D

 Korrekt Felaktig Felaktig  Felaktig

Gänga ur skruvarna, placera en av dem i avdragarhålet — dvs hålet 
med halvgänga i bussningen — och drag åt den. Härigenom lossnar 
bussningen.

Den lösa skivan dras av för hand utan slag.

MONTERING

Rengör och avfetta alla blanka ytor. Montera samman remskiva och 
bussning, placera hålen (2-3 st) med halvgänga mitt för varandra 
och sätt i skruvarna löst.

Skjut på enheten skiva/bussning på axeln, rikta in på avsedd plats 
och drag åt skruvarna likformigt.

DEMONTERING

3.11 Dubbla motorer
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4.1 Hjälpdiagram för mätning av luftflöde Avläst tryck på manometer utgör luftflöde enligt nedanstå-
ende diagram
Vid roterande värmeväxlare skall luftflödet dessutom kor-
rigeras enligt korrektionsdiagrammet.

Tr
yc

k,
 P

a

Luftflöde, m3/s

Gäller vid temperatur t= 20 °C
Vid annan temperatur korrigeras 
avläst tryck enligt:

pkorrigerat = pavläst x
273 + t

293

Korrektionsdiagram     
vid roterande värmeväxlare

Om en roterande värmeväxlare är placerad mellan 
fläkten, vilken erhållit luftflöde enligt ovan, och 
den punkt i vilken man önskar beräkna luftflödet, 
måste flödet korrigeras enligt nedan.

Läckage och renblåsningsflödet går från det 
högre till det lägre trycket. Normalt är trycket 
högre på tilluftssidan, vilket medför att utelufts-
flödet är tilluftsfläktens flöde plus läckage och 
renblåsningsflödet, och att frånluftsflödet  är 
frånluftsfläktens flöde minus läckage och ren-
blåsningsflödet.

��
��

��
��

Tr
yc

kd
iff

er
en

s 
P 1-

P 3,
 P

a

Läckage och renblåsningsflöde, m3/s

Gäller vid förutsättning att 
renblåsningssektorn är rätt 
injusterad.

4. Tekniska data

BC
RT

-0
20

-0
35

 st
d.

-0
27

-0
35

 lit
en

-0
55

 lit
en

-0
55

 st
d.
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4.2 Flödesmäting BC-fläktar
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5. Mått

��
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�
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�
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�

�

  020 1946 1026 1606 780 920 583 63 523 63 900 345 404

  027 2306 1206 1806 900 1100 703 103 653 103 1000 462 540

  035 liten 2706 1406 2106 900 1300 903 103 753 103 1200 547 655

  035 std. 2706 1406 2106 1030 1300 838 103 753 103 1200 625 733

  055 liten 3206 1656 2406 1030 1550 1088 128 903 128 1400 736 881

  055 std. 3206 1656 2406 1240 1550 983 128 903 128 1400 846 991 

*) Anslutningsram tillbehör
**) Vikt exkl motor och remdrift

Utblåsningsalternativ

Rakt fram

 BCRT B H L A F G R S T U* Std EI 30
Vikt**

Uppåt
Rakt fram 
och uppåt


