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1.2 SPECIFIKATION

Vid kontakter med PM-LUFT anvénds tillverkningsnum-
mer, nummer pd programversion {se 7.3) samt beteck-
ningar enligt nedan:

Luftbehandlingssystem GOLD-2-a-1
Storlek 1, 2, 3 — =)
KOMPLEMENT
Spjall med motor GOSB-1-aaa-b Uteluftshuv GOHA-1-%!_
Tathetsklass 4 l Storlek 1,2, 3 b—
Storlek 016, 020, 025, 031, 040 Avluftshuv . GOHB-1-a
Spjélimotor  med fjaderatergang = 1 Sto.rlek 12,31
onfoff = 2 Kombihuv GOHC-1-a
1 T
Injusteringsspjall GOSB-1-aaa Stoi lek1,2,3 |
Storlek 010, 012, 016, 020, 025, 031, 040 —— Yttervaggshuv GOHE-1-2
- . Storlek 1,2, 3 |
Varmebatteri, vatten GOLA-1-a .
Storlek 1.2 3 — T Yttervaggsgaller 1 GOHF-1-?_
' Storlek 1, 2,3 |
Frysskyddsgware GOLZ-1-04 Apparatiada fér rékfunktion GOQA-1-01
Varmebatteri, el GOLE-1-a-b Inkl kontrollenhet ABAV
Storlek 1, 2,3 F— T Rokdetektor VS09D-3 GOQA-1-02
Spénning 400V=11 Spjalistilldon SQ.B 21.1 GORA-1-03
{Norge) 230V = 2 |
Kylbatteri GOKx-1-a-b-c-d EXTRA TILLBEHOR
Kylmedie vatten=A| T TT Stativ GOLZ-1-a-02
direktexpansion = C Storlek 1, 2, 3 | —T
Storiek 1, 2, 3 F— Nérvarogivare GOLZ-1-03
Kanalans] dimension o 515‘5) = ; Transformator 12 VDC GOLZ-1-06
2400 = 3 For matning till narvarogivare
2500 = 4 Forlangningskabel GOLZ-1-05-a
Antal rérrader 4,6 ——— 5 m med snabbk. till mandverdisplay, 4-pol =1
Anslutningssida héger = 1 5 m med snabbk. till varmebatteri, 7-pol =2
vénster = 2 Gangjarn, sats GOLZ-1-a-07
Ljudddampare (vid aggregat) GODA-1-aaa Storlek 1, 2, 3} T
Storlek 025, 031, 140 I .
Ljuddampare (f6r kanalsystem) GODB-1-aaa E_RSATerNGSMATER'AL
Storlek 010, 012, 016, 020 T Filter FOSIEUT. 1t GOLZ-1-2-01
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2. ELANSLUTNING

2.1 Kraft

Fér storlek 1 och 2 anslutes aggregatet med fabriks-
monterad stickpropp till1-fas 230V, 50 Hz, 10 A.

For storiek 3 galler fast ansiutning 2 x 230V + N, 50 Hz,
2x10A.

2.2 Sakerhet
L&sbar huvud-/sdkerhetsbrytare finns pé styrlddan.

2.3 Display

Ansiuts till aggregatet via snabbkoppling p& den pa
displayen fabriksmonterade kabeln.

2.4 Tilluftsgivare

Monteras s& att den sticker in i tilluftskanalen pd ett
avstand av minst 5 x kanaldiametern frdn aggregatet eller
lika l&ngt efter eventuellt eftervarmningsbatteri. Monte-
ras alltid efter batteri.

2.5 Eftervarmningsbatteri

2.5.1 Elbatteri

Kraftmatning skall ske via arbetsbrytare direkt frén
elcentral.

Aggregat storlek 1: 2,0 kW, 2-fas 400 v + jord, 5,0 A.
Aggregat storlek 2: 3,6 kW, 2-fas 400 V + jord, 9,0 A.
Aggregat storlek 3: 6,0 kW, 3-fas 400 V + jord, 8,7 A.

Styrsignal till den i elbatteriet inbyggda tyristorn ansluts
till aggregatet pd styrladan via snabbkoppling med den
fabriksanslutna kabeln.

Larm frén overhettningsskyddet overfors till aggregatet
och visas i klartext pé displayen.

Eventuell &terstalining av larm sker pa batteriet.

Vid stoppat aggregat sker behovsstyrd efterkylning.

2.5.2 Vattenbatteri

Styrsignalen till ventil och stalldon ansluts till aggregatet
pa styrlddan via snabbkoppling p& den till stalldonet
fardigkopplade kabeln.

Reservation for andringar.
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3. INKOPPLING EXTERNA FUNKTIONER

3.1 Alimant

Kablar fran externa funktioner ansluts pa plint pd styr-
kortet.

Knockout-Oppningar for férskruvningar finns i styrladdan.

Funktioner: Externt stopp av aggregat (extern brytning)
Extern Brand/Rok {extern brytning)
Extern vaxling Hog/Lagfart (extern slutning/
brytning)
Borvardesforskjutning {extern 0 — 10 VDC)
Flodesindikering FL/alternativt steglos styr-
ning av kylmaskin {utgdng 0 - 10 VDC)
Flodesindikering TL {utgang 0 - 10 VDC)
Summalarm A (fri slutande kontakt)
Summalarm B {fri slutande kontakt)
Styrning kylmaskin on/off {fri slutande kontakt)
Aggregat i drift {fri slutande kontakt)

3.2 Externt stopp

Bryts forbindelsen mellan plint 1-2 stoppas aggregatet
ovillkorligt. “Stopp” visas i displayen. Aggregatet startar
nar forbindelsen sluts. Bygel monterad fran fabrik.

3.3 Extern Brand/Rok

Bryts forbindelsen mellan plint 3-4 stoppar aggregatet
ovillkorligt och larmtext ”Externt Brandlarm utlést” visas
i displayen. Larmlampa och Summalarmrela A-larm akti-
veras. Felet maste avhjdlpas och larmet aterstéllas pé
displayen innan ny start sker. Bygel monterad frén fabrik.

3.4 Extern vaxling Lag/hogfart

P& plint 5-6 kan kontaktfunktion for vaxling mellan lag-
och hogfart anslutas. Det kan vara narvarogivare, over-
tidstimer, évertidstryckknapp, luftkvalitetsgivare, hygro-
stat eller annan potentialfri kontaktfunktion.

Med displayen valjs om hogfart eller lagfart 6nskas nar
kontakten &r sluten. Fordrojning av atergéng efter
kontaktvaxling programmeras ockséd in med displayen,
0.00-3.59 i timmar och minuter.

Det interna kopplingsurets lagfart ar 6verordnat av extern
kontaktfunktion. Anvands t ex narvarogivare skall det
interna kopplingsuret vara programmerat till 1agfart hela
tiden.

3.5 Extern borvardesforskjutning

Plint 7(-) och 8(+) ar ingang fér 0-10 V DC for férskjutning
av boérvarden. Vid tilluftsreglering paverkas tillufts-
temperaturbérvardet och vid franluftsreglering frénlufts-
temperaturborvardet.

Funktionen aktiveras i displayen. Paverkan ar +/— 5°C
enligt figur 8.4.

PM-I-UI‘TE

3.6 Flodesindikering Tilluft-Franluft

Pa plint 9(+) och 10(-) finns en utspanning 0 -10 VDC
som ar proportionell mot uppmatt tilluftsfiode. Plint
11{+) och 12{-} innehéller 0 — 10 VDC {or franlufts-
flodet.

Storlek 0-10vDC
1 0-320 /s
2 0-500 /s
3 0-900 I/s

3.7 Summalarm utgangar

Plint 13-14: Summalarm B friliggande kontakt {10 A).
Sluten vid larm.

Plint 15-16: Summalarm A friliggande kontakt (10 A).
Sluten vid larm.

3.8 Kylaggregat

3.8.1 On-/Off-styrning

Plint 17-18 ar friliggande kontakt (10 A) for On-/Off-
styrning av eventuell kyla. Funktionen aktiveras via
displayen.

Nér kylbehov foreligger sluter kontakten. En neutralzon
pd 2°C arinprogrammerad. Nar kylbehovet upphér startar
en terstartstid p& 10 minuter som maste I6pa ut innan
kontakten kan sluta igen. Denna tidsfordrojning finns for
att forhindra att kylaggregatet startar och stoppar ideli-
gen.

3.8.2 Steglos styrning

Styrning kan ocksa ske stegldst beronde av kylbehov via
0-10V DC. Man anvander da plint 11 (+) och 12 {-), som
normalt anvands for indikering av franluftsflode. Darmed
kan indikering av franluftsfldédet inte erhéllas.

For styrning av kyla pd detta satt kravs ocksé ingrepp i
mandverdisplayens servicemeny (endast sarskilt utbil-
dad personal).

3.9 Driftindikering

Plint 19-20 ar friliggande kontakt (10 A}). Kontakten &r
sluten nar aggregatet ar i drift (ldg-/hogfart). Kontakten &r
bruten nar aggregatet ar stoppat oavsett om det stoppats
manuellt, via ur eller larm.

3.10 Utgang 230 V

Plintar 27, 28 och L+ har matning 230 VAC, som bryts
av huvudbrytaren. v

Uttaget belastar matningssakringen och darfor dr max-
uttaget beroende p& hur hart aggregatet kors.

Utgéngen anvands lampligen som mandéverspanning el-
ler for att driva spjallmotorer.

4
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4. ELSCHEMA KRAFTKORT
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5. ELSCHEMA STYRKORT

Storlek 1 och 2

PIWVI-1L.UE"T 1

DISPLAY ]
_1 0000
o o o > Varmefolie
HUVUD- HE
BRYTARE
® O M *GOLD* STYRKORT Svart 1 TILLUFTS-
Brun 2 O——Ré 5 2 GIVARE
L_ + Q Bla 3
2 25 O1oms ANSLUTNIG
O Vi s EV. VARME-
L O G‘L] A BATTER
« =
g @ & 8 Grén 7
:§ g = :§ g, Gron 24 GOLD-CPU
3 &3 2 Qul 23
3 = Vit 92
3 5] P Brun o1 GOLD-PROG
L
Bryn 8 Stift I2— o
o BlA 3
(e} olo & O
PIRIQIZIBIS AGGR. 20 S o L
olo|olojojo | DRIFT HET E
o
230V KYL- 17 R =
ING AGGR. .
én 1
ALARM 16 I—pﬁ' l-yklv Oteu >
UTG. A —14L‘ IS I M 8 Vit 3
ALARM 3 121110 9 8765 4321 OJBun_2
UTG. B -
KOMMUNI-
KATION
DC-UTGANG  DCIN HOG  BRAND STOP DISPLAY
FL TL BORVARD. LAG  INPUT AGG
FORSKJUT. I/L I./L I/J,
SNABBKOPPLING |
MATNING OCH KOMMUNI-
KATION KRAFTKORT
Storlek 3
DISPLAY | T/
7] 0000
Q000 =t > Varmefolie
HUVUD- HE
BRYTARE N *GOLD* STYRKORT TILLUFTS-
Q000 Svart 1 ek
Brun o=t
26 [Rod 2
: + Ot1es 5
= BI3 B3 3|
a 25 8— Brun_4 ANSLUTNIG
Gul/grén | < GOLD-CPU o Vit 5 EV. VARME-
‘ég’gg l ml O- Gul 6 BATTERI
217 "Ll Gron O Gron 7
24
| Big Gdl GOLD-PROG
— Brun_I Vit %3
S Brun 51 P
S [ 3 o
% 5 Stift l2- o
e AGGR. 1 20 g B4 3
. b
olo r? r? o DRIFT 19 3 OT5n 4
6 ] 01 12N2 6 kYL _]_8_<{ 3 O
- 17
AGGR. ——
2x 230V ING.
ALARM 16 o I-H<|' P’klv )
B UTG. A —E— Y N Y O Grén 1
ALARM 13 121110 9 8765 1321 O 3“:' g
UTG.B _ Iw - w 8 Brun 4
@@ . KOMMUNI-
I DC-UTGANG  DCIN HOG  BRAND STOP KATION
FL TL BORVARD. LAG  INPUT AGG DISPLAY
SNABBKOPPLING \ Brun FORSKJUT. l } l
Gul/G
MATNING OCH KOMMUNK  Matning Rl
KATION KRAFTKORT TL-f13kt ]

Reservation for andringar.



GOLD-SK-7-502

6. IGANGKORNING

6.1 Sprak, drift

Nar aggregatet ar anslutet och huvudbrytaren slas pa
férsta gdngen visas en sprakvalsbild i displayen.

V&lj 6nskat sprédk genom att trycka pd tryck-knappen for
respektive nummer.

Nar dnskat sprak blinkar tryck pd OK.

Bilden i displayen véxlar.

Den tredje raden talar om vilken drifttyp som &r vald,
STOPP, AUTODRIFT eller MANUELL DRIFT.

| detta fall visas STOPP. Andring sker genom att trycka pa
knapp for MAN elter AUTO.

Normalt skall aggregatet ga& i AUTODRIFT (som visas pé
nasta bild), d& det interna kopplingsuret skdter véxling
mellan hog- och lagfart.

Andra raden visar aktuell drift HOGFART eller LAGFART
eller om nagon annan funktion péverkar flodet, t ex
FILTERTEST, SOMMARNATTKYLA, NOLLPUNKTS-
KALIBRERING, ROTATIONSVAKTSTEST, EFTERKYL-
NING, EXT HOGFART, EXT STOPP.

Vid MANUELL DRIFT anvands tryck-knapp H — LF for att
véxla mellan manuell hogfart och manuell l&gfart.

| MANUELL DRIFT sker ingen automatisk vaxling mellan
hog- och lagfart via kopplingsur. Extern hdgfart ar dver-
ordnad Manuell 1agfart.

N

N

Aololo

Alalola
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7. INJUSTERING

7.1 Allmant

Man trycker sig fram till den grupp man vill
avlasa eller andra i enligt figur.

Inom gruppen ar tryck-knapparnas funktion
foljande:

$ Bladdra framat i bilderna i gruppen.
0y Bladdra bakat i bilderna i gruppen.
RET Retur till féregdende niva.

PROG Vaxla till visad bilds dndringslage.
+ Oka vérdet fér blinkande siffror.
- Minska vardet for blinkande siffror.

SET Stega fram sa att nya siffror blinkar.
Efter sista siffrorna, vaxla tillbaka till
avlasningslage.

Se dven 9. Injusteringsprotokoll!

olalo
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7.2 Kopplingsur
Programmera forst in ratt veckodag och tid.

Tank pé att justera tiden vid dvergang mellan sommar-
och vintertid.

Programmera sedan in onskade tider for hogfartsdrift.
DAG pé andra raden kan vaijas 0, 1, 2, 3, 4, b, 6, 7, 1-5,

1-7. | | | | | I | | |
Dag 0 innebér att inprogrammerade tider ej har ndgon O O O Q
inverkan.

Dag 1.....7 @r veckodagar, dar Dag 1 = mandag.

Dag 1-5 innebar att inprogrammerad tid géller fér man-
dag - fredag.

Dag 1-7 innebar att inprogrammerad tid géller for hela
veckan.

Sammanlagt kan 12 olika programmeringar goras. Nr 1-

12 pa tredje raden anger vilken av de 12 program- | || || || |
meringsbilderna som for tillfallet visas. O O O O
I vissa fall kan tvd programmeringar behdvas om man vill

ha t ex hogfart dver en dygnsskarv. Forst fran dndkat

klockslag till kl 23.59. Darefter ny programmeringshbild

med start fran ki 00.00 till dnskat klockslag. Aggregatet

kommer d& att g& pd hogfart under hela de
inprogrammerade tiderna.

7.3 Programmeringsmeny
Ovre raden anger aktuell tid.

PV -XXanger programversion. Bor alltid uppges i kontak-
ter med PM-LUFT om programmeringsfragor.

DRIFT anger aggregatets totala drifttid i dygn med tid for
bade lagfart och hogfart inrdknad.

oo
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7.4 Temperaturer
7.4.1 FRT-reglering

Med FRT-reglering avses Frénluftstemperatur-Relaterad
Tilluftstemperatur-reglering. Detta innebér att tilluftens
temperatur regleras i forhallande till franluftens tempera-
tur. GOLD ar i forsta hand avsedd for att arbeta med

denna typ av reglering. | | | | | |
Valj STEG 1, 2 eller 3 enligt diagram till hGger. O O O O

FRAN/TILL-DIFF &r differens mellan tilluftstemperatur

och franluftstemperatur under brytpunkten i diagrammet 2 T
nedan. Diagrammet &r ritat fér 3°C DIFF. zn R

20

Brytpunkt g I

BRYTPUNKT &r den punkt i diagrammet som de olika © 19
stegen utgdr ifrdn. Den ar definierad frédn franlufts- &£ 4 Steg 2
temperaturen. | diagrammet ar brytpunkten 22°C. % 17 \
5 16 \
©
2 1 Differens Steg 3
g 14
© 13

12
1

10
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Temperatur franiuft °C

7.4.2 Andra reglertyper

Byte av reglerform till FRANLUFTSREGLERING eller
TILLUFTSREGLERING gors i andringslage {tryck PROG).
Med tryck-knapp tre stegar man runt mellan regler-
formerna, FL- R, TL- R och FRT - R.

N&r PROG trycks in kommer de olika vardena att blinka.
De kan da andras med knapp 1 och 2 som visar + eller —
i displayfonstret.

7.4.2.1 Franluftsreglering

FRANLUFT — TEMP ar den dnskade temperaturen i
frénluftskanalen.

TL — MIN &r den lagsta temperatur och TL — MAX den
hogsta temperatur som tilluften tilldts ha nar regleringen
férsdker halla franluften konstant.

7.4.2.2 Tilluftsreglering

TILLUFT — TEMP &r den 6nskade temperaturen i tillufts-
kanalen.

N
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7.5 Luftfioden

Luftflddena programmeras i I/s och minsta steg ar 10 |/s.

Min- och maxfloden:

Storlek Minflode I/s | Maxflode /s

GOLD 1 70 320
GOLD 2 110 500
GOLD 3 230 900

Lagfart-flodet kan dessutom séattas till 0 vilket medfor att
aggregatet stoppar vid tid for lagfart enligt kopplingsuret.

Inprogrammerade fléden bibehalles automatiskt av
GOLD.

7.6 Strypspijall

Innan strypspjéllet justeras skall kanalkalibrering utféras,
se 8.6.

Strypspjéllet skall vara helt dppet, dvs inskjutet sd att
ingen del befinner sig i franiuftsintaget (se figur).

Stall in aggregatets till- och franluftsfldde pé displayen
(enligt 7.5 ovan).

Gor darefter eninjustering som foérdelar det totala till- och
franluftsfiddet sa att varje don erhaller ratt flode.

Dérefterardet dags att justera tryckbalansen i aggregatet
med hjélp av strypspjéllet, s& att renbldsningsflédet gar
fran tilluftssidan till franluftssidan.

Pa den utvandiga styriddan finns tva réda tryckmétnipplar
for att méata undertrycket pd aggregatets till- respektive
franluftssida. Vid nipplarna finns ett + for trycket pa
tilluftssidan respektive ett - for trycket péa franluftssidan.

Anslut uttagen for + och - till manometer eller annan
tryckmatare och mat de bada trycken. OBS! Med bada
nipplarna mats undertryck.

Om undertrycket pa franiuftssidan &r minst lika stort som
pa tilluftssidan &r injusteringen klar.

Om inte, tag av inspektionsluckan, dra ut spjallet ndgot i
franluftsintaget, satt pa inspektionsluckan igen och mat
trycken. Upprepa tills undertrycket pa franluftssidan ar
minst lika stort som pa tilluftssidan (0-20 Pa).

PM-I.UI'T@
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8. FUNKTIONER

8.1 Alimant
Foljande funktioner gér att pdverka i displayen:

Sommarnattkyla {0/1)
Utetemperaturkompensering  (0/1)
Boérvardesforskjutning {o/1)

Kylaggregat on/off (0/1)

Kylaggregat 0-10V
Kanalkalibrering (0/1}
Serviceperiod {0-9999 ménader)
Extern hogfart tidsfordréjning  (0-3.59 tim)
Extern slutning (Hogfart/lagfart)
Tid filtertest {00.00-22.59)
Frysvakt o/1)

Tilluftsfilter larmgrans (C-100)
Franluftsfilter larmgrans {0-100)

Spréakval {SVENSKA, ENGLISH)

Ovriga funktioner:
Kylatervinning
Renblésning
Efterkylning
Nollpunktskalibrering

8.2 Sommarnattkyla

Vid sommarnattkyla = 1 (till} kdrs aggregatet p& hogfart -

med ett tilluftsborvarde pd 10°C fran klockan 23.10 tills
frdnluftstemperaturen har sankts.

Villkor for att aktivera sommarnattskylfunktionen:

— Frénluftstemperaturen skall kl 23.10 vara 6ver +22°C.
— Utetemperaturen skall vara éver +10°C.

- Varmebehov har ej funnits mellan kl 12.00-23.00.

Villkor for att avbryta funktionen:
— Frénluftstemperaturen blir 1agre an +16°C.
— Utetemperaturen faller under +10°C.

— Kopplingsur eller funktionen extern hogfart kallar pa
hogfart.

8.3 Utetemperatur-kompensering

Om funktionen valjs = 1 (till) férskjuts temperaturbor-
vardet med avseende pa utetemperaturen.

Borvardet som forskjuts ar tilluftstemperaturen vid
tilluftsreglering och franluftstemperaturen vid franlufts-
reglering.

Temperaturbdrvardet hdjs om utetemperatur gar under
+10°C enligt vinterkompenserings-kurvan och éver 25°C
enligt sommarkompenserings-kurvan. Se vidstdende
diagram.

PM-L‘JI‘T@
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8.4 Borvardesforskjutning A

Vid BORVARD-FORSKJUT = 1 (till) kan temperaturbér- * %
vérdet forskjutas +/-5°C med hjalp av extern styrning 0— o

10 VDC. > P
Borvardet som forskjuts vid FRT-reglering ar FL/TL-diffe- é +2 //

rensen. Vid tilluftsreglering forskjuts tilluftstemperaturen =

och vid franluftsreglering forskjuts franluftstempera- :g 0

turen. E’ //,

Vid aktivering av funktionen forskjuts bérvérdet enligt g 2 //

vidstaende diagram. 0 VDC ger en sankning av tempe- Z A

raturborvardet med 5°C, 5 VDC ger ofdrandrat borvarde @ A

och 10 VDC ger en d6kning av temperaturbdrvardet med

5°C. 0 5 10
Den externa styrsignalen ansluts pé styrkortets plint 7-8 Styrsignal V DC

{=){+). FL/TL-DIFF kan ej bli mindre &n 1°C.

8.5 Kylaggregat

8.5.1 Kyla on/off

Vid KYLAGGREGAT = 1 {til) erhalls en slutnjng av en
friliggande kontakt {plint 17-18) nar kylbehov féreligger.
Denna slutning kan anvandas for att starta ett externt
kylaggregat.

Nar kylbehovet upphdr dppnas kontakten och en ater-
startstid pd 10 minuter borjar I6pa. Detta fér att férhindra
ideliga start/stopp av kylaggregatet.

En neutralzon p& 2°C &r inlagd s att bérvardet vid kyla
ligger 2°C hogre an installt borvarde.

8.5.2 Kyla steglos reglering

Om man onskar styra ett kylaggregat steglést anvands
plint for indikering av franluftsflode (se 3.8.2). Program-
mering gors i servicemeny, som endast ar atkomlig for
sarskilt utbildad personal.

8.6 Kanalkalibrering

Vid KANALKALIBRE = 1 {till) kors aggregatet pé ett fast
kalibreringsfléde och mater upp var i flodesdiagrammet
aggregatet arbetar med hansyn till anslutet kanalsystem
och med rena filter.

Kanalkalibrering skall alltid utféras nar andringar i kanal-
systemet utforts.

Stéll om kanalkaiibrering till 1 och g4 till “huvudbilden”
Autodrift eller Manuell drift.

Kanalkalibreringen utfors och ettan véxlar automatiskt till
en nolla ndr aggregatet lagrat kalibreringsvardet. Aggre-
gatet atergér darmed ocksa4 till normaldrift (tid ca 5 min).

8.7 Service-period
Visar hur m&nga manader som ar kvar tills larm for
serviceperiod utléses. Programmeringen sker i manader.

Aterstalining av larm sker genom att programmera upp
SERV-PERIOD fér ndsta service-intervall.

Reservation for andringar. 13
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8.8 Extern hogfart tidsfordrojning.

Funktionen ger tidsférdrojd atergéng till lagfart nér in-
gadngen for extern véxling mellan Hégfart och Lagfart
skiftar.

Tiden kan stallas 0:00 — 3:59 vilket &r tiden i timmar och
minuter. 0:00 anger att funktionen inte aktiveras.

Anvandning &r t ex férlangd drift med tryck-knapp eller
efterkorningstid tillsammans med narvarogivare.

8.9 Slutning = Hogfart eller Lagfart

Har kan valjas om den externa vaxlingen HF/LF skall
medfdra Hogfart eller Lagfart vid sluten kontakt. Slutning
= Lgfart véljes vid t ex narvarogivare. Om kontakten ej
anvands skall " Slutning = Hogfart” véljas {fabriksinstallt).

Den externa kontakten har bara inverkan nar det interna
kopplingsuret kallar pa Lagfart.

8.10 Tid filtertest

Stall starttid for filtertest (0.00-22.59). Skall stallas pé tid
dar minst stérning for brukaren féreligger, eftersom agg-
regatet dels stoppas och sedan kors pa filtertestflode
oavsett vilket flode som ar valt. Fabriksinstéllt vérde
22.59.

Under tider d& externt stopp ar aktiverat utfors ej filters-
test.

8.12 Filtertest

Vid filtertest kdrs aggregatet upp pé filtertestfléde och
nadgon av vidstdende bilder (med aktuella varden) visas.
Flodet stabiliserar sig efter ca 1 minut.

FILTERSTATUS NU visar nedsmutsningsgraden for res-
pektive filter och LARM-GRANS visar vilken nivd av
nedsmutsning som ger filterlarm. 10 enheter motsvarar
rekommenderat sluttryckfall over filtret.

8.11 Frysvaktfunktion

Né&r varmvattenbatteri med frysvaktsgivare ar anslutet
véljs om frysvaktsfunktion med varmhallning av vatten-
batteriet skall vara aktiverad eller ej (aktiverad = 1). Nar
funktionen ar aktiverad sker varmhalining av batteriet till
12°C vid drift och till 25°C vid stoppat aggregat.

Viljs funktionen och nagon givare ej ar ansluten erhélls
larm.

8.13 Sprakval

Spréket kan andras nar som helst mellan SVENSKA och
ENGELSKA.

Andringen sker nar retur till huvudbild skett.

PM-I.UI‘T@
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8.14 Kylatervinningsfunktion

Varmevéxlaren kors pa max varvtal for att atervinna den
relativa kylan som finns i lokalen nér utelufttemperaturen
ar hogre an franlufttemperaturen.

Villkor for start:
- Inget véarmebehov

— Utetemperaturen ar hogre an franluftstempera-turen

Villkor fér stopp:
— Aggregatet kallar pa varme

—Utetemperaturen sjunker under franluftstempera-turen

Texten "KYLATERVINNING" blinkar pa andra raden i
displayfonstret.

8.15 Renblasningsfunktion
Aggregatet ar i drift men inget varmebehov féreligger och
vaxlaren star stilla.

Efter ca 3,6 timmar startas rotorn pa max under ca 1
minut for renblasning.

8.16 Efterkylning
Har eftervarmningsbatteri varit i drift, efterkyls batteriet 3
minuter pa minfléde aven om Stopp beordrats.

Texten "EFTERKYLNING” blinkar p& andra raden i
displayfonstret.

8.17 Nollpunktskalibrering
Varje gang flaktarna stoppas kontrollerar styrningen att
tryckgivarnas nollpunktsvarde ar ratt. Texten "NOLL-
PUNKTSKALIBRERING” blinkar i displayen nar vérdet ej
stammer utan styrningen utfér en férnyad kalibrering.
Flaktarna kan ej starta under tiden.

PIVEL-IL.UE"T" 3
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9. Injusteringsprotokoll

Kopplingsur, aktuell tid instélid D Programversion ..............................
Tider for hogfart
Nr1 = s DAG....... Nrd — e DAG........ NF9 — DAG.......
Nr2 ... = e DAG....... Nré ... — e DAG........ Nr10 .......... — e DAG.......
Nr3 ..o e DAG........ Nr7 e — e DAG........ Nr11 e DAG.......
Nrd ... e DAG....... Nr8 ..o e DAG........ Nr12 ... — e DAG........
Funktion Fabriksinstalit Projekterat | Injusterat
varde varde varde
Temperatur Reglerfunktion FRT e
Bdrvarde, °C — e b
Min temp, °C — e
Diff temp, °C 3.0 b
Steg 2 b e,
Brytpunkt, °C 220
Flode Hogfart tilluft, Ifs 200,400,700 * |,
Lagfart tilluft, I/s 100, 200, 400 * |
Hogfart franluft, I/s 200,400,700* e
L agfart franluft, I/s 100, 200,400 *  Jooorrieiiibe
*} De tre vérdena avser
storlek 1, 2 respektive 3.
Funktioner Sommarnattkyla 0 e
Utetemperaturkompensering 0 e e,
Bérvardesforskjutning 0
Kylaggregat on/off 0 i
Kylaggregat 0-10 V — e b
Kanalkalibrering utford — e e,
Serviceperiod, manader 12 e b
Extern hogfart/lagfart ingdng
frénslagsfordrojning, tim:min 0.00
slutning = hogfart/lagfart hogfart | e
Klockslag for filtertest 2259
Frysvaktsfunktion 0
(Vid vattenbatteri.
Kréver frysskyddsgivare.)
Larmgréns filtervakt
Tilluftsfilter, enheter 107 e
Franluftsfilter, enheter 10**
**) Motsv. rek. sluttryckfall

16
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10. LARM

Larm avges i klartext i displayen. Dessutom blinkar rod
zon under tryckknapparna pa mandverdisplayen.

Nedan beskrivs samtliga larmtexter. Orsak och nagra
enkla kontrollpunkter anges. Om felet anda inte kan
avhjalpas, kontakta PM-LUFT Service.

Larmen &r ej aktiverade i programmeringsmenyer.

Aterstallning av larm:
— Manuell aterstallning innebar, om inget annat
anges, att knappen RES pé displayen trycks in.

— Automatisk aterstallning innebar att larmet
aterstalls i och med att felet atgardas.

* % % LARM 1 ¥* % %
TILLUFT-MOTOR UTLOST
* % % LARM 2 ¥* % *

FRANLUFT-MOTOR UTLOST

A-larm, aggregatet har stoppats.
Summalarmet fran tilluftsmotorn har 10st ut.

— Kontrollera att flaktarna ej arbetar utanfor
aggregatets arbetsomrade.
— Kontroliera att motorns kablar ar korrekt anslutna.

— Mat i motorplinten att det finns 230V AC mellan
plint L och N.

Manuell dterstélining pa display.

LARM 3 :
INTERNT BRANDLARM UTLOST

A-larm, aggregatet har stoppats.

* ¥ % *N*

Tilluftsgivaren har méatt en temperatur 6ver +70°C eller
franluftsgivaren har méatt en temperatur éver +50°C.
Larmet aktiveras under servicemeny.

Manuell aterstéllning pa display.

LARM 4 )
EXTERNT BRANDLARM UTLOST

A-larm, aggregatet har stoppats.

%* % % * % *

Ingédngen Externt brandlarm mellan plint 3 och 4 har
brutits.

—Kontrollera ev brand- och rokenhet.
Manuell terstélining pé display.

* % % LARM 6 *Ex
TILLUFT-TEMP GIVARE DEFEKT
* % % LARM 7 * XX

FRANLUFT-TEMP GIVARE DEFEKT

A-larm, aggregatet har stoppats.

Temperaturgivaren har skadats eller den har matt en
temperatur under ~20°C eller éver +70°C.

Automatisk aterstélining sker nér felet dtgéardats.

PM-I-‘(J‘I'TE

* %%

* % ¥

LARM 8
TEMPERATUR UNDER LARMGRANS

A-larm, aggregatet har stoppats.

Franluftstemperaturen har varit under larmgréns
(fabriksinstallning 15°C). '

Manuell dterstélining pa display.

LARM 9
TEMPERATUR UNDER BORVARDE

A-larm, aggregatet har stoppats.

¥ % % ¥* % *

Tilluftstemperaturen har avvikit (fabriksinstalining 5°C)
for mycket fran borvardet.

Manuell dterstélining pa display.

**x  ARM 10  ***
KOMMUNIKATION TILL KRAFTKORT
BRUTEN

A-larm, aggregatet har stoppats.

Huvudprocessorn pé styrkortet kan ej kommunicera
med processorn pa kraftkortet.

—Kontrollera att processorerna sitter riktigt i
socklarna.

—Kontrollera att kabeln mellan korten &r korrekt
ansiuten.

—Bryt matningen kortvarigt och se om kommu-
nikationen kommer igang.

Automatisk &terstallning sker nér felet atgérdats.

LARM 11
STYRKORT DEFEKT

A-larm, aggregatet har stoppats.

¥* % % ¥* % ¥

Huvudprocessorn kan ej kommunicera med |/O-pro-
cessorn pé styrkortet.

—Kontrollera att processorerna sitter riktigt i
socklarna.

Automatisk aterstélining sker nér felet atgérdats.

Reservation for &ndringar.
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*xx  ARM 12 ***
FRYSVAKT VATTENBATTERI UTLOST

A-larm, aggregatet har stoppats.

Frysvaktsfunktionen &r vald. Temperaturen pa frys-
vaktsgivaren har varit under +7°C.

—Kontrollera vattentemperaturen och flodet.
Manuell aterstélining pa display.

* % % LARM 13 * %%
ROTATIONSVAKT UTLOST

B-larm, driften fortsétter.

Skillnaden mellan franfuftstemperatur och
uteluftstemperatur har varit fér stor.

—Kontrollera drivremmen och vvx-motorn.
Manuell aterstélining pa display.

**+  |ARM 14  ***
OVERTEMP ELBATTERI UTLOST
B-larm, driften fortsétter.
Overhettningsskyddet i elbatteriet har I6st ut.
—Kontrollera orsaken och atgarda felet.
Manuell dterstélining pa batteriet och display.

#x%  LARM 15 ***
TILLUFTSFILTER SMUTSIGT

***  LARM 16  ***
FRANLUFTSFILTER SMUTSIGT

B-larm, driften fortsétter.

Nedsmutningsgraden har ¢verskridit larmgrénsen.
Larmet kan ocksa upptrdda om aggregatet ar nytt och
kanalkalibrering inte har utforts.

- Kontrollera och byt filter. Har filter nyligen bytts,
kontrollera dven kanalsystemets nedsmutsning.

— Om kanalkalibrering inte utférdes nar aggregatet
togs i drift, utfér kanalkalibrering.

Manuell aterstélining pa display.

#xx  LARM17  *%*
TL-FLODE UNDER BORVARDE

***  LARM 18 *Hx
FL-FLODE UNDER BORVARDE

B-larm, driften fortsétter.
Flédet &r 10 % under borvardet.

—Kontrollera att inte ett f6r hogt fléde valts med
avseende péa kanaltryckfallet.

—Kontrollera slangar till tryckmatarna.
—Kontrollera att motorerna gar korrekt.
—Kontrollera styrspanningen till motorerna.

Manuell terstélining pa display.

PM-I.UI‘T@

*x LARM 19 * k%
TL-FLODE OVER BORVARDE

¥* % * LARM 20 %* % %
FL-FLODET OVER BORVARDET

B-larm, driften fortsétter.
Flodet ar 10 % Over boérvardet.

—Kontrollera slangarna till tryckmatarna.

—Kontrollera att motorerna gar korrekt.

~Kontrollera styrspanningen till motorerna.
Manuell 4terstélining pa display.

* 0¥ LARM 21 * %
SERVICEPERIOD OVER LARMGRANS

B-larm, driften fortsétter.
Larmet erhélls nar serviceperioden raknats ned till noll.

Aterstélls genom att programmera upp SERV-PERIOD
for nésta serviceintervall.

#xx | ARM 22 **+
UTE-TEMP GIVARE DEFEKT

B-larm, driften fortsétter.

Temperaturgivaren har natt en temperatur 6ver +70°C
eller skadats.

Manuell dterstélining pa display.

**%  LARM30  ***
KOMMUNIKATIONEN TILL STYRKORTET
BRUTEN

Aggregatet stoppas.

Kommunikationen mellan huvudprocessorn och
displayen har brutits.

—Kontrollera kabel och snabbkoppling.
Automatisk aterstalining.

18
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11. SKOTSEL

11.1 Filterbyte
Nar filterlarm har aktiverats skall filter bytas.

Slapp expanderlasningen och dra filtret rakt ut. Filtren ar
av engangstyp och skall ersdttas med nya filter.

Las det nya filtret pa plats igen med expanderhandtaget.
Detta ar viktigt for att erhélila full tatning.

11.2 RENGORING

11.2.1 Allmant
Invandig rengdring av aggregatet utfores vid behov.

Kontroll bér ske i samband med filterbyte eller minst tva
ganger per ar.

11.2.2 Varmeatervinnare

Rotorn ar dtkomiig pa bade till- och franluftssidan vilket
underlattar inspektion och rengdring.

Rotornrengdres i férsta hand genom dammsugning med
mjukt munstycke sé att rotorns luftkanaler inte skadas.

Tillvdgagangsséatt om rotorn behover tas ur aggregatet:

Mekaniskt

Upphangning bestar av skruv—distans—-axel-distans—
skruv. En av distanserna ar bearbetade s& att man kan
4 grepp om axeln om skruven kéarvar. Rotorn tas ur
med axeln kvar.

Elpaket

Snabbkopplingen pd matningsledning till drivmotorn
fér véarmevéxlaren kopplas ur. Skruvarna i gummi-
démparna lossas och sedan tas motorn bort.

Ellada for kraftkort lossas med fyra skruvar pé utsidan
av véxlargaveln och snabbkopplingarna pa tilluftssidan
lossas, sedan skjuts den i sidled. Elpaketet tas ej loss
utan viks ur aggregatet och kablar placeras i uttag pé
vaxlargaveln.

Vid grov nedsmutsning kan renbldsning med tryckiuft
gbras. Om rotorn ar uttagen ur aggregatet &r det mojligt
att ocksd anvanda fettldsande vatska eller rengéringsme-
del.

Efter reng0ring blases rotorn torr med tryckluft.

Fettldsande vétska far e ha fratande inverkan pa alumi-
nium! PM-LUFTs rengdringsmedel rekommenderas och
séljs via PM-LUFT Service.

Kontrollera efter rengdring att varmevéxlarens drivrem
I6per felfritt runt motorns remskiva och varmevaxlaren.

11.2.3 Flaktar

Flaktbrygga ar fastsatt med 2 st rattar med ldsmuttrar och
vavstos med 1 st lasratt. Dessa maste lossas fére
demontering. Aven kontaktdon och kablage méste los-
sas innan flaktarna kan tas ur aggregatet.

Flaktarna rengéres genom dammsugning. Avldgsna
eventuell belaggning pé flakthjulets skovlar. Kontrollera
att flakthjulen inte har obalans.

Flaktmotorn dammsugs eller borstas. Den kan ocksa
rengdras forsiktigt med vat trasa och diskmedel.

Vid montering av flaktarna, se till att stosen tatar ordent-
ligt mot aggregatsidan.

11.2.4 Batterier (tillbehor)

Installation av batterier skall goras pé ett s&ddant satt att
inspektion och rengdring ar mojlig.

Kontroll av rengéringsbehov skall ske minst tvd gadnger
per ar.

Rengoring far endast ske genom tryckluftsinbldsning
mot ordinarie luftriktning, dammsugning med mjukt
munstycke eller vat rengdring med vatten och/eller 16s-
ningsmedel.

Om l6sningsmedel anvands far detta ej vara fratande pa
aluminium eller koppar. PM-LUFTs rengoéringsmedel re-
kommenderas. Medlet saljs genom PM-LUFT eller PM-
LUFT Service.

Innan rengodring p&borjas bor intilliggande kanal skyddas.

| samband med rengéring kontrolleras i forekommande
fall aviuftning.

Reservation for @ndringar.
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@ FORSALJNING SVERIGE

® SERVICE SVERIGE

Borads 033-1010 18
Géavle 026-10 72 20
Goteborg 031-89 17 60
Kvanum 0512-924 60
Luled 0920-127 30
Malmo 040-18 03 35,
Norrkoping 011-12 42 50
Stockholm 08-745 70 70
Trollhattan 0520-263 86, 263 87
Umed 090-12 20 50
Vaxjé 0470-200 45
Orebro 019-26 02 00

Boras 033-12 25 05
Falk&ping 0516-153 03
Gévle 026-10 72 22
Goteborg 031-89 17 65
Kvdnum 0512-924 60
Lidkoping 010-283 83 98
Malmé 040-93 26 25
Norrkdping 011-12 42 50
Stockholm 08-745 70 70
Sundsvall 060-12 92 12
Trollhattan 010-287 82 35
Vésterés 021-504 09
Orebro 019-25 08 10

PIVEL-IL.U E'"T

@® EXPORT

DANMARK: Arhus 86-19 49 11

FINLAND: Helsingfors 90-879 70 70
GREKLAND: Kallithea 01-930 59 64.
HOLLAND: Almere-Vaart 03240-240 92.
ISLAND: Reykjavik 91-175 60.

NORGE: Oslo 22 50 98 80.

POLEN: Poznan 061-53 76 85.
STORBRITANNIEN: London 0440-71 46 99.
TJECKIEN: Miada Boleslav 0326-292 34
UNGERN: Budapest 36-1-157 10 75

Fabrik och huvudkontor: PM-LUFT AB, Box 300, 535 23 KVANUM. Tel 0512-924 60, fax 927 77.
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