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Installation elektronisk timer TBLZ-1-47 
GOLD/COMPACT/MIRUVENT

1. Allmänt
Elektronisk timer TBLZ-1-47 består av frontbricka med 
återfjädrande tryckknapp och och indikerande lysdiod på 
framsidan. På baksidan finns kretskort, inkopplingsplint 
och inställningspotentiometer för timertid (0-6 timmar).
I satsen ingår även en monteringsram.

2. Användningsområde
Timern används för förlängd högfarts- eller lågfartsdrift, 
utanför ordinarie driftstider inställda i aggregatets/fläktens 
interna kopplingsur. Timern kan även användas för styr-
ning av aggregatet/takfläkten när internt kopplingsur ej 
används. 

3. Funktion
Aggregatet/takfläkten styrs till aktuellt driftsfall via impuls 
från timern. Indikerande lysdiod tänds när växlande relä 
slår till signalen till aggregatets/takfläktens ingång för 
extern högfart eller extern lågfart. Relä är tillslaget och 
indikerande lysdiod tänd tills inställd tid löpt ut.
Timerfunktionen kan avbrytas genom ytterligare en 
knapptryckning. Detta visas genom att den indikerande 
lysdioden slocknar.

4. Montering
För infällt montage i apparatdosor c-c 60 mm.
För utanpåliggande montage används medlevererad för-
höjningsram.

5. Tekniska data
Matningsspänning	 24/220 VAC
Kapslingsklass	 IP 20
Färg	 Vit
Indikering	 Grön
Mått:
Tryckknapp	 90x90 mm
Förhöjnings-
ram (BxHxD)	 100x100x30 mm

Baksida

Framsida
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6.Elektrisk anslutning
Elektrisk anslutning skall göras av behörig elektriker enligt 
gällande föreskrifter.

Plint på styrenhet Plint på styrenhet

Lågfart Högfart

GOLD RX/PX/CX/SD

GOLD LP/COMPACT

1) Funktionen extern lågfart skall väljas i terminalen, se Installations och 

skötselanvisning.
2) Funktionen extern högfart skall väljas i terminalen, se Installations och 

skötselanvisning.
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3) Gäller endast GOLD storlek 100/120:

Om den totala belastningen på plint 58-59 och 60-61 är högre än 16 VA, 

skall plint 201 (G) och 202 (G0) användas. Plint 201-202 kan belastas 

med sammanlagt max 48 VA.
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Plint på styrenhet Plint på styrenhet

Lågfart Högfart

MIRU Control
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