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1. Allmänt
Givaren är avsedd för väggmontage och är försedd med 
skruvplintsanslutning för kabel.

2. Användningsområde
Rumsgivare TBLZ-1-24/GOLD
Rumsgivaren är avsedd att komplettera den frånluftsgivare 
som är placerad i GOLD-aggregatet. Rumsgivaren används 
i de fall det önskas att temperaturen i ett rum skall vara 
prioriterande. Den kan också användas om det föreligger 
temperaturförluster i frånluftskanalen fram till aggregatets 
mätpunkt.

Utegivare TBLZ-1-25/GOLD 
Utegivaren är avsedd att komplettera den uteluftsgivare 
som är placerad i GOLD-aggregatet. Utegivaren används 
i de fall då mätning av utetemperaturen krävs vid stilla-
stående aggregat eller stängd uteluftskanal. Givaren kan 
också användas som rumsgivare där krav på högre kaps-
lingsklass föreligger.

Temperaturgivare TBLZ-1-25-2/MIRUVENT 
Utegivaren är avsedd för mätning av utelufts- eller rums-
temperatur. Används för att förskjuta börvärdet för tryck 
eller fl öde.

3. Montering
3.1 Rumsgivare TBLZ-1-24
Lossa försiktigt det övre, mindre locket. Skruva därefter 
upp skruven för att avlägsna det undre, större locket. 
Givaren monteras på innervägg med två skruvar. Givarens 
gälar för luftgenomströmning skall sitta vertikalt. Givaren 
placeras på ett representativt mätställe cirka 1,5 m över 
golv. Undvik störkällor som tex. radiatorer, direkt solstrål-
ning och dylikt.

3.2 Utegivare TBLZ-1-25/
Temperaturgivare TBLZ-1-25-2
Givaren monteras på yttervägg med två skruvar. Observera 
att givaren skall monteras med kabelgenomföring nedåt. 
Givaren monteras på ett representativt mätställe. Undvik 
störkällor som tex. direkt solstrålning, utblåsning av avluft 
och dylikt.

Används givaren som rumsgivare placeras och monteras 
givaren lika ovanstående stycke.

Installationsanvisning 
Rumsgivare, TBLZ-1-24/GOLD 
Utegivare, TBLZ-1-25/GOLD 
Temperaturgivare, TBLZ-1-25-2/MIRUVENT

4. Tekniska data
4.1 Rumsgivare TBLZ-1-24
Mått (BxHxD)   80x80x16 mm
Kapslingsklass   IP 20
Mätområde   -50 °C  – +70 °C

4.2 Utegivare TBLZ-1-25/
Temperaturgivare TBLZ-1-25-2
Mått (BxHxD)   52x55x27 mm
Kapslingsklass   IP 43
Mätområde   -50 °C  – +70 °C
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5. Elektrisk anslutning
Elektrisk anslutning skall göras av behörig elektriker enligt 
gällande föreskrifter.

5.1 Rumsgivare TBLZ-1-24/
Utegivare TBLZ-1-25 till GOLD
Temperaturgivaren är digital och kan beroende på installa-
tionen vara känslig för yttre störningar. Kabel till givare får 
ej läggas parallellt nära starkströmskabel. Om givarkabel 
korsar starkströmskabel bör det ske i 90° vinkel.

GOLD
Styrenhet

Utegivare
TBLZ-1-25

Rumsgivare
TBLZ-1-24

GND Data

GNDData

Max längd 100 m
Kabelarea min 0,5 mm²

Digitala temperaturgivare kräver korrekt polaritet vid anslutning.

MIRU Control

Temperaturgivare
TBLZ-1-25-2

Max längd 100 m
Kabelarea min 0,5 mm²

5.2 Temperaturgivare TBLZ-1-25-2 till MIRUVENT


