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Fan

Filter

Warning

Must be connected by
a qualified Electrician.
Warning! Hazardous
voltage.

Outdoor air

Supply air

Extract air

Exhaust air

Protect from

moisture

Coil heat exchanger

SE

Flakt

Filter

Varning

Skall utféras av behorig
elektriker. Varning for
farlig spanning!

Uteluft

Tilluft

Franluft

Avluft

Skyddas fran vata

Batterivarmevaxlare

DE

Ventilator

Filter

Warnung

Der Anschluss ist von
einem Elektriker vorzu-
nehmen. Warnung vor
gefahrlicher Spannung!

AuBenluft

Zuluft

Abluft

Fortluft

Vor Nésse schitzen

Kreislaufverbund-
Waérmertckgewin-
nungssystem

FR

Ventilateur

Filtre

Avertissement

Doit étre raccordé par
un électricien agréé.
Avertissement de tension
dangereuse!

Air extérieur

Air de pulsion

Air extrait

Air rejeté

Protéger contre

I'humidité

Echangeur de chaleur
avec batterie a eau
glycolée

NO

Vifte

Filter

Advarsel

Skal tilkobles av autorisert
elektrier. Advarsel for
farlig spenning!

Uteluft

Tilluft

Avtrekksluft

Avkast

Beskyttes fra veete

Batterivarmeveksler
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Ventilator

Filter

Advarsel

Skal tilsluttes af autori-
seret elektriker. Advarsel
om farlig spaending!

Friskluft

Indblaesningsluft

Udsugningsluft

Afgangsluft

Beskyttes mod vaede

Batterivarmeveksler

Fl

Puhallin

Suodatin

Varoitus

Liitdnta annettava
patevan sahkoasentajan
tehtavaksi. Varoitus
—vaarallinen jannite!

Ulkoilma

Tuloilma

Poistoilma

Jateilma

Suojattava

kastumiselta

Patterilammonsiirrin

PL

Wentylator

Filtr

Uwaga!

Podtgczenia powinny byé
wykonane przez wykwa-
lifikowanego elektryka.
Ostrzezenie! Niebezpieczne
napiecie.

Powietrze zewngtrzne

Powietrze nawiewane
do pomieszczenia

Powietrze wywiewane
z pomieszczenia

Powietrze wyrzucane

Chroni¢ przed
wilgocig

Wymiennik gliko-
lowy

RU

BeHTtunsTop

PunbTp

BHumaHue

PaspeLLieHo Tonbko
crneLmanmcTyaneKkTpuKy.
BHumaHue, onacHoe
HanpsbkeHve!

Hapy>HbIli BO3gyx

MpuUTOYHBIN BO3AYX

OtpaboTaHHbIN BO3AyX

BbITshxHOM BO3AyX

3awuTnTb OT BNaru

BatapenHbii/rnukonesbin
ytunusatop CX

ES

Ventilador

Filtro

Advertencia

Debe efectuarla un
electricista autorizado.
Advertencia de tension
peligrosa!

Aire exterior

Aire de impulsién

Aire de retorno

Aire de extraccion

Proteger contra

la humedad

Intercambiador de
calor de bateria
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Ventilator

Filtr

Varovani

Musi byt pripojeno
kvalifikovanym elektri-
kafem. Varovani!
Nebezpecné napéti.

Venkovni vzduch

PFivodni vzduch

Odvodni vzduch

Odpadni vzduch

Chranit pred vihkosti

Trubkovy vyménik

IT

Ventola

Filtro

Avvertenza

Operazione riservata

a elettricisti qualificati.

Avwvertenza tensione
pericolosa!

Aria esterna

Aria in entrata

Aria in uscita

Sfiato

Teme I'umidita

Scambiatore di
calore a batteria

PT

Ventilador

Filtro

Aviso

Deve ser efectuado por
electricista autorizado.
Aviso! Tensdo eléctrica
perigosa.

Ar exterior

Ar de entrada

Ar de saida

Ar de extracgao

Proteger contra

a humidade

Permutador de
calor em bateria

NL

Ventilator

Filter

Waarschuwing

Uit te voeren door een
bevoegd elektricien.
Waarschuwing voor
gevaarlijke spanning

Buitenlucht

Inlaatlucht

Uitlaatlucht

Afvoerlucht

Tegen vocht
beschermen

Batterijwisselaar

NL (voor Belgié)

Ventilator

Filter

Waarschuwing

Moet uitgevoerd worden
door een bevoegd elek-
tricien. Waarschuwing
gevaarlijke spanning

Buitenlucht

Toevoerlucht

Uitlaatlucht

Afvoerlucht

Beschermen

tegen vocht

Batterijwisselaar
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GOLD SD A (ko)
04/05 -

08 -

12 187
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GOLD SD 04/05, 08

Product code

GOLD25DSD

Serial No.
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Manufacturing year
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ENERGIZING INDOOR CLIMATE

Product code

GOLD25DSD

Serial No.

G25SD0113

q

ENERGIZING INDOOR CLIMATE

Product code

GOLD25DSD

Serial No.

G255D0114

€

Manufacturing year Manufacturing year
( 2007 2007
-

2 Swsgal © © ©
enenmie o 6
CoOEOCOOOOF=E
[ o a 5}
o m @
©_ ® © o
© )O © © )O 9

GB - See special instructions for particulars of the cable adaptor and wiring diagram.

SE - Se sarskild instruktion for kabeladapter och elschema.

DE - Siehe separate Anleitung fur Kabeladapter und elektrisches Schaltdiagramm.

FR - Adaptateur de cable et schéma de raccordement: voir les instructions spéciales.

NO - Se separate instruksjoner for kabeladapter og stremskjema.

DK - Se separat instruktion for kabeladapter og stramskema.

FI - Katso kaapelisovitinta ja kytkentdkaaviota koskeva ohje.

P L- Patrz w oddzielnej istrukcji dotyczacej podlaczenia kabla i w schemacie elektrycznym.

RU - Cm. oTaenbHyo MHCTPYKLUMIO ANS aganTepa kabensi  aneKTpUYecKyto CXemy.

ES - En las instrucciones especiales encontrara informacién detallada sobre el adaptador de cable y un esquema del cableado.
CZ - Viz specialni pokyny s podrobnymi informacemi o kabelovém adaptéru a schéma zapojeni.

IT - Vedere le istruzioni specifiche per i particolari dell’adattatore per cavi e dello schema elettrico.

PT - Ver instrucoes especiais para mais pormenores sobre o adaptador de cabos e o diagrama da cablagem.
NL - Zie de speciale instructies voor bijzonderheden over de kabeladapter en het bedradingsschema.
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GOLD SD 100/120
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GOLD SD 12

GOLD SD 14/20, 25/30, 35/40, 50/60

GOLD SD 70/80

o

GOLD SD 100/120
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GOLD SD 14/20, 25/30, 35/40, 50/60, 70/80, 100/120

" x3= GOLD 14/20

GOLD 25/30, 35/40

X8 =

x 16 = GOLD 50/60, 70/80
= GOLD SD 100/120

X 24
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GOLD SD 12, 14/20, 25/30, 35/40, 100/120
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GOLD SD 14/20, 25/30, 35/40, 50/60, 70/80, 100/120




12.

GOLD SD 04/05, 08, 12

GOLD SD 14/20, 25/30,
35/40, 50/60
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12.

GOLD SD 04/05, 08, 12

GOLD SD 04/05, 08 cap. var. 1
1-phase, 3-wire, 230V -10/+15%, 50Hz

L1 =P

N =P
PE =P

0|0 O O O

Ad({N €1 21 11

OO0 O O O

GOLD SD 04
GOLD SD 05
GOLD SD 08 cap. var. 1

GOLD SD 08 cap. var. 2, 12
3-phase, 5-wire, 400V -10/+15%, 50Hz

L1 =
12 =P
13 =P
N =
PE =P

0]l|O0 O O O

Ad({N €1 21 11

O]O0 O O O

GOLD SD 08 cap. var. 2
GOLD SD 12

10A
10A
10A

10A
10A

230V
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GOLD SD 14/20, 25/30, 35/40, 50/60, 70/80
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Ad({N €1 21 11
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<=1
<=2
<=3
<= N
<= FE

GOLD SD 14/20, 25/30, 35/40, 50/60, 70/80
3-phase, 5-wire, 400V -10/+15%, 50Hz

GOLD SD 14
GOLD SD 20
GOLD SD 25
GOLD SD 30
GOLD SD 35
GOLD SD 40
GOLD SD 50
GOLD SD 60 cap. var. 1
GOLD SD 60 cap. var. 2
GOLD SD 70
GOLD SD 80 cap. var. 1
GOLD SD 80 cap. var. 2

10A
10A
10A
10A
10A
16A
10A
16A
25A
16A
25A
40A

21
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12.

GOLD SD 100/120

GOLD SD 100/120
3-phase, 5-wire, 400V -10/+15%, 50Hz

o0 S |oj<«@=L1 GOLDSD 100 25A

0 B AE cowsprmap ez 634
cap. var.
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GOLD SD 04/05, 08, 12

Min. 100 mm

230/400V

e
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GOLD SD 04/05, 08, 12, 14/20, 25/30, 35/40, 50/60, 70/80, 100/120
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Product code

GOLD25DSD

Serial No.

G255D0113

'y
Manufacturing year G ‘ " “% % %%
{ 2007 77 00
AV S—
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GOLD SD 04/05, 08,

12, 14/20, 25/30, 35/40, 50/60, 70/80,
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Product code

GOLD25DSD

Serial No.

G255D0113

anufacturing year
2007

ccccccccccccccccccccc

Product code

GOLD25DSD

Serial No.

G255D0114

€

Manufacturing year
2007
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GOLD SD 04/05, 08, 12, 14/20, 25/30, 35/40, 50/60, 70/80, 100/120

1500 mm

= 7000 mm
=011 mm

A >
B
C
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17. EN - List of terminals

Terminals
1and 2
3and 4
5and 6

7 and 8

9 and 10

11 and 12

13 and 14

15 and 16

17 and 18
19, 20 and 21
22,23 and 24
25 and 26

27, 28 and 29

30 and 31
32 and 33
34 and 35

36 and 37
38 and 39

40 and 41
42 and 43

44 and 45

46 and 47
48 and 49
50 and 51
52 and 53
54 and 55

56 and 57

58 and 59

60 and 61

123, 56 7 89%10 Mqp13qy 15161718 19021 32233425
= = LNLNj
11 111 |i i i iJ @ {
ABGND| - + - +[|- + - +|[- S - SH- + G GO G GO
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27 7829 30313, 33 34353537 3539,041 4543 4485 45474549 5(515,53 415 ﬁﬁ 57 58596061
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T DI T
‘:'E:'@J Digital inputs, terminals 46-
57, are of low voltage type.

Analogue inputs, terminals

J F ! 30-35, have input impe-

dance 66 kQ.

O]

Function

Not used

Not used

Circulation pump, heating
Cooling, on/off, step 1
Cooling, on/off, step 2
In-op. indication, low speed
In-op. indication, high speed
Group alarm A

Group alarm B
In-operation indication
Damper control

Control voltage, output

Connections for EIA-485
network

Supply air boost
Extract air boost

External

Reference voltage

External outdoor
temperature sensor

External EA/room
temperature sensor

Variable control, cooling

Control: extra control
sequence/recirculation
damper

External low speed
External high speed
External alarm 1
External alarm 2

External fire/smoke
function
External stop

Control voltage*

Control voltage*

Remarks

Independent contacts, max 12A/AC1, 5A/AC3, 250VAC. Close when heating is needed.
max 12A/AC1, 5A/AC3, 250VAC.
max 12A/AC1, 5A/AC3, 250VAC.
max 12A/AC1, 5A/AC3, 250VAC.
max 12A/AC1, 5A/AC3, 250VAC.
max 12A/AC1, 5A/AC3, 250VAC.
Independent contacts, max 12A/AC1, 5A/AC3, 250VAC. Closes or opens (setting) if an B alarm trips.

Independent contacts, max 12A/AC1, 5A/AC3, 250VAC. 19 NC, 20 C, 21 NO. Close when AHU is in operation.

230VAC. 22: controlled phase, 23: fixed phase, 24: zero conductor. 22 is energized while the AHU operations.

Independent contacts, Close when cooling is needed.

Independent contacts, Close when cooling is needed.
Independent contacts, Close when the fans operate at low speed.
Independent contacts, Close when the fans operate at high speed.

Independent contacts, Closes or opens (setting) if an A alarm trips.

Control voltage 230VAC. Max load 1.5A. Interrupted by safety switch and burdens the supply voltage fuse.

27 communication connection A/RT+, 28 communication connection B/RT-, 29 GND/COM.

Input for 0-10VDC. Input signal acts upon the supply air flow/pressure set point.
Input for 0-10VDC. Input signal acts upon the extract air flow/pressure set point.

0-10VDC input. Acts on the supply air set point if the AHU is operating in the supply air regulation mode. Acts on the
extract air set point if the AHU is operating in the extract air regulation mode. Effect: +5°C. If the AHU is operating
in the ERS regulation mode, it acts on the EA/SA differential. The differential cannot be <0°C. The EA/SA differential
decreases on an increasing input signal. Can be activated from the hand-held micro terminal.

Output for constant 10VDC. Max. permissible load: 2mA.

38 GND, 39 signal. Connection for externally mounted digital outdoor temperature sensor.
40 GND, 41 signal. Connection for externally mounted digital extract air/room temperature sensor.

Output for cooling, 0-10VDC. Max. permissible load: 2mA at 10VDC.

Use of the control output steered by the function selected in the hand-held micro terminal. Max. permissible
load: 2mA at 10VDC.

External contact function. Overrides the timer from stop to low speed operation.

External contact function. Overrides the timer from stop or low speed to high speed operation.

External contact function. Optional normally open/normally closed. External alarm is available in the GOLD.
External contact function. Optional normally open/normally closed. External alarm is available in the GOLD.

External fire and smoke function. On delivery, this function is fitted with a jumper. The contacts connected
between 54 and 55 are closed while the unit is operating. If they open, the function will trip and initiate an
alarm.

Stops the AHU via normally-closed contacts. Fitted with jumper on delivery. AHU operation presupposes
connection between 56 and 57. If the connection is interrupted, the AHU will stop.

24VAC control voltage. Terminals 58-61 can bear a combined total load of max 16VA all total. Can be
interrupted by safety switch.

24VAC control voltage. Terminals 58-61 can bear a combined total load of max 16VA all total. Can be
interrupted by safety switch.

* GOLD 100/120: If more than 16 VA is needed, use wiring terminals 201 (G) and 202 (GO0).
Wiring terminals 201-202 can be loaded with a total of max. 48 VA.
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17. SE - Forklaring plintar

Plint

10ch2
3och4

5 och 6
70ch8

9 och 10

11 och 12

13 och 14

15 och 16

17 och 18
19, 20 och 21
22,23 0ch 24
25 och 26

27, 28 och 29

30 och 31
32 och 33
34 och 35

36 och 37
38 och 39

40 och 41

42 och 43
44 och 45

46 och 47
48 och 49
50 och 51
52 och 53
54 och 55

56 och 57

58 och 59
60 och 61

1534 5
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7 5559061 Digitala ingangar, plint 46-

8 e 57, ar av typ klenspanning.
O 2@, olooooo @ ﬁ‘ @ m%‘ Analoga ingangar, plint
! — 30-35 har ingangsimpedans
~  66kQ.
Funktion Kommentar
Anvands ej
Anvands ej

Cirkulationspump varme
Kyla on/off, steg 1

Kyla on/off, steg 2
Driftindikering lagfart
Driftindikering hégfart
Summalarm A
Summalarm B
Driftindikering
Spjallstyrning
Manéverspanning ut

Anslutningar for
EIA-485-n&tverk

Forcering tilluft
Forcering franluft

Extern
borvardesforskjutning

Referensspanning

Extern
utetemperaturgivare

Extern FL/rumstemperatur-
givare

Steglds styrning kyla

Styrning extra
reglersekvens/
recirkulationsspjall

Extern lagfart
Extern hogfart
Externt larm 1
Externt larm 2

Extern brand-/rokfunktion
Externt stopp

Manéverspanning*
Manoverspanning*

Friliggande kontakt, max 12A/AC1, 5A/AC3, 250VAC. Sluter vid varmebehov.

Friliggande kontakt, max 12A/AC1, 5A/AC3, 250VAC. Sluter vid kylbehov.

Friliggande kontakt, max 12A/AC1, 5A/AC3, 250VAC. Sluter vid kylbehov.

Friliggande kontakt, max 12A/AC1, 5A/AC3, 250VAC. Sluter vid lagfartsdrift.

Friliggande kontakt, max 12A/AC1, 5A/AC3, 250VAC. Sluter vid hégfartsdrift.

Friliggande kontakt, max 12A/AC1, 5A/AC3, 250VAC. Sluter eller bryter (installning) vid utlést A-larm.
Friliggande kontakt, max 12A/AC1, 5A/AC3, 250VAC. Sluter eller bryter (instéllning) vid utlést B-larm.
Friliggande kontakt, max 12A/AC1, 5A/AC3, 250VAC. 19 NC, 20 C, 21 NO. Sluter vid drift.

230VAC. 22 styrd fas, 23 fast fas, 24 nolledare. 22 erhaller spanning vid drift.

Manoverspanning 230VAC. Belastas max 1,5A. Bryts av sakerhetsbrytaren och belastar matningssakringen.
27 kommunikationsanslutning A/RT+, 28 kommunikationsanslutning B/RT-, 29 GND/COM.

Ingang for 0-10VDC. Insignalen paverkar tilluft flode/tryckborvarde.
Ingang foér 0-10VDC. Insignalen paverkar franluft flode/tryckborvarde.

Ingédng 0-10VDC. Vid tilluftsreglering paverkas tilluftstemperaturbérvardet. Vid franluftsreglering paverkas
franluftstemperaturborvardet. Paverkan £5°C. FTR-reglering paverkar FL/TL-differensen. Differensen kan
inte bli <0°C. FL/TL-differensen minskar vid 6kad insignal. Aktiveras med handterminalen.

Utgang for konstant 10 VDC. Max belastning 2mA.

38 GND, 39 signal. Anslutning for externt monterad digital utetemperaturgivare.
40 GND, 41 signal. Anslutning for externt monterad digital franluft/rumstemperaturgivare.

Utgang kyla 0-10VDC. Belastas max 2mA vid 10VDC.

Anvandningen av styrutgangen styrs av vald funktion i handterminalen. Belastas max 2mA vid 10VDC.

Extern kontaktfunktion. Overstyr kopplingsuret fran stopp till Idgfartsdrift.

Extern kontaktfunktion. Overstyr kopplingsuret fran stopp eller lgfart till hégfartsdrift.
Extern kontaktfunktion. Valbar slutande/brytande. Externt larm kan erhallas pa GOLD.
Extern kontaktfunktion. Valbar slutande/brytande. Externt larm kan erhallas pa GOLD.

Extern brand- och rékfunktion. Byglad vid leverans. Férbindelse mellan 54 och 55 vid drift.
Bryts forbindelsen utléses funktionen och larmar.

Stopp av aggregat via brytande kontakt. Byglad vid leverans. Forbindelse mellan 56 och 57 vid drift. Bryts
forbindelsen stoppar aggregatet.

Manéverspanning 24VAC. Plint 58-61 belastas med sammanlagt max 16VA. Bryts av sakerhetsbrytaren.
Manoverspanning 24VAC. Plint 58-61 belastas med sammanlagt max 16VA. Bryts av sakerhetsbrytaren.

* GOLD 100/120: Vid behov av mer dn 16 VA, anvand plint 201 (G) och 202 (G0). Plint 201-202 kan belastas med sammanlagt max 48 VA.



17. DE - Erklarung der Anschlussklemmen

Klemme
1und 2
3und 4
5und 6
7 und 8
9 und 10
11 und 12
13 und 14
15 und 16

17 und 18

19, 20 und 21
22,23 und 24
25 und 26

27,28 und 29

30 und 31
32 und 33
34 und 35

36 und 37
38 und 39

40 und 41
42 und 43

44 und 45

46 und 47
48 und 49
50 und 51

52 und 53

54 und 55

56 und 57

58 und 59

60 und 61
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= = LNLNj
11 111 |i i i iJ @ {
ABGND| - + - +[|- + - +|[- S - SH- + G GO G GO

©

27 7829 30313, 33 34353537 3539,041 4543 4485 45474549 5(515,53 415 ﬁﬁ 57 58596061

&Q}%%%%Z? @
@' V09 @ll pobooooo

Digitale Eingange, Klemme
46-57 sind vom Typ Klein-
spannung.

Analoge Eingange, Klemme

VA

J v 30-35 besitzen eine Eing-

O]

angsimpedanz von 66 kQ.

Funktion

Wird nicht verwendet
Wird nicht verwendet
Umwalzpumpe Warme
Kélte on/off, Stufe 1
Kalte on/off, Stufe 2
Betriebsanzeige Stufe 1
Betriebsanzeige Stufe 2

Sammelalarm A
Sammelalarm B

Betriebsanzeige
Klappensteuerung

Steuerspannung

AnschlUsse fur EIA-485-
Netzwerk

Forcierung Zuluft
Forcierung Abluft

Externe
Sollwertverschiebung

Referenzspannung

Externer
AuBentemperaturfthler

Externer AL/

Raumtemperatur-fuhler
Stufenlose Steuerung Kalte

Steuerung zusatzl.
Regelsequenz/
Umluftklappe

Externe Stufe 1
Externe Stufe 2
Externer Alarm 1

Externer Alarm 2
Externe Feuer- und
Rauchmeldefunktion
Externer Stopp

Steuerspannung*

Steuerspannung*

Kommentar

SchlieBt bei Warmebedarf.
SchlieBt bei Kaltebedarf.
SchlieBt bei Kaltebedarf.
SchlieBt bei Betrieb Stufe 1.
SchlieBt bei Betrieb Stufe 2.

SchlieBt oder 6ffnet (Einstellung) bei ausgeldstem

Potentialfreier Kontakt max. 12A/AC1, 5A/AC3, 250VAC.
Potentialfreier Kontakt max. 12A/AC1, 5A/AC3, 250VAC.
Potentialfreier Kontakt max. 12A/AC1, 5A/AC3, 250VAC.
Potentialfreier Kontakt max. 12A/AC1, 5A/AC3, 250VAC.
Potentialfreier Kontakt max. 12A/AC1, 5A/AC3, 250VAC.

Potentialfreier Kontakt max. 12A/AC1, 5A/AC3, 250VAC.
A-Alarm.

Potentialfreier Kontakt max. 12A/AC1, 5A/AC3, 250VAC.
B-Alarm.

Potentialfreier Kontakt max. 12A/AC1, 5A/AC3, 250VAC. 19 NC, 20 C, 21 NO. SchlieBt bei Betrieb.
230 VAC. 22 geschaltete Phase, 23 direkte Phase, 24 Nulleiter. 22 Spannungsspeisung bei Betrieb.

SchlieBt oder 6ffnet (Einstellung) bei ausgelostem

Steuerspannung 230VAC. Belastung max. 1,5A. Unterbrechung durch Hauptschalter; Belastet die Steuerspannu
ngssicherung.

27 Kommunikationsanschluss A/RT+, 28 Kommunikationsanschluss B/RT-, 29 GND/COM.

Eingang fur 0-10 VDC. Das Eingangssignal beeinflusst Zuluft Volumenstrom/Drucksollwert.
Eingang fur 0-10VDC. Das Eingangssignal beeinflusst Abluft Volumenstrom /Drucksollwert.

Eingang 0-10VDC. Bei Zuluftregelung wird der Zulufttemperatursollwert beeinflusst. Bei Abluftregelung
wird der Ablufttemperatursollwert beeinflusst. Beeinflussung +5°C. Beeinflussung der AL/ZL-Differenz durch
FTR-Regelung. Die Differenz kann nicht <0°C sein. Die AL/ZL-Differenz sinkt mit steigenden Eingangssignal.
Aktivierung durch Bediendisplay.

Ausgang fur konstant 10VDC. Max. Belastung 2mA.
38 GND, 39 Signal. Anschluss fur extern montierten digitalen AuBentemperaturfihler.

40 GND, 41 Signal. Anschluss fur extern montierten digitalen Abluft/AuBentemperaturfihler.

Ausgang Kalte 0-10VDC. Belastung max. 2mA bei 10VDC.

Die Anwendung des Steuerausgangs wird von der am Bedienterminal gewahlten Funktion gesteuert. Belastung
max. 2mA bei 10VDC.

Externe Kontaktfunktion. Umschaltung bei Stopp der Schaltuhr auf Betrieb Stufe 1.
Externe Kontaktfunktion. Umschaltung bei Stopp der Schaltuhr oder Betrieb Stufe 1 auf Betrieb Stufe 2.

Externe Kontaktfunktion. Wahlweise schlieBend/6ffnend. Kann frei verwendet werden fur beliebige
Alarmmeldungen; z.B. Motorschutzkontakt einer Umwalzpumpe

Externe Kontaktfunktion. Wahlweise schlieBend/ 6ffnend. Kann frei verwendet werden fur beliebige
Alarmmeldungen; z.B. Motorschutzkontakt einer Umwalzpumpe.

Externe Brand- und Rauchfunktion. Im Lieferzustand tberbruickt. Verbindung zwischen 54 und 55 bei Betrieb.
Wenn die Verbindung unterbrochen wird, werden Funktionen und Alarme ausgelst.

Stoppen des Gerates durch Offnerkontakt. Bei Lieferung Gberbriickt. Verbindung zwischen 56 und 57 bei
Betrieb. Bei Unterbrechung der Verbindung wird das Gerat angehalten.

Steuerspannung 24VAC. Belastung von Klemme 58-61 mit insgesamt max. 16VA. Unterbrechung durch
Hauptschalterschalter.

Steuerspannung 24VAC. Belastung von Klemme 58-61 mit insgesamt max. 16VA. Unterbrechung durch
Hauptschalterschalter.

* GOLD 100/120: Bei Bedarf von mehr als 16 VA die Klemmen 201 (G) und 202 (GO) verwenden.
Die Klemmen 201-202 kénnen insgesamt mit maximal 48 VA belastet werden.
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17. FR - Explication des bornes

Borne
let2
3et4
5et6
7et8
9et 10
11 et 12

13et14

15et 16

17 et 18

19, 20 et 21

22,23 et 24

25 et 26

27,28 et 29

30 et 31
32et33
34et35

36 et 37
38 et39
40 et 41
42 et 43

44 et 45

46 et 47
48 et 49
50 et 51
52 et 53
54 et 55

56 et 57

58 et 59
60 et 61

123,
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Les entrées numériques,
bornes 46-57 sont de type
tension faible. Les entrée
analogues, bornes 30-35

ont une impédance d'entrée

N[l

de 66 kQ.

Fonction

Non utilisée.

Non utilisée.

Pompe circulation chauffage
Froid, marche/arrét, niveau 1
Froid, marche/arrét, niveau 2

Indication de
fonctionnement a régime
réduit

Indication de
fonctionnement a régime
élevé

Synthése des alarmes A
Synthése des alarmes B

Indication de
fonctionnement

Réglage de registre
Tension manceuvre sortie

Raccordement pour réseau
EIA-485

Contrainte air de pulsion
Contrainte air extrait

Décalage externe de la
valeur de consigne

Tension de référence
Sonde externe d‘air extérieur
Sonde externe AE/ambiante

Régulation progressive
refroidissement

Régulation suppl.
séquence de réglage/
registre de recirculation

Régime réduit externe
Régime élevé externe
Entrée alarme externe 1
Entrée alarme externe 2

Fonction externe incendie/
fumée

Arrét externe

Tension de manceuvre*
Tension de manceuvre*

Commentaire

Contact libre, max 12A/AC1, 5A/AC3, 250VCA. Se ferme en cas de besoin de chauffage.

Contact libre, max 12A/AC1, 5A/AC3, 250VCA. Se ferme en cas de besoin de froid.

Contact libre, max 12A/AC1, 5A/AC3, 250VCA. Se ferme en cas de besoin de froid.

Contact libre, max 12A/AC1, 5A/AC3, 250VCA. Se ferme en cas de fonctionnement a régime réduit.

Contact libre, max 12A/AC1, 5A/AC3, 250V CA. Se ferme en cas de fonctionnement a régime élevé.

Contact libre, max 12A/AC1, 5A/AC3, 250VCA. Ferme ou ouvre (paramétrage) en cas de déclenchement d'une
alarme A.

Contact libre, max 12A/AC1, 5A/AC3, 250VCA. Ferme ou ouvre (paramétrage) en cas de déclenchement d’une
alarme B.

Contact libre, max 12A/AC1, 5A/AC3, 250VCA 19 NC, 20 C, 21 NO. Se ferme en cas de fonctionnement.

230VCA. 22 phase commandée, 23 phase fixe, 24 conducteur neutre. 22 sera sous tension en cas de
fonctionnement.

Tension manceuvre 230VCA. Charge maxi 1,5A. Se coupe par l'interrupteur de sécurité et charge le fusible
d’alimentation.

27 raccordement communication A/RT+, 28 raccordement communication B/RT-, 29 GND/COM.

Entrée pour 0-10VCC. Le signal d’entrée affecte la valeur de consigne de débit/pression de I'air de pulsion.
Entrée pour 0-10VCC. Le signal d’entrée affecte la valeur de consigne de débit/pression de I'air extrait.

Entrée pour 0-10VCC. En cas de réglage de I'air de pulsion, la valeur de consigne de la température AN est
décalée. En cas de réglage de I'air extrait, la valeur de consigne de la température AE est décalée. Décalage
de +5°C. Le réglage AFE affecte I'écart AE/AN. L'écart ne pas étre <0°C. L'écart AE/AN diminue en cas de signal
d’entrée augmenté. S'active par I'écran de visualisation.

Sortie pour 10VCC constant. Charge maxi 2mA.

38 GND, 39 signal. Raccordement pour sonde numérique externe d'air extérieur.

40 GND, 41 signal. Raccordement pour sonde numérique externe d’air extrait/ambiante.
Sortie refroidissement 0-10VCC. Charge maxi 2mA lors de 10VCC.

L'utilisation de la sortie de régulation se commande par la fonction sélectionnée a I'écran de visualisation.
Charge maxi 2mA lors de 10VCC.

Connecteur externe. Bascule I'horloge de programmation de la position arrét a régime réduit.

Connecteur externe. Bascule I'horloge de programmation de la position arrét/régime réduit a régime élevée.
Connecteur externe. Option fermé/coupant. Entrée disponible pour une alarme externe devant agir sur la GOLD.
Connecteur externe. Option fermé/coupant. Entrée disponible pour une alarme externe devant agir sur la GOLD.

Fonction externe incendie et fumée. A la livraison, cette fonction est munie d’un cavalier. Les contacts connectés
entre les bornes 54 et 55 sont fermés lorsque I'appareil fonctionne. En cas d'ouverture, la fonction se déclenche
et actionne une alarme.

Arrét de I'unité via contact coupant. Verrouillé par cavalier a la livraison. Communication entre les bornes 56 et
57 en service. Si cette connexion est coupée I'unité s'arréte.

Tension de manoeuvre 24VCA. Bornes 58-61 charge totale maxi 16VA. Coupure par l'interrupteur de sécurité.
Tension de manceuvre 24VCA. Bornes 58-61 charge totale maxi 16VA. Coupure par l'interrupteur de sécurité.

* GOLD 100/120: Pour une charge supérieure a 16 VA, utilisez les bornes 201 (G) et 202 (GO). Les bornes 201-202 peuvent supporter jusqu’a 48 VA.
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17. NO - Forklaring kontaktklemmer

Klemme
1092
3094
5096
7098

909 10

1109 12

13 og 14
1509 16
17 og 18
19, 20 og 21
22,23 0924
2509 26
27,28 0g 29

30 og 31
32 0g 33
34 og 35

36 og 37
38 og 39
40 og 41

42 og 43
44 og 45

46 og 47
48 og 49
50 og 51
52 og 53
54 og 55

56 og 57

58 og 59
60 og 61
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s . ’ .
o m%&%% @,l 0 oloooooo @ ﬁl Mﬁ o ning. Analoge innganger,
i — Y = klemme 30-35, har inn-
- gangsimpedans 66 k.
Funksjon Kommentar
Brukes ikke
Brukes ikke

Sirkulasjonspumpe varme
Kjeling pa/av, trinn 1
Kjoling pa/av, trinn 2
Driftsindikering lavfart
Driftsindikering hoyfart
Summealarm A
Summealarm B
Driftsindikering
Spjeldstyring
Styrespenning ut

Tilkoblinger for EIA-485-
nettverk

Forsering tilluft
Forsering avtrekksluft

Ekstern berverdiforskyvning

Referansespenning
Ekstern utetemperaturgiver

Ekstern AL/
romtemperaturgiver

Trinnles styring kjoling

Styring ekstra
reguleringssekvens/
resirkulasjonsspjeld

Ekstern lavfart
Ekstern hgyfart
Ekstern alarm 1
Ekstern alarm 2

Ekstern brann-/
roykfunksjon

Ekstern stopp

Styrespenning*

Styrespenning*

Frittliggende kontakt, maks.
Frittliggende kontakt, maks.
Frittliggende kontakt, maks.
Frittliggende kontakt, maks.
Frittliggende kontakt, maks.
Frittliggende kontakt, maks.
Frittliggende kontakt, maks.
Frittliggende kontakt, maks.

12A/AC1, 5A/AC3, 250VAC.
12A/AC1, 5A/AC3, 250VAC.
12A/AC1, 5A/AC3, 250VAC.
12A/AC1, 5A/AC3, 250VAC.
12A/AC1, 5A/AC3, 250VAC.
12A/AC1, 5A/AC3, 250VAC.
12A/AC1, 5A/AC3, 250VAC.

12A/AC1, 5A/AC3, 250VAC

Slutter ved varmebehov.

Slutter ved kjolebehov.

Slutter ved kjolebehov.

Slutter ved lavfartsdrift.

Slutter ved hoyfartsdrift.

Tilslutter eller avbryter (innstilling) ved utlest A-alarm..
Tilslutter eller avbryter (innstilling) ved utlest B-alarm.
.19 NG, 20 C, 21 NO. Slutter ved drift.

230VAC. 22 styrt fase, 23 fast fase, 24 nulleder. 22 mottar spenning ved drift.
Styrespenning 230VAC. Belastes maks. 1,5A. Brytes av sikkerhetsbryteren og belaster matesikringen.
27 kommunikasjonstilkobling A/RT+, 28 kommunikasjonstilkobling B/RT-, 29 GND/COM.

Inngang for 0-10VDC. Innsignalet pavirker tilluft luftmengde/trykkberverdi.

Inngang for 0-10VDC. Innsignalet pavirker avtrekksluft luftmengde/trykkbarverdi.

Inngang 0-10VDC. Ved tilluftsregulering paverkas tilluftstemperaturberverdien. Ved avtrekksluftsregulering
pavirkes avtrekksluftstemperaturberverdien. Pavirkning +5°C. FTR-regulering pavirker FL/TL-differansen.
Differensen kan ikke bli <0°C. AL/TL-differansen minsker ved gkt innsignal. Aktiveres med handterminalen.

Utgang for konstant 10VDC.

Maks. belastning 2mA.

38 GND, 39 signal. Tilkobling for eksternt montert digital utetemperaturgiver.

40 GND, 41 signal. Tilkobling for eksternt montert digital avtrekksluft/romtemperaturgiver.

Utgang kjoling 0-10VDC. Belastes maks. 2mA ved 10VDC.
Bruken av styreutgangen styres av valgt funksjon i handterminalen. Belastes maks. 2mA ved 10VDC.

Ekstern kontaktfunksjon. Overstyrer koplingsuret fra stopp til lavfartsdrift.

Ekstern kontaktfunksjon. Overstyrer koplingsuret fra stopp eller lavfart til hgyfartsdrift.

Ekstern kontaktfunksjon. Valgbar sluttende/brytende. Ekstern alarm kan mottas pa GOLD.

Ekstern kontaktfunksjon. Valgbar sluttende/brytende. Ekstern alarm kan mottas pa GOLD.

Ekstern brann- og reykfunksjon. Tilkoblet ved levering. Forbindelse mellom 54 og 55 ved drift.
Hvis forbindelsen brytes, utleses funksjonen og slar alarm.

Stopp av aggregat via brytende kontakt. Boylet ved levering. Forbindelse mellom 56 og 57 ved drift. Brytes
forbindelsen, stopper aggregatet.

Styrespenning 24VAC. Klemme 58-61 belastes med sammenlagt maks. 16VA. Brytes av sikkerhetsbryteren.

Styrespenning 24VAC. Klemme 58-61 belastes med sammenlagt maks. 16VA. Brytes av sikkerhetsbryteren.

* GOLD 100/120: Ved behov for mer enn 16 \V A brukes klemme 201 (G) og 202 (GO). Klemme 201-202 kan belastes med til sammen maks. 48 V A.
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17. DK - Forklaring klemraekker

Klemme
1092
3094
5096
7098
909 10
11 09 12

13 0g 14

1509 16
17 og 18
19, 20 og 21
22,23 0924
25 og 26

27,28 0g 29

30 og 31
320933
34 og 35

36 og 37
38 og 39

40 og 41

42 og 43
44 og 45

46 og 47
48 og 49
50 og 51
52 og 53
54 og 55

56 og 57

58 og 59
60 og 61
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Digitale indgange, klemme

7 5 59 .61
46-57, er af svagstrgms-

8760
[ h
@ )@, ,loooo @ @‘ ﬁ m%‘ typen. Analoge indgange,
| = klemme 30-35, har ind-
" gangsimpedans 66 kQ.
Funktion Kommentar

Benyttes ikke

Benyttes ikke
Cirkulationspumpe, varme
Kaling on/off, trin 1
Koling on/off, trin 2

Driftsindikering,
lavhastighed

Driftsindikering,
hgjhastighed

Udgangsalarm A
Udgangsalarm B
Driftsindikering
Spjeeldstyring
Mangvrespaending, ud

Tilslutninger til EIA-485-
netvaerk

Forcering, indblaesningsluft
Forcering, udsugningsluft

Ekstern
onskeveerdiforskydning

Referencespaending

Ekstern
udetemperaturfoler

Ekstern UL/rumtemperatur-
foler

Trinles styring, keling

Styring, ekstra regulerings-
sekvens/recirkulationsspjaeld

Ekstern lavhastighed
Ekstern hgjhastighed
Ekstern alarm 1

Ekstern alarm 2

Ekstern brand-/regfunktion

Eksternt stop

Mangvrespaending*

Mangvrespaending*

12A/AC1, 5A/AC3, 250VAC. Sluttes ved varmebehov.
12A/AC1, 5A/AC3, 250VAC. Sluttes ved kolebehov.
12A/AC1, 5A/AC3, 250VAC. Sluttes ved kolebehov.
12A/AC1, 5A/AC3, 250VAC. Sluttes ved lavhastighedsdrift.

Isoleret kontakt, maks.
Isoleret kontakt, maks.
Isoleret kontakt, maks.

Isoleret kontakt, maks.

Isoleret kontakt, maks. 12A/AC1, 5A/AC3, 250VAC. Sluttes ved hgjhastighedsdrift.

Isoleret kontakt, maks. 12A/AC1, 5A/AC3, 250VAC. Slutter eller bryder (indstilling) ved udlost A-alarm.
12A/AC1, 5A/AC3, 250VAC. Slutter eller bryder (indstilling) ved udlest B-alarm.
Isoleret kontakt, maks. 12A/AC1, 5A/AC3, 250VAC. 19 NC, 20 C, 21 NO. Sluttes ved drift.

230 VAC. 22 styret fase, 23 fast fase, 24 nulleder. 22 far spaending ved drift.

Mangvrespaending 230VAC. Belastes med maks. 1,5A. Brydes af sikkerhedsafbryderen og belaster stromforsyni
ngssikringen.

27 kommunikationstilslutning A/RT+, 28 kommunikationstilslutning B/RT-, 29 GND/COM.

Isoleret kontakt, maks.

Indgang for 0-10VDC. Indgangssignalet pavirker indblaesningsluftmaengde/trykenskevaerdi.
Indgang for 0-10VDC. Indgangssignalet pavirker udsugningsluftmaengde/trykenskeveerdi.

Indgang 0-10VDC. Ved indblaesningsluftregulering pavirkes indblaesningslufttemperaturens enskeveerdi. Ved
udsugningsluftregulering pavirkes udsugningslufttemperaturens gnskeveerdi. Pavirkning +5°C. FTR-regulering
pavirker UL/IL-differencen. Differencen kan ikke veere <0°C. Ul/IL-differencen bliver mindre ved foraget
indgangssignal. Aktiveres med den handholdte terminal.

Udgang for konstant 10VDC. Maks. belastning 2mA.
38 GND, 39 signal. Tilslutning for eksternt monteret digital udetemperaturfoler.

40 GND, 41 signal. Tilslutning for eksternt monteret digital udsugningsluft/rumtemperaturfoler.

Udgang keling 0-10VDC. Belastes med maks. 2mA ved 10VDC.

Anvendelsen af styreudgangen styres af den valgte funktion pa den handholdte terminal. Belastes med maks.
2mA ved 10VDC.

Ekstern kontaktfunktion. Overstyrer koblingsuret fra stop til lavhastighedsdrift.

Ekstern kontaktfunktion. Overstyrer koblingsuret fra stop eller lavhastighed til hejhastighedsdrift.
Ekstern kontaktfunktion. Kan veelges sluttende/brydende. Ekstern alarm kan fas pa GOLD.

Ekstern kontaktfunktion. Kan veelges sluttende/brydende. Ekstern alarm kan fas pa GOLD.

Ekstern brand-/regfunktion. Forsynet med lus ved levering. Forbindelse mellem 54 og 55 ved drift.
Afbrydes forbindelsen, udlgses funktionen, og der udlgses alarm.

Stop af aggregat via brydekontakt. Forsynet med bgjle ved leveringen. Forbindelse mellem 56 og 57 ved drift.
Brydes forbindelsen, stopper aggregatet.

Mangvrespaending 24VAC. Klemme 58-61 belastes med i alt maks. 16VA. Brydes af sikkerhedsafbryderen.
Mangvrespaending 24VAC. Klemme 58-61 belastes med i alt maks. 16VA. Brydes af sikkerhedsafbryderen._

* GOLD 100/120: Ved behov for mere end 16 VA, benyttes klemme 201 (G) og 202 (GO). Klemme 201-202 kan belastes med op til i alt 48 VA.



17. Fl - Riviliittimien selitys

Riviliitin
1ja2
3ja4
5ja6
7ja8
9ja10
11ja 12

13ja 14

15ja 16

17ja 18

19, 20 ja 21
22,23ja 24
25 ja 26
27,28 ja 29
30 ja 31
32ja33
34 ja 35

36 ja 37
38ja 39
40 ja 41
42ja 43
44 ja 45
46 ja 47
48 ja 49
50 ja 51

52ja 53
54 ja 55

56 ja 57

58 ja 59
60 ja 61
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Digitaaliset tulot, liittimet
46-57, ovat pienjannitetu-
loja. Analogisten tulojen, liit-

timet 30-35, tuloimpedanssi
on 66 k.

O]

o BETE el Yy
Y V 7 v
Toiminta Kommentti
Ei kayteta.
Ei kayteta.

Kiertopumppu, ldammitys
Jaahdytys on/off, 1. porras
Jaahdytys on/off, 2. porras

Kayton ilmaisu, pieni
ilmavirta

Kayton ilmaisu, iso
ilmavirta

Summahalytys A

Summahalytys B

Kayton ilmaisu
Pellinohjaus

Ohjausjannitelahto

Liitannat EIA-485-verkkoon

Tehostettu tuloilma

Tehostettu poistoilma

Ulkoinen asetusarvonsiirto

Vertailujannite

Ulkoinen ulkolampétila-
anturi

Ulkoinen PI/
huonelampétila-anturi

Portaaton ohjaus,
jaahdytys

Ohjaus ylimaarainen
saatosekvenssi/
kiertoilmapelti

Ulkoinen pieni ilmavirta
Ulkoinen iso ilmavirta
Ulkoinen halytys 1
Ulkoinen halytys 2

Ulkoinen palo-/
savutoiminto

Ulkoinen pysaytys

Ohjausjannite*

Ohjausjannite*

Erillinen kosketin, maks.
Erillinen kosketin, maks.
Erillinen kosketin, maks.

Erillinen kosketin, maks.

Erillinen kosketin, maks.

Erillinen kosketin, maks.

yhteydessa.

Erillinen kosketin, maks.

yhteydessa.

Erillinen kosketin, maks.

12A/AC1, 5A/AC3, 250VAC
12A/AC1, 5A/AC3, 250VAC
12A/AC1, 5A/AC3, 250VAC
12A/AC1, 5A/AC3, 250VAC

12A/AC1, 5A/AC3, 250VAC

12A/AC1, 5A/AC3, 250VAC

12A/AC1, 5A/AC3, 250VAC

12A/AC1, 5A/AC3, 250VAC

. Sulkeutuu lammitystarpeessa.
. Sulkeutuu jaahdytystarpeessa.
. Sulkeutuu jaahdytystarpeessa.

. Sulkeutuu kaytettaessa pienella ilmavirralla.

. Sulkeutuu kaytettaessa suurella ilmavirralla.

. Sulkee tai katkaisee (asetus) lauenneen A-halytyksen

. Sulkee tai katkaisee (asetus) lauenneen B-halytyksen

. 19 NG, 20 C, 21 NO. Sulkeutuu kayttétilanteessa.

230 VAC. 22 ohjausvaihe, 23 kiintea vaihe, 24 nollajohdin. 22 saa jannitteen kayton aikana.

Ohjausjannite 230VAC. Maks. kuormitus 1,5A. Katkaisu turvakytkimelld, kuormittaa syottosulaketta.
27 tiedonsiirtoliitanta A/RT+, 28 tiedonsiirtoliitanta B/RT-, 29 GND/COM.

Tulo 0-10VDC. Tulosignaali vaikuttaa tuloilmavirtaan/paineen asetusarvoon.

Tulo 0-10VDC. Tulosignaali vaikuttaa poistoilmavirtaan/paineen asetusarvoon.

Tulo 0-10VDC. Tuloilmasaato vaikuttaa tuloilmalampétilan asetusarvoon. Poistoilmasaato vaikuttaa
poistoilmalampétilan asetusarvoon. Vaikutus +5°C. PKTS-saato vaikuttaa PI/Tl-eroon. Ero ei voi olla <0°C. PI/TI-
ero pienenee tulosignaalin suuretessa. Aktivoidaan kasipaatteella.

Lahto 10VDC vakiojannitteelle. Maks. kuormitus 2mA.

38 GND, 39 signaali. Liitanta ulkopuolelle asennetulle digitaaliselle ulkolampétila-anturille.

40 GND, 41 signaali. Liitanta ulkopuolelle asennetulle digitaaliselle poistoilma/huoneilmalampétila-anturille.

Jaahdytyslahto 0-10VDC. Maks. kuormitus 2mA 10VDC:lla.

Ohjauslahdon kayttoa ohjataan kasipaatteen valitulla toiminnolla. Maks. kuormitus 2mA 10VDC:lla.

Ulkoinen kosketintoiminto. Ohjaa kytkinkellon pysaytykselta pienelle ilmavirralle.

Ulkoinen kosketintoiminto. Ohjaa kytkentakellon pyséaytyksesta tai pienelta ilmavirralta suurelle ilmavirralle.

Ulkoinen kosketintoiminto. Valinnaisesti sulkeutuva/avautuva. GOLDiin on saatavissa ulkoinen halytys.

Ulkoinen kosketintoiminto. Valinnaisesti sulkeutuva/avautuva. GOLDiin on saatavissa ulkoinen halytys.

Ulkoinen palo-/savutoiminto. Sillattu toimitettaessa. Yhteys liittimien 54 ja 55 valilla kayton aikana.
Kun yhteys katkeaa, toiminto ja halytys laukeavat.

Koneen pysaytys avautuvalla koskettimella. Silloitettu toimitettaessa. 56 ja 57 yhdistetty kayton aikana. Kun
yhteys katkeaa, koje pysahtyy.

Ohjausjannite 24VAC. Liitinta 58-61 kuormitetaan yhteensa maks. 16VA:lla. Katkaistaan turvakytkimella.

Ohjausjannite 24VAC. Liitinta 58-61 kuormitetaan yhteensa maks. 16VA:lla. Katkaistaan turvakytkimella.

* GOLD 100/120: Jos tarvittava kuormankestavyys on yli 16 VA, kayta liittimia 201 (G) ja 202 (GO).
Liittimien 201-202 yhteenlaskettu maksimikuorma on 48 VA.
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17. PL - Listwa zaciskowa

Zaciski
1i2
3i4
5i6

7i8
9i10

11i12
13i14
15i16
17118
19,20i21
22,23i24
25126

27,281 29
30i 31

32i33

3435

36137
38139

40141

42i43

4445

46147

48149

50i 51
5253
54155

56157

58159

60i61

1534 56
—
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Zaciski wejs¢ cyfrowych
46-57, sg niskonapieciowe.

e D (o) @ ¢ olooooos Zaciski wejs¢ analogowych
= 30-35, majg impedencje
— wejsciowa 66 kQ.
Funkcja Opis
Rezerwa
Rezerwa

Pompa cyrkulacyjna,
ogrzewanie

Chtodzenie wt./wyt. stopien 1
Chtodzenie wt./wyt. stopien 2

Sygnalizacja pracy, niskie
obroty

Sygnalizacja pracy, wysokie
obroty

Alarm grupy A

Alarm grupy B

Sygnalizacja pracy
Sterowanie przepustnicg
Wyjéciowe napiecie sterujgce

Zaciski sieci EIA-485
Nawiew wspomagajacy

Wywiew wspomagajacy

Zewnetrzne przesuniecie
wartosci zadanej

Napiecie odniesienia
Zewnetrzny czujnik
temperatury

Wywiew zewnetrzny/
wewnetrzny czujnik
temperatury

Sterowanie chtodzeniem

Sterowanie: dodatkowa
sekwencja sterujgca/
przepustnica recyrkulaciji

Zewnetrzne sterowanie
niskimi obrotami

Zewnetrzne sterowanie
wysokimi obrotami

Zewnetrzny alarm 1
Zewnetrzny alarm 2

Zewnetrzna funkcja
wykrywania ognia/dymu
Zewnetrzne zatrzymanie
centrali

Napigcie sterujgce*

Napigcie sterujgce*

Niezalezne styki (dopuszczalne obcigzenie 12 A/JAC1, 5 A/AC3, napigcie przemienne 250 V) Zwarte przy potrzebie grzania.

Niezalezne styki (dopuszczalne obcigzenie 12 A/AC1, 5 A/AC3, napigcie przemienne 250 V) Zwarte przy potrzebie chtodzenia.

Niezalezne styki (dopuszczalne obcigzenie 12 A/AC1, 5 A/AC3, napigcie przemienne 250 V) Zwarte przy potrzebie
chtodzenia.

Niezalezne styki (dopuszczalne obcigzenie 12 A/AC1, 5 A/AC3, napigcie przemienne 250 V) Zwarte przy pracy
wentylatoréw na niskich obrotach.

Niezalezne styki (dopuszczalne obcigzenie 12 A/AC1, 5 A/AC3, napigcie przemienne 250 V) Zwarte przy pracy
wentylatoréw na wysokich obrotach.

Niezalezne styki (dopuszczalne obcigzenie 12 A/AC1, 5 A/AC3, napiecie przemienne 250 V) Zatgcza lub roztgcza
(ustawienie) przy wywotanym alarmie A.

Niezalezne styki (dopuszczalne obcigzenie 12 A/AC1, 5 A/AC3, napigcie przemienne 250 V) Zatgcza lub roztgcza
(ustawienie) przy wywotanym alarmie B.

Niezalezne styki (dopuszczalne obcigzenie 12 A/AC1, 5 A/AC3, napigcie przemienne 250 V) 19 normalnie zwarty,
20 wspdlny, 21 normalnie rozwarty. Zwarte podczas pracy centrali.

Napigcie przemienne 230 V. 22: napiecie w czasie pracy, 23: napigcie state, 24: przewdd zerowy. Podczas pracy centrali
pojawia si¢ napiecie na zacisku 22.

Napiecie sterujgce 230 V (przemienne). Dopuszczalne obcigzenie stykéw 1,5 A. Potgczone szeregowo z wytgcznikiem
bezpieczenstwa; zabezpieczone bezpiecznikiem na wejsciu napigcia zasilajgcego.

27: styk komunikacyjny A/RT+, 28: styk komunikacyjny B/RT-, 29: GND/COM.

Napiecie wejsciowe w zakresie 0-10 V (state). Sygnat wejsciowy uruchamia sie przy zadanej wartosci nawiewu/cisnienia
powietrza.

Napigcie wejsciowe w zakresie 0-10 V (state). Sygnat wejsciowy uruchamia sie przy zadanej wartosci wywiewu/ci$nienia
powietrza.

Napigcie wejsciowe w zakresie 0-10 V (state). Steruje warto$cig zadang nawiewu powietrza podczas pracy centrali w
trybie sterowania nawiewem. Steruje wartoscig zadang wywiewu powietrza podczas pracy centrali w trybie sterowania
wywiewem. Efektywnos$é: +5 °C. Podczas pracy centrali w trybie odzysku energii, napiecie na zacisku steruje réznicg
temperatur wywiewu i nawiewu. Réznica nie moze by¢ mniejsza niz 0°. Wraz ze wzrostem sygnatu wejsciowego
zmniejsza sig roznica temperatur wywiewu i nawiewu. Mozliwo$¢ aktywacji na programatorze.

Napiecie odniesienia 10 V (state). Dopuszczalne obcigzenie: 2 mA.
38 GND, 39 sygnat. Podigczenie zewnetrznego cyfrowego czujnika temperatury.

40 GND, 41 sygnat. Podtgczenie zewnetrznego cyfrowego czujnika wywiewu/wewnegtrznego czujnika temperatury.

Wyjsciowe napigcie chtodzenia w zakresie 0-10 V (state). Dopuszczalne obcigzenie: 2 mA przy napieciu statym 10 V.
Wyjscie sterujgce wybrane na programatorze. Dopuszczalne obcigzenie: 2 mA przy napigciu statym 10 V.

Ztgcze zewnetrzne. Sterowanie od zatrzymania do niskich obrotéw z pominigciem zegaru.

Ztgcze zewnetrzne. Sterowanie od zatrzymania lub niskich obrotéw do pracy na wysokich obrotach z pominieciem
zegaru.

Ztacze zewnetrzne. Opcjonalnie zwarte lub rozwarte.
Ztgcze zewnetrzne. Opcjonalnie zwarte lub rozwarte.

Zatrzymuje prace centrali: zewnetrzna funkcja wykrywania ognia i dymu Fabrycznie zacisk zawiera zworke. Praca centrali
wymaga potgczenia zaciskow 54 i 55. Przerwanie potgczenia zatrzymuje prace centrali i generuje alarm.

Zatrzymuje centrale poprzez styk normalnie zwarty. Fabrycznie zacisk zwarty. Praca centrali wymaga potgczenia
zaciskow 56 i 57. Przerwanie potgczenia zatrzymuje prace centrali.

Napigcie sterujgce 24 V (state). Maksymalne sumaryczne obcigzenie zaciskow 58-61 wynosi 16 VA. Mozliwos$¢
szeregowego poditgczenia wytgcznika bezpieczenstwa.

Napigcie sterujgce 24 V (state). Maksymalne sumaryczne obcigzenie zaciskow 58-61 wynosi 16 VA. Mozliwo$¢
szeregowego podtgczenia wytgcznika bezpieczenstwa.

*GOLD 100/120: GOLD 100/120: Jesli zapotrzebowanie na obcigzenie przekracza 16VA, uzyj zaciskéw 201 (G) i 202 (GO0).
Zaciski 201-202 mogg przeniesc catkowite obcigzenie do maks. 48 VA.
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MnvuT
1mn2
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516
7n8
9n10
1M1 n12
13un14
15116
17118
19,20m 21
22,23un24
251 26

27,28 m 29

30m 31
32133
34n35

36 n 37
38139
40 n 41

42 n 43
44 n 45

46 n 47
481 49
50 n 51
52153
54 n 55

56 n 57

58 n 59
60 1 61

123, 56 7 89%10 Mqp13qy 15161718 19021 32233425
= PLNLN
b WG e O e e |
ABGND[| - + - +/|- + - +- S - Sh- + G GO G GO [urntanbHble BXoAbI:

27 7529 3313, 33 34353637 38392041 4233 2445 46374849 50515253 54 5&657 58596061

- + - - - -
iﬁ@ﬁ@ m m NAWHTBI 46-57 - HU3Koro/

AHanoroBble BXoabl:

nnvHTel 30-35 - nmetot

BXO[HOE MorHoe
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conpoTtueneHve 66 kQ.

o BEY o]l o
Y V 7 v
®DyHKUMA KommeHTapui

He ucnonbaytotes

He ncnonbaytoTes
LinpkynsiumoH.Hacoc/Tenno
Xonoga on/off, war 1
Xonog on/off, war 2
Pa6ota, HC

Pa6ora, BC
CymmapHas TpeBora A
CymmapHas Tpesora B
WHavkaums paboTbl
YnpaBneHue 3acrnoHKon

Hanpsbk.ynpaeneHus- BbiX.

MopgkntoyeHus k EIA-485-
cetn

MB-dopcupoBaHne
OB-thopcupoBaHue

BHeluHss-cABMT 3a4aHHOMO
3HaYeHMs

KoHTpornbHoe HanpsikeHne
LononnHut. HB-gatunk

[ononHut. OB/nomelexns-
[aTymk

MnaBHoe ynpasr. Xxonoaom

[ononHuTenbHO B nocne-
noBaTenbHOCTK perynup./
KnanaH peLmpKynaumum

BHewHss- HC
BHewwHss- BC
BHewwHsia- TpeBora 1
BHeluHsis- TpeBora 2

BHeLwHsis- noxap/abiM
BHewwHss- CTOM

HanpsbkeHnue ynpasneHua*

HanpsbxeHue ynpaBnenua*

CBo6GoaHbIf kKoHTakT, max 12A/AC1, 5A/AC3, 250VAC.
CBoboaHbIi kKoHTakT, max 12A/AC1, 5A/AC3, 250VAC.
CBo6GoaHbIi koHTakT, max 12A/AC1, 5A/AC3, 250VAC.
CBoboaHbIl kKoHTakT, max 12A/AC1, 5A/AC3, 250VAC.
CBo6oaHbIi kKoHTakT, max 12A/AC1, 5A/AC3, 250VAC.
CBo6GoaHbIv kKoHTakT, max 12A/AC1, 5A/AC3, 250VAC.
CBo6oaHbIi kKoHTakT, max 12A/AC1, 5A/AC3, 250VAC.
CBo6ogaHbI koHTaKT t, max 12A/AC1, 5A/AC3, 250VAC. 19 NC, 20 C, 21 NO. 3amKHyT B pexvime paboTbl.
230VAC. 22-gBuxeHue, 23-cTon, 24 Honb-hasa. 22 -nog HanpshkeHneM B pexvme paboTbl.

3amKkHyT npu notpebHOCTM B Tenne.
3amMKHYT npu noTpe6HOCTU B Xonoae.
3aMKHYT npy noTpe6bHOCTU B Xonoae.
3amkHyT B pexume pabotbl HC.
3amMKHYT B pexume pabotsl BC

3ambikaeT unu pasmMbikaeT (ycTaHaBnmBaeTcs) npu A-TpeBore.

Hanpsixenve ynpasneHus 230VAC. Harpyaka max 1,5A. MpepbiBaeTcs 3alUMTHBIM BbIKMo4aTeNem n Harpyxaet
npegoxpaHuTenb NUTaHus.

27 onsa koMmMmyHukauum ¢ A/RT+, 28 ansa B/RT-, 29 ans GND/COM.

Bxop 0-10VDC. BxogHoii curHan ynpasnsieT pacxogom B/3agaHHoe 3HayeHne AaBneHust.
Bxog 0-10VDC. BxogHoi curHan ynpasnsieT pacxogom OB/3agaHHoe 3HayYeHve AaBneHust.

Bxog 0-10VDC. B pexume lNB-perynupoBaHus BnuseT Ha NB-3agaHHoe 3HaveHune; OB-perynupoaHus — Ha OB-
3afaHHoe 3HayeHwue. BnusHue £5°C. OPI-perynupoBaHue Bnuset Ha OB/MB-pa3HOCTb, KOTOpas yMeHbLIaeTcs ¢
pPOCTOM BX.CUrHamna, Ho He MOXeT 6biTb <0°C. AKTUBMPYETCS B ANUCTINEE.

Bbixog ans noctosiHHoro 10VDC. Max Harpyska 2mA.
38 GND, 39 curHan. MNogknoyeHne Ansi HapyXHOro/BHELLHEro gurmtansHoro Aatyunka HB.

40 GND, 41 curHan. MNoakntoyeHne Ans Hapy>XHOro/BHeLIHEro AurMTanbsHoro Aatyuka OB/nomelleHms.

Bbixog xonop 0-10VDC. Harpyska max 2mA npu 10VDC.

Mcnonb3oBaHue ynpaBnsioLLero BbIXoaa onpeaensieTcs BbibpaHHoi B Avcnnee dyHkumen.Harpyska max 2mA npu
10VDC.

BHeLwHAs koHTaKT-byHKUWMSA, nepekntodaeT oT CTOIM k HC He3aBMCMMO OT yCTaHOBOK Tanmepa.
BHelwHas koHTakT-pyHkUmA, nepekntodaeT ot CTOMN nnn HC k BC He3aBMCUMO OT YCTaHOBOK Tanmepa.
BHeLUHAs KOHTaKT-hYHKLUWS, 3aMKHyTa 60 pa3oMKHyTa AN nonyyeHns BHelwHeln Tpesorn GOLD.
BHeLHAs KOHTaKT-PYHKLWSA, 3aMKHYTa B0 pa3oMKHyTa AN nonyyYeHus BHewwHen Tpesorn GOLD.

ArperaT noctaBnsieTcsi ¢ nepemMbI4Kon Mexay NnuHTamu 54 n 55. B pexxme paboTbl KOHTAKT COXpaHsieTcsl, pas-
MbIKaH1e KOHTaKTa Bbl3blBAET TPEBOTY.

Arperart NnocTaBrnsieTcsi ¢ NepeMblYKoi Mexay nnmHTaMu 56 u 57. B pexxume paboTbl KOHTAKT COXpaHsIETCS.
OcTaHoBKa arperata npu pa3MblkaHuy KOHTaKTa.

Hanpspkenune 24VAC. MNnuHT 58-61:cymmapHas Harpyska max 16VA. MpepbiBaeTcs 3alMTHBIM BbiKovaTenem

Hanpsbxenne 24VAC. MNnuHT 58-61:cymmapHas Harpy3ka max 16VA. [MNpepbiBaeTcs 3alMTHBIM BbIKMIOYaTENeM

*GOLD 100/120: NMpu obwel Hazpyske om 16 VA do 48 VA ucnons3yromces nnuHmsi 201 (G) u 202 (G0)

6e30MacHOro HanpsPKEHUS.

3ambIkaeT Unu pasmblkaeT (ycTaHaBnuBaeTcs) Npu B-tpesore.
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17. ES - Identificacion de las bornas

Bornas
1y2
3y4
5y6

7y8

9y 10
1y12
13y 14

15y 16
17y 18
19,20y 21

22,23y24
25y 26

27,28y 29

30y 31
32y33
34y35

36y 37
38y 39

40y 41

42y 43
a4y a5

46y 47
48y 49

50y 51
52y 53
54y 55
56y 57

58y 59

60y 61

1534 5

15461718

195921

22232425 26

ABGNDI[- + - +)l- + - +|[- S - S- +|[- +}{-

Entradas digitales, termina-
les 46-57, tipo voltaje extra
bajo. Entradas analdgicas,

terminales 30-35, impedan-
cia de entrada 66 k.

N[l

22299

O 2\ oo @l g gloooooo
Funcién Comentario
No se utiliza

No se utiliza

Bomba de circulacion,
calefaccion

Con. / des. de frio, paso 1
Con. / des. de frio, paso 2

Indicacion de funcion-
amiento, baja velocidad

Indicacion de funcion-
amiento, alta velocidad

Alarma de suma A
Alarma de suma B

Indicacion de
funcionamiento

Control de mariposa

Tensién de
funcionamiento, salida

Conexiones para red
EIA-485

Aire de impulsién forzado
Aire de retorno forzado

Desplazamiento del valor
nominal externo

Tensién de referencia

Sensor de temperatura
exterior externo

Aire de retorno/sensor de
temperatura ambiente
externo

Control continuo de frio

Control secuencia de
regulacién extra/mariposa
de recirculaciéon

Baja velocidad externa
Alta velocidad externa

Alarma externa 1
Alarma externa 2

Funcién de incendio y
humo externa

Parada externa

Tensién de
funcionamiento*
Tension de
funcionamiento*

Contacto separado, max.

Contacto separado, max.
Contacto separado, max.
Contacto separado, max.

Contacto separado, max.

Contacto separado, max.
Contacto separado, max.
Contacto separado, max.

12A/AC1T, 5A/AC3, 250VAC.

12A/AC1, 5A/AC3, 250VAC.
12A/AC1T, 5A/AC3, 250VAC.
12A/AC1, 5A/AC3, 250VAC.

12A/AC1T, 5A/AC3, 250VAC.

12A/AC1, 5A/AC3, 250VAC.
12A/AC1T, 5A/AC3, 250VAC.
12A/AC1, 5A/AC3, 250VAC.

Cierra con necesidad de calor.

Cierra con necesidad de frio.
Cierra con necesidad de frio.
Cierra con velocidad de funcionamiento baja.

Cierra con velocidad de funcionamiento alta.

Se cierra o se abre (ajuste) si salta una alarma A.
Se cierra o se abre (ajuste) si salta una alarma B.
19 NC, 20 C, 21 NO. Cierra con funcionamiento.

230VAC. 22 fase controlada, 23 fase fija, 24 hilo neutro. 22 recibe corriente durante el funcionamiento.

Tensién de funcionamiento 230VAC. Carga maxima 1,5A. Interrumpido por el interruptor de seguridad y carga
el fusible de alimentacion.

27 conexion de comunicacion A/RT+, 28 conexidén de comunicacion B/RT-, 29 GND/COM.

Entrada para 0-10VDC. La seial entrante influye en el flujo del aire de impulsién/valor nominal de presion.

Entrada para 0-10VDC. La sefial entrante influye en el flujo del aire de retorno/valor nominal de presion.

Entrada 0-10VDC. Al regular el aire de impulsion, se ve afectado el valor nominal de la temperatura del aire
de impulsion. Al regular el aire de retorno, se ve afectado el valor nominal del aire de retorno. Efecto +5°C.
La regulacién combinada de aire de impulsién/aire de retorno influye en la diferencia aire de impulsién/aire
de retorno. La diferencia no puede ser <0°C. La diferencia entre aire de impulsidn/aire de retorno disminuye
cuando aumenta la sefial entrante. Se activa con el mando de mano.

Salida para 10 VDC constante. Carga méaxima, 2mA.

38 GND, 39 sefal. Conexién para sensor digital de temperatura exterior de montaje externo.

40 GND, 41 seiial. Conexién para sensor digital del aire de retorno/temperatura ambiental de montaje externo.

Salida de frio 0-10VDC. Carga maxima de 2mA a 10VDC.
El uso de la salida de control es controlado por la funcion elegida en el mando de mano. Carga maxima 2mA a

10VDC.

Funcion de contacto externo
Funcién de contacto externo

funcionamiento alta.

Funcion de contacto externo
Funcién de contacto externo

. Conmuta el reloj de conexion desde parada a velocidad de funcionamiento baja.
. Conmuta el reloj de conexién desde parada o baja velocidad a velocidad de

. Cierre/apertura seleccionable. La alarma externa se puede obtener en GOLD.
. Cierre/apertura seleccionable. La alarma externa se puede obtener en GOLD.

Funciéon externa de incendio/humo. A la entrega del equipo, esta funcion esta equipada con un puente. Durante
el funcionamiento, los contactos conectados entre los terminales 54 y el 55 estan cerrados.
Si se abren, la funcion activa y genera una alarma.

Parada del equipo con contacto interruptor. Puenteada en fabrica. Conexién entre 56 y 57 con funcionamiento.
Si se interrumpe la conexién, para el equipo.

Tensién de funcionamiento 24 VAC. Las bornas 58-61 se cargan con un total maximo de 16 VA. Interrumpido
por el interruptor de seguridad.

Tensiéon de funcionamiento 24 VAC. Las bornas 58-61 se cargan con un total maximo de 16 VA. Interrumpido
por el interruptor de seguridad.

* GOLD 100/120: Si se precisan mas de 16 VA, utilice las bornas 201 (G) y 202 (GO0). Las bornas 201-202 admiten una carga total de hasta 48 VA.
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17. CZ - Seznam svorek - pripojeni

Svorky
1a2
3a4
5a6
7a8
9a10
1M1a12

13a14
15a16
17 a18

19,20 a 21
22,23 a24
25a26
27,28 a 29
30a31

32a33

34a35

36 a 37
38a39

40a41
42 a43
44 a 45

46 a 47
48 a 49
50 a 51
52a53
54 a 55

56 a 57
58 a 59

60 a 61

123, 56 7 89%10 Mqp13qy 15161718 19021 32233425
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VA

27 7829 30313, 33 34353537 3539,041 4543 4485 45474549 5(515,53 415 ﬁﬁ 57 58596061

Digitalni vstupy, svorky 46
- 57 jsou nizkonapétoveé.
Analogové vstupy,

J F & svorky30 - 35 maji vstupni

impedanci 66 kQ

O]

Funkce

Nepouzivaji se
Nepouzivaji se

Obéhové ¢erpadlo, ohfev
Chlazeni, zap/vyp, stuperi 1
Chlazeni, zap/vyp, stuperi 2
Indikace provozu, nizké
otacky

Indikace provozu, vysoké
otacky

Skupinovy alarm A (1)

Skupinovy alarm B ( 2)

Indikace provozu
Ovladani klapek
Ovladaci napéti

Sitové pripojeni EIA-485
Zesileni pfivadéného
vzduchu

Zesileni odtahového
vzduchu

Externi

Referenéni napéti

Externi ¢idlo venkovni
teploty

Externi ¢idlo teploty
odtahového vzduchu/nebo v
mistnosti

Plynula regulace, chlazeni

Regulace: externi regula¢ni
sekvence/recirkulaéni klapka

Externi nizké otacky
Externi vysoké otacky
Externi alarm 1

Externi alarm 2

Externi funkce oheri/kout

Externi stop
Ovladaci napéti*

Ovladaci napéti*

Poznamky

Beznapétové kontakty, max.
Beznapétové kontakty, max.
Beznapétové kontakty, max.
Beznapétové kontakty, max.

Beznapétové kontakty, max.

Beznapétové kontakty, max.

alarmu A.

Beznapétové kontakty, max.

12A/AC1, 5A/AC3, 250V AC.Zavieno je-li pozadavek na ohiev

12A/AC1, 5A/AC3, 250V AC.Zavieno je-li pozadavek na chlazeni.

12A/AC1, 5A/AC3, 250V AC.Zavieno je-li pozadavek na chlazeni

12A/AC1, 5A/AC3, 250V AC.Zavieno kdyz ventilatory béZi v nizkych otackach

12A/AC1, 5A/AC3, 250V AC.Zavieno kdyz ventilatory bézi ve vysokych otackach
12A/AC1, 5A/AC3, 250V AC. Sepnuté nebo rozpojené (podle nastaveni) pfi spusténi

12A/AC1, 5A/AC3, 250V AC. Sepnuté nebo rozpojené (podle nastaveni) pfi spusténi

alarmu B.

Beznapétové kontakty, max 12A/AC 1, 5A/AC3, 250V AC, 19 NC, 20 C, 21 NO. Zavieno,je-li VZT jednotka v provozu
230V AC, 22-fizena faze. 23 pevna faze, 24 nulovy vodi€. 22 je pod napétim je-li VZT jednotka v provozu

Ovladaci napéti 230V AC, max zatizeni 1,5A, pferusuje se bezpe¢nostnim vypinacem

27 komunikaéni spojeni A/RT+, 28 komunikacni spojeni B/RT-, 29 zem/spol

Vstup pro 0 - 10V DC, vstupni signal se fidi podle pratoku pfivadéného vzduchu, nebo podle nastavené hodnoty tlaku

Vstup pro 0 - 10V DC, vstupni signal se Fidi podle prutoku odtahového vzduchu, nebo podle nastavené hodnoty tlaku

Vstup 0 - 10V DC, Fidi se podle nastavené hodnoty pfivadéného vzduchu, bézi-li VZT jednotka v rezimu regulace
privadéného vzduchu. Ridi se podle zadané hodnoty odtahového vzduchu, b&Zi-li VZT jednotka v reZimu regulace
odtahového vzduchu. Efekt +5°C. Pokud VZT jednotka bézi v rezimu ERS, je fizena podle rozdilu teplot mezi odtahovym
a pivadénym vzduchem. Rozdil nemuze byt < 0°C.Rozdil mezi odtahovym a pfivadénym vzduchem se sniZuje se
zvySovanim vstupniho signalu. Lze jej aktivovat z ruéniho ovladace.

Vystup pro konstantni 10V DC. Max pfipustné zatizeni 2mA
38 zem, 39 signal. Pfipojeni pro externé montované digitalni ¢idlo venkovni teploty

40 zem, 41 signal. Pfipojeni pro externé montované digitalni ¢idlo teploty odtahového vzduchu/nebo v mistnosti

Vystup pro chlazeni, 0 - 10V DC. Max pfipustné zatizeni 2 mA pfi 10V DC.
Uziti pro regulaéni vystup fizeny vybranou funkci v ruénim ovladaci. Max pfipustné zatizeni 2mA pfi 10V DC.

Funkce externiho kontaktu. Pfepne ¢asovy program ze stopu do nizkych otacek.

Funkce externiho kontaktu. Pfepne ¢asovy program ze stopu do vysokych otacek.

Funkce externiho kontaktu. Volitelné NO/NC. Ext. Alarm je k dispozici ve VZT GOLD

Funkce externiho kontaktu. Volitelné NO/NC. Ext. Alarm je k dispozici ve VZT GOLD

Externi funkce ohefi/kouf.Pfi dodani je funkce vybavena propojkou. Spojeni mezi kontakty 54 a 55 je NC je-li VZT
jednotka v provozu, jsou-li NO, funkce je aktivni a aktivuje se alarm.

Vypne VZT jednotku pfes NC kontakty. Pfi dodani vybaveno propojkou. Pfedpokladem chodu VZT jednotky je spojeni
mezi kontakty 56 a 57, pfi jeho pferuSeni se VZT jednotka zastavi.

24V AC ovladaci napéti. Svorky 58 - 61 snesou kombinované celkové zatizeni max 16VA. Lze pferusit bezpe€nostnim
vypinacem.

24V AC ovladaci napéti. Svorky 58 - 61 snesou kombinované celkové zatizeni max 16VA. Lze pferusit bezpe¢nostnim
vypinacem.

*GOLD 100/120: Je-li potfeba vice nez 16VA, pouZzijte pripojovaci svorky 201 (G) a 202 (GO0). Svorky 201-202 snesou zatiZzeni max. 48 VA.
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17. IT - Identificazione dei morsetti

Morsetto
1e2
3ed
5e6

7e8

9e10

1Me12

13e 14

15e 16
17 e 18
19, 20 e 21
22,23e24
25e26

27,28 e 29

30 e 31
32e33
34e35

36 e 37
38e39

40 e 41

42 e 43

44 e 45

46 e 47

48 e 49
50 e 51

52e53
54 e 55

56 e 57

58 e 59

60 e 61

1534 5

195921

15 1617 18 22232425 26
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setti 46-57) sono di tipo
a tensione extra bassa.
Gli ingressi analogici

(@) D\ ol @ 4 aloooooo @ @ ﬁ (morsetti 30-35) hanno
= un‘impedenza di ingresso di
— 66 kQ.
Funzione Note

Non utilizzati
Non utilizzati

Pompa di ricircolo
riscaldamento
Raffreddamento on/off,
step 1

Raffreddamento on/off,
step 2

Indicazione di marcia bassa

velocita

Indicazione di marcia alta
velocita

Allarme generale A
Allarme generale B
Indicazione di marcia
Comando bocchette

Tensione di manovra in
uscita

Collegamenti per rete
EIA-485

Forzatura aria in entrata
Forzatura aria in uscita
Offset setpoint esterno

Tensione di riferimento

Sensore esterno di
temperatura esterna

Sensore esterno di AU/
temperatura ambiente

Comando stepless
raffreddamento

Comando sequenza di
regolazione ausiliaria/
bocchetta di ricircolo

Bassa velocita esterna
Alta velocita esterna
Allarme esterno 1

Allarme esterno 2

Funzione esterna incendio/

fumi
Arresto esterno

Tensione di manovra*

Tensione di manovra*

Contatto libero, max 12A/AC1, 5A/AC3, 250Vca. Si chiude quando é richiesto il riscaldamento.
Contatto libero, max 12A/AC1, 5A/AC3, 250Vca. Si chiude quando é richiesto il raffreddamento.
Contatto libero, max 12A/AC1, 5A/AC3, 250Vca. Si chiude quando é richiesto il raffreddamento.
Contatto libero, max 12A/AC1, 5A/AC3, 250Vca. Si chiude in caso di marcia a bassa velocita.
Contatto libero, max 12A/AC1, 5A/AC3, 250Vca. Si chiude in caso di marcia ad alta velocita.

Contatto libero, max 12A/AC1, 5A/AC3, 250Vca. Si chiude o si apre (impostazione) in caso di allarme A.
Contatto libero, max 12A/AC1, 5A/AC3, 250Vca. Si chiude o si apre (impostazione) in caso di allarme B.
Contatto libero, max 12A/AC1, 5A/AC3, 250Vca. 19 NC, 20 C, 21 NO. Si chiude in caso di marcia.

230 Vca. 22 fase comandata, 23 fase fissa, 24 neutro. 22 riceve tensione durante la marcia.

Tensione di manovra 230Vca. Carico max 1,5A. Interruzione mediante interruttore di sicurezza. Carico sul
fusibile di alimentazione.

27 collegamento di comunicazione A/RT+, 28 collegamento di comunicazione B/RT-, 29 GND/COM.

Ingresso 0-10Vcc. Il segnale in ingresso modifica il setpoint di flusso/pressione dellaria in entrata.
Ingresso 0-10Vcc. Il segnale in ingresso modifica il setpoint di flusso/pressione dell’aria in uscita.

Ingresso 0-10Vcc. Regolando I'aria in entrata si modifica il setpoint della temperatura dell’aria in entrata. Regolando
I'aria in uscita si modifica il setpoint della temperatura dell’aria in uscita. Modifica +5°C. Regolando I'aria in entrata
in relazione allaria in uscita si modifica il differenziale AU/AE. Il differenziale non puo essere <0°C. Il differenziale
AU/AE diminuisce all'aumentare del segnale in ingresso. Si attiva dal terminale manuale.

Uscita per 10Vcc costanti. Carico max 2mA.
38 GND, 39 segnale. Collegamento al sensore digitale esterno di temperatura esterna.

40 GND, 41 segnale. Collegamento al sensore esterno di aria in uscita/temperatura esterna.
Uscita raffreddamento 0-10Vcc. Carico max 2mA a 10Vcc.

L'utilizzo dell’uscita di comando dipende dalla funzione selezionata nel terminale manuale. Carico max 2mA a
10Vcc.

Funzione di contatto esterno. Forza il timer da arresto a marcia a bassa velocita.
Funzione di contatto esterno. Forza il timer da arresto/bassa velocita a marcia ad alta velocita.

Funzione di contatto esterno. Normalmente chiuso/aperto a scelta. L'allarme esterno puo essere ottenuto sul
GOLD.

Funzione di contatto esterno. Normalmente chiuso/aperto a scelta. L'allarme esterno puo essere ottenuto sul GOLD.

Funzione esterna incendio e fumo. Alla consegna, la funzione & provvista di ponticello. | contatti tra 54 e 55
sono chiusi durante il funzionamento dell’unita. Se si aprono, la funzione attiva un allarme.

Arresto del gruppo mediante contatto normalmente aperto. Ponticellato alla consegna. Collegamento fra 56 e
57 in marcia. Se si apre il collegamento, il gruppo di arresta.

Tensione di manovra 24Vca. Carico max complessivo sui morsetti 58-61: 16VA. Interruzione mediante
interruttore di sicurezza.

Tensione di manovra 24Vca. Carico max complessivo sui morsetti 58-61: 16VA. Interruzione mediante
interruttore di sicurezza.

* GOLD 100/120: Qualora sia necessario un carico superiore a 16 VA, utilizzare i morsetti 201 (G) e 202 (GO).
I morsetti 201-202 possono sopportare un carico totale massimo pari a 48 VA.
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17. PT - Explicacao, barras de terminais

Barra de
terminais

1e2
3ed
5e6

7e8

9e10

1Me12

13e 14

15e 16
17 e 18
19, 20 e 21
22,23e24
25e26

27,28 e 29
30 e 31
32e33
34e35

36 e 37
38e39

40 e 41

42 e43

44 e 45

46 e 47

48 e 49

50 e 51
52e53
54 e 55

56 e 57

58 e 59

60 e 61

123, 56 7 89%10 Mqp13qy 15161718 19021 32233425
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V

=

30-35, tém impedancia de

O]

entrada 66 kQ.

Funcao

N&o usado
N&o usado

Bomba de circulacdo,
aquecimento

Refrigeracéo lig./deslig.,
fase 1

Refrigeracdo lig./deslig.,
fase 2

Indicacao de operagéo,
baixa velocidade

Indicacdo de operacdo, alta
velocidade

Alarme comum-A
Alarme comum-B
Indicagdo de operacdo
Comando de registo

Saida de tensao de
comando

Ligacdes para rede EIA-485
Forcamento, ar de entrada
Forcamento, ar de saida

Deslocamento do valor de
referéncia externo

Tensao de referéncia

Sensor externo da
temperatura do ar exterior.

Sensor externo de AS/
temperatura ambiente
Comando progressivo,
refrigeracdo

Comando sequéncia de
regulacdo adicional/registo
de recirculacdo

Baixa velocidade externa
Alta velocidade externa

Alarme 1 externo
Alarme 2 externo
Funcédo externa, incéndio/

fumo
Paragem externa

Tensdo de comando*

Tensdo de comando*

Comentario

Contacto independente, max
Contacto independente, max
Contacto independente, max
Contacto independente, max
Contacto independente, max

Contacto independente, max
Contacto independente, max
Contacto independente, max

. 12A/ACT, 5A/AC3, 250VCA.

. 12A/AC1, 5A/AC3, 250VCA.

. 12A/AC1T, 5A/AC3, 250VCA.

. 12A/AC1, 5A/AC3, 250VCA.

. 12A/AC1T, 5A/AC3, 250V CA.

. 12A/AC1T, 5A/AC3, 250VCA.
. 12A/AC1T, 5A/AC3, 250VCA.
. 12A/AC1T, 5A/AC3, 250VCA.

Fecha quando é necesséario aquecimento.
Fecha quando é necessario refrigeracgao.
Fecha quando é necessario refrigeragdo.
Fecha em operacdo a baixa velocidade.
Fecha em operacéo a alta velocidade.

Fecha ou abre (ajuste) se um alarme A disparar.
Fecha ou abre (ajuste) se um alarme B disparar.
19 NC, 20 C, 21 NO. Fecha em operagéo.

230 VCA. 22 fase controlada, 23 fase fixa, 24 neutro. 22 sob tensdo quando em operacdo.
Tensao de comando 230VCA. Carga maxima 1,5A. E interrompida por interruptor de seguranca e carrega o

fusivel de alimentacéo.

27 conexdo de comunicacdo A/RT+, 28 conexdo de comunica¢do B/RT-, 29 GND/COM.
Entrada de 0-10VCC. O sinal de entrada influencia o caudal do ar de entrada/valor de referéncia de pressao.
Entrada de 0-10VCC. O sinal de entrada influencia o caudal do ar de saida/valor de referéncia de pressao.

Entrada 0-10VCC. Na regulagédo do ar de entrada, o valor de referéncia da temperatura do ar de entrada é
influenciado. Na regulagédo do ar de saida, o valor de referéncia da temperatura do ar de saida é influenciado.
Influéncia +5°C. A regulacdo FTR influencia a diferenca AS/AE. A diferenca nao deve ser <0°C. A diferenca AS/AE
diminui quando o sinal de entrada aumenta. E activado com o comando manual.

Saida estabilizada de 10VCC.

Carga maxima 2mA.

38 GND, 39 sinal. Conexao de sensor digital de temperatura externa montado no exterior.

40 GND, 41 sinal. Conexdo de sensor digital de temperatura do ar de saida/temperatura ambiente, montado

exteriormente.

Saida refrigeracao 0-10VCC. E carregada max. 2mA a 10VCC.

A utilizacdo da saida de comando é determinada pela funcéo seleccionada no comando manual. E carregada

max. 2mA a 10VCC.

Funcdo de contacto externa. Sobrepde-se ao temporizador, de parada para operacdo a baixa velocidade.
Funcdo de contacto externa. Sobrepde-se ao temporizador, de parada ou a baixa velocidade para operacdo a

alta velocidade.

Funcdo de contacto externa. A escolha, fechar ou interromper contacto. Alarme externo disponivel para GOLD.
Funcao de contacto externa. A escolha, fechar ou interromper contacto. Alarme externo disponivel para GOLD.
Funcao de fumo e fogo no exterior. Esta funcdo é fornecida com um “jumper”. Os contactos ligados entre 54 e
55 estdo fechados durante o funcionamento da unidade. Se abrirem, a funcdo dispara e inicia um alarme.
Paragem da unidade através de interrupcdo de contacto. Curto-circuitado na entrega. Ligagdo entre 56 e 57
quando em operacdo. Se a ligagao for interrompida, a unidade para.

Tensdo de comando 24VCA. Os terminais 58-61 sdo carregados com um total de 16VA no maximo. Interrompido
pelo interruptor de seguranca.
Tensdo de comando 24VCA. Os terminais 58-61 sdo carregados com um total de 16VA no maximo. Interrompido
pelo interruptor de seguranca.

* GOLD 100/120: Se for necessario mais de 16 VA, utilize os terminais 201 (G) e 202 (GO) da cablagem.
Os terminais 201-202 da cablagem podem receber uma carga maxima total de 48 VA.
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17. NL - Verklaring plinten

Plint
1en2
3en4d
5en6
7en8
9en 10
11en 12

13 en 14

15 en 16

17 en 18

19, 20 en 21
22,23en24
25en 26

27,28 en 29

30 en 31
32en33
34 en 35

36 en 37
38 en 39

40 en 41

42 en 43
44 en 45

46 en 47
48 en 49
50 en 51
52 en 53
54 en 55

56 en 57

58 en 59

60 en 61
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Functie

Niet in gebruik

Niet in gebruik
Circulatiepomp warmte
Koelen aan/uit, stap 1
Koelen aan/uit, stap 2

Bedrijfsindicatie lage
snelheid

Bedrijfsindicatie hoge
snelheid
Zoemeralarm A

Zoemeralarm B

Bedrijfsindicatie
Klepsturing
Bedieningsspanning uit

Aansluitingen EIA-485-
netwerk

Geforceerde inlaatlucht
Geforceerde uitlaatlucht

Externe verschuiving
gewenste waarde

Referentiespanning

Externe
buitentemperatuursensor

Externe uitlaatlucht-/
binnentemperatuursensor

Traploze regeling koeling

Regeling extra regelse-
quentie/recirculatieklep

Externe lage snelheid
Externe hoge snelheid
Extern alarm 1

Extern alarm 2

Externe brand-/rookfunctie

Externe stop
Bedieningsspanning*

Bedieningsspanning*

Opmerking

Vrijliggend contact, max
Vrijliggend contact, max
Vrijliggend contact, max
Vrijliggend contact, max

Vrijliggend contact, max

Vrijliggend contact, max
gegenereerd.

Vrijliggend contact, max
gegenereerd.

Vrijliggend contact, max

. 12A/AC1T, 5A/AC3, 250VAC.
. 12A/AC1T, 5A/AC3, 250VAC.
. 12A/AC1T, 5A/AC3, 250VAC.
. 12A/AC1T, 5A/AC3, 250VAC.

. 12A/AC1T, 5A/AC3, 250VAC.

. 12A/AC1T, 5A/AC3, 250VAC.

. 12A/AC1T, 5A/AC3, 250VAC.

. 12A/AC1, 5A/AC3, 250VAC

Sluit bij warmtebehoefte.
Sluit bij koubehoefte.
Sluit bij koubehoefte.
Sluit bij lage snelheid.

Sluit bij hoge snelheid.

Digitale ingangen, plint
46-57, van het type zwak-
stroom. Analoge ingangen,
plint 30-35, hebben een
ingang impedantie 66 kQ.

Sluit of opent (instelling) als een A-alarm wordt

Sluit of opent (instelling) als een B-alarm wordt

. 19 NG, 20 C, 21 NO. Sluit bij bedrijf.
230 VAC. 22 gestuurde fase, 23 vaste fase, 24 massakabel. 22 krijgt spanning bij bedrijf.

Bedieningsspanning 230VAC. Wordt max. 1,5A belast. Wordt onderbroken door veiligheidsschakelaar en belast

voedingszekering.

27 communicatieaansluiting A/RT+, 28 communicatieaansluiting B/RT-, 29 GND/COM.

Ingang voor 0-10VDC. Inkomend signaal beinvloedt inlaatluchtstroom/gewenste drukwaarde.

Ingang voor 0-10VDC. Inkomend signaal beinvloedt uitlaatluchtstroom/gewenste drukwaarde.

Ingang 0-10VDC. Bij inlaatluchtregeling wordt gewenste temperatuurwaarde van de inlaatlucht beinvloed. Bij
uitlaatluchtregeling wordt gewenste temperatuurwaarde van de uitlaatlucht beinvloed. Beinvloeding +5°C.
FTR-regeling beinvloedt uit-/inlaatluchtverschil. Het verschil kan niet <0°C worden. Uitlaat-/inlaatluchtverschil
neemt af bij toenemend inkomend signaal. Wordt geactiveerd via handbediening.

Uitgang voor constante 10VDC. Max. belasting 2mA.

38 GND, 39 signaal. Aansluiting voor extern gemonteerde digitale buitentemperatuursensor.

40 GND, 41 signaal. Aansluiting voor extern gemonteerde digitale uitlaatlucht-/binnentemperatuursensor.

Uitgang koeling 0-10VDC. Wordt max. 2mA belast bij 10VDC.
Het gebruik van de regeluitgang wordt geregeld door de gekozen functie in de handbediening. Wordt max.

2mA belast bij 10VDC.

Externe contactfunctie. Activeert de schakelklok van stop naar lage snelheid.

Externe contactfunctie. Activeert de schakelklok van stop of lage snelheid naar hoge snelheid.

Externe contactfunctie. Naar keuze sluitend/onderbrekend. Extern alarm verkrijgbaar voor GOLD.

Externe contactfunctie. Naar keuze sluitend/onderbrekend. Extern alarm verkrijgbaar voor GOLD.

Externe brand- en rookmeldfunctie. Bij aflevering is deze functie voorzien van een jumper. De contacten tussen
54 en 55 zijn gesloten als de unit in bedrijf is. Als ze open gaan, treedt de functie in werking en gaat er een

alarm af.

Stop van het aggregaat via onderbrekend contact. Bij levering doorverbonden. Verbinding tussen 56 en 57 bij
bedrijf. Als de verbinding wordt onderbroken, stopt het aggregaat.

Bedieningsspanning 24VAC. Plinten 58-61 worden belast met in totaal max. 16VA. Wordt onderbroken door

veiligheidsschakelaar.

Bedieningsspanning 24VAC. Plinten 58-61 worden belast met in totaal max. 16VA. Wordt onderbroken door

veiligheidsschakelaar.

* GOLD 100/120: Als er meer dan 16 VA nodig is, moet u de draadklemmen 201 (G) en 202 (GO) gebruiken.
De draadklemmen 201-202 kunnen worden belast met in totaal max. 48 VA.
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17. NL (voor Belgié€) - Overzicht contactklemmen

Contactklem
1en2
3en4d
5en6
7en8

9en 10
11en 12

13 en 14

15 en 16

17 en 18

19, 20 en 21
22,23en24
25en 26

27,28 en 29

30 en 31
32en33
34 en 35

36 en 37
38 en 39

40 en 41

42 en 43

44 en 45

46 en 47
48 en 49
50 en 51
52 en 53
54 en 55

56 en 57

58 en 59

60 en 61
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Functie Commentaar

Niet in gebruik

Niet in gebruik
Circulatiepomp warmte
Koelen aan/uit, stap 1
Koelen aan/uit, stap 2

Bedrijfsindicatie lage
snelheid

Bedrijfsindicatie hoge
snelheid
Zoemeralarm A

Zoemeralarm B

Bedrijfsindicatie
Klepsturing
Bedieningsspanning uit

Aansluitingen voor EIA-
485-netwerk

Forceren inlaatlucht
Forceren uitlaatlucht

Externe verschuiving van
de gewenste waarde

Referentiespanning
Externe sensor voor
buitentemperatuur
Externe sensor
voor uitlaatlucht-/
binnentemperatuur

Traploze bediening koeling

Bediening extra regel-
sequentie/recirculatieklep

Externe lage snelheid
Externe hoge snelheid
Extern alarm 1
Extern alarm 2

Externe brand-/rookfunctie

Externe stop
Bedieningsspanning*

Bedieningsspanning*

Vrijliggend contact, max. 12A/AC1, 5A/AC3, 250VAC.
Vrijliggend contact, max. 12A/AC1, 5A/AC3, 250VAC.
Vrijliggend contact, max. 12A/AC1, 5A/AC3, 250VAC.
Vrijliggend contact, max. 12A/AC1, 5A/AC3, 250VAC.

Wordt gesloten bij warmtebehoefte.
Wordt gesloten bij koubehoefte.
Wordt gesloten bij koubehoefte.
Wordt gesloten bij lage snelheid.

Vrijliggend contact, max. 12A/AC1, 5A/AC3, 250VAC. Wordt gesloten bij hoge snelheid.

Vrijliggend contact, max. 12A/AC1, 5A/AC3, 250VAC.
gegenereerd.

Vrijliggend contact, max. 12A/AC1, 5A/AC3, 250VAC.
gegenereerd.

Vrijliggend contact, max. 12A/AC1, 5A/AC3, 250VAC. 19 NC, 20 C, 21 NO. Wordt gesloten bij bedrijf.
230 VAC. 22 gestuurde fase, 23 vaste fase, 24 massakabel. 22 krijgt spanning bij bedrijf.

Sluit of opent (instelling) als een A-alarm wordt

Sluit of opent (instelling) als een B-alarm wordt

Bedieningsspanning 230VAC. Wordt belast met max. 1,5A. Wordt onderbroken door de veiligheidsschakelaar en
belast de voedingszekering.

27 communicatieaansluiting A/RT+, 28 communicatieaansluiting B/RT-, 29 GND/COM.

Ingang voor 0-10VDC. Het in-signaal beinvloedt de inlaatluchtstroom/gewenste drukwaarde.
Ingang voor 0-10VDC. Het in-signaal beinvloedt de uitlaatluchtstroom/gewenste drukwaarde.

Ingang 0-10VDC. Bij de regeling van de inlaatlucht wordt de gewenste temperatuurwaarde van de inlaatlucht
beinvloed. Bij de regeling van de uitlaatlucht wordt de gewenste temperatuurwaarde van de uitlaatlucht
beinvloed. Beinvloeding +5°C. FTR-regeling beinvlioedt het verschil tussen uit-/inlaatlucht. Het verschil kan
niet kleiner dan 0°C worden. Het verschil tussen uitlaat-/inlaatlucht neemt af bij toenemend in-signaal. Wordt
geactiveerd via de handterminal.

Uitgang constante 10VDC. Max. belasting 2mA.
38 GND, 39 signaal. Aansluiting voor extern gemonteerde digitale sensor voor de buitentemperatuur.

40 GND, 41 signaal. Aansluiting voor extern gemonteerde digitale sensor voor de uitlaatlucht-/
binnentemperatuur.

Uitgang koeling 0-10VDC. Wordt max. 2mA belast bij 10VDC.

De toepassing van de regeluitgang wordt geregeld door de gekozen functie in de handterminal. Wordt max.
2mA belast bij 10VDC.

Externe contactfunctie. Activeert de schakelklok van stop naar lage snelheid.

Externe contactfunctie. Activeert de schakelklok van stop of lage snelheid naar hoge snelheid.

Externe contactfunctie. Naar keuze sluitend/onderbrekend. Er is een extern alarm te krijgen voor GOLD.
Externe contactfunctie. Naar keuze sluitend/onderbrekend. Er is een extern alarm te krijgen voor GOLD.

Externe brand- en rookmeldfunctie. Bij aflevering is deze functie voorzien van een jumper. De contacten tussen
54 en 55 zijn gesloten als de unit in bedrijf is.
Als ze opengaan, treedt de functie in werking en gaat er een alarm af.

Stop van het aggregaat via onderbrekend contact. Doorverbonden bij levering. Verbinding tussen 56 en 57 bij
bedrijf. Als de verbinding wordt onderbroken, stopt het aggregaat.

Bedieningsspanning 24VAC. Contactklemmen 58-61 worden belast met in totaal max. 16VA. Wordt
onderbroken door veiligheidsschakelaar.

Bedieningsspanning 24VAC. Contactklemmen 58-61 worden belast met in totaal max. 16VA. Wordt
onderbroken door veiligheidsschakelaar.

* GOLD 100/120: Als er meer dan 16 VA nodig is, moet u de draadklemmen 201 (G) en 202 (GO) gebruiken.
De draadklemmen 201-202 kunnen worden belast met in totaal max. 48 VA.
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