
ÖVERSIKT HANDTERMINAL FÖR GOLD LP
HUVUDMENY

BRUKARNIVÅ

INSTALLATIONSNIVÅ

GOLD LP    	TIS   14:40       
STOPP
MANUELL DRIFT
STOPP?

GOLD LP     TIS   14:40
MANUELL DRIFT
STOPP?
MAN/AUTODRIFT

GOLD LP     TIS   14:40
STOPP?
MAN/AUTODRIFT
INSTÄLLNINGAR

TEMPERATUR

FLÖDE/TRYCK

KOPPLINGSUR

FILTER

LUFTINJUSTERING

LARM

INSTALLATION

AUTODRIFT
MANUELL LÅGFART
MANUELL HÖGFART

*TEMPERATUR*
AVLÄSNING
INSTÄLLNING

*KOPPLINGSUR*
TID/DATUM
TIDKANAL
ÅRSKANAL

*FILTER*
AVLÄSNING
KALIBRERING

*LUFTINJUSTERING*
LÅSER FLÄKT VARVTAL
TID:  0 h

*LARM*
AKTUELLT LARM
LARMHISTORIK

*FLÖDE/TRYCK*
AVLÄSNING
INSTÄLLNING

ENTER bekräftar val av markerad funktion 
och går till nästa djupare menynivå.

ESCAPE återgår till föregående meny.

STEGA UPP eller VÄNSTER.

STEGA NED eller HÖGER.

MINSKAR värdet för markerad inställning. 
Ändringar registreras omgående och 
behöver inte bekräftas med Enter.

ÖKAR värdet för markerad inställning.
Ändringar registreras omgående och 
behöver inte bekräftas med Enter.

SE.ÖVERSIKT.091101

Vid filterbyte 
skall alltid 

filter-
kalibrering 

utföras!

Kod krävs, se Drift- och Skötselanvisning.

ALL YEAR COMFORT

*ALL YEAR COMFORT*
AVLÄSNING
INSTÄLLNING


