Swegon’

Installation timer ELQZ-1-406-1

GOLD/COMPACT/MIRUVENT

SE.ELQZ406.160408

1. Allmant

Timersatsen bestar av en mekanisk timer samt en forhoj-
ningsram.

2. Anvandningsomrade

Timern anvands for forlangd hogfarts- eller lagfartsdrift,
utanfor ordinarie driftstider installda i aggregatets/takflak-
tens interna kopplingsur. Timern kan dven anvandas for
styrning av aggregatet/takflakten nar internt kopplingsur
ej anvands.

3. Funktion

Aggregatet/takflakten styrs till aktuellt driftsfall via slut-
ning fran timern. Observera att det via timern ej gar att
styra ned aggregatet/takflakten till Iagfart nar det gar pa
hogfart.

4. Montering

For infallt montage i apparatdosor c-c 60 mm.
For utanpaliggande montage anvands medlevererad for-
hojningsram.

5. Tekniska data

Kapslingsklass IP 20

Farg Alpvit

Material Stalplat, termoplast. Innehaller
ej halogen PVC eller bly.

Indikering Tid, 0-120 minuter

Matt:

Tryckknapp 81x81x22 mm

Forhojnings-

ram (BxHxD) 85x85x44 mm
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Anslutningar
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6.Elektrisk anslutning

Elektrisk anslutning skall géras av behorig elektriker enligt
gallande foreskrifter.

GOLD RX/PX/CX/SD, version E/F
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Swegon’

GOLD LP/COMPACT
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') Funktionen extern lagfart skall véljas i terminalen, se Installations och skétselanvisning.

2 Funktionen extern hégfart skall véljas i terminalen, se Installations och skétselanvisning.
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