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Installation elektronisk timer TBLZ-2-47
GOLD/COMPACT/MIRUVENT

1. Allmant

Elektronisk timer TBLZ-2-47 bestar av frontbricka med
aterfjadrande tryckknapp och och indikerande lysdiod pa
framsidan. Pa baksidan finns kretskort och inkopplings-
plint.

| satsen ingar dven en monteringsram.

2. Anvandningsomrade

Timern anvands for férlangd hogfarts- eller lagfartsdrift,
utanfor ordinarie driftstider installda i aggregatets/flaktens
interna kopplingsur. Timern kan dven anvandas for styr-
ning av aggregatet/takflakten nar internt kopplingsur g
anvands.

3. Funktion

Timern aktiveras genom att trycka pa knappen. Korta
tryck okar ON-tiden steg for steg (1 - 5 timmar). Aggre-
gatet/takflakten styrs till aktuellt driftsfall via impuls fran
timern. Indikerande lysdiod tands nar véxlande rela slar
till signalen till aggregatets/takflaktens ingang for extern
hogfart eller extern lagfart. Reld ar tillslaget och indike-
rande lysdiod tand tills installd tid 16pt ut.

Timerfunktionen kan avbrytas genom att trycka och halla
ned knappen langre an 3 sekunder. Detta visas genom att
den indikerande lysdioden slocknar.

Det &r mojligt att begransa den langsta méjliga ON-tiden
genom bygling, se nedan:

Byglar
1 2 3 Max. ON-tid
[ o] | [o0] | [0 o] 5 timmar
—_Jiofioo Ttimmar
oo 2 timmmer
ool 3 timmmer
4. Montering 5. Tekniska data
For infallt montage i apparatdosor c-c 60 mm. Matningsspanning 24 Vac/dc eller 230 Vac
For utanpaliggande montage anvands medlevererad for- Relakontakt 250 Vac, 8 A res. ,
héininasram Onoggrannhet < +/- 10 sekunder/timme
Ining ' Kapslingsklass IP 20
Farg Vit
Indikering Gron
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6. Elektrisk anslutning

Elektrisk anslutning skall géras av behorig elektriker enligt
gallande foreskrifter.

GOLD RX/PX/CX/SD, version E/F

Lagfart Hogfart
Plint pa styrenhet Plint p& styrenhet
G0 G G0 G
32V 31 14 15 32V 31 16 17
Py o Py P
1 2 3 4 1 2 3 4
| | | | | | | |
Plint pa timer Plint pa timer
@ | NC @ | NC
— 4 @ | NO — 4 @ [NO
— 3 Q|cC — 3 Q|cC
@ | 230V @ | 230V
— 2 @ | 24V — 2 @ | 24V
1 @lo — 1 @10

) Géller endast GOLD storlek 100/120:

Om den totala belastningen pa plint 31-32 &r hégre dn 16 VA, skall plint 201 (G) och 202 (G0) anvéndas. Plint 201-202 kan belastas med sammanlagt
max 48 VA.
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GOLD LP/COMPACT

Lagfart

G0 G
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NC
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230V

24V

S|(S[S] |IS|8|S

" Funktionen extern lagfart skall vdljas i terminalen, se Installations och

skétselanvisning.

2 Funktionen extern hégfart skall véljas i terminalen, se Installations och

skétselanvisning.

MIRU Control
Lagfart
Plint pa styrenhet
16 17 ‘
P
1 2
Plint pa timer
@ | NC
— 2 @ |NO
— 1 @ |cC
— 1 @ | 230V
@ | 24V
— 2 @10
Extern matnings- — 3 ——|II

spanning

Hogfart

- 40w

o

Hogfart

Plint pa styrenhet

—_

Extern matnings-
spanning

2

@ [ NC
@ |NO
Q |cC
@ | 230V
@ | 24V
@]0

9

T

Plint pa timer
@ | NC
@ |NO
@ |cC
@ | 230V
@ | 24V
@fo
— 3 — I
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