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Installation elektronisk timer TBLZ-1-47
GOLD/COMPACT/MIRUVENT

1. Allmant

Elektronisk timer TBLZ-1-47 bestar av frontbricka med
aterfjadrande tryckknapp och och indikerande lysdiod pa
framsidan. Pa baksidan finns kretskort, inkopplingsplint
och instéllningspotentiometer for timertid (0-6 timmar).

| satsen ingar dven en monteringsram.

2. Anvandningsomrade

Timern anvands for forlangd hogfarts- eller lagfartsdrift,
utanfor ordinarie driftstider installda i aggregatets/flaktens
interna kopplingsur. Timern kan dven anvandas for styr-
ning av aggregatet/takflakten nar internt kopplingsur ej
anvands.

3. Funktion

Aggregatet/takflakten styrs till aktuellt driftsfall via impuls Framsida
fran timern. Indikerande lysdiod ténds nar véxlande rela
slar till signalen till aggregatets/takflaktens ingang for
extern hogfart eller extern lagfart. Rela ér tillslaget och
indikerande lysdiod tand tills installd tid l16pt ut.
Timerfunktionen kan avbrytas genom ytterligare en
knapptryckning. Detta visas genom att den indikerande
lysdioden slocknar.

4. Montering

For infallt montage i apparatdosor c-c 60 mm.
For utanpaliggande montage anvands medlevererad for-
hojningsram.

5. Tekniska data

Matningsspanning 24/220 VAC

Kapslingsklass IP 20

Farg Vit

Indikering Gron Boksi
Matt: aksida
Tryckknapp 90x90 mm

Forhojnings-

ram (BxHxD) 100x100x30 mm
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6. Elektrisk anslutning

Elektrisk anslutning skall géras av behorig elektriker enligt

gallande foreskrifter.

GOLD RX/PX/CX/SD, version E/F
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) Géller endast GOLD storlek 100/120:
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Om den totala belastningen pa plint 31-32 &r hégre dn 16 VA, skall plint 201 (G) och 202 (G0) anvéndas. Plint 201-202 kan belastas med sammanlagt

max 48 VA.

2 @ www.swegon.se

Reservation for andringar.



Swegon’
GOLD LP/COMPACT
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" Funktionen extern lagfart skall vdljas i terminalen, se Installations och

skétselanvisning.

2 Funktionen extern hégfart skall véljas i terminalen, se Installations och

skétselanvisning.
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