
www.swegon.com

Einzigartig hohe  
Energieeffizienz!

GOLD RX erfüllt die strengen 
Anforderungen für Passivhäuser.



GOLD-Passivhaus

Energieeffiziente GOLD RX-Geräte 
mit Passivhaus-Zertifizierung
GOLD RX-Geräte besitzen unerreicht energieeffiziente Ven-
tilatoren sowie eine Wärmerückgewinnung und integrierte 
Steuerfunktionen mit einzigartiger Energieeffizienz. Dies wird 
u.a. daran deutlich, dass GOLD RX-Modelle zu den ersten 
Lüftungsgeräten für gewerblich genutzte Bereiche zählen, die 
als Passivhauskomponenten zertifiziert wurden.

Als Passivhäuser gelten Gebäude mit extrem niedrigem 
Energieverbrauch und einem ausgezeichneten Innenklima. 
Der Begriff „Passivhaus“ definiert Gebäude, deren Energie-
verbrauch so weit wie möglich gesenkt wurde, u.a. durch 
eine besonders starke Dämmung, eine komprimierte und 
kompakte Bauweise sowie gut isolierte Fenster und und ein 
Lüftungsgerät mit hocheffizienter Wärmerückgewinnung.

Damit Lüftungsgeräte als zertifizierte Komponenten gelten 
dürfen, müssen besondere Vorgaben für Leistungsaufnahme, 
Wärmerückgewinnungsgrad, Dichtheit, Schallpegel und 
Volumenstromreglung erfüllt werden.

GOLD RX-Geräte erfüllen die Anforderungen an Luftvo-
lumenströme bis zu 2,5 m3/s (9000 m3/h). Bis zu diesem 
Volumenstrom erreicht GOLD RX einen SFPv-Wert („Speci-
fic Fan Power, ventilation“; Energiebedarf des Ventilators 
in einer Lüftungsanlage), der unter 1,6 liegt. Der normale 
Vorgabewert für Gebäude, die keine Passivhäuser darstel-
len, liegt in der Regel bei 2,0.

Darüber hinaus bietet GOLD RX weitere Vorteile in 
puncto Energieeffizienz. Der rotierende Wärmetauscher 
besitzt einen Wirkungsgrad von 84-85%, was deut-
lich über dem Vorgabewert für Passivhäuser von 75% 
liegt. Demzufolge wird der Wärmebedarf im Gebäude 
reduziert. Zahlreiche wirtschaftliche und inteligente 
Steuerfunktionen tragen zusätzlich zu einem effektiven 
Betrieb bei, wie etwa eine umfassende Kontrolle des Gerä-
tebetriebs sowie eine Vielzahl von Kommunikationsmöglich-
keiten.

Ventilatoren der Spitzenklasse!

CCeerrttiiffiiccaatteeCertified Passive House Component 
For cool, temperate climates, valid until 31 December 2014

www.passivehouse.com 

Category:  Heat recovery unitManufacturer: Swegon AB 53523 Kvänum, Sweden 
Product name: GOLD RX Series

This certificate was awarded based on the following 
criteria:
Thermal comfort 

Θsupply air ≥ 16.5 °C  at θoutdoor air = -10 °C 
Effective heat recovery rate ηHR,eff ≥ 75%

Electric power consumption Pel ≤ 0.45 Wh/m³ 
Performance number ≥ 10 Airtightness

Interior1)2) and exterior air leakage rates less than 3% of nominal air flow 
rate Balancing and adjustability Air flow balancing possible: yes 

Automated air flow balancing: yes 

Sound insulation
It is assumed that large ventilation units are installed in a separate building services room.  Sound levels documented in the appendix of this certificate 

Indoor air quality
Outdoor air filter F7 Extract air filter F5 

Frostprotection
No frost protection strategy is required 
until falling under -15°C. 1) Carry-over from extract air to supply air side

2) Due to heat exchanger condition the risk of carry-over from extract air to

supply air side exists. In order to avoid carry over into the supply air

side, pressure conditions in the device must be set as given by the

manufacturer.

Further information can be found in the appendix of this certificate. 

Passive House Institute Dr. Wolfgang Feist 64283 Darmstadt GERMANY 

Certified for air flow rates of (total series) 540 – 9000 m³/h 
Requirements non residential buildings (Therewith device also applicable for residential buildings) 

ηHR,eff ≥ 84% 

Electric power consumption 0.45 Wh/m³ 3)

Swegons Ventilatoren gehören zur neuesten Generation 
energieeffizienter Geräte. Es werden EC-Motoren verwen-
det und die einzigartige Motorsteuerung wurde speziell für 
GOLD entwickelt, um eine hohe Energieeffizienz zu erzie-
len. Swegons EC-Motoren besitzen einen Wirkungsgrad 
von teilweise mehr als 90%. Dies ist mehr als 10% besser 
als traditionelle AC-Motoren mit Frequenzumrichter – und 
der Unterschied ist bei niedrigeren Drehzahlen noch größer. 
Darüber hinaus ist das Ventilatorlaufrad für eine maximale 
Effizienz ausgelegt.

Jeder Prozentpunkt eines besseren Wirkungsgrads schlägt 
sich direkt in einem geringeren Energieverbrauch und 
damit in niedrigeren Betriebskosten nieder!



GOLD-Passivhaus

Der Kindergarten „Trädgårdsstaden“ in Skövde ist ein zertifiziertes Passivhaus mit zwei GOLD RX-Geräten. 
Foto: IG Passivhus

Der Kindergarten „Trädgårdsstaden“ („Gartenstadt“) im 
schwedischen Skövde ist der zweite seiner Art, der als Passiv-
haus zertifiziert wurde. Die Zertifizierung wurde vom Passive 
House Institute (PHI) ausgeführt und entspricht den Vorgaben 
des Standards „Passive House Planning Package“ (PHPP).

Die Beheizung erfolgt über Wasserheizkörper mit Fernwärme. 
Eine andere energieeffizientere Variante wäre verfügbar gewe-
sen, allerdings wurde ein politischer Beschluss gefasst, der eine 
Fernwärmenutzung im naheliegenden Wohngebiet vorsah.

Zu Lüftungszwecken kommen zwei Swegon-Lüftungsgeräte 
vom Typ GOLD RX mit rotierenden Wärmetauschern zum 
Einsatz. Ein Gerät wird ausschließlich für die Küche genutzt 
und es findet eine Abluftrückgewinnung für den Wasserkreis-
lauf statt, der für Vorheizregister in den beiden GOLD-Geräten 
genutzt wird. Das andere GOLD-Gerät wird für die übrigen 
Räume eingesetzt.

Die Außenluft zu beiden Geräten strömt zunächst durch vier 
Bohrlöcher in der Erde. Hier wird sie im Winter vorgewärmt 
und im Sommer gekühlt.

Anfangs wurde das Gebäude rund um die Uhr mit vollem Luft-
volumenstrom belüftet, um Emissionen von neuen Materialien 
und Möbeln abzuleiten. Anschließend erfolgte eine bedarfs-
gesteuerte Lüftung per Zeitschaltuhr sowie Fühler für Anwe-
senheit, Temperatur und Luftqualität. Eine Analyse ergab, dass 
die berechneten Energiewerte mit der tatsächlichen Nutzung 
übereinstimmen.

Swegon GOLD-Geräte befinden sich auch in der weltweit 
ersten Tennishalle in Passivbauweise im schwedischen Växjö 
sowie in Schwedens erster Schule in Passivbauweise im Ort 
Knivsta.

Kindergarten „Trädgårdsstaden“
Erbaut 2012

Auftraggeber: Gemeinde Skövde

Architekt: Glantz Arkitektstudio/VBK, Göteborg

Gebäudetechnik: Bengt Dahlgren, Skövde.

Energiekoordinator: IG Passivhus, Växjö.

Lüftungsgeräte: GOLD RX von Swegon

Betriebstechniker Björn Adler an einem der GOLD-Geräte.  
Foto: Swegon

Passivhaus mit GOLD RX
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Fakten zu GOLD RX
Bei der GOLD RX-Serie handelt es sich um ein komplettes 
Lüftungsgeräteprogramm zur Komfortlüftung in verschiede-
nen Größen für Luftvolumenströme von bis zu etwa 14 m3/s 
(50400 m3/h). 
Das Gerät ist mit energieeffizienten Ventilatoren ausgestattet, 
die besonders hohe Anforderungen an die Energieeffizienz 
erfüllen. Teil der Lösung ist außerdem ein hocheffizienter rotie-
render Wärmetauscher. GOLD besitzt eine integrierte Steuer-
ausrüstung vom Typ IQlogic mit einer Vielzahl von Funktionen, 
einschl. Kommunikation. 
Für GOLD RX ist ein komplettes Zubehörsortiment mit bei-
spielsweise Klappen, Lufterhitzern, Luftkühlern, Umluftteil, 
Kühlgeräten und Wärmepumpen verfügbar.
GOLD ist eine Geräteserie, die auch mit Plattenwärmetauscher 
und Registerwärmetauscher erhältlich ist. Die Geräteserie ist 
von Eurovent unter der Nr. AHU-06-06-319 zertifiziert.

GOLD-Passivhaus

GOLD RX Luftvolumenströme
Max. externer 

Druckabfall
Elektrische  

Leistungsaufnahme
Temperaturwirkungsgrad 
Wärmerückgewinnung

Größe
Min. Max. 

Pa Wh/m³ %
m³/s m³/h m³/s m³/h

04 0,15 540 0,28 1000 222 0,45 85

05 0,15 540 0,28 1000 222 0,45 85

07 0,15 540 0,51 1820 265 0,45 86

08 0,30 1080 0,49 1780 259 0,45 84

11 0,30 1080 0,68 2465 281 0,45 85

12 0,50 1800 0,72 2600 281 0,45 84

14 0,50 1800 1,19 4285 316 0,45 84

20 0,70 2520 1,11 4000 308 0,44 84

25 0,70 2520 1,53 5500 328 0,45 84

30 1,00 3600 1,11 4000 308 0,44 84

35 1,00 3600 2,08 7500 347 0,45 85

50 1,50 5400 2,50 9000 359 0,45 85

Max. externer Druckabfall
Der Vorgabewert ändert sich je nach Luftvolumenstrom. Im Vorgabewert sind Filterdruck-
abfall als externer Druckabfall einberechnet.

Elektrische Leistungsaufnahme
Der Vorgabewert beträgt maximal 0,45 Wh/m3 und umfasst die Gesamtleistungs-
aufnahme des Geräts (Ventilatormotoren, Rotorantrieb, Steuerausrüstung). 

Temperaturwirkungsgrad Wärmerückgewinnung
Der Vorgabewert beträgt mindestens 75%.

Fakten zur Zertifizierung von GOLD RX

Swegons Auswahlprogramm ProUnit verfügt über eine neu ent
wickelte Funktion zur Dimensionierung von Geräten zum Einsatz in 
Passivhäusern. Diese Funktion sollte stets verwendet werden, um 
sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt werden.


