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Energiatehokkaat, hiljaiset ja joustavat ilmankäsittelykoneet
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Lyömättömiä etuja tarjoavat 
ilmankäsittelykoneet

Taloudelliset ohjaustoiMin.not
Ohjausjärjestelmässä on suuri määrä integroituja toiMin.toja tie-
donsiirto mukaan lukien, jotka voidaan aktivoida käsipäätteellä. 
Monet toiMin.noista tarjoavat ainutlaatuisia energiansäästömah-
dollisuuksia. 

Nopea asennus ja Plug and play
Koneiden asennus käy nopeasti ja helposti, ja lisävarusteille, 
kuten jäähdytyslaitteille ja lämmityspattereille, on valmiit ohjaus-
toiMin.not ja pikaliittimet kytkentää varten. Plug and play! 

Säästää tilaa
Swegonin ilmankäsittelykoneet ovat pienikokoisia, ja poikittaiset 
kanavakäyrät voidaan liittää suoraan koneeseen ilman painehävi-
öitä. Tämä säästää tilaa IV-konehuoneessa.

Optimaalinen käyttötalous
Energiaa säästävät puhaltimet, tehokas lämmöntalteenotto ja 
täydellinen lämpötilojen, ilmavirtojen ja käyntiaikojen hallinta 
takaavat optimaalisen käyttötalouden.
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Mullistava ohjausjärjestelmä 
uudessa GOLD-versiossa E

Uraauurtava askel
Uudella GOLD-versiolla E Swegon ottaa uraa uurtavan askeleen 
ilmankäsittelykoneiden jatkokehittelyssä. 

Mullistava ohjausjärjestelmä
Merkittävin uutuus on uusi mullistava ohjausjärjestelmä, IQlogic. 
Useiden älykkäiden ja käyttäjäystävällisten toiMin.tojen lisäksi 
ohjausjärjestelmä tarjoaa merkittävästi suurempia mahdolli-
suuksia kommunikaatiolle ja kauko-ohjaukselle rakennusauto-
maatiojärjestelmien, kannettavien tietokoneiden, tablettien tai 
matkapuhelimien kautta. Käsipäätteen ja GOLD-koneen välinen 
tiedonsiirto voi tapahtua langattomasti WLAN:in kautta. Se 
on yhtä helppo käyttää kuin kannettava tietokone, tabletti tai 
matkapuhelin.

Käyttäjäystävällinen kosketusnäyttö
Uudessa käsipäätteessä, IQnavigator, on kosketusnäyttö ja se on 
erittäin yksinkertainen ja helppo käyttää. Käyttöönotto ja asetus-
ten teko tapahtuu intuitiivisen käyttöliittymän ja informatiivisten 
ohjetekstien avulla.

GOLD-koneen komponenttien asetetut ja luetut arvot esitetään 
virtauskuvan avulla näytössä. Erityisellä lokisivulla voidaan 
valita yksi tai useampi parametri, jotka voidaan lukea aika- ja 
arvoakselista koostuvasta käyrästöstä. Parametrit voidaan lukea 
reaaliajassa tai kirjattuina arvoina.

GOLD LP ja COMPACT
GOLD LP ja COMPACT-koneiden ohjausjärjestelmä on sovitettu 
pienempiä ilmankäsittelykoneita varten.

Käyttöliittymästä on olemassa useita eri kieliversi-
oita, jotka valitaan käsipäätteessä.
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Poikkeuksellinen energiatehokkuus
Energiatehokkaat maailmanluokan puhaltimet 
Swegonin puhaltimet ovat uuden sukupolven energiatehokkaita 
puhaltimia. Moottorit ovat EC-tyyppisiä ja perustuvat teknolo-
giaan, joka takaa markkinoiden parhaan energiatehokkuuden. 
Swegonin EC-moottoreiden hyötysuhde on yli 90 %. Se on yli 10 
% suurempi kuin perinteisillä, taajuusmuuttajilla varustetuilla 
AC-moottoreilla. Ja ero vain kasvaa pyörimisnopeuden laskiessa. 

Jokainen hyötysuhdeprosentti tarkoittaa pienempiä käyttökustan-
nuksia.

GOLD-koneeseen on saatavana kaksi uutta puhallinkokoa, jotka 
tarjoavat paremmat mahdollisuudet valita täsmälleen tarpeisiin 
sopivan kokoinen kone ja puhallinversio sekä optimoida energia-
tehokkuus.

Optimaalinen lämmön- ja kylmäntalteenotto
Swegonin pyörivät lämmönsiirtimet (GOLD RX/LP ja COM-
PACT) tarjoavat ylivertaisen, jopa 85 %:n lämpöhyötysuhteen. 
Pyörivät lämmönsiirtimet ottavat yhtä tehokkaasti talteen myös 
kylmää. Variant RECOsorptic ansiosta siirtimet absorboivat 
ilmassa olevan kosteuden, mikä alentaa jäähdytyksen kustannuk-
sia. 

Tietyissä tapauksissa lämmönsiirtimessä on kuitenkin oltava 
täysin erilliset ilmareitit. Tällöin kannattaa valita ristivirtalevy-
lämmönsiirrin (GOLD PX) tai patterilämmönsiirrin (GOLD 
CX/SD). Kummassakin on tehokas jäätymissuoja, joka mittaa 
poistoilmasta sekä lämpötilan että kosteuden ja varmistaa hyvän 
vuosihyötysuhteen.

GOLD PX voidaan valita RECOfrost, äskettäin kehitetyt sula-
tuksen ottaen energiatehokkuuden uudelle tasolle. 

Plug and Play säästää aikaa ja rahaa
Nopea asennus, pieni tilantarve ja Plug and Play –lisävarustelii-
täntä takaavat edulliset asennuskustannukset. Esimerkkejä:

•	 Koneiden perusrakenteisiin sisältyvät suoravetoiset tulo- ja 
poistoilmapuhaltimet, tulo- ja poistoilmasuodattimet, läm-
mönsiirrin ja integroitu ohjauslaitteisto.

•	 Koneissa on lyhyt rakennepituus, ja niitä on helppo käsitellä 
asennuspaikalla. Tarvittaessa ne on helppo jakaa kolmeen 
osaan haalausta varten. Osien välisissä kaapeleissa on pikaliit-
timet.

•	 Koneet tarvitsevat vähän tilaa ja puhaltimien rakenteen an-
siosta kanavalähdöt voidaan liittää suoraan koneeseen ilman 
painehäviöitä. Useimmista koneista on mahdollista tilata 
versio, jossa kanavaliitännät ovat ylöspäin.

•	 Käsipääte, tuloilman lämpötila-anturi, lämmityspatteri ja 
tiedonsiirtokaapeli kytketään pikaliittimillä. Muut tarvikkeet 
ja ulkoiset toiMin.not kytketään helposti käsillä olevaan 
kytkentärimaan.

Esimerkki jäähdytyskoneella varustetun GOLD-koneen tilaa säästä-
västä ja kompaktista asennuksesta

Energiatehokkaat puhaltimet

Pyörivä lämmönsiirrin

Ristivirtalevylämmön-
siirrin
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GOLD RX/PX/CX/LP ovat toiMin.tavalmiita ilmankäsittelyko-
neita, joissa on suoravetoiset tulo- ja poistoilmapuhaltimet, tulo- 
ja poistoilmasuodattimet ja lämmönsiirtimet. Lämmönsiirtimenä 
on joko pyörivä (RX/LP), levy- (PX) tai patterilämmönsiirrin 
(CX). 

Tulo- ja poistoilmakone GOLD SD on ilmankäsittelykone, jossa 
on erilliset suoravetoiset tulo- ja poistoilmapuhaltimet. Kaikkiin 
kokoihin saa lisävarusteena suodattimen. Koot 12-120 voidaan 
varustaa patterilämmönsiirtimellä ja irrallisella shunttiryhmällä.

Kotelo koostuu peitepaneeleista ja tarkastusluukuista. GOLD 
RX/PX/CX/SD -koneiden ulkopuolen väri on beige (NCS S2005-
Y30R) ja GOLD LP:n valkoinen (NCS S0502-G).

GOLD-koneet on varustettu integroidulla ohjauslaitteistolla, jota 
hallitaan selväkielisesti käsipäätteen avulla tai tiedonsiirron kaut-
ta. Sähkö- ja ohjausjärjestelmä on täysin integroitu koneeseen. 
IQnomic-ohjausyksikkö ohjaa ja säätää lämpötiloja, ilmavirtoja 
ja muita toiMin.toja. Järjestelmässä on suuri määrä integroituja 
toiMin.toja, jotka on helppo aktivoida. 

Tarvittaessa täydentäviä toiMin.to-osia, kuten esim. säätöpeltejä 
tai jäähdytyspattereita, ne asennetaan kanavaan (eristämättömät 
kanavatarvikkeet) tai liitetään koneeseen (eristetyt kanavatarvik-
keet)

Käyttökohteet
GOLD on tarkoitettu yleisilmanvaihtoon. Valitusta versiosta riip-
puen GOLDia voidaan käyttää toimistoissa, kouluissa, päiväko-
deissa, julkisissa tiloissa, myymälöissä, asuinkiinteistöissä jne.

Levy-/patterilämmönsiirtimellä (PX/CX) varustettua GOL-
Dia ja erillisiä tulo- ja poistoilmakoneita (SD) voidaan käyttää 
myös kohtuullisen kosteiden tilojen ilmanvaihtoon, mutta niitä 
ei kuitenkaan suositella esim. uimahalleihin, joissa kosteus on 
jatkuvasti korkea.

Erillisinä tulo- ja poistoilmakoneina toimitettu GOLD SD on tar-
koitettu kohteisiin, joissa tulo- ja poistoilman on oltava erillisinä 
tai kun tilasyistä tarvitaan erilliset yksiköt tulo- ja poistoilmalle.  

GOLD RX/PX/CX/SD –koneet voidaan asentaa ulos käyttä-
mällä katto-osaa, ilmanotto-osaa ja jäteilmasuojusta. GOLD on 
suunniteltu ja testattu ympäristön ja ilmavirran lämpötiloille -40 
°C … +40°C.

Sertifi ointi
Swegonilla on ISO 9001 ja ISO 14001-standardien mukainen 
laatu- ja ympäristösertifi ointi. GOLD-ilmankäsittelykoneet ovat 
lisäksi Euroventin sertifi oimia. 12 GOLD RX -koneen kokoa 2,5 
m3/s ilmavirroille saakka on saanut Passiivitalo-sertifi kaatin.

Yleistä, GOLD

GOLD CX

GOLD SD

GOLD RX

GOLD PX

GOLD LP
www.eurovent-certifi cation.com 

www.certifl ash.com

N° 06.06.319. Range: GOLD

Tekniset oMin.aisuudet
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Ulkoilma-
huuva

Poistoilma-
huuva

Yhdistelmä-
huuva

•	 Ulkoilmahuuva, koot 04-40. 

•	 Jäteilmahuuva, koot 04-40.

•	 Yhdistelmähuuva, koot 04-08.

•	 Ulkoseinähuuva, koot 04-08.

Huuvat, GOLD

Ulkoseinähuuva

GOLD RX/PX/CX/SD –koneet voidaan asentaa 
ulos käyttämällä katto-osaa, ilmanotto-osaa ja jäteil-
masuojusta.

Katto koostuu asennussarjasta, jossa on mukana 
kaikki tarvittavat asennusosat ja tiivistyslistat. Näky-
vät osat ovat peltiä, beige sävy, NCS S2005-Y30R. 

Kattoa ei voi käyttää koneissa, joissa ilmaliitäntä on 
ylöspäin.

Ulkoasennus, GOLD

GOLD-ilmankäsittelykone 
varustettuna katto-osalla ja 
eristetyillä kanavatarvikkeilla.

Kanavatarvikkeet, GOLD
Järjestelmään on saatavana erilaisia 
kanavatarvikkeita, kuten:peltejä,, esi- 
tai jälkilämmityspattereita, jäähdytys-
pattereita, esisuodattimia ja äänenvai-
mentimia.

Useimpia kanavatarvikkeita on saata-
vana myös ns. Full face –liitännällä. 
Tämä pienentää painehäviöitä, jolloin 
puhaltimien sähkönkulutus laskee. 
Full face –tarvikkeet on asennettu 
eristettyyn koteloon, mikä pienentää 
asennuskustannuksia ja helpottaa 
asennusta ulkotiloihin.

Esimerkkejä eristetyistä kanavatarvikkeista ja Full face -liitännöistä

Esimerkkejä eristämättömistä kanavatarvikkeista

Täydennysosat ja lisätarvikkeet
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Jäähdytyskone COOL DX/COOL DX Top 
COOL DX/COOL DX Top on sisäisesti valmiiksi kytketty, 
täytetty kylmäaineella ja koekäytetty.

Jäähdytyskone liitetään GOLD-koneeseen tai asennetaan 
erilliseksi. Tarvitaan vain sähkösyöttö ja tiedonsiirtokaapeli 
(pikaliittimillä) COOL DX/COOL DX Top:n ja GOLD-ko-
neen välille. Kaikki ohjaus tapahtuu GOLD-koneen kautta.

CELEST+ versio LE/HP on tehokas jäähdytyskone pie-
nempiin asennuksiin, josta on saatavana kuusi kokoa 30 
kW jäähdytystehoon saakka. On mahdollista liittää useita 
jäähdytyskoneita samaan GOLD-koneeseen, jolloin saavute-
taan jäähdytysteho 9 kW:sta ylöspäin. SMART Link DX:llä 
pyörimisnopeussäädettyjä kompressoreita voidaan ohjata 
täsmälleen jäähdytystarpeen mukaan.

DX-jäähdytyskoneet

Paras energialuokka
Swegonilla on täydellinen valikoima jääh-
dytyskoneita ja lämpöpumppuja kylmän ja 
lämpimän veden tuottamiseen.

Koneet ovat energiatehokkaita ja parasta 
energialuokkaa sekä Eurovent-sertifioituja.

Niitä saa eri versioina ja kokoina, ja ne on 
tarkoitettu asennettavaksi sisä- tai ulkotiloi-
hin.

Nestejäähdytyskone ja lämpöpumput

Imajäähdytetty nestejäähdytyskone

Ilma/neste-monitoimikoneNestejäähdytteinen nestejäähdytyskone

Ilmalämpöpumppu

COOL DX

COOL DX Top

GOLD RX Top

GOLD         

Jäähdytyskone pie-
nemmille laitoksille

Täydennysosat ja lisätarvikkeet
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Pituus

Leveys  

Korkeus
(sisältäen 
kytkentä-
kotelon 
ja pohja-
palkin)

Ilmavirta-alueet, GOLD
Kaikki tämän esitteen arvot on tarkoitettu 
ohjeellisiksi. Tarkat arvot saadaan verkko-
pohjaisen ProUnit-konevalintaohjelman 
suorittamista laskelmista. 

Ota yhteys Swegonin edustajaan tietojen 
laskentaa varten tai käytä ohjelmaa osoit-
teessa www.swegon.fi 

Ulkoilma Tuloilma Poistoilma Jäteilma

Tämän esitteen ilmavirtanuolet

Tämän esitteen mittatiedot

Kaikki koneet 
koosta 11 ylöspäin 
voidaan purkaa 
osiin haalausta 
varten.

Pisimmän osan 
pituus ilmoitetaan 
mittataulukossa.

Purkaminen työmaalla

Päädyllä tai ilman
Kone voidaan 
tilata ilman 
päätyä ilman 
ohjaamiseksi ha-
luttuun suuntaan 
ja varustettuna 
eristetyillä, Full 
face –liitännöillä 
varustetuilla kana-
vatarvikkeilla.  

Ilman 
päätyä

Sisältäen 
päädyn

1) Koskee ilmavirtasäätöä. Painesäädön yhteydessä ilma-
virta säädetään nollaan. Tämä edellyttää kuitenkin tietyn 
staattisen kanavapainehäviön (n. 50 Pa).
2) Ilmoitettu arvo koskee tehoversioita 1.

Mitoitus

GOLD
RX

Min. 1) SFPv  ≤ 2.0 pain. 200 Pa 2) Maks. Maks. Ecodesign 2) 3)

m3/s m3/h m3/s m3/h m3/s m3/h m3/s m3/h
04 0.08 290 0.42 1510 0.45 1620 0.45 1620
05 0.08 290 0.42 1510 0.65 2340 0.65 2340
07 0.08 290 0.69 2480 0.75 2700 0.75 2700
08 0.20 720 0.77 2770 1.00 3600 1.00 3600
11 0.20 720 1.00 3600 1.10 3960 1.10 3960
12 0.20 720 1.14 4100 1.40 5040 1.40 5040
14 0.20 720 1.65 5940 1.65 5940 1.65 5940
20 0.30 1080 1.80 6480 2.10 7560 2.10 7560
25 0.30 1080 2.25 8100 2.50 9000 2.50 9000
30 0.50 1800 2.35 8460 3.20 11520 2.81 10120
35 0.50 1800 3.50 12600 3.90 14040 3.90 14040
40 0.75 2700 3.80 13680 5.00 18000 3.90 14040
50 0.60 2160 4.75 17100 5.00 18000 5.00 18000
60 1.00 3600 5.00 18000 6.50 23400 6.00 21600
70 1.00 3600 6.60 23760 7.50 27000 7.50 27000
80 1.50 5400 6.85 24660 9.50 34200 8.31 29920

100 1.50 5400 10.00 36000 11.00 39600 11.00 39600
120 2.50 9000 10.30 37080 14.00 50400 13.04 46940

GOLD
PX

Min. 1) SFPv  ≤ 2.0 pain. 200 Pa 2) Maks. Maks. Ecodesign 2) 3)

m3/s m3/h m3/s m3/h m3/s m3/h m3/s m3/h
04 0.08 290 0.45 1620 0.45 1620 0.45 1620
05 0.08 290 0.47 1690 0.65 2340 0.53 1910
07 0.08 290 0.71 2560 0.75 2700 0.75 2700
08 0.20 720 0.79 2840 1.00 3600 0.83 2930
11 0.20 720 1.01 3640 1.10 3960 1.05 3780
12 0.20 720 1.14 4100 1.40 5040 1.20 4320
14 0.20 720 1.65 5940 1.65 5940 1.65 5940
20 0.30 1080 2.00 7200 2.10 7560 1.85 6660
25 0.30 1080 2.45 8820 2.50 9000 2.40 8640
30 0.50 1800 2.55 9180 3.20 11520 2.32 11520

GOLD
CX

Min. 1) SFPv  ≤ 2.0 pain. 200 Pa 2) Maks. Maks. Ecodesign 2) 3)

m3/s m3/h m3/s m3/h m3/s m3/h m3/s m3/h
35 0.50 1800 3.78 13610 3.90 14040 3.88 13970
40 0.75 2700 3.90 14040 3.90 14040 3.90 14040
50 1.00 3600 5.00 18000 5.00 18000 5.00 18000
60 1.00 3600 5.95 21420 6.50 23400 6.02 21670
70 1.50 5400 7.30 26280 7.50 27000 7.48 26930
80 1.50 5400 8.00 28800 9.50 34200 7.86 28300
100 1.50 5400 11.00 39600 11.00 39600 11.00 39600
120 2.50 9000 11.70 42120 14.00 50400 12.68 45650

GOLD
SD

Min. 1) SFPv  ≤ 1.0 pain. 200 Pa 2) Maks. Maks. Ecodesign 2) 3)

m3/s m3/h m3/s m3/h m3/s m3/h m3/s m3/h
Puhallin + suodatin

04 0.08 290 0.60 2160 0.60 2160 0.60 2160
05 0.08 290 0.80 2880 0.80 2880 0.66 2380

07 0.08 290 0.80 2880 0.80 2880 0.80 2880
08 0.20 720 1.19 4280 1.20 4320 1.07 3850

Puh.+suodatin+patt. SFPv  ≤2.0 pain. 200 Pa 2)

11 0.20 720 1.05 3780 1.20 4320 1.20 4320
12 0.20 720 1.20 4320 1.80 6480 1.41 5080
14 0.20 720 1.65 5940 1.80 6480 1.80 6480
20 0.30 1080 2.10 7560 2.80 10080 2.25 8100
25 0.30 1080 2.50 9000 2.80 10080 2.80 10080
30 0.50 1800 3.19 11480 4.00 14400 3.47 12490
35 0.50 1800 3.90 14040 4.00 14400 4.00 14400
40 0.75 2700 4.00 14400 5.00 18000 4.92 17710
50 0.60 2160 5.00 18000 5.60 20160 5.60 20160
60 1.00 3600 6.50 23400 8.00 28800 6.99 25160
70 1.00 3600 7.30 26280 8.00 28800 7.79 28040
80 1.50 5400 8.00 28800 12.00 43200 7.86 28300
100 1.50 5400 11.00 39600 12.00 43200 11.48 41330
120 2.50 9000 11.70 42120 18.00 64800 12.69 45680

GOLD
LP

Min. 1) SFPv  ≤ 2.0 pain. 200 Pa Maks. Maks. Ecodesign
m3/s m3/h m3/s m3/h m3/s m3/h m3/s m3/h

05 0.08 290 0.41 1470 0.53 1900 0.50 1800
08 0.08 290 0.62 2230 0.74 2600 0.74 2600
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GOLD RX, koot 04/05, 07/08

Oikeakätinen

Vasenkätinen

Vaihtoehtoinen kanavaliitäntä 
A: Tilausvaiheessa on ilmoitettava, halutaanko oikea- vai vasen-
kätinen malli. Jos koneen mukana toimitetaan kaikki liitäntäpää-
dyt, vaihto voidaan tehdä työmaalla käsipäätteen avulla.

B: Tilausvaiheessa on ilmoitettava, halutaanko kone päädyllä vai 
ilman halutussa ilmasuunnassa.

C: Kone voidaan asettaa pystyasentoon.

Pohjapalkki/jalusta/perustus
Kone on sijoitettava pohjapalkille (lisävaruste), jalustalle (lisäva-
ruste) tai muun tyyppiselle perustukselle, jotta tarkastusluukut 
voidaan avata.

GOLD RX Top, koko 04/05, 07/08
Vaihtoehtoinen kanavaliitäntä 
A: GOLD-kone toimitetaan oikeakätisenä. Muutos vasenkätisek-
si tehdään rakennuspaikalla käsipäätteen avulla. 

Pohjapalkki/jalusta/perustus
Kone on sijoitettava pohjapalkille (lisävaruste), jalustalle (lisäva-
ruste) tai muun tyyppiselle perustukselle, jotta tarkastusluukut 
voidaan avata. OikeakätinenVasenkätinen

1) Tehoversio 1. 2) Tehoversio 2.

Mitoitus

GOLD
RX

koko

Pituus
mm

Leveys
mm

Korkeus
mm

Paino
kg

Kanava-
liitäntä  

mm

Ilmavirta,m3/s Sähköliitäntä

Min.  SFPv  ≤ 2.0 
pain. 200 Pa

Maks Maks  
Ecodesign

04 1500 825  1011 214-243 Ø 315 0.08 0.42 0.45 0.45 1x230V, 10A tai
3x400V, 10A

05 1500 825 1011  214-243 Ø 315 0.08 0.42 0.65 0.65 1x230V, 101)/162)A tai
3x400V, 10A

07 1600 995 1176 262-301 Ø 400 0.08 0.69 0.75 0.75 1x230V, 101)/162)A tai
3x400V, 10A

08 1600 995 1176 270-309 Ø 400 0.20 0.77 1.00 1.00 1x230V, 16A1) tai
3x400V, 10A1)2)

GOLD
RX Top
koko

Pituus
mm

Leveys
mm

Korkeus
mm

Paino
kg

Kanava-
liitäntä  

mm

Ilmavirta,m3/s Sähköliitäntä

Min.  SFPv  ≤ 2.0 
pain. 200 Pa

Maks Maks  
Ecodesign

04 1500 825 1011 247 Ø 315 0.08 0.38 0.45 0.45 1x230V, 10A tai
3x400V, 10A

05 1500 825 1011 247 Ø 315 0.08 0.38 0.65 0.57 1x230V, 10A tai
3x400V, 10A

07 1600 995 1176 306 Ø 400 0.08 0.65 0.75 0.75 1x230V, 10A tai
3x400V, 10A

08 1600 995 1176 310 Ø 400 0.20 0.711) 1.00 0.92 1x230V, 16A tai
3x400V, 10A

1) 0,71 m3/s koskee oikeakätistä versiota. Vasenkätisille versioille arvo on 0,77 m3/s.
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GOLD RX, koko 11/12
Vaihtoehtoinen kanavaliitäntä
A: Tilausvaiheessa on ilmoitettava, halutaanko oikea- vai vasen-
kätinen malli. Jos koneen mukana toimitetaan kaikki liitäntä-
päädyt, vaihto voidaan tehdä työmaalla käsipäätteen avulla.

B: Tilausvaiheessa on ilmoitettava, halutaanko kone päädyllä 
vai ilman halutussa ilmasuunnassa. 

C: ToiMin.taosien sijoitus voidaan kääntää peilikuvaksi pysty-
suunnassa. Ilmoitetaan tilausvaiheessa puhaltimen sijoituksena 
1 tai 2.

Oikeakätinen

Vasenkätinen

Puhaltimen sijoitus 1 Puhaltimen sijoitus 2

Puhaltimen sijoitus 1 Puhaltimen sijoitus 2

GOLD RX Top, koko 11/12
Vaihtoehtoinen kanavaliitäntä
A: GOLD-kone toimitetaan oikeakätisenä. Muutos vasenkäti-
seksi tehdään rakennuspaikalla käsipäätteen avulla.  

OikeakätinenVasenkätinen

Mitoitus

1) Tehoversio 1. 2) Tehoversio 2.

GOLD
RX

koko

Pituus
mm

Pisin osa
purettuna

mm

Leveys
mm

Korkeus
mm

Paino
kg

Kanava-
liitäntä  

mm

Ilmavirta,m3/s Sähköliitäntä

Min.  SFPv  ≤ 2.0 
pain. 200 Pa

Maks Maks  
Ecodesign

11 1860 655 1199 1486 444-496 Ø 500 0.20 1.00 1.10 1.10 1x230V, 16A1) tai
3x400V, 10A1)2)

12 1860 655 1199 1486 466-518 Ø 500 0.20 1.14 1.40 1.40 3x400V, 10A

GOLD
RX Top
koko

Pituus
mm

Pisin osa
purettuna

mm

Leveys
mm

Korkeus
mm

Paino
kg

Kanava-
liitäntä  

mm

Ilmavirta,m3/s Sähköliitäntä

Min.  SFPv  ≤ 2.0 
pain. 200 Pa

Maks Maks  
Ecodesign

11 1860 655 1199 1486 488 Ø 500 0.20 0.94 1.10 1.10 1x230V, 16A tai
3x400V, 10A

12 1860 655 1199 1486 504 Ø 500 0.20 1.041) 1.40 1.25 3x400V, 10A

1) 1,04 m3/s koskee oikeakätistä versiota. Vasenkätisille versioille arvo on 1,08 m3/s.
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Vaihtoehtoinen kanavaliitäntä
A: Tilausvaiheessa on ilmoitettava, halutaanko oikea- vai vasen-
kätinen malli. Jos koneen mukana toimitetaan kaikki liitäntäpää-
dyt, vaihto voidaan tehdä työmaalla käsipäätteen avulla.

B: Tilausvaiheessa on ilmoitettava, halutaanko kone päädyllä vai 
ilman halutussa ilmasuunnassa.

C: ToiMin.taosien sijoitus voidaan kääntää peilikuvaksi pysty-
suunnassa. Ilmoitetaan tilausvaiheessa puhaltimen sijoituksena 
1 tai 2.

D: Tilausvaiheessa on ilmoitettava halutaanko ylempi puhalti-
men poistoaukko ylöspäin (ei ulkokäytössä).

E: Yläpuolen ilmaliitäntä ulko- tai poistoilmalle ilmoitetaan 
koon 14-30 tilauksessa (ei ulkokäytössä).

Oikeakätinen

Vasenkätinen

Puhaltimen sijoitus 1 Puhaltimen sijoitus 2

Puhaltimen sijoitus 1 Puhaltimen sijoitus 2

GOLD RX koot 14/20, 25/30, 35/40 

1) Tehoversio 1. 2) Tehoversio 2.

* *

* *

* Koot 14-30

Mitoitus

GOLD
RX

koko

Pituus
mm

Pisin osa
purettuna

mm

Leveys
mm

Korkeus
mm

Paino
kg

Kanava-
liitäntä  

mm

Ilmavirta,m3/s Sähköliitäntä

Min.  SFPv  ≤ 2.0 
pain. 200 Pa

Maks Maks  
Ecodesign

14 2080 765 1400 1586 521-589 1000x400 0.20 1.65 1.65 1.65 3x400V, 10A

20 2080 765 1400 1586 557-625 1000x400 0.30 1.80 2.10 2.10 3x400V, 101)/162)A

25 2220 835 1600 1786 666-746 1200x500 0.30 2.25 2.50 2.50 3x400V, 101)/162)A

30 2220 835 1600 1786 706-786 1200x500 0.50 2.35 3.20 2.81 3x400V, 20A

35 2446 948 1990 2085 956-1070 1400x600 0.50 3.50 3.90 3.90 3x400V, 20A

40 2446 948 1990 2085 1006-1120 1400x600 0.75 3.80 3,901/5.002 3,90 3x400V, 201)/252)A
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GOLD RX, koko 100/120

Oikeakätinen

Vasenkätinen

Puhaltimen sijoitus 1 Puhaltimen sijoitus 2

Puhaltimen sijoitus 1 Puhaltimen sijoitus 2

1) Tehoversio 1. 2) Tehoversio 2. 3) Kun puhaltimen poistoaukko on ylöspäin, kanavien liitäntämitat ovat 2500 x 800 mm.

Vaihtoehtoinen kanavaliitäntä
A: Tilausvaiheessa on ilmoitettava, halutaanko oikea- vai vasenkäti-
nen malli.

B: Tilausvaiheessa on ilmoitettava, halutaanko kone päädyllä vai 
ilman halutussa ilmasuunnassa.  

C: ToiMin.taosien sijoitus voidaan kääntää peilikuvaksi pystysuunnas-
sa. Ilmoitetaan tilausvaiheessa puhaltimen sijoituksena 1 tai 2.

D: Tilausvaiheessa on ilmoitettava halutaanko ylempi puhaltimen 
poistoaukko ylöspäin (ei ulkokäytössä).

Toimitus
GOLD RX 100/120 toimitetaan viidessä osassa: kaksi puhallinosaa, 
kaksi suodatinosaa ja yksi lämmönsiirrinosa. Lämmönsiirrinosa 
voidaan toimittaa kahteen kotelo-osaan ja roottoriin jaettuna, jolloin 
roottori toimitetaan kallistettuna kuljetusalustalla (kuljetuskorkeus 
2930 mm). Lämmönsiirrinosan asennuksen jälkeen viisi yksikköä 
asennetaan paikan päällä.

GOLD RX, koot 50/60 ja 70/80
Vaihtoehtoinen kanavaliitäntä
A: Tilausvaiheessa on ilmoitettava, halutaanko oikea- vai vasenkäti-
nen malli.

B: Tilausvaiheessa on ilmoitettava, halutaanko kone päädyllä vai 
ilman halutussa ilmasuunnassa.  

C: ToiMin.taosien sijoitus voidaan kääntää peilikuvaksi pystysuun-
nassa. Ilmoitetaan tilausvaiheessa puhaltimen sijoituksena 1 tai 2.

D: Tilausvaiheessa on ilmoitettava halutaanko ylempi puhaltimen 
poistoaukko ylöspäin (ei ulkokäytössä).

Toimitus
GOLD RX 70/80 toimitetaan kahtena yksikkönä. Ensimmäinen 
yksikkö koostuu keskiosasta LTO-laitteella ja puhallin-/suodatinosas-
ta, jossa puhallin on ylätasossa. Toinen yksikkö koostuu puhallin-/
suodatinosasta, jossa puhallin on alatasossa.

Oikeakätinen

Vasenkätinen

Puhaltimen sijoitus 1 Puhaltimen sijoitus 2

Puhaltimen sijoitus 1 Puhaltimen sijoitus 2

1) Tehoversio 1. 2) Tehoversio 2.

Mitoitus

GOLD
RX

koko

Pituus
mm

Pisin osa
purettuna

mm

Leveys
mm

Korkeus
mm

Paino
kg

Kanava-
liitäntä 3) 

mm

Ilmavirta,m3/s Sähköliitäntä

Min.  SFPv  ≤ 2.0 
pain. 2 00 Pa

Maks Maks  
Ecodesign

100 3322 1126 3340 3440 3540-3900 2400x1200 1.50 10.00 11.00 11.00 3x400V, 501)/802)A

120 3322 1126 3340 3440 3746-4168 2400x1200 2.50 10.30 14.00 13.04 3x400V, 801)/1252)A

GOLD
RX

koko

Pituus
mm

Pisin osa
purettuna

mm

Leveys
mm

Korkeus
mm

Paino
kg

Kanava-
liitäntä  

mm

Ilmavirta,m3/s Sähköliitäntä

Min.  SFPv  ≤ 2.0 
pain. 200 Pa

Maks Maks  
Ecodesign

50 2670 1050 2318 2353 1294-1418 1600x800 0.60 4.75 5.00 5.00 3x400V, 201)/322)A

60 2670 1050 2318 2353 1374-1498 1600x800 1.00 5.00 6.50 6.50 3x400V, 321)/502)A

70 3120 1275 2637 2740 2059-2211 1800x1000 1.00 6.60 7.50 7.50 3x400V, 321)/502)A

80 3120 1275 2637 2740 2159-2435 1800x1000 1.50 6.85 9.50 8.31 3x400V, 501)/802)A
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GOLD PX, koot 04/05, 07/08

GOLD PX, koko 11/12

Vaihtoehtoinen kanavaliitäntä
A: Tilausvaiheessa on ilmoitettava, halutaanko oikea- vai vasen-
kätinen malli. 

B: Tilausvaiheessa on ilmoitettava, halutaanko kone päädyllä vai 
ilman halutussa ilmasuunnassa.  

C: Tilausvaiheessa ilmoitetaan, tuleeko ulkoilman ottoaukko ja/
tai poistoilma-aukko yläpuolelle (ei ulkokäytössä).

GOLD PX, koot 14/20 ja 25/30

OikeakätinenVasenkätinen

OikeakätinenVasenkätinen

Vaihtoehtoinen kanavaliitäntä
A: Tilausvaiheessa on ilmoitettava, halutaanko oikea- vai vasen-
kätinen malli.

B: Tilausvaiheessa on ilmoitettava, halutaanko kone päädyllä vai 
ilman halutussa ilmasuunnassa. 

Vaihtoehtoinen kanavaliitäntä
A: Tilausvaiheessa on ilmoitettava, halutaanko oikea- vai vasen-
kätinen malli. 

B: Tilausvaiheessa on ilmoitettava, halutaanko kone päädyllä vai 
ilman halutussa ilmasuunnassa.  OikeakätinenVasenkätinen

1) Tehoversio 1. 2) Tehoversio 2.

1) Tehoversio 1. 2) Tehoversio 2.

1) Tehoversio 1. 2) Tehoversio 2.

Mitoitus

GOLD
PX

koko

Pituus
mm

Leveys
mm

Korkeus
mm

Paino
kg

Kanava-
liitäntä  

mm

Ilmavirta,m3/s Sähköliitäntä

Min.  SFPv  ≤ 2.0  
pain. 200 Pa

Maks Maks  
Ecodesign

04 2000 905  1191 291-337 Ø 315 0.08 0.45 0.45 0.45 1x230V, 10A tai
3x400V, 10A

05 2000 905 1191  291-337 Ø 315 0.08 0.47 0.65 0.53 1x230V, 101)/162)A tai
3x400V, 10A

07 2230 1075 1356 360-419 Ø 400 0.08 0.71 0.75 0.75 1x230V, 101)/162)A tai
3x400V, 10A

08 2230 1075 1356 369-428 Ø 400 0.20 0.79 1.00 0.83 1x230V, 16A1) tai
3x400V, 10A1)2)

GOLD
PX

koko

Pituus
mm

Pisin osa
purettuna

mm

Leveys
mm

Korkeus
mm

Paino
kg

Kanava-
liitäntä  

mm

Ilmavirta,m3/s Sähköliitäntä

Min.  SFPv  ≤ 2.0 
pain. 200 Pa

Maks Maks  
Ecodesign

14 2830 1300 1480 1586 667-773 1000x400 0.20 1.65 1.65 1.65 3x400V, 10A

20 2830 1300 1480 1586 703-809 1000x400 0.30 2.00 2.10 1.85 3x400V, 101)/162)A

25 3220 1550 1680 1786 905-1058 1200x500 0.30 2.45 2.50 2.40 3x400V, 101)/162)A

30 3220 1550 1680 1786 945-1098 1200x500 0.50 2.55 3.20 2.32 3x400V, 161)/202)A

GOLD
PX

koko

Pituus
mm

Pisin osa
purettuna

mm

Leveys
mm

Korkeus
mm

Paino
kg

Kanava-
liitäntä  

mm

Ilmavirta,m3/s Sähköliitäntä

Min.  SFPv  ≤ 2.0 
pain. 200 Pa

Maks Maks  
Ecodesign

11 2510 1200 1279 1486 552-646 Ø 500 0.20 1.01 1.10 1.05
1x230V, 16A1) tai
3x400V, 10A1)2)

12 2510 1200 1279 1486 574-668 Ø 500 0.20 1.14 1.40 1.20 3x400V, 10A
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Oikeakätinen

Vasenkätinen

Puhaltimen sijoitus 1 Puhaltimen sijoitus 2

Puhaltimen sijoitus 1 Puhaltimen sijoitus 2

GOLD CX, koot 35/40

Vaihtoehtoinen kanavaliitäntä
A: Tilausvaiheessa on ilmoitettava, halutaanko oikea- vai vasen-
kätinen malli. 

B: Tilausvaiheessa on ilmoitettava, halutaanko kone päädyllä vai 
ilman halutussa ilmasuunnassa.  

C: ToiMin.taosien sijoitus voidaan kääntää peilikuvaksi pysty-
suunnassa. Ilmoitetaan tilausvaiheessa puhaltimen sijoituksena 
1 tai 2.

D: Tilausvaiheessa on ilmoitettava halutaanko ylempi puhalti-
men poistoaukko ylöspäin (ei ulkokäytössä).

Vaihtoehtoinen kanavaliitäntä
A: Tilausvaiheessa on ilmoitettava, halutaanko oikea- vai vasenkäti-
nen malli.

B: Tilausvaiheessa on ilmoitettava, halutaanko kone päädyllä vai 
ilman halutussa ilmasuunnassa.

C: ToiMin.taosien sijoitus voidaan kääntää peilikuvaksi pystysuun-
nassa. Ilmoitetaan tilausvaiheessa puhaltimen sijoituksena 1 tai 2.

D: Tilausvaiheessa on ilmoitettava halutaanko ylempi puhaltimen 
poistoaukko ylöspäin (ei ulkokäytössä).

Toimitus
GOLD CX 50/60 toimitetaan kahtena yksikkönä, 70/80 kolme.

GOLD CX, koot 50/60 ja 70/80

Oikeakätinen

Vasenkätinen

Puhaltimen sijoitus 1 Puhaltimen sijoitus 2

Puhaltimen sijoitus 1 Puhaltimen sijoitus 2

1) Tehoversio 1. 2) Tehoversio 2. 3) Sisältää liitäntäsarjan.

1) Tehoversio 1. 2) Tehoversio 2. 3) Sisältää liitäntäsarjan.

Mitoitus

GOLD
CX

koko

Pituus
mm

Pisin osa
purettuna

mm

Leveys3)

mm
Korkeus

mm
Paino

kg
Kanava-
liitäntä 

mm

Ilmavirta,m3/s Sähköliitäntä

Min.  SFPv   ≤ 2.0 
pain. 200 Pa

Maks Maks  
Ecodesign

35 2719 948 2961 2085 1635-1749 1400x600 0.50 3.78 3.90 3.88 3x400V, 201)/252)A

40 2719 948 2961 2085 1685-1799 1400x600 0.75 3.90 3.901/5.002 3.90 3x400V, 201)/322)A

GOLD
CX

koko

Pituus
mm

Pisin osa
purettuna

mm

Leveys3)

mm
Korkeus

mm
Paino

kg
Kanava-
liitäntä 3) 

mm

Ilmavirta,m3/s Sähköliitäntä

Min.  SFPv  ≤ 2.0 
pain. 20 0 Pa

Maks Maks  
Ecodesign

50 2956 1050 3305 2353 2170-2294 1600x800 1.00 5.00 5.00 5.00 3x400V, 251)/322)A

60 2956 1050 3305 2353 2250-2374 1600x800 1.00 5.95 6.50 6.02 3x400V, 401)/502)A

70 3454 1275 3650 2740 3156-3308 1800x1000 1.50 7.30 7.50 7.48 3x400V, 401)/632)A

80 3454 1275 3650 2740 3256-3532 1800x1000 1.50 8.00 9.50 7.86 3x400V, 631)/802)A
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Vaihtoehtoinen kanavaliitäntä
A: Tilausvaiheessa on ilmoitettava, halutaanko oikea- vai vasen-
kätinen malli.

B: Tilausvaiheessa on ilmoitettava, halutaanko kone päädyllä vai 
ilman halutussa ilmasuunnassa.  

C: ToiMin.taosien sijoitus voi vaihdella. Ilmoitetaan tilausvai-
heessa puhaltimen sijoituksena 1, 2, 4 tai 5. Puhaltimien sijoituk-
sissa 4 ja 5 ilmoitetaan myös tuloilma ylhäällä tai alhaalla.

D: Tilausvaiheessa on ilmoitettava halutaanko ylempi puhaltimen 
poistoaukko ylöspäin (ei ulkokäytössä).

Toimitus
GOLD CX 100/120 toimitetaan kuudessa osassa: kaksi puhallin-
osaa, kaksi suodatinosaa ja kaksi patterilämmönsiirrinosaa. Kuusi 
osaa asennetaan asennuspaikalla. Putkiliitosyksikkö ohjausyksik-
köineen voidaan tilata lisävarusteena ja toimitetaan asennettavak-
si seinälle tai lattialle.

GOLD CX, koot 100/120

1) Tehoversio 1. 2) Tehoversio 2.  
3) Kun puhaltimen poistoaukko on ylöspäin, kanavien liitäntämitat ovat 2500 x 800 mm.

Oikeakätinen

Puhaltimen sijoitus 1 Puhaltimen sijoitus 2

Puhaltimen sijoitus 5, 
tuloilma ylhäällä

Puhaltimen sijoitus 5, 
tuloilma alhaalla

Vasenkätinen

Puhaltimen sijoitus 1 Puhaltimen sijoitus 2

Puhaltimen sijoitus 4, 
tuloilma ylhäällä

Puhaltimen sijoitus 4, 
tuloilma alhaalla

Mitoitus

GOLD
CX

koko

Pituus
mm

Pisin osa
purettuna

mm

Leveys
mm

Kor-
keus
mm

Paino
kg

Kanava-
liitäntä 3) 

mm

Ilmavirta,m3/s Sähköliitäntä

Min.  SFPv   ≤ 2.0 
pain. 200 Pa

Maks Maks  
Ecodesign

100 3396 1144 3677 3440 4374-4734 2400x1200 1.50 11.00 11.00 11.00 3x400V, 631)/802)A

120 3396 1144 3677 3440 4580-5002 2400x1200 2.50 11.70 14.00 12.68 3x400V, 801)/1252)A
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Vaihtoehtoinen asennus/kanavaliitäntä
A: Kone voidaan asentaa pystyyn tai kääntää ylösalaisin, Kone 
voidaan myös asentaa niin, että tarkastusluukku on ylöspäin, 
mutta se ei saa olla alaspäin. 

B: Tilausvaiheessa on ilmoitettava, halutaanko kone päädyllä vai 
ilman. 

Pohjapalkki/jalusta/perustus
Kone on sijoitettava pohjapalkille (lisävaruste), jalustalle (lisäva-
ruste) tai muun tyyppiselle perustukselle, jotta tarkastusluukut 
voidaan avata.

GOLD SD, koot 04/05, 07/08

GOLD SD, koko 11/12

Puhallin + mahd. suo-
datin

OikeakätinenVasenkätinen

Puhallin + mahd. suoda-
tin + patterilämmönsiir-
rin poistoilmalle. Pisara-

erotin on lisävaruste.

Puhallin + mahd. 
suodatin + patteriläm-
mönsiirrin tuloilmalle.

Vaihtoehtoinen kanavaliitäntä
A: Tilausvaiheessa on ilmoitettava, halutaanko oikea- vai vasen-
kätinen malli.

B: Tilausvaiheessa on ilmoitettava, halutaanko kone päädyllä vai 
ilman. 

1) Tehoversio 1. 2) Tehoversio 2.

Mitoitus

1) Tehoversio 1. 2) Tehoversio 2. 3) Patterilämmönsiirrin = Levys + 200 mm.

GOLD
SD

koko

Pituus
mm

Leveys
mm

Korkeus
mm

Paino
kg

Kanava-
liitäntä  

mm

Ilmavirta,m3/s Sähköliitäntä

Min.  SFPv  ≤ 1.0 pain. 200 Pa Maks Maks Ecodesign

Puhallin+suodatin
04 1099 825 490 105-119 Ø 315 0.08 0.60 0.60 0.60 1x230V, 10A

05 1099 825 490 105-119 Ø 315 0.08 0.80 0.80 0.66 1x230V, 10A

07 1174 995 575 113-133 Ø 400 0.08 0.80 0.80 0.80 1x230V, 10A

08 1174 995 575 117-137 Ø 400 0.20 1.19 1.20 1.07 1x230V, 10A1)

3x400V, 10A2)

GOLD
SD

koko

Pituus
mm

Pisin osa
purettuna

mm

Leveys
mm

Korkeus
mm

Paino
kg

Kanava-
liitäntä  

mm

Ilmavirta,m3/s Sähköliitäntä

Min.  SFPv  ≤ 2.0 
pain. 200 Pa

Maks Maks 
Ecodesign

Puhallin+suodatin+patterilämmönsiirrin

11 2092 1404 11993) 748 321-347 Ø 500 0.20 1.05 1.20 1.20
1x230V, 10A1)

3x400V, 10A2)

12 2092 1404 11993) 748 332-358 Ø 500 0.20 1.20 1.80 1.41 3x400V, 10A
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Vaihtoehtoinen kanavaliitäntä
A: Tilausvaiheessa on ilmoitettava, halutaanko oikea- vai vasen-
kätinen malli.

B: Tilausvaiheessa on ilmoitettava, halutaanko kone päädyllä vai 
ilman. 

C: Tilausvaiheessa on ilmoitettava halutaanko puhaltimen poisto-
aukko ylöspäin (ei ulkokäytössä).

Toimitus
GOLD SD 70/80 toimitetaan aina yhtenä kokonaisuutena, kun 
se koostuu puhaltimesta tai suodattimesta + puhaltimesta. Jos se 
koostuu puhaltimesta, suodattimesta ja patterilämmönsiirtimes-
tä, se toimitetaan kahtena osana.

GOLD SD 100/120 toimitetaan puhallin-, suodatin- ja patteri-
lämmönsiirrinyksikkö erillisinä.

Muut koot toimitetaan aina yhtenä kokonaisuutena.

Puhallin

Puhallin + suodatin

Puhallin + suodatin +  
patterilämmönsiir-
rin poistoilmalle. 
Pisaranerotin on 

lisävaruste.

Puhallin + suodatin 
+ patterilämmön-
siirrin tuloilmalle

OikeakätinenVasenkätinen

GOLD SD, koot 14/20,25/30,35/40,50/60,70/80, 
100/120

1) Tehoversio 1. 2) Tehoversio 2. 3) Kun puhaltimen poistoaukko on ylöspäin, kanavien liitäntämitat ovat 2500 x 800 mm.
4) Patterilämmönsiirrin = Levys + 200 mm.

Mitoitus

GOLD
SD

koko

Pituus
mm

Pisin osa
purettuna

mm

Leveys
mm

Korkeus
mm

Paino
kg

Kanava-
liitäntä  

mm

Ilmavirta,m3/s Sähköliitäntä

Min.  SFPv  ≤ 2.0 
pain. 200 Pa

Maks Maks 
Ecodesign

Puhallin+suodatin+patterilämmönsiirrin
14 2615 988 14004) 906 480-518 1000x400 0.20 1.65 1.80 1.80 3x400V, 10A

20 2615 988 14004) 906 498-536 1000x400 0.30 2.10 2.80 2.25 3x400V, 10A

25 2720 1093 16004) 1126 626-678 1200x500 0.30 2.50 2.80 2.80 3x400V, 10A

30 2720 1093 16004) 1126 646-698 1200x500 0.50 3.19 4.00 3.47 3x400V, 10A

35 2720 1093 19904) 1226 793-861 1400x600 0.50 3.90 4.00 4.00 3x400V, 10A

40 2720 1093 19904) 1226 818-886 1400x600 0.75 4.001)/4.602) 5.001)/6.002) 4.92 3x400V, 101)/162)A

50 2687 1050 23184) 1420 1093-1155 1600x800 0.60 5.00 5.60 5.60 3x400V, 101)/162)A

60 2687 1050 23184) 1420 1133-1195 1600x800 1.00 6.50 8.00 6.99 3x400V, 161)/252)A

70 3452 1327 26374) 1420 1563-1639 1800x1000 1.00 7.30 8.00 7.79 3x400V, 161)/252)A

80 3452 1327 26374) 1420 1613-1689 1800x1000 1.50 8.00 12.00 7.86 3x400V, 251)/402)A

100 3396 1144 33404) 1720 2187-2367 2400x12003) 1.50 11.00 12.00 11.48 3x400V, 251)/402)A

120 3396 1144 33404) 1720 2290-2501 2400x12003) 2.50 11.70 18.00 12.69 3x400V, 401)/632)A
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GOLD LP, koko 05, 08
Oikeakätinen

Vasenkätinen

Vaihtoehtoinen asennus/kanavaliitäntä
A: Kone toimitetaan oikeakätisenä. Kone voidaan helposti muut-
taa vasenkätiseksi ohjauslaitteistosta. 

Asennus
Pienen rakennekorkeutensa ansiosta GOLD LP voidaan asen-
taa alaslaskettuun kattoon, vaaka-asentoon ullakolle ja muihin 
ahtaisiin tiloihin. Lattiatilan säästämiseksi GOLD LP voidaan 
asentaa seinän viereen (jalusta on saatavana lisätarvikkeena) 
vaihtoehtona perinteiselle ilmankäsittelykoneelle. Kun kone asen-
netaan seinän viereen, kytkentäkotelon pitää aina olla ylöspäin.

1) Leveys sisältää tarkastusovien irrotettavat liukukiskot

Näkyvissä katossa Käytävässä

Vaatekaapissa

Asennusesimerkkejä

Alakatossa

Mitoitus

GOLD
LP

koko

Pituus
mm

Leveys 11)

mm
Leveys 2

mm
Korkeus

mm
Paino

kg
Kanava-
liitäntä  

mm

Ilmavirta,m3/s Sähköliitäntä

Min. SFPv  ≤ 2.0 
pain. 200 Pa

Maks Maks  
Ecodesign

05 2172 507 560 1171 247 454x400 0.08 0.41 0.53 0.50 1x230V, 10A

08 2370 582 635 1329 301 533x475 0.08 0.62 0.74 0.74 3x400V, 10A
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COMPACT on toiMin.tavalmis ilmankäsittelykone, jossa on 
suoravetoiset tulo- ja poistoilmapuhaltimet, tulo- ja poistoilma-
suodattimet ja pyörivät lämmönsiirtimet.

Näkyvien ulkopintojen väri on valkoinen (NCS S0502-G). 

COMPACT-kone on varustettu integroidulla ohjauslaitteistolla, 
jota hallitaan selväkielisesti käsipäätteen avulla. Sähkö- ja ohja-
usjärjestelmä on täysin integroitu koneeseen. IQnomic-ohjausyk-
sikkö ohjaa ja säätää lämpötiloja, ilmavirtoja ja muita toiMin.
toja. Järjestelmässä on suuri määrä integroituja toiMin.toja. ml. 
tiedonsiirto, jotka on helppo aktivoida. 

Jos tarvitaan täydentäviä toiMin.taosia, kuten peltejä ja jäähdy-
tyspattereita, ne asennetaan kanavaan.

Käyttökohteet
COMPACT Unit ja COMPACT Top on tarkoitettu yleisilman-
vaihtoon ja niitä voidaan käyttää pienehköissä tiloissa, kuten 
toimistoissa, kouluissa, päiväkodeissa, julkisissa tiloissa, myy-
mälätiloissa ja asuinrakennuksissa jne. Pienemmissä tiloissa 
asennustila on usein rajallinen. COMPACT Unit ja COMPACT 
Top vaativat erittäin vähän asennustilaa. COMPACT Unitissa 
kanavaliitännät ovat koneen päädyssä perinteiseen tapaan. COM-
PACT Topissa liitännät ovat koneen päällä.

COMPACT Air ja COMPACT Heat –koneet on tarkoitettu 
yleisilmanvaihtoon ja niitä voidaan käyttää luokkahuoneis-
sa, päiväkodeissa, kokoustiloissa, pienemmissä toimistoissa, 
työtiloissa, myymälöissä, ravintoloissa ja vastaavissa julkisissa 
tiloissa. COMPACT Air ja COMPACT Heat asennetaan suoraan 
ilmastoitavaan tilaan. COMPACT Heat –kone toimii normaalita-
pauksessa kuten COMPACT Air, mutta sitä voidaan käyttää tilan 
lämmitykseen BOOSTER-toiMin.non avulla.

COMPACT on tarkoitettu sisäkäyttöön.

COMPACT on suunniteltu ja testattu ympäristön lämpötiloille 
-25 °C … +40 °C ja ilmavirran lämpötiloille -40 °C … +40 °C

Sertifi ointi
Swegonilla on ISO 9001 ja ISO 14001-standardien mukainen 
laatu- ja ympäristösertifi ointi. Ilmankäsittelykoneet COMPACT 
Unit ja Top ovat lisäksi Euroventin sertifi oimia.

Yleistä, COMPACT

Tekniset oMin.aisuudet

COMPACT Unit

COMPACT Top

COMPACT Air COMPACT Heat

www.eurovent-certifi cation.com 
www.certifl ash.com

N° 09.05.426. Range: COMPACT
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Kanavatarvikkeet, COMPACT

Ulkoilma-
huuva

Poistoilma-
huuva

Yhdistelmä-
huuva

• Ulkoilmahuuva (Unit/Top)

• Jäteilmahuuva (Unit/Top)

• Yhdistelmähuuva (Unit/Top)

• Ulkoseinähuuva 

Huuvat, COMPACT

Ulkoseinähuuva

Ohjauskomponentit, COMPACT
Sisäänrakennettua ohjauslaitteistoa voidaan tarvittaessa 
täydentää erilaisilla komponenteilla, esim.:

• Ilmanlaatuanturi

• Läsnäoloanturi

• Huoneanturi

Järjestelmään on saatavana erilaisia kanavatarvikkeita, 
kuten:

• Pelti

• Sähkö- tai vesilämmityspatteri

• Jäähdytyspatteri, vesi tai suorahöyrystys

• Äänenvaimennin

Lisävarusteet, COMPACT
Eri konemalleihin on saatavana erilaisia lisätarvikkeita, 
kuten:

• Jalusta (Unit)

• Ovenpidin (Unit)

• Poistoilmaliitäntä (Air/Heat)

• Peitelevy koneen ja katon väliin (Air/Heat)

• Sälepelti (Air, vakiona Heat-koneessa)

Lämmitys- ja jääh-
dytyspatteri

Pelti

Sähkölämmityspatteri

Jalusta

Poistoilmaliitäntä

Ilmanlaatuanturi Läsnäoloanturi

Sälepelti

Täydennysosat ja lisätarvikkeet
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Pituus

Leveys

Korkeus
(sisältää kyt-
kentähuuvan)

Ilmavirta-alueet, COMPACT
Kaikki tämän esitteen 
arvot on tarkoitettu 
ohjeellisiksi. Tarkat 
arvot saadaan verk-
kopohjaisen ProUnit-
konevalintaohjelman 
suorittamista laskel-
mista. 

Ota yhteys Swegonin 
edustajaan tietojen 
laskentaa varten tai 
käytä ohjelmaa osoit-
teessa www.swegon.fi 

Ulkoilma Tuloilma Poistoilma Jäteilma

Tämän esitteen ilmavirtanuolet

Tämän esitteen mittatiedot

1) Äänitasossa otettu huomioon huonevaikutus -12 dB. 
2) Ei koske BOOSTER-käyttöä.

Pituus

Leveys

Korkeus
(sisältää poh-
japalkin)

Pituus

Leveys

Korkeus
(sisältää poh-
japalkin)

Pituus

Leveys

Korkeus
(sisältää 
pohjapalkin, 
kierrätysosan 
ja sälepellin)

Mitoitus

COMPACT
Unit

Min. SFPv  ≤ 2.0 pain. 200 Pa Maks. Maks. Ecodesign
m3/s m3/h m3/s m3/h m3/s m3/h m3/s m3/h

02 0.08 290 0.2 720 0.23 830 0.23 830

03 0.08 290 0.25 900 0.36 1300 0.36 1300

COMPACT
TOP

Min. SFPv  ≤ 2.0 pain. 200 Pa Maks. Maks. Ecodesign
m3/s m3/h m3/s m3/h m3/s m3/h m3/s m3/h

02 0.08 290 0.2 720 0.23 830 0.23 830

03 0.08 290 0.23 830 0.36 1300 0.36 1300

COMPACT
AIR

Min. Maks./SFPV Maks. Ecodesign Äänitaso ≤ 30 dB(A) ilmavirralla

m3/s m3/h m3/s m3/h m3/s m3/h m3/s m3/h
02 0.08 290 0.23/1.1 830/1.1 0.23 830 0.231) 8301)

03 0.08 290 0.33/1.8 1190/1.8 0.36 1300 0.251) 9001)

COMPACT
Heat

Min. Maks./SFPV Maks. Ecodesign Äänitaso ≤ 30 dB(A) 
ilmavirralla

m3/s m3/h m3/s m3/h m3/s m3/h m3/s m3/h
02 0.08 290 0.23/1.3 830/1.3 0.23 830 0.231)2) 8301)2)

03 0.08 290 0.305/2.0 1100/2.0 0.36 1300 0.231)2) 8301)2)
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Oikeakätinen

Vasenkätinen

COMPACT Unit, koko 02, 03
Vaihtoehtoinen kanavaliitäntä 
A: Kone toimitetaan oikeakätisenä. Kone voidaan helposti muut-
taa vasenkätiseksi ohjauslaitteistosta. 

B: Kone voidaan asettaa pystyasentoon.

Jalusta/perustus
Kone on sijoitettava jalustalle (lisävaruste) tai perustukselle, jotta 
tarkastusluukut voidaan avata.

COMPACT Top, koko 02, 03
Vaihtoehtoinen kanavaliitäntä 
A: Kone toimitetaan kokoonpantuna, ja kaikki osat ovat val-
miina omilla paikoillaan koneessa. Kaikki kanavaliitännät ovat 
koneen yläsivulla. 

Jalusta/perustus
Koneessa on pohjapalkki.

Mitoitus

COMPACT
Unit
koko

Pituus
mm

Leveys
mm

Korkeus
mm

Paino
kg

Kanava-
liitäntä  

mm

Ilmavirta,m3/s Sähköliitäntä

Min. SFPv  ≤ 2.0 
pain. 200 Pa

Maks Maks  
Ecodesign

02 1214 788  872 160 Ø 250 0.08 0.2 0.23 0.23 1x230V, 10A

03 1214 788 872  160 Ø 250 0.08 0.25 0.36 0.36 1x230V, 10A

COMPACT
Top

koko

Pituus
mm

Leveys
mm

Korkeus
mm

Paino
kg

Kanava-
liitäntä  

mm

Ilmavirta,m3/s Sähköliitäntä

Min. SFPv  ≤ 2.0 
pain. 200 Pa

Maks Maks  
Ecodesign

02 1103 788  1302 200 Ø 250 0.08 0.2 0.23 0.23 1x230V, 10A

03 1103 788 1302  200 Ø 250 0.08 0.23 0.36 0.36 1x230V, 10A
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COMPACT Air, koko 02, 03
Vaihtoehtoinen kanavaliitäntä 
A: Kone toimitetaan kokoonpantuna, ja kaikki osat ovat val-
miina omilla paikoillaan koneessa. Kaikki kanavaliitännät ovat 
koneen päällä. 

Asennus
Tuloilmaosa voidaan tarvittaessa irrottaa koneosasta asennuspai-
kalla haalausta varten. 

Kone asennetaan ilmastoitavaan tilaan ja kytketään pistokkeella 
maadoitettuun pistorasiaan. Ulkoilma- ja jäteilmakanavat liite-
tään koneen päälle ja viedään ulos seinän läpi. 

1) Äänitasossa otettu huomioon huonevaikutus -12 dB.

COMPACT Heat, koko 02, 03
Vaihtoehtoinen kanavaliitäntä 
A: Kone toimitetaan kokoonpantuna, ja kaikki osat ovat val-
miina omilla paikoillaan koneessa. Kaikki kanavaliitännät ovat 
koneen päällä. 

Asennus
Tuloilmaosa voidaan tarvittaessa irrottaa koneosasta asennuspai-
kalla haalausta varten. 

Kone asennetaan ilmastoitavaan tilaan ja kytketään Perilex-
tyyppisellä pistokkeella maadoitettuun pistorasiaan. Ulkoilma- ja 
jäteilmakanavat liitetään koneen päälle ja viedään ulos seinän 
läpi. 

1) Äänitasossa otettu huomioon huonevaikutus -12 dB. 2) Ei koske BOOSTER-käyttöä.

Mitoitus

COMPACT
Air

koko

Pituus
mm

Leveys
mm

Kor-
keus
mm

Paino
kg

Kanava-
liitäntä  

mm

Ilmavirta,m3/s Käytettävissä oleva paine 
ulkoilmalle/jäteilmalle 
maksimi-ilmavirralla

Pa

Äänitaso 
≤ 30 dB(A) 

m3/s

Sähköliitäntä

Min. Maks/
SFPv

Maks  
Ecodesign

02 1102 788  2114 331 Ø 250 0.08 0.23/1.1 0.23 20 0.231) 1x230V, 10A

03 1102 788 2114  331 Ø 250 0.08 0.33/1.8 0.36 20 0.251) 1x230V, 10A

COMPACT
Heat
koko

Pituus
mm

Leveys
mm

Kor-
keus
mm

Paino
kg

Kanava-
liitäntä  

mm

Ilmavirta,m3/s Käytettävissä oleva pai-
ne ulkoilmalle/jäteilmalle 

maksimi-ilmavirralla
Pa

Äänitaso 
≤ 30 dB(A) 

m3/s

Sähköliitäntä

Min. Maks/
SFPv

Maks  
Ecodesign

02 1102 788  2414 345 Ø 250 0.08 0.23/1.3 0.23 20 0.231)2) 3x400V, 16A

03 1102 788 2414  345 Ø 250 0.08 0.305/2.0 0.36 20 0.231) 2) 3x400V, 16A
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We make every breath count.


