GOLD RECOsorptic

Ottaa tehokkaasti talteen lammon,
kylman ja kosteuden parhaan

mahdollisen energiansaaston saamiseksi.

www.swegon.com w




GOLD RECOsorptic

RECOsorptic tarjoaa etuja
seka kesalla etta talvella

llImankosteus vaikuttaa seka viihtyisyyteen etta
lammitys- ja jaahdytysenergian kulutukseen. Koska
ulkoilma on kesaaikaan kosteaa, vaatii sen jaahdytta-
minen kondensoitumisen vuoksi paljon lisdenergiaa.
Talvisaikaan kuiva ulkoilma aiheuttaa viihtyvyysongel-
mia staattisten purkausten ja silmien, nendn, suun ja
kurkun kuivumisen muodossa.

Swegonin uudet pydrivat RECOsorptic-lammansiir-
timet tuovat tdhan muutoksen. Se lisaksi etta ne
ottavat hyvalla hyotysuhteella lampda talteen, ne
saastavat paljon energiaa ja rahaa huolehtimalla sisail-
man oikeasta kosteudesta.

Kesdaikaan ei tarvita suuria jaahdytyskoneita, mika
pienentda sekd investointi- ettd kdyttdkustannuksia.

Pienemmat jaahdytyksen kaytto-
ja investointikustannukset

Parempi kylman talteenotto
kesalla

Estaa [ammonsiirtimen
jaatymisen

Parempi kosteuden siirto
parantaa viihtyisyytta talvella

Talvisaikaan ne pienentadvat kayttokustannuksia elimi-
noimalla lammdnsiirtimen jaatymisriskin. Suurin etu
poistoilman kosteuden siirrosta tuloilmaan saadaan
viihtyvyyden parantumisesta..

RECOsorptic on Swegonin kehittama ja valmistama.
Se perustuu vuosien tuotekehitykseen ja osaamiseen
ja siirtaa erittdin tehokkaasti kosteutta ja lampoa.

Investointi maksaa itsensa nopeasti takaisin pienem-
pind investointeina jdahdytyskoneisiin seka merkitta-
vasti pienempina kayttékustannuksina.

Swegonin pyorivilla lammaonsiirtimilla on poikke-
uksellisen korkea hyotysuhde. Tasta on todisteena
Eurovent-sertifiointi.



GOLD RECOsorptic

Edut kesalla

Kesaaikaan ulkoilma on [dmminta ja kosteaa.
Kun ulkoilma jadahdytetdan, sen kosteus tiivis-
tyy vedeksi, mika kuluttaa paljon jadhdytys-
energiaa.

RECOsorptic siirtaa kylman poistoilmasta tuloil-
maan ja pienentda nain jaahdytysenergian tar-
vetta. Lisaksi osa ulkoilman kosteudesta siirre-

taan jateilmaan, mika sekin osaltaan pienentaa
jaahdytysenergian tarvetta.

Yhdessa nama merkitsevat alhaisempia jaah-
dytyksen kayttokustannuksia seka pienempia
investointikustannuksia, koska voidaan kayttaa
pienempia jaahdytyskoneita.

Jateilma Poistoilma

Kostea ulkoilma kuivataan.
» » Kylma otetaan talteen poistoilmasta.

Ulkoilma Tuloilma
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Edut talvella

Talvisaikaan ulkoilma on kylmaa ja kuivaa. Toi-
saalta poistoilma on lamminta ja kosteaa.

RECOsorptic siirtaa lammon poistoilmasta
tuloilmaan ja pienentda ndin lammitysenergian
tarvetta. Ldmmon lisaksi siirretddn myds osa
poistoilman kosteudesta tuloilmaan, ja siksi
seka ihmiset etta kalusteet voivat paremmin
ilman erillista kostutusta.

Kosteuden siirtaminen tuloilmaan ehkaisee
myds pyorivan lammansiirtimen jaatymisen,
mika sekin parantaa kayttotaloutta.

Poistoilma

&
Y

Jateilma
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Kuiva ulkoilma kostutetaan.

Lémpé ja kosteus otetaan talteen
Ulkoilma "™ poistoilmasta.
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GOLD-perhe

GOLD RECOsorptic

GOLD-ilmankasittelykone on tdydellinen sisailmastojarjestelman keskuskone, joka tarjoaa erittain tehokkaan toiminnan ja
alykkaat ohjaustoiminnot yhdessa paketissa. Suuren lisdvarustevalikoiman ansiosta GOLD on myds erittdin monikayttdinen.

GOLD RX GOLD PX GOLD CX GOLD SD GOLD LP
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Koot 04-120 04-30 35-120 04-120 05-08

Lammon talteenotto

Pydrivéa RECOnomic

Uusi ristivirtauslevy-

Patterilammaonsiirrin

Patterilammonsiirrin

Py&rivda RECOnomic

tai RECOsorptic- |[dmmaonsiirrin, josta (lisévaruste) [&mmaonsiirrin
ldmmansiirrin on saatavana kaksi
versiota

Puhaltimet GOLD Wing* GOLD Wing* GOLD Wing* GOLD Wing* GOLD Wing
Puhallinmoottorit EC EC EC EC EC
Ohjausjarjestelma IQlogic IQlogic IQlogic IQlogic IQnomic
Integroitu jaahdytys- Kylla Kylla Kylla Kylla Kylla
koneen ja lampopump-
pujen ohjaus
Tiedonsiirto verkossa Kylla Kylla Kylla Kylla Kylla
Tiedonsiirtovalmius Kylla Kylla Kylla Kylla Kylla
rakennusautomaatio-
jarjestelman kanssa
Ulkopuolen vari Beige Beige Beige Beige Valkoinen

NCS S2005-Y 30R | NCS S2005-Y 30R | NCS S2005-Y 30R | NCS S2005-Y 30R NCS S0502-G
Ylaliitanta Kokonaan, RX Top Osittain, 14-30 Osittain, 35-120 Osittain, 14-120 -

04-12

Osittain, RX 14-120
Full face -kanavaliitanta Kylla Kylla Kylla Kylla Kylla
Ulkoasennus Kylla Kylla Kylla Kylla -

Eurovent-sertifikaatti

AHU-06-06-319

AHU-06-06-319

AHU-06-06-319

AHU-06-06-319

AHU-06-06-319

Tietoja GOLD-koneista
GOLD on sarja toimintavalmiita ilmankasittelykoneita

yleisilmanvaihtoon. Saatavana on useita kokoja; suurin
ilmavirta on 14 m3/s (50 400 m?/h).

Koneessa on energiatehokkaat puhaltimet, jotka tayttavat
energiatehokkuusvaatimukset. GOLD-koneissa on sisdan-
rakennettu IQlogic-ohjauslaitteisto, jossa on runsaasti

valmiita toimintoja mukaan lukien tiedonsiirto.

Lisdvarusteet

GOLD-koneisiin on saatavana taydellinen valikoima lisava-
rusteita, kuten pelteja, lammitys- ja jadhdytyspattereita,

kiertoilmaosa, jaahdytyskoneita ja lampodpumppuja. Kaikki
mallit paitsi LP voidaan asentaa ulos.
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