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Uusi SILVER-perhe

Moduulikone SILVER M

Kompaktikone SILVER C

Moduulikone SILVER M on erittäin joustava 
ilmankäsittelykone ja siihen on saatavana 
suuri valikoima komponentteja, joiden avulla 
voidaan täyttää asiakkaan sovelluskohtaiset 
erityisvaatimukset ja toiveet. SILVER M 
-koneessa on monia ainutlaatuisia ratkaisuja, 
jotka varmistavat hyvän lämpöeristyksen ja 
erittäin hyvät hygieniaominaisuudet.

Kone kootaan valinnaisista moduuleista 
ja toimintaosista. Ne toimitetaan erikseen 
tai sopivina lohkoina ja kootaan työmaalla 
täydelliseksi ilmankäsittelykoneeksi. 

Korkea laatu ja mekaaninen vakavuus yhdes-
sä korkean suorituskyvyn kanssa takaavat 
pitkäikäisen ja energiatehokkaan toiminnan.

Sivu 10-15: Lisätietoja  
 SILVER M -koneesta 

Kompaktikone SILVER C on ilmankäsittelykone, 
jossa oleelliset toimintaosat (puhaltimet, suo-
dattimet, lämmönsiitimet) on asennettu samaan 
koteloon. Sen ansiosta asennus sujuu nopeasti ja 
helposti.

Puhaltimien sijainnin ja virtaussuuntien valinta-
mahdollisuus varmistaa kuitenkin joustavuuden. 
Myös lämmönsiirtimen tyyppi voidaan valita. Jos 
tarvitaan täydentäviä toimintaosia, kuten peltejä 
ja lämmityspattereita, ne asennetaan kanavaan tai 
liitetään koneeseen.

EC-moottoreilla varustetut suoravetoiset puhalti-
met kuuluvat alan energiatehokkaimpiin kompo-
nentteihin.

SILVER C toimitetaan ilman ohjauslaitteistoa. 
Koneessa on kuitenkin puhallinmoottorien ohja-
us, pyörivän lämmönsiirtimen moottorinohjaus 
sekä levylämmönsiirtimen peltitoimilaite.

Sivu 3-9: Lisätietoja  
koneesta SILVER C 
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Kompaktikone SILVER C

yy 18 vakiokokoa, joiden ilmavirta jopa  
14 m3/s (50 400 m3/h)

yy Virtaussuunnat ja puhaltimien sijainti joustavasti 
valittavissa

yy Suuri valikoima täydentäviä toimintaosia

yy EC-moottoreilla varustetut energiatehokkaat puhal-
timet

yy Energiatehokkaat lämmönsiirtimet

yy Voidaan asentaa ulkotiloihin

yy Toimitetaan puhallinmoottorien moottorinohjauk-
sella sekä pyörivän lämmönsiirtimen ohjauksella, 
muuten ilman ohjauslaitteistoa.

Energiatehokkaat koneet

Yleistä 
SILVER C on kompakti yksikkökone ilmankäsittelyyn, jossa on 
suoravetoiset tulo- ja poistoilmapuhaltimet, luokan F7 tulo- ja 
poistoilmasuodattimet ja lämmönsiirtimet. Lämmönsiirtimenä 
on joko pyörivä lämmönsiirrin (RX), levylämmönsiirrin (PX) tai 
patterilämmönsiirrin (CX). 

Jos tarvitaan täydentäviä toimintaosia, kuten peltejä ja jäähdytys-
pattereita, ne asennetaan kanavaan tai liitetään koneeseen.

Tulo- ja poistoilmakone SILVER C SD on ilmankäsittelykone, 
jossa on suoravetoinen tulo- tai poistoilmapuhallin; suodattimen 
ja patterilämmönsiirtimen saa lisävarusteena.

Käyttökohteet
SILVER C on tarkoitettu yleisilmanvaihtoon. Valitusta versiosta 
riippuen konetta voidaan käyttää toimistoissa, kouluissa, päivä-
kodeissa, julkisissa tiloissa, myymälöissä, asuinkiinteistöissä jne.

Levy-/patterilämmönsiirtimellä (PX/CX) varustettua SILVER 
C:tä ja erillisiä tulo- ja poistoilmakoneita (SD) voidaan käyttää 
myös kohtuullisen kosteiden tilojen ilmanvaihtoon, mutta niitä 
ei kuitenkaan suositella esim. uimahalleihin, joissa kosteus on 
jatkuvasti korkea.
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Tekninen kuvaus SILVER C
Konekotelo
SILVER C:n kotelo koostuu peitepaneeleista ja tarkastusluu-
kuista, joiden sisä- ja ulkopuoli on alumiinisinkittyä teräslevyä. 
Ympäristöluokka C4. Välissä oleva eristys on 50 mm:n mineraa-
livillaa.

Tarkastusluukut ovat saranoituja ja niissä on upotetut kahvat. 
Kahvat avataan kaksivaiheisesti, jotta paine pääsee tasaantu-
maan, ennen kuin luukku avataan kokonaan.

Koneet voidaan valita liitäntäpäädyllä kullekin virtaussuunnalle 
tai ilman.

Tiiviysluokka L2(M) standardin EN 1886:2007 mukaan. 

Suodatin
Kone toimitetaan polyesteripussisuodattimella, suodatinluokka 
F7. Jos ilmanotto on yläsivulla, pussisuodatin korvataan kasetti-
suodattimella, suodatinluokka F7.

Puhaltimet
Koneessa on energiatehokkaat, suoravetoiset, EC-tyyppisellä 
moottorilla varustetut puhaltimet. Moottorinohjaus 0-10 V 
sisältyy toimitukseen. Lisävarusteena saa käsipäätteen puhallin-
moottorien parametreille. 

Lämmönsiirrin
RX, pyörivä lämmönsiirrin, kaikki koot
Pyörivä lämmönsiirrin on RECOnomic-tyyppinen, ja sen lämpö-
tilahyötysuhde on jopa 85 %. Moottorinohjaus 0-10 V, puhtaak-
sipuhalluslohko, säätölevyt ja paineenmittausnipat sisältyvät 
vakiotoimitukseen. 

Saatavana myös kosteuden talteen ottavana sorptioversiona.

PX, ristivirtalevylämmönsiirrin, koot 04-30
Levylämmönsiirtimessä on vakiovarusteena joko kytketty tai 
osiin jaettu ohituspelti, kummassakin tapauksessa toimilaitteella 
varustettuna.

CX, patterilämmönsiirrin, koot 35-120
Patterilämmönsiirrin toimitetaan tehtaalta täyttämättömänä. 
Lisävarusteena on saatavana putkiliitosyksikkö työmaalla asen-
nusta varten. 

Lisävarusteet
Saatavana on suuri valikoima täydentäviä toimintaosia, kuten 
peltejä, sekoitusosia, lämmittimiä, jäähdyttimiä ja äänenvaimen-
timia. Ne asennetaan kanavaan tai liitetään koneeseen.

Ulkoasennusta varten on saatavana lisävarusteet katto-osa, 
ulkoilma- ja jäteilmahuuva. Ne toimitetaan asentamattomana.

Ohjauslaitteisto
Puhallinmoottorin ohjausta, pyörivän lämmönsiirtimen mootto-
rinohjausta sekä levylämmönsiirtimen peltitoimilaitetta lukuun 
ottamatta kone toimitetaan ilman ohjauslaitteistoa.

Sertifiointi
Swegonilla on ISO 9001 ja ISO 14001-standardien mukainen 
laatu- ja ympäristösertifiointi. SILVER C-ilmankäsittelykoneet 
ovat lisäksi Euroventin sertifioimia. www.eurovent-certification.com 

www.certiflash.com

N° : 14.09.003 Range: SILVER C
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Tekniset tiedot SILVER C, RX
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Kone voidaan jakaa osiin työmaalla haalauksen hel-
pottamiseksi. Suurimmat mitat ja painot jaolla = L1

*) Tuloliitäntä yläsivulla asennettavissa kokoihin 14-30   
**) Lähtöliitäntä yläsivulla asennettavissa kokoihin 14-120

1,2) Mahdollinen puhaltimen sijaintig

Oikeakätinen

Vasenkätinen

Oikeakätinen

Vasenkätinen

Ulkoilma Tuloilma Poistoilma Jäteilma

Tämän esitteen ilmavirtanuolet

L

W

H

L1
L1

SILVER C
RX

L L1 W
mm

H
mm

 
mm

Min. ≤SFPv 2.0/200 Pa Max. Max. Ecodesign

mm kg mm kg m3/s m3/h m3/s m3/h m3/s m3/h m3/s m3/h

04 1500 214-243 - - 825  1028 Ø 315 0.08 290 0.42 1510 0.45 1620 0.45 1620

05 1500 214-243 - - 825 1028  Ø 315 0.08 290 0.42 1510 0.65 2340 0.65 2340

07 1600 262-301 - - 995 1193 Ø 400 0.08 290 0.69 2480 0.75 2700 0.75 2700

08 1600 270-309 - - 995 1193 Ø 400 0.20 720 0.77 2770 1.00 3600 1.00 3600

11 1860 444-496 655 141-167 1199 1503 Ø 500 0.20 720 1.00 3600 1.10 3960 1.10 3960

12 1860 466-518 655 178 1199 1503 Ø 500 0.20 720 1.14 4100 1.40 5040 1.40 5040

14 2080 521-589 765 175-209 1400 1603 1000x400 0.20 720 1.65 5940 1.65 5940 1.65 5940

20 2080 557-625 765 193-227 1400 1603 1000x400 0.30 1080 1.80 6480 2.10 7560 2.10 7560

25 2220 666-746 835 225-265 1600 1803 1200x500 0.30 1080 2.25 8100 2.50 9000 2.50 9000

30 2220 706-786 835 245-285 1600 1803 1200x500 0.50 1800 2.35 8460 3.20 11520 2.81 10120

35 2446 956-1070 948 322-379 1990 2085 1400x600 0.50 1800 3.50 12600 3.90 14040 3.90 14040

40 2446 1006-1120 948 347-404 1990 2085 1400x600 0.75 2700 3.80 13680 3.90 14040 3.90 14040

50 2670 1294-1418 1050 440-502 2318 2353 1600x800 0.60 2160 4.75 17100 5.00 18000 5.00 18000

60 2670 1374-1498 1050 480-542 2318 2353 1600x800 1.00 3600 5.00 18000 6.50 23400 6.00 21600

70 3120 2059-2211 1275 740-816 2637 2740 1800x1000 1.00 3600 6.60 23760 7.50 27000 7.50 27000

80 3120 2159-2435 1275 790-928 2637 2740 1800x1000 1.50 5400 6.85 24660 9.50 34200 8.31 29920

100 3322 3540-3900 1126 834+529 3340 3440 2400x1200 1.50 5400 10.00 36000 11.00 39600 11.00 39600

120 3322 3746-4168 1126 968+529 3340 3440 2400x1200 2.50 9000 10.30 37080 14.00 50400 13.04 46940



6

*) Tulo- ja poistoliitäntä yläsivulla asennettavissa kokoihin 14-30. 1,2) Mahdollinen puhaltimen sijainti. 4,5) Mahdollinen puhaltimen sijainti kohtien 1 ja 2 lisäksi.

2000

1000

500

400

300

200

100

100

04 05 08 12 20 35 40 60 80 120

14 25

30

50

07 11 70

0,2 0,3 0,4 0,5 1 2 3 4 5 10 20

1000 2000 3000 5000 20000 30000 5000010000

SILVER PX SILVER CX
Pa

m3/h

m3/s

SILVER C CX 35-120SILVER C PX 04-08

1

1

2

2

1 2

2

SILVER C PX 11-30

* *

* *

5 5

4 4

SILVER C CX 100-120

Tekniset tiedot SILVER C, PX/CX

DeKone voidaan jakaa osiin työmaalla haalauksen helpotta-
miseksi. Suurimmat mitat ja painot jaoilla = L1 ja L2

Oikeakätinen Oikeakätinen Oikeakätinen Oikeakätinen

Vasenkätinen Vasenkätinen Vasenkätinen Vasenkätinen

1

SILVER C
PX

L L2 W
mm

H
mm

 
mm

Min. ≤ SFPv 2.0/200 Pa Max. Max. Ecodesign

mm kg mm kg m3/s m3/h m3/s m3/h m3/s m3/h m3/s m3/h
04 2000 291-337 - - 825  1100 Ø 315 0.08 290 0.45 1620 0.45 1620 0.45 1620

05 2000 291-337 - - 825 1100  Ø 315 0.08 290 0.47 1690 0.65 2340 0.53 1910

07 2230 360-419 - - 995 1265 Ø 400 0.08 290 0.71 2560 0.75 2700 0.75 2700

08 2230 369-428 - - 995 1265 Ø 400 0.20 720 0.79 2840 1.00 3600 0.83 2930

11 2510 552-646 1219 270-312 1199 1395 Ø 500 0.20 720 1.01 3640 1.10 3960 1.05 3780

12 2510 574-668 1219 270-312 1199 1395 Ø 500 0.20 720 1.14 4100 1.40 5040 1.20 4320

14 2830 667-773 1319 317-355 1400 1495 1000x400 0.20 720 1.65 5940 1.65 5940 1.65 5940

20 2830 703-809 1319 317-355 1400 1495 1000x400 0.30 1080 2.00 7200 2.10 7560 1.85 6660

25 3170 905-1058 1569 455-528 1600 1695 1200x500 0.30 1080 2.45 8820 2.50 9000 2.40 8640

30 3170 945-1098 1569 455-528 1600 1695 1200x500 0.50 1800 2.55 9180 3.20 11520 2.32 11520

SILVER  
C

CX

L L1 L2 W
mm

H
mm

 
mm

Min. ≤ SFPv 2.0/200 Pa Max. Max. Ecodesign

mm kg mm kg mm kg m3/s m3/h m3/s m3/h m3/s m3/h m3/s m3/h
35 2719 1410-1524 948 - - 766 2190 2085 1400x600 0.50 1800 3.78 13608 3.90 14040 3.88 13970

40 2719 1460-1574 948 - - 766 2190 2085 1400x600 0.75 2700 3.90 14040 3.90 14040 3.90 14040

50 2956 1887-2011 1050 - - 1007 2518 2353 1600x800 1.00 3600 5.00 18000 5.00 18000 5.00 18000

60 2956 1967-2091 1050 - - 1007 2518 2353 1600x800 1.00 3600 5.95 21420 6.50 23400 6.02 21670

70 3454 2797-2949 1275 - - 1317 2837 2740 1800x1000 1.50 5400 7.30 26280 7.50 27000 7.48 26930

80 3454 2897-3173 1275 - - 1317 2837 2740 1800x1000 1.50 5400 8.00 28800 9.50 34200 7.86 28300

100 3396 4374-4734 - 1183-1363 1144 - 3540 3440 2400x1200 1.50 5400 11.00 39600 11.00 39600 11.00 39600

120 3396 4580-5002 - 1286-1597 1144 - 3540 3440 2400x1200 2.50 9000 11.70 42120 14.00 50400 12.68 45650

L2
L

H

W

L

W

H

L1
L1

L2
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L = Katso taulukot alla

Kone voidaan jakaa osiin työmaalla haalauksen hel-
pottamiseksi. Suurimmat mitat ja painot jaolla = L1

Tekniset tiedot SILVER C, SD
SILVER SD
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1) Patterilämmönsiirrin = W + 200 mm.

W

H

SILVER C SD 04-08

L

L 
W

mm
H

mm
 

mm

Min. ≤ SFPv 1.0/200 Pa Max. Max. Ecodesign

mm kg m3/s m3/h m3/s m3/h m3/s m3/h m3/s m3/h

04 1099 105-119 825 490 Ø 315 0.08 290 0.60 2160 0.60 2160 0.60 2160

05 1099 105-119 825 490 Ø 315 0.08 290 0.80 2880 0.80 2880 0.66 2380

07 1174 113-133 995 575 Ø 400 0.08 290 0.80 2880 0.80 2880 0.80 2880

08 1174 117-137 995 575 Ø 400 0.20 720 1.19 4280 1.20 4320 1.07 3850

SILVER C SD 14-120

L1
L

L L1
W

mm
H

mm
 

mm

Min. ≤ SFPv 2.0/200 Pa Max. Max. Ecodesign

mm kg mm kg m3/s m3/h m3/s m3/h m3/s m3/h m3/s m3/h

14 2615 450-518 1040 169-188 1400* 906 1000x400 0.20 720 1.65 5940 1.80 6480 1.80 6480

20 2615 498-536 1040 187-206 1400* 906 1000x400 0.30 1080 2.10 7560 2.80 10080 2.25 8100

25 2720 626-678 1145 241-267 1600* 1126 1200x500 0.30 720 2.50 9000 2.80 10080 2.80 10080

30 2720 646-698 1145 261-287 1600* 1126 1200x500 0.50 1800 3.19 11480 4.00 14400 3.47 12490

35 2720 793-861 1145 316-350 1990* 1226 1400x600 0.50 1800 3.90 14040 4.00 14400 4.00 14400

40 2720 818-886 1145 341-375 1990* 1226 1400x600 0.75 2700 4.00 14400 5.00 18000 4.92 17710

50 2687 1093-1155 1078 379-410 2318* 1420 1600x800 0.60 2160 5.00 18000 5.60 20160 5.60 20160

60 2687 1133-1195 1078 419-450 2318* 1420 1600x800 1.00 3600 6.50 23400 8.00 28800 6.99 25160

70 3452 1563-1639 1327 552-590 2637* 1420 1800x1000 1.00 3600 7.30 26280 8.00 28800 7.79 28040

80 3452 1613-1689 1327 602-640 2637* 1420 1800x1000 1.50 5400 8.00 28800 12.00 43200 7.86 28300

100 3396 2187-2367 1182 654-834 3340* 1720 2400x1200 1.50 5400 11.00 39600 12.00 43200 11.48 41330

120 3396 2290-2501 1182 757-968 3340* 1720 2400x1200 2.50 9000 11.70 42120 18.00 64800 12.69 45680

SILVER C SD 11-12

L1
L

L L1
W

mm
H

mm
 

mm

Min. ≤ SFPv 2.0/200 Pa Max. Max. Ecodesign

mm kg mm kg m3/s m3/h m3/s m3/h m3/s m3/h m3/s m3/h

11 2092 321-347 1404 150-176 1199* 748 Ø 500 0.20 720 1.05 3780 1.20 4320 1.20 4320

12 2092 332-358 1404 161-187 1199* 748 Ø 500 0.20 720 1.20 4320 1.80 6480 1.41 5080
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Kanavatarvikkeet SILVER C -koneeseen

Putkiliitosyksikkö TBXZ
Putkiliitosyksikköä käytetään patterilämmönsiirtimellä varustetuissa 
SILVER C CX ja SD -koneissa. 
Asennus, putkiliitäntä, täyttö ja sähköliitäntä tehdään työmaalla.

Pisaranerotin
Tarkoitettu estämään kondenssiveden tempautuminen ilmavirran 
mukaan kokojen 14-120 SILVER C CX/SD -koneissa.

Vesilukko
Vesilukko vedenpoistoa varten levylämmönsiirtimeen ja patteriläm-
mönsiirtimeen.

Tukijalka
Säädettävä tukijalka, joka kompensoi lattian epätasaisuudet tai 
kaltevuuden. Tukijalka asennetaan koneen pohjapalkkiin.

Mekaaniset lisävarusteet SILVER C -koneeseen

Alla selostettujen kanavatarvikkeiden lisäksi on saatavana 
esisuodatin ja hiilisuodatin kaikkiin SILVER C -koneisiin sekä 
sekoitusosa SILVER C SD -koneeseen.

04/05 07/08 11/12 14/20 25/30 35/40 50/60 70/80 100/120

Pelti
TBSA

L
(mm) 140 210 210 220 220 220 220 220 220

Äänenvaimennin
TBDA

L
(mm) 915 1200 1200 650 650 650 650 1250 1250

Lämmityspatteri
TBLA, vesi

L
(mm) 300 300 300 148-

300
148-
300

148-
300 – – –

Jäähdytyspat-
teri TBKA, vesi

TBKC,  
suorahöyrystys

L
(mm) 500 500 500 500 500 500 – – –

Kiertoilmaosa 
TCBRS

L
(mm) – – 550 550 550 550 570 570 1070

Ohitusosa
TCBPS

L
(mm) – – 550 550 550 550 – – –

L
L

Jalusta
Kokoihin 04-08.

Jalustasarja
SILVER C PX:ään.

Korotus
SILVER C PX:n kokoihin 04-08.

Luukunpidin
Helpottaa pystyasennuksien tarkastusta ja huoltoa.

Komponenttilaatikko TCWP
Komponenttilaatikko TCWP on tarkoitettu suojaamaan esim. vent-
tiilejä ja toimilaitteita vahingonteolta tai sään vaikutuksilta. 

Työntölistasarja
Sarja listoja, joiden pituudet on sovitettu liitännän mukaan.

Metu-liitäntä
Liitäntäkehikko ruuviliitoksella, Metu-tyyppi, laipan leveys 30 mm.
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Esimerkki ProUnit-mitoitusohjelmasta.

Mitoitus ProUnit-ohjelmassa
ProUnit on Swegonin laskentaoh-
jelma SILVER C -ilmankäsittely-
koneiden mitoitukseen. Ohjelmaa 
käytetään aina kyseisen asennuksen 
tarkkojen arvojen ja suorituskyvyn 
selvittämiseen.

Perustietojen syöttämisen jälkeen oh-
jelma näyttää mm. seuraavat tiedot:

•	 Kokoehdotus

•	 Mitat

•	 Paino

•	 Lisävarusteiden valinta

•	 Äänitiedot 

•	 Kohdekohtaiset virtauskaaviot

•	 Urakkarajaluettelo

•	 Lämmönsiirtimien hyötysuhde

•	 Energialaskelma

•	 Kytkennät CAD-ohjelmiin

Katto-osat ja huuvat SILVER C -koneeseen
Ulkoasennus
SILVER C voidaan asentaa ulos käyttämällä katto-osaa, 
ilmanotto-osaa ja jäteilmahuuvaa. Katto-osaa ei kuiten-
kaan voi käyttää koneessa, jossa ylempi puhallinlähtö/-tulo 
on asennettu koneen yläsivulle. 

Katto-osa toimitetaan rakennussarjana.

Huuvat
Huuvia on saatavana eri mallisina konekokoon 40 saakka. 
Kokojen 04-12 huuvissa on pyöreä kanavaliitäntä kumiren-
gastiivisteellä ja kokojen 14-40 huuvissa on suorakulmai-
nen kanavaliitäntä.

Ulkoseinähuuva TBHE
koot 04-12 Ulkoilmahuuva TBHA

koot 04-40
Jäteilmahuuva TBHB

koot 04-40
Yhdistelmähuuva TBHC

koot 04-12
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yy 33 vakiokokoa, joiden ilmavirta jopa 90 m3/s  
(315 000 m3/h)

yy Saatavana myös vakiomitoista poikkeavia koneko-
koja

yy Suuri valikoima komponentteja, materiaaleja ja 
tarvikkeita

yy Ainutlaatuiset rakenneratkaisut takaavat erinomai-
sen mekaanisen ja termisen suorituskyvyn

yy Täyttää korkeat hygieniavaatimukset

yy Sisä- ja ulkoasennusversiot

yy Saatavana erikoisversioina, esim. räjähdyssuojattu-
na tai hygieenisenä rakenteena

Monipuoliset ratkaisut

Yleistä
SILVER M koostuu eri toimintaosista, jotka toimitetaan 
asennuspaikalle erillisenä tai moduuleiksi koottuna. Tämä 
tarjoaa erittäin suuren joustavuuden ja mahdollisuuden 
räätälöidä ilmankäsittelykone paikallisten vaatimusten 
mukaisesti.

Koosta ja kuljetusmahdollisuuksista riippuen koneet 
voidaan valmistaa ja toimittaa myös yhteen koteloon 
koottuna.

Kotelo on valmistettu paneeleista ja tukiprofiileista. 
Rakenne mahdollistaa helpon purkamisen, jos tarvitaan 
muutoksia.

Koneen sisäpinnat ovat täysin sileät ilman teräviä reunoja.

Koneen rakenne mahdollistaa kaikkien koneenosien ja 
komponenttien helpon huollettavuuden.

Patentoitu lämpötiiviste konekotelon paneelien ja tukipro-
fiilien välissä estää kylmäsiltojen syntymisen.

Käyttökohteet 
SILVER M:lle on tyypillistä hyvä mukautuvuus. Ratkaisu-
jen laajan valikoiman ansiosta konetta voi käyttää eri tar-
koituksiin kootuissa laitteistoissa. Koneet sopivat lisäksi 
erittäin hyvin erikoiskohteisiin, kuten tuotantolaitoksiin, 
sairaaloihin, maalaamoihin, uimahalleihin, ym. 

Moduulikone SILVER M
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Konekotelo
SILVER M:n kotelo on valmistettu paneeleista ja tukipro-
fiileista. 50 mm paksuiset kerrospaneelit on valmistettu 
sinkitystä ulko- ja sisäpellistä. Peltien väli on täytetty mine-
raalivillalla, joka toimii tehokkaana lämpö- ja äänieristeenä. 
Mineraalivillaeristeen tiheys on kotelopaneeleissa 50 kg/m3 ja 
lattiapaneeleissa 90 kg/m3.

Kotelopaneelit kiinnitetään yhteen kulmaprofiileilla ja ruu-
veilla, jotka ruuvataan ulkopuolelta. Ruuvinkannat peitetään 
muovitulpilla.

Tarkastusluukut on valmistettu samalla tavoin kuin seinäpa-
neelit. Tarkastusluukut on kiinnitetty tukevilla metallisaran-
oilla ja joko lukollisilla tai lukottomilla kahvoilla. Tarkastus-
luukut voidaan valinnaisena varustaa tarkastusikkunoilla.

Konekotelossa on vakiona maadoitusliitäntä jokaisen puhal-
linosan kohdalla sekä ylimääräinen liitäntä koneen päädyssä 
ilmanpoistoaukon luona (ellei puhallinosa ole koneessa 
uloimpana).

Koneen siirtämistä varten vakiovarustukseen kuuluu kuljetus-
silmukat.

SILVER M:n vakiokotelo voidaan varustaa useilla erilaisilla 
lisävarusteilla.

Kotelon tiiviysluokka on L1(M) standardin EN 1886:2007 
mukaan. 

Liitäntäosat
Toimintaosien tai moduulien yhteenliittämiseen käytetään 
erityisiä ruuviliitoksia. Ruuviliitokset ovat ainutlaatuinen 
ratkaisu, joka ehkäisee siirtymät sivu- ja korkeussuunnassa ja 
varmistaa koneenosien täsmällisen yhteen liittämisen. Liitän-
täosat toimitetaan koneen mukana.

Pohjapalkki
Koneen rakenne on niin tukeva, että pohjapalkkia ei välttä-
mättä tarvita vakauttamiseen. Jos tarvitaan lisää korkeutta, 
pohjapalkin ja/tai tukijalat saa lisävarusteena.

Ulkokäyttövarustus
Ulos sijoitettava toimintaosa tai moduuli varustetaan teh-
taalla asennetulla katolla. Toimitus sisältää profiilit katon 
liittämiseen kyseisen konelohkon päälle.

Kattokoneeseen saa myös lisävarusteita kuten ulkoilma- ja 
jäteilmahuuvan. 

Sertifiointi
Swegonilla on ISO 9001 ja ISO 14001-standardien mukainen 
laatu- ja ympäristösertifiointi. SILVER M-ilmankäsittelykoneet 
ovat lisäksi Euroventin sertifioimia. 

Tekninen kuvaus SILVER M

www.eurovent-certification.com 
www.certiflash.com

N° : 13.01.002 Range: SILVER M
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Kapasiteetti SILVER M
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Mitoitus Klimamanager-ohjelmassa
Klimamanager-mitoitusohjelmalla voidaan tehdä SILVER M 
-koneen ja kaikkien lisävarusteiden tarkka mitoitus. 

Klimamanager-mitoitusohjelma laskee ja näyttää kaikki oikean 
konekoon valinnassa tarvittavat tiedot, mm.:

•	 ilman lämpötilat ja kosteudet

•	 ilman painehäviön kussakin toimintaosassa

•	 nesteen painehäviön lämmitys- ja jäähdytyspattereissa

•	 lämmitys- ja jäähdytyspatterien tehon

•	 lämmönsiirtimen hyötysuhteen

•	 puhaltimien äänitehotason

•	 äänenvaimentimien vaimennuskyvyn

•	 puhallinmoottorien energiankulutuksen

Tarkemmat tiedot laskennasta Klimamanagerilla saat Swegonil-
ta. Esimerkki Klimamanager-mitoitusohjelmasta.
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Toimintaosat SILVER M
Peltiosa 
Kotelo ja pellin säleet on 
vakiona valmistettu sinkitystä 
teräksestä. Pellin säleet saa 
tiiviysluokan 2 ja 4 kumitiivis-
teillä varustettuna tai ilman 
tiivisteitä.

Sekoitusosa 
Saatavana useina versioina ja 
koostuu kahdesta tai kolmesta 
pellistä.

Suodatinosa 
Saatavana sopivan suodatin-
luokan pussi-, kasetti-, HEPA- 
tai hiilisuodattimella.

Pyörivä lämmönsiirrin 
Lämmönsiirtimiä on saatavana 
kolme eri mallia: 
Vakioroottori – alumiinia.
Hygroskooppinen roottori – 
sekä lämmön että kosteuden 
talteenotto poistoilmasta. 
Epoksikäsitelty roottori – läm-
mön talteenotto kemiallisesti 
syövyttävästä poistoilmasta.

Ristivirtalevylämmön-
siirrin 
Lämmönsiirrinosa on varus-
tettu ohituspellillä ja siihen 
kytketyllä pellillä, joka on sijoi-
tettu siirrinosan raitisilmapuo-
lelle. Siirrinosa on valmistettu 
vakiona alumiinista, mutta 
sen saa myös epoksikäsitelty-
nä kemiallisesti syövyttävälle 
poistoilmalle.

Patterilämmönsiirrin 
Patteri koostuu kupariputkista 
ja alumiinilamelleista. Patterin 
kokoomaputket on valmis-
tettu kuparista ja liitäntäput-
ket teräksestä. Siirrinosa on 
valmistettu vakiona alumiinista, 
mutta sen saa myös epoksikä-
siteltynä kemiallisesti syövyttä-
välle poistoilmalle.

Vesilämmityspatteri
Patteri koostuu kupariputkista 
ja alumiinilamelleista. Liitäntä-
putki on valmistettu teräkses-
tä. Liitäntäputki on valmistettu 
teräksestä, ja siinä on ulko-
kierreliitäntä kokoon Ø 50 mm 
saakka; suuremmat koot on 
varustettu laippaliitännällä.

Sähkölämmityspatteri
Lämmityspatterissa on sää-
dettävä, lämpötilaa rajoittava 
termostaatti automaattisella 
laukaisulla, joka katkaisee 
väliaikaisesti sähkösyötön 
lämpötilan noustessa liian 
korkeaksi. Lämmityspatterin 
kotelointiluokka on IP54.

Vesijäähdytyspatteri
Patteri koostuu kupariputkista 
ja alumiinilamelleista. Liitäntä-
putket on valmistettu teräkses-
tä. Liitäntäputket on valmis-
tettu teräksestä, ja niissä on 
ulkokierreliitäntä kokoon Ø 50 
mm saakka; suuremmat koot 
on varustettu laippaliitännällä.

Jäähdytyspatteri  
suorahöyrystys
Patteri koostuu kupariput-
kista ja alumiinilamelleista. 
Liitäntäputket on valmistettu 
teräksestä. Liitäntäputket on 
valmistettu kuparista ja ne voi 
juottaa.

Kostutinosa
Kostutinosa on erikoissovitettu 
moduuli, johon asennetaan eri 
tyyppisiä höyry- tai vesikostut-
timia.  
Kostutinosan sisäpinnat on 
maalattu tai valmistettu 
ruostumattomasta teräksestä. 
Kostutinosa on varustettu 
ruostumattomasta teräksestä 
valmistetulla tippakaukalolla ja 
ikkunallisella tarkastusluukulla. 
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Toimintaosat 
SILVER M

Puhallinosa 
Puhaltimia on saatavana suo-
ra- tai hihnavedolle.
Moottorit vastaavat koteloin-
tiluokan IP55 ja tehokkuusluo-
kan EFF3 vaatimuksia. 
Puhallinosan saa valinnaisesti 
myös ruostesuojattuna tai 
räjähdyssuojattuna.

Äänenvaimenninosa 
Koneen äänenvaimentimet on 
valmistettu erikoismuotoilluista 
vaimenninelementeistä, jotka 
takaavat tehokkaan äänenvai-
mennuksen.
Vaimenninelementit on täy-
tetty mineraalivillalla ja ne saa 
seuraavilla verhouksilla:
- Lasikuitukangas
- Lasikuitukangas ja reikälevy
- Muovikalvo ja reikälevy
- Lasikuitukangas ja reikälevy 
resonaattorilla

Tarkastusosa 
Tarkastusosa on tyhjä tarkas-
tusluukulla varustettu osa. 
Tarkastusosa voi olla erillinen 
osa tai kuulua moduuliin, jossa 
on eri toimintoja.

Väliosa 
Väliosassa ei ole tarkastusluuk-
kua ja se voi olla erillinen osa 
tai kuulua moduuliin, jossa on 
eri toimintoja. 

Ulkoilmahuuva

Jäteilmahuuva

Katto tarkastusluu-
kulle

Ovenpidin

Tarkastusikkuna

Valaistus

Vesilukko

Tavalliset lisävarusteet 
SILVER M
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10 kpl 592x592
5 kpl 592x287

9 kpl 592x592
3 kpl 592x287
3 kpl 287x592

8 kpl 592x592
2 kpl 287x592

6 kpl 592x592

6 kpl 592x592
3 kpl 592x287 

8 kpl 592x592 9 kpl 592x592

3 kpl 592x592
3 kpl 592x287

4 kpl 592x592
3 kpl 287x592 

3 kpl 592x592
3 kpl 592x287 
1 kpl 287x592

4 kpl 592x592
2 kpl 592x287
2 kpl 287x592

2 kpl 592x592
1 kpl 287x592 

2 kpl 592x592
2 kpl 592x287 

2 kpl 592x592
2 kpl 592x287
1 kpl 287x592

4 kpl 592x592

1 kpl 592x592
1 kpl 287x592 

1 kpl 592x592
1 kpl 287x592  

1 kpl 592x592
1 kpl 592x287
1 kpl 287x592

2 kpl 592x592
2 kpl 592x287

2 kpl 592x592

1 kpl 592x592
2 kpl 287x592

1 kpl 592x287 1 kpl 592x287 1 kpl 592x592 1 kpl 592x592 1 kpl 592x592

49 kpl 592x592 64 kpl 592x592

25 kpl 592x592 36 kpl 592x59216 kpl 592x592 
4 kpl 592x287
4 kpl 287x592

18 kpl 592x592

6 kpl 592x592

4 kpl 592x592
2 kpl 592x287 
2 kpl 287x592

16 kpl 592x592

Mitat SILVER M
Eri konekokojen ulkomitat sekä suodattimien määrä ja 
koot suodatinosassa.

Koneen korkeus ilmoitetaan ilman 
pohjapalkkia. 

Jos pohjapalkki valitaan (lisävarus-
te), sen vakiokorkeus  on 120 mm ja 
vakioleveys 55 mm. Muita mittoja on 
saatavana.

Tulo- ja poistoilmakoneen kokonais-
korkeus muodostuu tuloilmakoneen 
korkeudesta + poistoilmakoneen 
korkeudesta sekä niiden alla olevan 
pohjapalkin (jos sellaista käytetään) 
korkeudesta. 

Erikoismitat ovat mahdol-
lisia vakiokokojen lisäksi!
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We make every breath count.


