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Fläktar

Radialfläkt FAMB 
Flödesområde 	 0,1-38 m3/s 
Tryckområde 	 100 -7500 Pa
Max gastemp 	 300°C
Hjultyp 	 radial, bakåtböjda 
Sid nr	 85

Radialfläkt FAMP
Flödesområde	  0,1-33 m3/s 
Tryckområde 	 100-6000 Pa 
Max gastemp  	 300°C
Hjultyp 	 radial, bakåtställda, 
	 plana
Sid nr	 85

Radialfläkt  FAMR
Flödesområde 	 0,1-26 m3/s 
Tryckområde 	 100-5500 Pa 
Max gastemp 	 300°C
Hjultyp 	 radial, raka 

   Sid nr 	 85

Radialfläkt FAHB  
Flödesområde 	 0,1-22m3/s 
Tryckområde 	 2000-13000 Pa 
Max gastemp 	 300°C
Hjultyp 	 radial, bakåtböjda 
Sid nr 	 111

Översikt 

Radialfläkt FMLB-1, -3 
Flödesområde 	 0,1-7 m3/s 
Tryckområde 	 100-2500Pa 
Max gastemp  	 40°C
Hjultyp 	 radial, bakåtböjda 
Sid nr 	 53

Radialfläkt FMLP -1, -3 
Flödesområde	 0,1-7 m3/s
Tryckområde	 100-2000 Pa
Max gastemp 	 40°C
Hjultyp 	 radial, plana, 
		  bakåtlutande 
Sid nr 		 53

Radialfläkt FMLR -1, -3 
Flödesområde 	 0,1-7 m3/s 
Tryckområde 	 100-1500 Pa 
Max gastemp 	 40°C
Hjultyp 	 radial,raka 
Sid nr 		 53

Radialfläkt FKLB-1, -3 
Flödesområde 	 2-25 m3/s 
Tryckområde 	 1300-2500Pa 
Max gastemp  	 40°C
Hjultyp 	 radial, bakåtböjda 
Sid nr 	 73

Rökgasfläkt RGFA
Flödesområde 	 0,08-0,55 m3/s 
Tryckområde 	 30-800 Pa 
Max gastemp  	 400°C
Hjultyp 	 radial, raka 
Sid nr 	 83

Radialfläkt FAHR 
Flödesområde 	 0,1-16 m3/s 
Tryckområde 	 2000-9500Pa 
Max gastemp 	 300°C
Hjultyp 	 radial, plana 
Sid nr 	 111

Radialfläkt FAHP
Flödesområde 	 0,1-22 m3/s
Tryckområde 	 2000-12500 Pa 
Max gastemp 	 300°C
Hjultyp	 radial, bakåtställda, plana 
Sid nr 	 111

Axialfläkt LPMA 
Flödesområde	 0,13-7 m3/s 
Tryckområde	 0-600 Pa 
Max gastemp 	 40°C
Hjultyp 	 axial
Sid nr 	 47
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Fläktens datauppgifter 

Radialfläkt FML, FKL, FAM, FAH  

Allmänt
Diagrammen gäller för luft med densiteten 1,2 kg/m3.                  
I tryck-flödesdiagrammet är fläktens rekommenderade 
arbetsområde, där VVS-AMA:s krav på verkningsgrad 
innehålles, markerat med ett ljusblått fält. l de fall fläktens 
prestanda redovisas inklusive tryckfall före fläktinlopp el-
ler efter fläktutlopp anges verkningsgrader i diagrammet 
för motsvarande fläkt utan dessa tryckfall. Stryplinjer för 
jämna värden på verkningsgraden är inritade, de represen-
terar olika anläggningskarakteristiker, för vilka gäller att 
tryckfallet är proportionellt mot kvadraten på luftflödet.

Total ljudeffektnivå, LW, tot till ansluten utloppskanal är 
markerad med blå kurvor och blå siffror. Korrektioner för 
olika ljudvägar och oktavband redovisas i tabellform.

Fläktdiagram, enkelsugande lågtrycks
fläktar
Totaltryckskurvorna gäller för fläkt som är kanalansluten 
på både inlopp och utlopp.

l diagrammet ”Systemförluster” redovisas:

p1=	  lnströmningsförlusten för fläkt med frisugande 	
	 inlopp och kanalanslutet utlopp.

p2=	 Stötförlusten vid utloppet (utöver det dynamiska 	
	 trycket för fläkt med kanalanslutet inlopp och 		
utloppet friblåsande eller anslutet till 			 
tryckkammare.

p3 = Summan av inströmningsförlusten och 			 
stötförlusten vid utloppet (utöver det dynamiska 		
trycket) för fläkt med frisugande inlopp och 			 
utloppet friblåsande eller anslutet till 			 
tryckkammare.

pd = Dynamiska trycket i fläktutloppet.

Effektkurvorna redovisar fläktens nettoeffektbehov, exklu-
sive förluster i remtransmission och lager.

Anslutningsfall:
1. 	 Fläkt med kanalanslutna inlopp och utlopp 

Tryck-flödesdiagrammet gäller för detta anslutningsfall. 
Skillnaden i dynamiskt tryck mellan fläktens ut- och inlopp 
adderas till anläggningens statiska tryckfall Pstat innan fläk-
tens arbetspunkt bestämmes i tryckflödesdiagrammet. 

ptot = pstat + (pd - pd, inlopp).

2. 	 Fläkt med frisugande inlopp och 
	 kanalanslutet utlopp

Eftersom fläkten är frisugande uppstår en inströmnings-
förlust p1 som redovisas i diagrammet ”Systemförluster”. 
lnströmningsförlusten p1 och det dynamiska trycket i fI-
äktloppet pd, adderas till anläggningens statiska motstånd 
psta innan fläktens arbetspunkt bestämmes i tryck-flödes-
diagrammet.

ptot = pstat + p1 + pd.

3.	 Fläkt med kanalanslutet inlopp och 
	 utloppet friblåsande eller anslutet
	 till tryckkammare

På grund av den ojämna hastighetsfördelningen i fläktut-
loppet uppstår utöver förlusten av det dynamiska trycket 
pd, en stötförlust p2 som redovisas i diagrammet  "System-
förluster".

Stötförlusten p2 och skillnaden i dynamiskt tryck mellan 
fläktens ut- och inlopp adderas till anläggningens statiska 
tryckfall pstat innan fläktens arbetspunkt bestämmes i 
tryck-flödesdiagrammet.

ptot = pstat + p2 + (pd - pd, inlopp).

För storlek FML 71-80, FKL 90-140 är pd = pd inlopp och 

ptot = pstat + p2

För FAM och FAH gäller att p2 = 0

4.	 Fläkt med frisugande inlopp och 			 
	 utloppet friblåsande eller anslutet 
	 till tryckkammare 

På grund av den ojämna hastighetsfördelningen i fläktut-
loppet uppstår utöver förlusten av det dynamiska trycket 
pd en stötförlust. Summan av denna stötförlust och 
inströmningsförlusten vid inloppet betecknas med p3 och 
redovisas i diagrammet ”Systemförluster”.

Systemförlusten p3 och det dynamiska trycket i fläkt utlop-
pet pd adderas till anläggningens statiska tryckfall pstat 
innan fläktens arbetspunkt bestämmes i tryck-flödesdia-
grammet.

ptot = pstat + p3+ pd

För FAM och FAH gäller att p3 = p1 då p2 = 0  
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Fläktar

Fläktens datauppgifter

Radialfläkt FML, FKL, FAM, FAH 

Exempel
Radialfläkt FKLB-3-090, med frisugande inlopp och ut
loppet anslutet till kanal.

Luftflöde = 5,2 m3/s.

pstat = summan av alla tryckfall i kanalsystemet = 1110 
Pa.

Gå in vid luftflödet 5,2 m3/s och avläs i diagrammet för 
systemförluster stötförlusten P1 till 30 Pa och dynamiska 
trycket Pd till 70 Pa.

Erforderlig totaltrycksökning. ptot = pstat + p1 + pd  =         
1110 + 30 + 70 = 1210 Pa.

Fortsätt in i övre diagrammet med luftflödet 5,2 m3/s 
och totaltrycket 1210 Pa. l skärningspunkten avläses varv
talet till 1100 r/m.

Drag en tänkt linje in i effektbehovsdiagrammet vid 
luftflödet 5,2 m3/s och varvtalet 1100 r/m. Gå från skär-
nings- punkten ut  åt vänster och avläs nettoeffekten, 
7,2 kW. 

I det övre diagrammet avläses den totala ljudeffektni-
vån till ansluten utloppskanal, LW,tot till 100 dB, se vidare 
exempel på nästa sida.
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Fläktens datauppgifter

Redovisning av ljuddata 
Ljudet redovisas som ljudeffektnivåer i dB per oktavband. 
Detta ger en bild av hur stor ljudeffekt som utstrålas från 
fläkten och vilken frekvensfördelning ljudet har. Med 
kännedom om dämpningen hos apparatdelar i ljudets 
väg, samt det ventilerade rummets ljudabsorberande 
förmåga kan sedan ljudtrycksnivå och ljudnivå i dB(A) 
beräknas för olika platser i rummet.

Total ljudeffektnivå, Lw,tot i dB till ansluten utloppskanal 
är markerad med blå kurvor och blå siffror i fläktdelens 
tryck-flödeskurva.

Med hjälp av en korrektionsfaktor Kok som är beroende 
av ljudväg, varvtal och ljudets frekvens kan ljudeffektni-
vån per oktavband, Lw,ok beräknas för olika ljudvägar.

Kok redovisas i tabellform under fläktkurvorna.

Lw,ok	 =	 Lw,tot + Kok

LW,ok 	 =	 Ljudeffektnivå i oktavband, dB (relativt 10–12W)	
		  för ljudvägen.

Lw,tot  	=	 total ljudeffektnivå till ansluten utloppskanal,dB	
		  (relativt 10–12 W), i oktavbanden 125-8000 Hz.

Kok    	=	 korrektionsfaktor, beroende av ljudväg, varvtal	
		  och oktavband.

Exempel:
Radialfläkt FKLB-3-090 med frisugande inlopp.

Givet:

Luftflöde 5,2 m3/s.

Totaltryck 1210 Pa.

Bestäm ljudeffektnivån i oktavband för följande ljudvä-
gar:
A. TiII ansluten utloppskanal eller fläkt.
B. TiIl inloppskanalen.
C. TiII fläktens omgivning.

Lösning:

Ur fläktens tryck-flödesdiagram avläses 
Varvtal n = 1100r/m. 
Total ljudeffektnivå till ansluten utloppskanal, 
Lw,tot = 100 dB.

Tabell A
Ljudväg: 	 TiII utloppskanal.

Givet: 	Varvtalsområde 200-1300 r/m.

Ur tabellen för Kok fås korrektioner enligt nedan:  
	 Oktavband nr	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8 

	 Medelfrekvens (Hz)	 63	 125	 250	 500	1000	2000	4000 8000

	 LW,tot (dB)	 100	 100	 100	100	 100	 100	 100	 100

	 Kok (dB)	 -6	 -3	 -4	 -10	 -18	 -29	 -36	 -45

	 LW,ok (dB)	 94	 97	 96	 90	 82	 71	 64	 55

  

Tabell B

Ljudväg: 	 TilI inloppskanal.

Givet: 	Varvtalsområde 200-1300r/m.

	 TiII vänster om linjen för bästa verkningsgrad, se  	
	 föregående sida.  

Ur tabellen för Kok fås korrektioner enligt nedan:

	 Oktavband nr	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8 

	 Medelfrekvens (Hz)	 63	 125	 250	 500	1000	2000	4000 8000

	 LW,tot (dB)	 100	 100	 100	100	 100	 100	 100	 100

	 Kok (dB)	 -2	 -5	 -10	 -16	 -22	 -28	 -35	 -43

	 LW,ok (dB)	 98	 95	 90	 84	 78	 72	 65	 57

    

Tabell C
Ljudväg: 	 TiIl omgivningen.

Givet: 	Varvtalsområde 200-1300 r/m.

	 Frisugande fläkt.

Ur tabellen för Kok fås korrektioner enligt endan:

	 Oktavband nr	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8 

	 Medelfrekvens (Hz)	 63	 125	 250	 500	1000	2000	4000 8000

	 LW,tot (dB)	 100	 100	 100	100	 100	 100	 100	 100

	 Kok(dB)	 -22	 -10 	 -10	 -13	 -17	 -22	 -29	 -36  

	 LW,ok (dB)	 78	 90	 90	 87	 83	 78	 71	 64

    
  




