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Beräkningsexempel
En fläkt inkl motor väger 300 kg och är direktdriven med 
ett varvtal 1450 r/m. Man bör montera fläkten på fyra 
gummi-isolatorer så att man får minst 90% vibrationsiso-
lering.

Störfrekvensen är  

Belastning per isolator 
	

Enligt diagrammet får man med isolator LDTA-B en vib
rationsisolering på 91%.	

Användningsområde
Vibrationsisolator LDTA är avsedd för vibrations- och 
ljudisolering av fläktar och luftbehandlingsaggregat som 
installeras på golv eller annat horisontellt underlag. LDTA 
är tillverkad av gummi.

Specifikation

Vibrationsisolator	 LDTA-C-aaa-a

	 Storlek	 030-3
		  040-3
		  040-4
Vibrationsisolator	 LDTA-D-aaa

	 Storlek	 025
		  050
		  100
		  200
		  400

Belastningsdiagram

1460 
60

 = 24,2 Hz

300
4

 • 9,81 = 736 N

Vibrationsisolator LDTA

Belastning per isolatorStörningsfrekvens



127
www.swegon.comRätten till konstruktionsändringar förbehålls.

TILLBEHÖR

20060501

Tillb
eh

ö
r

	 030-3	 30	 30	 5

	 040-3	 40	 30	 7

	 040-4	 40	 40	 7

	 LDTA-C	 A	 B	 C

LDTA-C	

	 LDTA-D-025, 050, 100, 200 			      LDTA-D-400

	LDTA - D	 D	 E	 A	 K	 H	 d	 h	 t	 G

	 -025	 30	 56	 66	 85	 25	 8	 6	 2	 M   8
	 -050	 42	 76	 92	 114	 35	 10	 7,5	 2	 M 10
	 -100	 50	 97	 110	 136	 40	 11,5	 7,5	 2	 M 10
	 -200	 57	     101	 124	 151	 45	 11,5	 7,5	 3	 M 10
	 -400	 75	        –	 120	 150	 63	 14,5	 8	 3	 M 12

Måttuppgifter

Vibrationsisolator LDTA
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En fläkt inkl motor väger 305 kg och drivs via en rem-
transmission med ett varvtal av 660 r/m. Man bör mon-
tera fläkten på fyra isolatorer så att man får minst  90% 
isolering.

Användningsområde
Vibrationsisolator LDTF är avsedd för vibrations- och 
ljudisolering av fläktar och luftbehandlingsaggregat som 
installeras på golv eller annat horisontellt underlag. LDTF 
är tillverkad av en stålspiral.

Fjäderisolator	 LDTF-a
Kapacitet 1–7

Beräkningsexempel

Belastning per isolator   

Enligt diagrammet får man med isolator LDTF-4 en vibra-
tionsisolering på 90%.

Störningsfrekvensen är    660 
60

 = 11,0 Hz

305
4

 x 9,81 = 750 N

Måttuppgifter

Vibrationsisolator LDTF

Specifikation

Belastningsdiagram

Belastning per isolatorStörningsfrekvens
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Spakreglage LRSA

Spakreglage LRSA-01
Spakreglaget är avsett för manuell styrning av såväl större 
som mindre spjäll samt blandningsdelar.

Spakreglaget är i huvudsak tillverkat av varmförzinkad 
stålplåt.

LRSA-01 passar bl a till blandningsdelarna LLVC-A,  BCBA, 
BCBB och BCBC samt spjäll BCSA-1-aa-1,2.

Specifikation

Spakreglage	 	        LRSA-01

Stångreglage LRSA-10
Stångreglaget användes för styrning av spjäll och bland-
ningsdelar som ej är åtkomliga från manöverplatsen.

Lådan är tillverkad i varmförzinkad stålplåt och stången är 
elförzinkad.

Spjällreglage LRSA

Specifikation

Stångreglage	 LRSA-10
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Användningsområde
JSAA och JSAB jalusislutare är avsedda för montage i 
vägg eller för att avsluta runda respektive rektangulära 
kanaler.

Jalusislutarna används när man vill förhindra att bakdrag 
uppstår. Dessutom förhindrar de regn och snö att tränga 
in genom öppningen.

Slutarna är självstängande, d v s deras jalusier öppnas 
av luftströmmen samt faller ned av sin egen tyngd och 
stänger vid utebliven luftström.

Konstruktion
JSAA och JSAB består av en rund (JSAA) eller fyrkantig 
(JSAB) ram, som är försedd med jalusier.

Ramen är tillverkad av varmförzinkad stålplåt och jalu-
sierna av aluminiumplåt.

Specifikation

Jalusislutare JSAA, JSAB

JSAA	

JSAB	 	

Jalusislutare	 	 JSAA-aa

	 Storlek	 (ex 31, se tabell)

Jalusislutare	 	 JSAB-aa-bb

	 Storlek	 (ex 30–30, se tabell)
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DATA

	 JSAA	 A	 B	 C

	 31	 310	 80	 55

	 35	 350	 80	 55

	 40	 400	 95	 65

	 45	 450	 95	 65

	 50	 500	 100	 65

	 56	 560	 100	 65

	 60	 600	 100	 65

	 63	 630	 105	 75

	 71	 710	 105	 75

	 80	 800	 115	 85

	 30 x 30	 300	 75	 55

	 40 x 40	 400	 95	 70

	 50 x 50	 500	 105	 70

	 60 x 60	 600	 105	 70

	 70 x 70	 700	 110	 70

	 80 x 80	 800	 110	 70

	 JSAB	 A	 B	 C

JSABJSAA

JSABJSAA

Jalusislutare JSAA, JSAB
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Takstos LTSA 

Användningsområde
LTSA-stosen är en takgenomföring som kan användas 
som ventilationsskorsten för till- och frånluftsapparater.

Stosen kan användas till:

Takfläkt Sky Wing LTCW

Stosen är ett enkelt och prisbilligt alternativ till platsbyggd 
skorsten i annat byggmaterial.

Den är ljuddämpande och ger således Iåg ljudnivå i venti-
lationsskorstenen.

Stosen är byggbar med bl a skarvstos och bottenstos (se 
extra tillbehör).

Konstruktion 
LTSA-stosen består av en varmförzinkad plåtstos, invän-
digt isolerad med en 50 mm tjock mineralullsskiva som är 
täckt med perforerad plåt. Isoleringen motsvarar brand-
klass EI 30.

I stosens överkant sitter en trälist, i vilken takbeklädnad 
eller byggplatta kan spikas fast. 

Stosen är på två sidor försedd med vridbara fästjärn vilka 
ställes in efter taklutningen.

Stosen är försedd med en kabelkanal.

Extra tillbehör 
Monteringsram	 LTSZ-A
Skarvstos		  LTSZ-B
Bottenstos		  LTSZ-C
Blindlock		  LTSZ-E
Automatslutare	 LTSZ-F
Jalusispjäll		  LTSZ-J
   

Specifikation

Takstos för takfläkt 	 LTSA-1-aaa

	 Storlek	 040		
		  060		
		  090

Extra Tillbehör	 	 	
Monteringsram	 	 LTSZ-A-aaa
Skarvstos	  	 LTSZ-B-aaa
Bottenstos	 	 LTSZ-C-aaa
Blindlock	 	 LTSZ-E-aaa
Automatslutare	 	 LTSZ-F-aaa
Jalusispjäll	 	 LTSZ-J-aaa-3
	 Storlek	 040		
		  060		
		  090

LTSA

LTSZ-B

LTSZ-C

LTSZ-A
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Takstos LTSA 
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Installationsexempel Mått och vikt

Takstos
LTSA

Skarvstos
LTSZ-B

Bottenstos
LTSZ-C

Monteringsram
LTSZ-A

Automatslutare
LTSZ-F

Jalusispjäll
LTSZ-J

1. 	 50 mm isolering motsvarande brandklass EI 30, 		
	 invändigt klädd med perforerad plåt.

2. 	 Kanal för elkabel.

3. 	 Byggplatta.

4. 	 Takpapp, plåt eller liknande väderbeständig 		
	 takbeklädnad.

5. 	 Vridbara fästjärn.

6. 	 Befintlig takbeklädnad.

7. 	 Automatslutare LTSZ-F, som öppnar sig automatiskt 	
	 när fläkten är i drift. Vid avstängd fläkt stänger de 	
	 automatiskt och motverkar kallras.

8.	 Skarvstos LTSZ-B, bottenstos LTSZ-B, jalusispjäll LTSZ-J 	
	 eller frånluftskanal.

Storlek	 B	 B1	 B2	 C	 D	 E	 Vikt
							       LTSA	 LTSZ-C
							       LTSZ-B

040	 400	 300	 412	 167	 200	 –*	 29	 12
060	 600	 500	 612	 167	 203	 290	 46	 21

090	 900	 800	 912	 167	 203	 400	 63	 40

*) Storlek 040 har 1 anslutning på vardera sida, centrerad i sidled.
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