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Montering – Injustering – Skötsel

Montering
Donets front demonteras och önskad spridningsbild ställs in. 
Observera att den transparenta luftriktaren är svagt kilformad 
i genomskärning. Luftriktarens tunnare sida monteras mot 
donets botten. Donet trycks fast i kanal eller muff och hålls 
därefter på plats av sina inbyggda fjädrar. Om önskemål fi nns 
kan donet skruvas fast mot kanal alternativt i vägg/tak. Slutligen 
återmonteras fronten. Se fi gur 1-4.

OBS! Locket måste avlägsnas före montering. Locket får 
aldrig utsättas för tryck.

Injustering
Injustering skall göras med monterat komplett don. Fronten 
demonteras och mätslang ansluts mellan mätuttag och mano-
meter varpå fronten återmonteras. Med hjälp av donets k-faktor 
kan luftmängden räknas fram. Vid behov bryts en eller fl era 
ringar bort från strypbrickan för ökad luftmängd. Se fi gur 2.

K-faktor anges på produktens märkning och i detta dokument.

Skötsel
Luftdonet rengörs vid behov med ljummet vatten och diskmedel. 
Kanalsystemet nås genom att front och strypbricka avlägsnas.

Miljö
Byggvarudeklaration fi nns att hämta på www.swegon.com.

Figur 2. Strypbricka.
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Figur 1. Montering. Injustering.



 

pt Pa

20 30 40 50 100 m3/h

5 10 20 30 40 l/s 50
4
5

10

20

30
40
50

100

200

DOMOa  100

20

25

30

35

40 dB(A)

R1 R2 R3
R4

1V-vägg

2H-tak

2 3 4 5 10
1V-tak

 m0,2 l

Dimensioneringsdiagram
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Figur 2. 1-vägs, takplacering.

Figur 4. 2-vägs hörn, takplacering.

Figur 3. 1-vägs, väggplacering.

Spridningsbilder

K-faktor
Inställning K-faktor

R 1 1,3

R 2 2,3

R 3 3,3

R 4 3,9

Beräkning av luftfl öde med hjälp av k-faktor:
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Mått och vikt
Produkt A B Ød Vikt, g

DOMO 160 43-44 99 365

Figur 5. DOMO.


