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Free V230     
Full-funktions, återvinningsaggregat med inbyggt styrsystem.

Optimerad för hög verkningsgrad, låg ljudnivå, enkel installation och användning.

• Återvinner och sparar energi för både värme och kyla, eff ektiv kostnadsreducering

• Kompakt storlek och låg ljudnivå, sparar utrymme och ger fl er placeringsmöjligheter

• Enkel att installera och använda med smart Comfort panel

• Kyla och eftervärme fi nns som tillbehör, inbyggda funktioner klara att aktiveras

• Lämplig för bostadsfastigheter, butiker, mindre kontor & lokaler, gallerior m.m.

• Utvecklad och tillverkad i Sverige



Art.nr P00001-05
Med reservation för löpande produktutveckling.

Tekniska data FREE-V230

Märkspänning 1~ 230V 50Hz

Säkring 10 A

Märkeff ekt total 378 W

Maxbelastning 2,69 A

Kammarfl äkt, typ B-hjul/EC-motor

Filterklass till/från F7/F7

Filtermått BxHxD 680x315x45 mm

Vikt 177 kg

Kanalanslutning 4x Ø250, muff 

Återvinningsgrad Upp till 89 %

Hölje utsida Vit RAL9010 

Korrisionsklass inv/utv C3/C4

Täthetsklass L2

Anslutning för spiskåpa Nej

Comfortpanel Ja

Elbatteri Tillval 900W / 1200W

Vattenburet värmebatteri Tillval

Vattenburet kylbatteri Tillval

Frånluftens tillstånd +15/+40°C ,Max 25% RH vid -20°C UL 

Uteluftens tillstånd -20°C / 99% RH

Tilluft Ställbar +15/+25°C

Omgivande tillstånd aggregat +5/+45°C max 80% RH

Omgivande tillstånd Comfortpanel +10/+40°C max 80% RH

Kapslingsklass IP21

Luftfl ödesdiagram

I ovanstående diagram utläses följande:

Blå heldragen linje  Max luftfl öde i relation till externt tryck

Blå streckad linje  Min inställbart fl öde i driftläge normal 

Grå linje   Ljudnivå (db A) till omgivning (beräknad)

Svart linje   Rekommenderat arbetsområde max

Grön, Blå, Röd linje  SFP-värde i relation till fl öde och tryck

Låg ljudnivå & diskret design gör det möjligt att installera aggregaten synligt och nära arbetsplatser & bruksy-
tor. Användningsområden är mindre lokaler som kontor, daghem, bostadsfastigheter, butiker, konferensrum 
och liknande. Lämpar sig väl även för kyla och eftervärme. Styrfunktioner är klara att aktivera och utrustning 
för kyla och eftervärme fi nns som tillbehör. Toppanslutning då utrymmet i sidled är begränsat.

Copyright © 2013 Luftmiljö Lidköping AB. All rights reserved

• Enkel att komplettera med funktioner

• Snabb att installera 

• Minimala byggmått

• Lätt att kanalansluta 

• Plats för ljuddämpare

• Går in genom standarddörr

• Separat installatörsnivå i styrsystemet

• Enkel att ställa in & injustera

• Noggrann, individuell fl ödesinställning

• Min & Maxbegränsning på temp & fl öde

• Vinterjusteringsfunktion

• Automatiskt energisparläge vid lågfart

Måttbeskrivning Fördelar

Anslutningsalternativ


