
 
IntelliventTM

– vihdonkin älykäs ratkaisu 
kylpyhuoneeseen

• Yksi malli   kaikki toiminnot
• Hiljaisin   vain 22 dB(A)
• Puhdistettavissa helppo pitää puhtaana
• Suuri teho   132 m³/h
• Älykäs   itseohjautuva
    kosteudensäätö



Fresh Intellivent™

Vuosien ajan olemme tiiviisti kehittäneet aivan uudentyyppistä
kylpyhuonetuuletinta. Olemme hyödyntäneet siinä uutta tekniikkaa, 
lisänneet helppokäyttöisyyttä ja yhdistäneet useita toimintoja.

• Yksi malli  kaikki toiminnot

• Hiljaisin  vain 22 dB(A)

• Puhdistettavissa helppo pitää puhtaana

• Suuri teho  132 m³/h

• Älykäs  itseohjautuva
    kosteudensäätö

IntelliventTM vihdoinkin älykäs ratkaisu!



Fresh Intellivent™

Käyttöikä
Pienjännitemoottorin käyttöikä on n. 60 000 tuntia, 
minkä ansiosta tuulettimen käyttöikä on jopa
viisinkertainen perinteiseen tuulettimeen verrattuna. 
Olemme niin varmoja Fresh Intelliventin laadusta, että 
myönnämme sille viiden vuoden takuun.

Merkkivalot
Intellivent ilmaisee koko ajan
eriväristen merkkivalojen avulla,
mitä se tekee. Sinisen merkkivalon
palaessa tuuletin poistaa vaarallista
kosteutta, keltaisen merkkivalon palaessa aikaohjaus  
on aktivoitu ja violetin merkkivalon palaessa  täysin
automaattinen tuuletustoiminto on kytkettynä. 

Hiljaisin
Pienjännitemoottorin äärimmäisen
hiljaisten kuulalaakereiden
ansiosta moottori toimii lähes
äänettömästi. Jos olet aiemmin
tottunut perinteisellä
vaihtovirtamoottorilla varustettuun
tuulettimeen, tuskin huomaat Intelliventin olevan
käynnissä. Fresh Intellivent on tällä hetkellä
markkinoiden hiljaisin tuuletin. 

Puhdistettavuus 
Tuulettimen erittäin kysytty uusi ominaisuus on sen 
keskiosan avausmahdollisuus, jolloin kanavaan on suora 
yhteys. Jousilukon ja "swing-out"-toiminnon avulla on 
helppo puhdistaa kanava ja etupaneelin ulkopinnassa 
oleva ritilä. 

Ohjauspaneeli
Käyttäjä pystyy ohjaamaan ja 
ymmärtämään Intelliventin 
perustoimintoja ohjekirjaa 
lukematta. Kun tuulettimeen 
kytketään virta, se testaa 
automaattisesti myös ohjaus-
paneelin merkkivalot ja moottorin 
toiminnan. Ohjauspaneelin painikkeet 
kestävät vähintään miljoona painallusta. 

Sisäänrakennettu
kierrosnopeuden säätö
Fresh Intelliventissä on sisäänrakennettu
kierrosnopeuden säätö, joka ohjaa tuulettimen tehoa 
aikaohjauksen ollessa kytkettynä. Jatkuvassa
toiminnassa tuulettimen voidaan antaa käydä hitaalla, 
erittäin hiljaisella nopeudella. Kun tuuletin havaitsee 
kosteutta, se käynnistää valitun toiminnon ja nopeuden: 
hiljaisen tai täystehotoiminnan.  

Tuuletustoiminto
Fresh Intelliventissä on sisäänrakennettu toiminto, joka 
käynnistää tunnin kestävän tuuletusohjelman, mikäli 
tuuletin on ollut pois päältä 16 tuntia. Toiminnon
tarkoituksena on tuulettaa kylpyhuone ja vaihtaa siellä 
ilmaa. Enää ei tarvitse kärsiä tunkkaisesta ilmasta kylpy-
huoneessa, kun palaa kotiin pitkän matkan jälkeen.

Takavedon estotoiminto
Jos seinäasennuksen yhteydessä on takavedon vaara, 
anna tuulettimen käydä jatkuvasti hitaalla nopeudella.

Energiankulutus
Pienjännitemoottorin käyttäminen Intelliventissä
vähentää energiankulutusta selkeästi. Tuulettimen
ottoteho on ainoastaan 5 W, joka on vain noin
kolmannes perinteisten kylpyhuonetuulettimien
kulutuksesta.

Kuvut
Fresh Intellivent toimitetaan kokonaisena joko 
valkoisena tai mustana. Kupuja on saatavana
tarvikkeena erivärisinä tai värin voi valita itse.

Monta syytä valita Intellivent™



TUULETTIMET

Tuotenro EAN Nimitys

197202 7318111972028 Fresh Intellivent White

197204 7318111972042 Fresh Intellivent Black

TARVIKKEET

197222 7318111972226 Fresh-kupu Silver

197224 7318111972240 Fresh-kupu Titan

197226 7318111972264 Fresh-kupu Red

197228 7318111972288 Fresh-kupu Champagne

197218 7318111972189 Fresh-kupu White

197220 7318111972202 Fresh-kupu Black

197236 7318111972363 Fresh-peitelevy White

197238 7318111972387 Fresh-peitelevy Black

ÄÄNI- JA TEHOTIEDOT

Kanavan koko Max/ Silent
 

Teho
(vapaa puhallus)

Äänen
painetaso 3 m

Ø 100 Max 105 m³/h 33 dB(A)

Ø 100 Silent 73 m³/h 23,5 dB(A)

Ø 125 Max 132 m³/h 32 dB(A)

Ø 125 Silent 85 m³/h 22 dB(A)

TEKNISET TIEDOT Intellivent

Enimmäisteho 132 m³/h

Äänen painetaso 3 m (Silent) 22 dB(A)

Tehonkulutus 5 W

Upotusmitta seinään 0 - 30 mm

Aukko 0 - 130 mm

Materiaali ABS-muovi

Kotelointiluokka IP44

Eristysluokka

Jännite 90 - 240 V

Taajuus 50 - 60 Hz

Hyväksyntä

TOIMINNOT

Suunniteltu jatkuvaan käyttöön / pitkä käyttöikä 

Säädettävä kierrosnopeus 

Älykäs itseohjautuva kosteudensäätö 

Mahdollisuus asentaa kokonaan pintaan 

Sisäänrakennettu turvakytkin 

Helpon ja tarkan säädön takaava ohjauspaneeli 

Puhdistettavissa / helppo päästä käsiksi kanavaan 

Merkkivalo ilmaisee tuulettimen toiminnot 

Useita värivaihtoehtoja 

Tuuletustoiminto 

Tehostustoiminto 

Mahdollisuus asentaa epätasaiselle alustalle 

MITAT

Istukat kuuluvat toimitukseen

Ø 100 mm / D 33 mm Ø 125 mm / D 33 mm
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Intellivent™

kestää vertailun!


