
www.swegon.com/casa

Huippuimurit ja kattoläpiviennit

Swegon CASA®

 Roof



Swegon CASA Roof -huippuimurit ja  
-kattoläpiviennit

HUIPPUIMURIT

Roof HI-11 -huippuimuri
Eristetty radon-huippuimuri 110 mm.
Sisäputki 110 mm, muovia.
Varustettu huoltoliittimellä.
Imurin lisäksi on valittava kattotyypin  
mukainen läpivientilevy.
Imuri ei sovellu huoneilmanvaihtoon  
(palomääräykset).
Teho 72 W/0,3 A.

musta LVI-n:o 7810633
harmaa LVI-n:o 7810634
ruskea LVI-n:o 7810635
punainen LVI-n:o 7810636
tiilenpunainen LVI-n:o 7810637

Roof HI-12 -huippuimuri
Eristetty huippuimuri 125 mm (pieni hattu).
Sisäputki 125 mm, sinkittyä teräsohutlevyä.
Varustettu huoltoliittimellä.
Imurin lisäksi on valittava kattotyypin  
mukainen läpivientilevy.
Teho 72 W/0,3 A. 

Roof HI-12E -huippuimuri
Eristetty huippuimuri 125 mm (iso hattu).
Sisäputki 125 mm, äänenvaimennin.
Varustettu huoltoliittimellä.
Imurin lisäksi on valittava kattotyypin  
mukainen läpivientilevy.
Teho 72 W/0,3 A.

Roof HI-16E -huippuimuri
Eristetty huippuimuri.
Sisäputki 160 mm, äänenvaimennin.
Varustettu huoltoliittimellä.
Imurin lisäksi on valittava kattotyypin  
mukainen läpivientilevy.
Teho 85 W/0,4 A.

ULOSPUHALLUSHAJOTTIMET

Roof UH-12 -ulospuhallushajotin
Eristetty ilmanvaihdon poistoputki  
125 mm.

Roof UH-16 -ulospuhallushajotin
Eristetty ilmanvaihdon poistoputki  
160 mm.

musta LVI-n:o 7810638
harmaa LVI-n:o 7810639
ruskea LVI-n:o 7810640
punainen LVI-n:o 7810641
tiilenpunainen LVI-n:o 7810642

musta LVI-n:o 7810643
harmaa LVI-n:o 7810644
ruskea LVI-n:o 7810645
punainen LVI-n:o 7810646
tiilenpunainen LVI-n:o 7810647

musta LVI-n:o 7810648
harmaa LVI-n:o 7810649
ruskea LVI-n:o 7810650
punainen LVI-n:o 7810651
tiilenpunainen LVI-n:o 7810652

musta LVI-n:o 7810653
harmaa LVI-n:o 7810654
ruskea LVI-n:o 7810655
punainen LVI-n:o 7810656
tiilenpunainen LVI-n:o 7810657

musta LVI-n:o 7810658
harmaa LVI-n:o 7810659
ruskea LVI-n:o 7810660
punainen LVI-n:o 7810661
tiilenpunainen LVI-n:o 7810662

ROOF



TUULETUSPUTKET

Roof TPE-11 -tuuletusputki
Eristetty viemärin tuuletusputki 110 mm.
Putken lisäksi on valittava läpivientisarja  
ja taipuisa putki 110-TP.

Roof TP-11 -tuuletusputki
Eristämätön viemärin tuuletusputki 110 mm.
Putken lisäksi on valittava läpivientisarja ja  
taipuisa putki 110-TP.

KATTOLÄPIVIENNIT

Roof LPV-T
Läpivientilevy tiilikatolle.

musta LVI-n:o 7811160
harmaa LVI-n:o 7811161
ruskea LVI-n:o 7811162
punainen LVI-n:o 7811163
tiilenpunainen LVI-n:o 7811164

musta LVI-n:o 7811165
harmaa LVI-n:o 7811166
ruskea LVI-n:o 7811167
punainen LVI-n:o 7811168
tiilenpunainen LVI-n:o 7811169

musta LVI-n:o 7811305
harmaa LVI-n:o 7811306
ruskea LVI-n:o 7811307
punainen LVI-n:o 7811308
tiilenpunainen LVI-n:o 7811309

Roof LPV-P
Läpivientilevy peltikatolle.

musta LVI-n:o 7811310
harmaa LVI-n:o 7811311
ruskea LVI-n:o 7811312
punainen LVI-n:o 7811313
tiilenpunainen LVI-n:o 7811314

Roof LPV-H
Läpivientilevy tasaiselle  
konesaumatulle rivipeltikatolle.

musta LVI-n:o 7811315
harmaa LVI-n:o 7811316
ruskea LVI-n:o 7811317
punainen LVI-n:o 7811318
tiilenpunainen LVI-n:o 7811319

Roof LPV-HL
Läpivientilevy huopakatolle.

musta LVI-n:o 7811315
harmaa LVI-n:o 7811316
ruskea LVI-n:o 7811317
punainen LVI-n:o 7811318
tiilenpunainen LVI-n:o 7811319

LÄPIVIENTITIIVISTEET ROOF-HATTU

Roof UP-12 -hattu
Sopii eristettyyn 110-tuuletusputkeen ja 
125-poistoputkeen.

musta LVI-n:o 7844421
harmaa LVI-n:o 7844422
ruskea LVI-n:o 7844423
punainen LVI-n:o 7844424
tiilenpunainen LVI-n:o 7844425

musta LVI-n:o 7811126
harmaa LVI-n:o 7811127
ruskea LVI-n:o 7811128
punainen LVI-n:o 7811129
tiilenpunainen LVI-n:o 7811130

Antennin läpivienti

Aluskatteen läpivientitiiviste

LVI-n:o 7811159

Kumitiiviste

ROOF



Huippuimurien ja poistoputkien tehot
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Roof HI-12E
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Roof HI-16E
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Roof UH-12 ja UH-16
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www.swegon.com/casa

Roof-pakkaukset

LÄPIVIENTILEVYJEN ASENNUSSARJAT
Tiilikatto
•	 tiilijuurilevy
•	 aluskatteen läpivienti
•	 8 kpl kateruuveja 4,9 x 38
•	 kateruuvi 4,9 x 100
•	 asennusohje
•	 paino 1,1 kg

Rivipeltikatto
•	 juurilevy
•	 aluskatteen läpivienti
•	 18 kpl kateruuveja 4,9 x 38
•	 pahvisapluuna
•	 asennusohje
•	 paino 0,9 kg

Huopakatto
•	 huopajuurilevy
•	 aluskatteen läpivienti
•	 6 kpl kateruuveja 4,9 x 38
•	 pahvisapluuna
•	 asennusohje
•	 paino 1,4 kg

Muotopeltikatto
•	 peltijuurilevy
•	 kumiläpivienti
•	 aluskatteen läpivienti
•	 42 kpl kateruuveja 4,9 x 38
•	 pahvisapluuna
•	 asennusohje
•	 paino 1,5 kg

HUIPPUIMURIT, ULOSPUHALLUSHAJOTTIMET JA  
TUULETUSPUTKET
Paino:
HI-11    5 kg
HI-12    6 kg
HI-12E    7 kg
HI-16E    8 kg
UH-12    4 kg
UH-16 5,5 kg
TPE-11 2,7 kg
TP-11 1,6 kg

Roof-tuotteiden perusvärit
 musta RR 33-RAL 9005
 harmaa RR 23-RAL 7015
 ruskea RR 32
 punainen RR 28/29-RAL 3009
 tiili RR 750-RAL 8004

ROOF


