
DOMO S/E/R
Till- och frånluftsdon

SNABBFAKTA
○○ Injusteringsfritt till- respektive frånluftsdon med  
snabbkoppling mot kanalsystem.

○○ Material i Polypropen.

○○ Tilluftsdon med justerbar inblåsningsriktning.

○○ Frånluftsdon med strypning i första donet för jämn 
fördelning.

○○ Jämn tryckfördelning i kanalsystem för både till- och 
frånluftdon.

Tilluft Flöde*) (l/s) Ljud dB(A) Tryck (Pa)

2 st DOMO S 10 < 20 28

3 st DOMO S 15 < 20 28

4 st DOMO S 20 < 20 28

5 st DOMO S 25 20 28

6 st DOMO S 30 20 28

*) Gäller vid tilluftsdonets maxflöde 5 l/s per don.
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Teknisk beskrivning
Utförande
Funktion och design förenas i Swegons väggmonterade 
bostadsdon DOMO.

•	 Lufdonet finns i tre utföranden:

•	 DOMO S – tilluftsdon.

•	 DOMO E – frånluftsdon.

•	 DOMO R – frånluftsdon med strypbricka.

Övriga egenskaper:

•	 Tilluftsdon och frånluftsdon består av dysdel och rör.

•	 Anslutning till kanalsystem sker med T-rör och påmon-
terade skjutmuffar, alternativt för montering i inkläd-
nad. 

•	 Anslutningsdiameter mot kanal är Ø125 mm.

•	 Tilluftsdonets och frånluftsdons storlek är olika och 
därmed lätta att särskilja.

•	 Tilluftsdonet har vridbar dysa.

•	 Frånluftsdonet har dysa med fast mittkropp.

Material och ytbehandling
Luftdonen med monteringsdetaljer är tillverkade i poly-
propen (PP) som vid förbränning endast bildar koldioxid 
och vatten.

Standardfärg är Swegon vit, närmaste kulör är RAL 9003/
NCS S 0500-N.

Tillbehör
För dessa två produkter finns inga tillbehör. För övrigt 
ingår de som komponenter i WISE Apartment, se separat 
dokumentation för systemet i helhet.

Projektering
Beräkningsprogram ProResidential finns som hjälpmedel 
för att beräkna fram antal luftdon till en lägenhet. För 
övrigt gäller:

•	 Tilluftsdon, DOMO S placeras i vardagsrum och 
sovrum.

•	 Antalet tilluftsdon bestäms av rumsstorlek.

•	 Frånluftsdon finns i två varianter: 
– DOMO R med strypbricka är alltid första donet i 	
frånluftskanalen. 
– DOMO E placeras näst efter Restrict och är utan 
strypbricka.

•	 Frånluftsdon placeras i badrum, toalett och kök men 
kan även förekomma i klädkammare.

Montering och injustering
•	 Donen snabbkopplas mot kanalsystemet .

•	 Don kan monteras direkt i inklädnad i de fall där inkläd-
naden dras i det ventilerade utrymmet.

•	 DOMO E och R finns även för takmontering.

•	 Det krävs inga verktyg vid montering.

•	 Luftdonen är anpassade för montage mot cirkulärt 
kanalsystem med dimension Ø125mm.

•	 Kanalsystem levereras och monteras av ventilationsen-
trepenör.

•	 Donens rördel har längd 230 mm och kapas för att 
passa till aktuell väggtjocklek: 
	 – Minsta väggtjocklek är 70 mm. 
	 – Maximal väggtjocklek är 250 mm. 
Se tabell i monteringsinstruktion för mer exakta kap-
mått i förhållande till väggtjocklekar.

•	 Luftdonen kräver ingen injustering. För systemrelaterad 
information gällande injustering, se separat dokumen-
tation ”Projekteringsguide WISE Apartment”.

Skötsel
Luftdonet rengörs vid behov med ljummet vatten och 
diskmedel, alternativt dammsugning.

Miljö
Byggvarudeklaration finns att hämta på www.swegon.com.

Figur 1. Monteringsprincip, DOMO S/E.

560
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Spridningsbilder
Spridningsbilden i ett rum är beroende av antal tilluftsdon 
i rummet samt deras placering.

•	 Generellt bör man sträva efter en luftspridning som 
täcker upp så stor del av rummet som möjligt.

•	 Tilluftsdonens inblåsningsriktning kan justeras så att 
samtliga tilluftsdon i rummet samverkar för bästa sprid-
ningsbild.

•	 Lämplig spridningsbild beror på tilluftsdonens placering i 
förhållande till rummets utseende.

•	 Som alternativ till standardspridning (rakt upp mot 
taket), kan man kombinera tilluftsdonens gemensamma 
kapacitet för att skapa alternativ luftspridning i rummet, 
se principexempel nedan.

•	 Antalet tilluftsdon i ett rum varierar beroende på rum-
mets storlek.

Kastlängd - Tilluft
Kastlängd redovisas som en rekommendation om minsta 
avstånd till vägg. Vid korta avstånd till motstående vägg 
kan det visa sig att fler don behövs för att erhålla lägre 
lufthastigheter i vistelsezonen.

•	 Spridningbilden för  tilluftsdonen redovisas med  
isovel 0,20 m/s.

•	 Spridning och lufthastighet i vistelsezonen redovisas för 
isotermiska förhållanden (inblåsningstemperatur  
= rumstemperatur).

Figur 2. Vy ovanifrån, spridningsexempel RAK med tilluftsdon 
jämt fördelade utmed en vägg.

Figur 3. Vy ovanifrån, spridningsexempel MOTSATT med tillufts-
don i centrerad gruppering utmed en vägg. 

Figur 4. Vy ovanifrån, spridningsexempel HÖRN med tilluftsdon i 
förskjuten gruppering utmed en vägg, t ex nära en kortända och 
ovanför en dörr.  

< 0,20 m/s

Inblåsnings-
riktning

2 don

 (A)

3 don 

(A)

4 don 

(A)

5 don

(A)

Rak 2,1 m 3,0 m 4,3 m 5,0 m

Motsatt 1,0 m 1,6 m 2,3 m 2,8 m

Hörn 1,2 m 1,8 m 2,7 m 3,2 m

Figur 5. Kastlängd - tilluft.

Tabell visar A-mått vid maxflöde.

A = Avstånd till vägg
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Dimensionering
•	 Ljudklass A enligt SS 25267, kap 4.2

•	 Ljudnivå redovisas i dB(A) med normaldämpat rum 4 
dB (10m2 ekvivalent ljud-absorptionsarea).

•	 Luftflödet styrs av behovet. Mätning och styrning sker 
automatiskt i ADAPT Box.

Dimensioneringsdiagram

Luftflöden – Tilluft
•	 Luftdonet dimensioneras för max 5 l/s.

•	 Antal luftdon bestäms av lägenhetens storlek.

•	 Diagram nedan redovisar 2-6 don per rum.

•	 Rekommenderad max. undertemperatur är 5 K.

DOMO S – 125

Luftflöden – Frånluft
•	 Huvudplacering är alltid i badrum.

•	 Luftdonet dimensioneras för max 15 l/s.

•	 Första donet i kanalsystemet är alltid DOMO Restrict 
(frånluftsdon med strypbricka).

•	 Om frånluftskanal grenas ut ska alltid första luftdonet i 
grenen vara en RESTRICT.

•	 I kök används luftdonet endast för grundflöde.

DOMO E/R – 125

30 40 50 100 m3/h

10 20 30 40 l/s 50
5

10

20

30
40
50

100

25 dB(A)
30 dB(A)

35 dB(A)

20 dB(A)

pt Pa

R+E+E
E+ER+E

ER

E = DOMO Ea, R = DOMO Ra

pt Pa

20 30 40 50 100 m3/h

5 10 20 30 40 l/s
5

10

20

30
40
50

100

20

25 dB(A)

2 3 4

5

6

15



5
20151118                           Rätten till konstruktionsändringar förbehålls.

DOMO S/E/R

DOMO S – Byggmått

Storlek
Mått (mm)

Vikt (g)
L1 L3 T1 V ØD1 ØD4 ØD5

125 215-280 32 180 70-250 39 85 123 430

Figur 6. Mått, DOMO S, inbyggnadsmått. Figur 7. Mått, DOMO S.
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LINE DOMO S – För montage i inklädnad

Mått (mm)

L1 L2 A c/c H

360 540 170 180 170

Figur 8. Mått, LINE DOMO Sx2, för montage i inklädnad. Figur 9. Mått, LINE DOMO Sx3, för montage i inklädnad.
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Figur 12. Mått, DOMO R, mått på strypbricka.

DOMO E/R – Byggmått

Storlek
Mått (mm)

Vikt (g)
L2 L3 T2 V ØD2 ØD3 ØD5 ØD6

125 245-310 32 210 70-250 95 150 123 29 755

Figur 10. Mått, DOMO E och R, inbyggnadsmått. Figur 11. Mått, DOMO E.
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Figur 16. Mått, DOMO E/R Ceiling,  för 
takmontage.

Figur 13. Mått, DOMO E/R 
END, för montage i kanalände.

Figur 14. Mått, DOMO E/R END, 
för montage i kanalände.

Figur 15. Mått, DOMO 
E/R END, för montage i 
kanalände.
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Produkt
Cirkulärt luftdon för väggmontage 
i WISE Apartment

DOMO x -a -ccc

Variant/Funktion: 
S = Tilluft 
E = Frånluft 
R = Frånluft, strypt

Version:

Storlek: 125

Beskrivningstext DOMO S
Exempel på beskrivningstext enligt AMA VVS & Kyl 12:

QMC 	 Tilluftsdon

Swegons cirkulära tilluftsdon för bostadsventilation.

TD XX 
Tilluftsdon DOMO S (Supply) för anslutning mot kanal-
system Ø125. 

•	 Flexibel spridning via vridbart utloppsmunstycke

•	 Miljövänligt material i polypropen (PP)

•	 Dimensionerat maxflöde per don 5 l/s

•	 Självinjusterande don

Exempel:

Antal*): DOMO S-a-125 xx st

Beskrivningstext DOMO E/R
Exempel på beskrivningstext enligt AMA VVS & Kyl 12:

QME 	 Frånluftsdon 

Swegons cirkulära frånluftsdon för bostadsventilation.

FD XX

Frånluftsdon DOMO E (Extract) respektive DOMO R (Res-
trict) för anslutning mot kanalsystem Ø125. 

•	 Restrict med strypbricka

•	 Extract utan strypning

•	 Dimensionerat maxflöde per don 15 l/s

•	 Självinjusterande don

Exempel:

Antal**): DOMO E-a-125 xx st

Antal**): DOMO R-a-125 xx st

*)Antal tillluftsdon bestäms av lägenhetsstorlek.

**)Antal frånluftsdon och fördelning mellan respektive typ bestäms av 
lägenhetsstorlek och förgrening av frånluftskanal mellan, dock alltid minst 1st 
DOMO Restrict som första frånluftsdon.

Specifikation Beskrivningstext

Cirkulärt don för montering i 
inklädnad   

LINE DOMO  Sx x a -1

2, 3

Version:

Storlek: 

Cirkulärt don för 
montering i kanalände DOMO  x End y a -z -125

E, R

L, R, L/R* 

Version:

1 = För 1 st Ø125 mm kanal                                      2 = 
För 2 st Ø125 mm kanaler

*Endast för enkelkanal

Cirkulärt don för   
montering i tak  

DOMO  x Ceiling a -125

E, R

Version:


