NESTOR

Swegon Solutions

Supervision intelligente
pour la gestion du

confort climatique




NESTOR controle

tout le climat intérieur !

Aujourd'hui, les batiments sont de plus en plus complexes

et intégrent de nombreux sous-systémes aux fonctions
d'optimisation avancées. Pour avoir un controle complet, les
propriétaires ou gérants d'immeubles ont de plus en plus besoin
d'un accés a distance aux batiments.

NESTOR est le nouveau systeme totalement inédit qui devient le
point d'accés au systeme complet de gestion climatique de Swegon.

NESTOR connecte en un seul point tous les produits intelligents
Swegon répartis dans un batiment.

NESTOR utilise toute 1'intelligence de I'ensemble des produits
connectés, crée des listes d'alarme communes, gere les priorités
de refroidissement et de chauffage et contribue a optimiser en
permanence la climatisation en gérant jusqu'a 8 sous-systemes
d'un batiment.

NESTOR peut également servir de réseau virtuel interne reliant
jusqu'a 8 immeubles pour réguler de maniere centralisée la venti-
lation et le climat intérieur.

Confort supérieur et performances énergétiques
Les fonctions d'optimisation des produits connectés garantissent un
maximum de performances énergétiques. On trouve des exemples

de fonctions d'optimisation dans la GOLD pour la production d'air
et dans les fonctions SMART Link pour la production de chauffage
et de refroidissement. D'autres fonctions comprennent le Confort
toutes saisons (AYC)* avec batterie a eau pour le chauffage, le
refroidissement et la distribution a la demande, et le SuperWise pour
le chauffage et le refroidissement par air ainsi que la diffusion d'air.
Cela garantit un confort et des performances énergétiques hors pair.

Le chauffage et le refroidissement sont produits et distribués

a la demande en fonction du débit et de la température. Le
refroidissement s'effectue toujours a la température la plus élevée
possible, et inversement pour le chauffage, a la température la
plus basse possible. Cela crée en outre un systéme avec davantage
de vannes ouvertes et des pertes de charge réduites, ce qui
économise 1'énergie et I'argent.

Conception et installation aisées !

Le systéme de gestion climatique Swegon est extrémement facile a
concevoir et a installer grace a son réseau a hiérarchie logique doté
d'ID de nceud pour tous les niveaux. Le réseau de pieces et de zones
est connecté au SuperWISE, ou il est facilement cartographié. Tous les
équipements SuperWISE et GOLD posseédent leur propre site internet
qui deviennent automatiquement des sous-pages dans NESTOR grace
aux adresses IP attribuées. Chaque régulateur Confort toutes saisons
(AYC)* est connecté a sa propre centrale GOLD. NESTOR commu-
nique via les fonctions SMART Link avec un refroidisseur Swegon ou
une pompe a chaleur, et crée une page internet pour chacun.

Cela permet de gérer de maniére tres efficace, tant en termes de
temps que de coiits, I'ensemble du systéme de climatisation.

Accessoires (ultérieurement)
» Carte SD (permettant d'enregistrer des informations spéci-
fiques aux projets)
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Un propriétaire possédant un réseau virtuel interne entre plu-
sieurs batiments peut connecter jusqu'a 8 immeubles a un seul et
méme NESTOR. Dans ce cas, la GOLD et le Confort toutes sai-
sons (AYC) régulent localement le refroidissement et le chauffage.

*) La fonction Confort toutes Saisons régule le circuit secondaire alimentant en eau
froide ou chaude les poutres de climatisation, éjecto-convecteurs, radiateurs, etc.

Principaux avantages

® Point d'acces unique a tous les produits de
climatisation Swegon

® Simple et clair
® Conception et installation aisées et rapides
® Réduction des couts

® Gestion commune des alarmes



Exemples de différents systéemes possibles
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Un systéme avec refroidisseur et source de chaleur externe peut étre alimenté simultanément en refroidissement et en chauffage. NESTOR
transmet les signaux de démarrage et d'arrét de la source de chauffage extérieure via un contact sec.
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Un systéme avec AQUA Link ne peut comporter qu'une CTA GOLD et un refroidisseur. Le systéme Confort toutes saisons (AYC) pour le
refroidissement est associé a AQUA Link. Le systéme AYC pour le chauffage est séparé. AYC communique directement avec la centrale GOLD.



Caractéristiques techniques et aide a la sélection

NESTOR intégre les pages des équipements GOLD et Super
WISE sous forme de sous-pages. NESTOR crée également une
interface internet pour le refroidisseur. Le serveur internet
NESTOR crée de nouvelles pages communes pour les syntheses,
les valeurs de consigne, les canaux horaires et les alarmes.
L'ensemble du systéme est facilement accessible par sa structure
hiérarchique logique.
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Produits pouvant directement ou
indirectement étre connectés a NESTOR:

>

>

Possibilité de connecter jusqu'a 8 centrales GOLD.

Possibilité de connecter jusqu'a 8 unités SuperWISE
(max. 3200 appareils installés dans les piéces)

Possibilité de connecter un AQUA Link (avec un AYC)*
Refroidisseur/Pompe a chaleur/Refroidisseur réversible
SMART Link

Confort toutes saisons (AYC)*

CONTROL Damper

CONTROL Router

ADAPT Damper

ADAPT Colibri /Sphere/Free

ADAPT Parasol

CONDUCTOR W1/ W3/ W4

Signaux vers les sources externes de chauffage et refroidissement

*) La fonction Confort toutes Saisons régule le circuit secondaire alimentant en eau
froide ou chaude les poutres de climatisation, éjecto-convecteurs, radiateurs, etc.
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Exemple de page internet indiquant le statut du systéme NESTOR.

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation
Agréé CE selon
Boitier

Température ambiante pour
une humidité relative de

Dimensions (L x H x P)
Poids

230V AC, max. 10 A
EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Classe de protection IP 65

-20 a +40 °C
10-95%

300 x 400 x 120 mm
8000 g
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