
NESTOR
Hjärnan i klimathanteringssystemet

ALLMÄNT
NESTOR är den nya, banbrytande anslutningspunkten för 
kompletta klimathanteringssystem från Swegon. 

NESTOR kopplar samman intelligenta Swegon-produkter i 
byggnaden i en och samma punkt.

NESTOR utnyttjar alla styr- och övervakningsfunktioner i 
alla de anslutna produkterna, skapar gemensamma larm-
listor, fastställer prioritet för värme och kyla och bidrar till 
att optimera temperaturer för värme och kyla samt luft-
volymer för upp till 8 undersystem i byggnaden.

NESTOR kan också användas i virtuella interna nätverk 
med upp till 8 byggnader för centralstyrning av ventilation 
och inomhusklimat.

NESTOR GER DIG
○○ En enda anslutningspunkt för alla klimatprodukter

○○ Anslutning av upp till 8 GOLD-aggregat till 1 Swegon 
kylmaskin/värmepump

○○ Ett system fritt från interna klimatavgränsningslinjer

○○ Enkelhet och tydlighet

○○ Total överblick

○○ Enkel och snabb konstruktion och installation

○○ Kostnadseffektivitet

○○ En enda leverantör av maskinvara och programvara

○○ Gemensam larmhantering

○○ Tidkanaler/Tidkanaler årsur
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Terminologi
CMS Klimathanteringssystem  

(Climate Management System)

AHU Luftbehandlingsaggregat  
(Air Handling Unit)

FIFO	 Först in, först ut  
(First In First Out)

BMS Fastighetsautomationssystem  
(Building Management System)

Digital  
utgång 

En utgång som är hög eller låg, det vill 
säga sluten eller bruten krets. Kallas också 
friliggande kontakt. Digitala utgångar kan 
ha signalvärdet 1 eller 0.

FRT Frånluftstemperatur-Relaterad  
Tilluftstemperatur-reglering
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Allmän information
 
NESTOR är en produkt som kopplar samman GOLD 
luftbehandlingsaggregat med Swegon kylmaskin/värme-
pump. Den utgör också en enda anslutningspunkt till ett 
system som består av flera (olika) klimatstyrningsproduk-
ter från Swegon.

NESTOR kan konfigureras för att försätta systemet i 
”närvaroläge” vid ett visst klockslag eller vid en viss signal. 
Användaren väljer vilka funktioner som ska vara aktiverade 
i GOLD och Swegon kylmaskin/värmepump i närvaroläge.

NESTOR har tre huvudsakliga användningsområden:

•	 Att styra en Swegon kylmaskin/värmepump utifrån kyl- 
och värmebehovet från upp till 8 GOLD-aggregat samt 
externa behov.

•	 Att utgöra en enda anslutningspunkt för Swegon-
systemet.

•	 Att tillhandahålla ett webbgränssnitt där användaren 
kan se alla aktiva larm i systemet. 

Lagring av dokumentation/ 
projektinformation
NESTOR kan fås med SD-kort (tillbehör) för central lagring 
av dokumentation och relevant projektinformation. 

Driftloggdata från underliggande produkter, som Super 
WISE och GOLD, överförs inte till NESTOR. Dessa produkter 
kan också förses med SD-kort (tillbehör) för loggföring av 
driftdata.

Tekniska data
Matningsspänning 230 VAC, max. 10 A

CE-godkännande enligt EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

Kapslingsklass  IP 65

Omgivningstemperatur  
vid relativ luftfuktighet

-20 till 40 °C 
10–95 %

Mått (B x H x D) 300 x 400 x 120 mm

Vikt 8000 g

Gränssnitt

Fig. 1: Ingångar/utgångar (I/O) på NESTORs maskinvara. Observera att det finns 
ingångar och utgångar som inte används på styrenheten. 

 

I/O Typ Beskrivning

DI 1 Digital ingång för friliggande kontakt Används för Driftsläge

DI 2 Digital ingång för friliggande kontakt Externt värmebehov

DI 3 Digital ingång för friliggande kontakt Externt kylbehov

DI 6 Digital ingång för friliggande kontakt Total fabriksåterställning

DO 1 Digital utgång (friliggande kontakt) Extern värme

DO 2 Digital utgång (friliggande kontakt) Extern kyla

DO 3 Digital utgång (friliggande kontakt) Tidkanalstyrd utgång

DO 4 Digital utgång (friliggande kontakt) Larmmeddelande

DO 5 Digital utgång (friliggande kontakt) Vattentyp (varm/kall)

Tabell 1: Översikt över alla använda elektriska ingångar och utgångar.
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Systemtyper
 
Alla kombinationer av följande produkter kan anslutas till 
NESTOR:

•	 1–8 GOLD-aggregat (TCP/IP)
•	 1–8 Super WISE (TCP/IP)
•	 1 Swegon kylmaskin/värmepump (Modbus EIA485)
•	 AQUA Link (Modbus EIA485)
•	 Extern värme- och/eller kylkälla kan också anslutas till 

digital utgång 1 och 2 för till/från-reglering. 

Endast GOLD
När ett GOLD-aggregat är anslutet samlar NESTOR alla 
GOLD-larm. Tidkanaler kan ställas in i NESTOR för att styra 
driftsläge, och en givare för gemensam utetemperatur kan 
användas för alla GOLD-aggregat.

Alla GOLD-webbsidor är åtkomliga från NESTORs webb-
gränssnitt.

Endast Super WISE
När ett Super WISE-aggregat är anslutet samlar NESTOR 
alla larm från Super WISE och dess underliggande zon- 
och rumsprodukter.

Super WISE-webbgränssnitt är åtkomliga från NESTORs 
webbgränssnitt.

GOLD och Super WISE
Alla funktioner som är tillgängliga vid användning av 
endast GOLD eller endast Super WISE är tillgängliga i 
detta system. Varje Super WISE-aggregat som valts som 
ansluten till ett visst GOLD-aggregat (konfigurerat via 
NESTORs webbgränssnitt) visas som ansluten till detta 
GOLD-aggregat på NESTORs webbsida för systemöversikt.

Swegon kylmaskin/värmepump  
och GOLD
Alla funktioner för endast GOLD är tillgängliga i denna 
typ av system.

Vissa grundläggande parametrar från styrenheten för 
Swegon kylmaskin/värmepump visas i NESTORs webb-
gränssnitt och eventuella larm för kylmaskin/värmepump 
som ettdera av tre larm i larmlistan.

Dessutom är det möjligt att låta kylmaskinen/värmepumpen 
mata GOLD-aggregatets värmebatteri och/eller kylbat-
teri med varmt och/eller kallt vatten. NESTOR registrerar 
värme- och/eller kylbehovet från varje GOLD-aggregat, eller 
vid externt behov, och styr Swegon kylmaskin/värmepump 
utifrån behovet. Om kylbehov och värmebehov uppstår 
samtidigt (och kylmaskinen/värmepumpen är av reversibel 
typ), styr NESTORs prioriteringsfunktion huruvida kyla eller 
värme tillhandahålls.

Alla Swegons kylmaskiner/värmepumpar, som finns i 
GOLD funktionsguide SMART Link/AQUA Link, och som 
kan kombineras i ett 1:1-system för GOLD–kylmaskin/vär-
mepump, kan också anslutas till NESTOR.

Swegon kylmaskin/värmepump, 
GOLD och Super WISE
Alla funktioner som är tillgängliga för GOLD- och Super 
WISE-system och Swegon kylmaskin/värmepump och 
GOLD-system kan användas i denna typ av system.

AQUA Link och GOLD
En AQUA Link kan användas i kombination med en 
Swegon kylmaskin av standardtyp. Funktionen liknar den 
vid användning av en GOLD för en AQUA Link (se GOLD 
funktionsguide SMART Link/AQUA Link för mer informa-
tion), men i detta fall styr NESTOR AQUA Links cirkula-
tionspump och larm.

AQUA Link matar alla GOLD kylbatterier för tilluft och en 
AYC Kyla med kallt vatten vid optimerad temperatur. 

AQUA Link, GOLD och Super WISE
Alla funktioner som är tillgängliga vid användning av 
GOLD- och Super WISE-system och AQUA Link- och 
GOLD-system kan användas i denna typ av system.

Extern värme och extern kyla
Primär källa
Extern värme, till exempel fjärrvärme, kan användas som 
primär värmekälla, i stället för Swegon-värme. Källan till/
från-regleras av digital utgång 1 och aktiveras när värme-
behov föreligger i något GOLD-aggregat, eller vid externt 
behov.

På samma sätt kan extern kylkälla användas när ingen 
Swegon-kyla används.

Reservkälla
Extern värme, till exempel fjärrvärme, kan användas för 
reservvärme när Swegon kylmaskin/värmepump av någon 
anledning inte tillhandahåller varmvatten. Källan matar 
antingen ett sekundärt värmebatteri eller en 3-vägsventil, 
som också matas av Swegon kylmaskin/värmepump. Ven-
tilen styrs av digital utgång 1 för att växla mellan Swegon-
värme och extern värme.

På samma sätt kan extern kylkälla användas som reserv.
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Systemexempel

Fig. 2: 	 Ett system med AQUA Link kan bara inkludera en AYC Kyla.
	 AYC Kyla är integrerad i AQUA Link.
	 AYC Värme är separat. AYC kommunicerar alltid direkt med GOLD.

Fig. 3:	 Ett system med GOLD och Super WISE kan inkludera upp till 8 undersystem med eller utan Super WISE och AYC.
	 AYC Kyla och AYC Värme ansluts till varje GOLD-aggregat.
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Systemexempel

Fig. 4:	 Ett system med en kylmaskin och en extern värmekälla kan matas med värme och kyla samtidigt.
	 NESTOR ger start- och stoppsignaler till den externa värmekällan via en friliggande kontakt.

Fig. 5:	 En byggnadsägare med ett virtuellt internt nätverk mellan flera byggnader kan använda NESTOR för att sammanbinda upp till 8 byggnader till 	
	 samma NESTOR. I detta fall sköts styrningen av produktionen av värme och kyla lokalt av GOLD och AYC.

Användare

NESTOR

LAN
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Systembegränsningar
•	 Endast Swegon kylmaskiner/värmepumpar av typer 

som kan anslutas direkt till ett GOLD-aggregat, enligt 
GOLD funktionsguide SMART Link/AQUA Link, kan 
användas i NESTOR-system

•	 AQUA Link kan användas om det finns en och endast 
en AYC Kyla i systemet

•	 Det går inte att använda CoolDX i GOLD-system anslu-
tet till NESTOR

•	 Optimering av vattentemperatur är inte tillgänglig för 
kyl- och värmebatterier anslutna till ett GOLD-aggregat 
med Frånluftsreglering (FRT 2 kan vara ett bra alterna-
tiv till Frånluftsreglering). Gäller endast GOLD ver. D

•	 Hybridsystem styrs endast on/off 

Systemkrav
•	 NESTOR, alla GOLD-aggregat och alla Super WISE-

aggregat måste vara anslutna till samma TCP/IP-nätverk

•	 Programversion 6.09 eller senare krävs för alla GOLD-
aggregat version D som är anslutna till NESTOR

•	 Programversion 1.10 eller senare krävs för alla GOLD-
aggregat version E som är anslutna till NESTOR

•	 Programversion 1.14 eller senare krävs för alla Super 
WISE-aggregat, som är anslutna till NESTOR

•	 När en Swegon värmepump eller reversibel värmepump 
används måste det finnas minst ett GOLD-aggregat 
som mäter en giltig utetemperatur

•	 När ett (rent) värmebatteri matas av ett reversibelt 
system måste digital utgång 5 användas för att styra 
en växelventil som förhindrar att värmebatteriet matas 
med kallt vatten

•	 När ett (rent) kylbatteri matas av ett reversibelt system 
måste digital utgång 5 användas för att styra en växelventil 
som förhindrar att kylbatteriet matas med varmt vatten

•	 Digital utgång 1 måste användas för att styra en 
växelventil som växlar mellan Swegon värmepump och 
Extern värme om båda matar samma värmebatteri

•	 Digital utgång 2 måste användas för att styra en växel-
ventil som växlar mellan Swegon kylmaskin och Extern 
kyla om båda matar samma kylbatteri

•	 Om gemensam utetemperatur används måste den 
externa givaren vara ansluten till det GOLD-aggregatet 
som är valt som källaggregat. För GOLD-aggregat version 
E måste givare 1 användas medan givare 2-4 är valfria
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Funktioner
Larm
NESTOR samlar alla systemlarm, både aktiva och åter-
ställda, och visar de 200 senaste på sidan Larmlista. Om 
det finns fler än 200 larm i systemet raderas återställda 
larm från sidan Larmlista.

Fig. 6 visar ett exempel på larmlistan. Aktiva larm visas 
röda med datum och klockslag för uppkomst och åter-
ställning. Enhetstyp, lokalt larmnummer samt larmprioritet 
(A eller B, A anger högst prioritet) visas också. Klas-
sificering visas för varje enhetstyp, som används för att 
konfigurera typen av larm som ska generera e-post eller 
aktivering av digital utgång.  Prioritet och klassificering för 
respektive enhetstyp förklaras i tabell 2.

Dessutom visas Placerings-ID för varje larm, vilket används 
för att indikera vilken ansluten enhet som genererar 
larmet. Ental (1-8) anger produkt på systemnivå, vilket kan 
vara ett GOLD-aggregat, en Super WISE eller en Swegon 
kylmaskin/värmepump.

Zonregulatorer visas med tre siffror i formatet A-B-C, där A 
är siffran för den Super WISE den är ansluten till, B är zon-
numret och C är numret för kanalen/spjället i den zonen.

Rumsregulatorer visas med fyra siffror i formatet A-B-C-D, 
där A, B och C har samma innebörd som för en zonregu-
lator och D är siffran för rummet.

Rumsslavregulatorer visas med fem siffror i formatet A-B-
C-D-E, där A, B, C och D har samma innebörd som för en 
rumsregulator och E är siffran för slavenheten. 

Några exempel listas i avsnittet om webbsidan Larm.

Det går också till att lägga till kommentarer till varje larmpost.

Larmlistan kan sorteras efter ett flertal olika alternativ, det 
vill säga efter Placerings-ID eller Prioritet. Det går att dölja 
alla återställda larm och återställa larmbufferten. Obser-
vera att återställning inte tar bort larmet på den enhet det 
är associerat med. Om ett larm är aktivt när återställning 
görs kommer det därför åter att visas i listan. 

Mer information om larm genererade av en produkt i 
NESTOR-systemet finns i användardokumentationen för 
den specifika produkten.

Larm genererade av NESTOR visas i tabell 3.

Larm – kylmaskin/värmepump
En Swegon kylmaskin kan generera tre larm. De är sum-
malarm på tre nivåer. Alla dessa är klassificerade som larm 
för Kyl-/värmeproduktion och har prioritet A.

Larm – GOLD
GOLD-aggregat version E genererar upp till 100 grupper 
med upp till 15 larm i varje grupp, medan ett GOLD-
aggregat version D kan generera upp till 200 larm klassifi-
cerade som larm för Luftproduktion.

Varje larm får prioritet A eller B, men de kan också avakti-
veras individuellt.

Tabell 2: Klassificering och larmprioritet för varje produkt som kan anslutas till ett 
NESTOR CMS

Enhet Klassificering Prioritet Kommentar

NESTOR Systemprodukter A

Swegon kylmaskin/
värmepump

Kyl-/värmeproduk-
tion

A

GOLD-aggregat Luftproduktion Enligt inställ-
ningar för GOLD

Prioritet för varje 
larm hämtas från 
GOLD.

Super WISE Klimatförsörjning A

Zonregulatorer Klimatförsörjning A eller B Som standard är 
prioriteten A, men 
kan ändras till B.

Rumsregulatorer Klimatförsörjning B

Rumsslavregulatorer Klimatförsörjning B

Tabell 3: NESTOR-larm

Larmnr Namn Beskrivning/utlösare

1 Ingen utetemperatur Ingen systemutetemperatur är 
tillgänglig.

2 Swegon Heat limitation Heat limitation är aktiverat pga. låg 
utetemperatur ELLER låg framled-
ningstemperatur.

3 Ingen kommunikation till 
IQnomic Plus modul nr 5

AQUA Link IQnomic Plus-modul 5 
reagerar inte på behovet

4 AQUA Link cirk. pump-
larm (kyla)

AQUA Link cirkulationspumplarm 
(kyla)

5 AQUA Link cirk. pump-
larm (värme)

AQUA Link cirkulationspumplarm 
(värme)

10 Ingen kommunikation till 
kylmaskin/värmepump

Kommunikationsbortfall till Swegon 
kylmaskin/värmepump

11–18 Ingen kommunikation till 
GOLD x

Kommunikationsbortfall till GOLD-
aggregat x.

21–28 Ingen kommunikation till 
Super WISE x

Kommunikationsbortfall till Super 
WISE x.

Larm – Super WISE
Varje Super WISE kan generera upp till tre larm. Lokala 
Super WISE-larm är klassificerade som larm för Klimatför-
sörjning och har prioritet A.

En Super WISE kan hantera ett system med totalt 10 
zoner med upp till 60 rum vardera. 

Super WISE lagrar upp till 100 zon- och rumsregulator-
larm i en FIFO-buffert, varifrån de samlas in av NESTOR.



NESTOR

Reservation för ändringar.				    20160310	
10

Funktioner

Fig. 6: Exempel på larmlista, sorterad efter datum. Larmlistan är som standard sorterad så här när den öppnas

Exempel på Placerings-ID
Exempel 1: Placerings-ID ”2-3-2-05-2” indikerar (från 
höger till vänster) den 2:a rumsregulatorslaven i det 5:e 
rummet, ansluten till det 2:a spjället i den 3:e zonen för 
Super WISE nr 2.

Exempel 2: Placerings-ID ”2-3-2-05” indikerar (från höger 
till vänster) rumsregulatorn i det 5:e rummet, ansluten till 
det 2:a spjället i den 3:e zonen för Super WISE nr 2.

Exempel 3: Placerings-ID ”3-5-2” indikerar (från höger till  
vänster) det 2:a zonspjället i den 5:e zonen för Super 
WISE nr 3.

Exempel 4: Placerings-ID ”3” indikerar GOLD-aggregat 
eller Super WISE-aggregat nr 3. Enhetstypen måste vara 
känd för att det ska kunna fastställas vilken enhet Place-
rings-ID är associerad med. I detta fall Super WISE.

Exempel 5: Placerings-ID “–” indikerar Swegon kylmaskin 
eller NESTOR.
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Funktioner

Fig. 7: Exempel på webbsidan där den larmkonfiguration som aktiverar en digital utgång väljs. Fälten Klass är statiska, men fältet Prioritet kan användas för att välja 
något av alternativen A, A & B eller Ingen

Larmmeddelanden
Det går att skicka e-postmeddelanden för vald larmklass 
och -prioritet. 

Larmmeddelandesidan ovan visar ett exempel på konfi-
gurering av de larmklassificeringar och prioriteter som är 
inställda för att aktivera digital utgång 4.

Utgången aktiveras om ett larm med prioritet A är aktivt 
för någon klass utom Klimatförsörjning, eller om ett larm 
med prioritet B är aktivt för en systemprodukt eller en 
produkt för värme/kyla.

En e-postserver från vilken larmmeddelanden skickas kan 
konfigureras på sidan Konfiguration/E-postinställningar.

Vilken typ av larm som genererar ett e-postmeddelande 
till en användare konfigureras på samma sätt som man 
ställer in den digitala utgången (se webbsidan ovan). 
Dessa inställningar finns på sidan Konfiguration/Använ-
dare vid val av Redigera->Larmmeddelanden för varje 
användare. Här finns också ett fält där användarens 
e-postadress kan anges.
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Funktioner

Gemensam utetemperatur
Användaren kan välja att använda gemensam utetem-
peratur för alla anslutna GOLD-aggregat. Denna väljs 
på sidan Funktioner/Temperaturkontroll. Om 0 anges 
används ingen gemensam temperatur. Om 1, 2 ... 7 eller 
8 anges indikerar detta att det GOLD-aggregat vars 
nummer angivits är källan och att temperaturen kom-
municeras till övriga GOLD-aggregat. Den externa givaren 
för utetemperatur ska vara ansluten till GOLD-aggregatet 
som är valt som källa. För GOLD-aggregat version E måste 
givare 1 användas medan givare 2-4 är valfria.

Det finns en inställning för varje GOLD-aggregat som 
indikerar om aggregatet ska erhålla och använda den 
gemensamma utetemperaturen eller inte. Om ej, använder 
GOLD-aggregatet sin egen temperatur enligt standardrutin.

Om den externa temperaturgivaren på käll-GOLD-aggre-
gatet av någon orsak inte är tillgänglig (fel på givare eller 
givare saknas) används den först påträffade tillgängliga, 
tillförlitliga och giltiga interna GOLD-givaren för utetem-
peratur som källa tills den valda givaren är tillgänglig igen. 
En givare är tillgänglig när inga larm är aktiva. Givaren är 
tillförlitlig när GOLD-aggregatet INTE är stoppat, och det 
finns en inställning för varje GOLD-aggregat som indikerar 
om givaren är giltig eller inte.

Den gemensamma utetemperaturen visas i nedre vänstra 
hörnet av statusfältet på NESTOR-webbsidan. Om ingen 
gemensam temperatur används visas den ändå som den 
temperatur som används för funktionen för värme och 
kyla. Den först påträffade tillförlitliga interna givaren 
bland alla anslutna GOLD-aggregat används.

En Swegon kylmaskin/värmepump använder sin 
egen integrerade utetemperaturgivare.

Systemdriftsläge
Systemdriftsläge används för att sätta NESTOR-systemet 
till olika lägen vid angivna tidkanaler och/eller vid en given 
ingångssignal. Det ändrar luftflödesinställningarna på 
GOLD-aggregat (Auto, Lågfart eller Högfart) och kan stänga 
av komfortkyla (inget kylbehov aktiverar kylmaskinen). De 
två tillgängliga lägena är Frånvaro och Närvaro. Standardin-
ställning är Frånvaro. Systemet kan försättas i läge Närvaro 
antingen från digital ingång 1 (DI 1) eller från tidkanal.

För att NESTORs tidkanal och tidkanal årsur ska kunna 
användas måste styrda GOLD-aggregat vara satta till 
läge Auto från handterminalerna. GOLD-aggregat 
som är satta till Lågfart/Högfart eller STOPP från 
handterminal påverkas inte av NESTORs driftsläge.

Det finns 8 separata tidkanaler för att försätta systemet 
i läge Närvaro. Läge Närvaro kan upprepas vid angivet 
klockslag varje vecka, om en eller flera veckodagar väljs. 
Detta liknar den metod som används för GOLD-aggregat. 

Det är möjligt att konfigurera driftslägesåtgärder för tid-
kanalerna enligt något av alternativen i tabell 4. 

Alternativ associerade med Frånvaro – Närvaro, till exem-
pel Auto, Kylblockering – Lågfart, innebär att GOLD-
aggregaten kommer att köras i läge Auto och att kyla 
blockeras i läge Frånvaro, medan Lågfart används i läge 
Närvaro. Det inställda alternativet gäller för alla veckoba-
serade tidkanaler och digital ingång 1.

Det finns också 8 separata tidkanaler årsur för att försätta 
systemet i läge Närvaro. Läge Närvaro aktiveras bara en 
gång vid givet datum och klockslag, genom inställning av 
startdatum och -klockslag och slutdatum och -klockslag. 
Tidkanalerna årsur har högre prioritet än tidkanalerna 
vecka. Det är möjligt att välja något av alternativen i tabell 
5 för varje tidkanal årsur.

Alternativ associerade med läge Närvaro, till exempel 
Högfart, Kylblockering, innebär att om tidkanal årsur är 
aktiv körs alla GOLD-aggregat i läge Högfart och kyla är 
inte möjlig. Det finns ett alternativ för var och en av de 8 
tidkanalerna årsur.

För varje anslutet GOLD-aggregat kan systemdriftsläge 
sättas till Tillämpat eller Ej tillämpat. Ett GOLD-aggregat 
för vilket driftsläget är satt till Tillämpat erhåller NESTORs 
driftsläge.

Driftslägena prioriteras dock i stigande ordning 
Lågfart, Högfart, Stopp (Stopp har högst prioritet). 
Detta innebär att om ett visst GOLD-aggregat har indivi-
duella tidkanaler, som är satta till driftsläge Högfart, och 
NESTOR anger Lågfart, körs aggregatet med högfart. Om 
NESTOR växlar till Stopp, stoppas GOLD-aggregatet.

Tidkanaler

Tabell 4: Alternativa åtgärder när veckobaserade tidkanaler används

Alternativ (Frånvaro-Närvaro) Åtgärd

Auto – Auto Varje GOLD arbetar enligt individuella 
tidkanalinställningar

Auto, Kylblockering – Auto Kylmaskinen tillåts inte producera kyla i 
läge Frånvaro. Om denna inställning an-
vänds, men inga tidkanaler, blir följden att 
kyla aldrig aktiveras

Auto – Lågfart I läge Frånvaro arbetar varje GOLD enligt 
individuella tidkanalinställningar. I läge 
Närvaro arbetar de med lågfart

Auto, Kylblockering – Lågfart Samma som ovan, men kylmaskinen tillåts 
inte producera kyla i läge Frånvaro

Auto – Högfart I läge Frånvaro arbetar varje GOLD enligt 
individuella tidkanalinställningar. I läge 
Närvaro arbetar de med högfart

Auto, Kylblockering – Högfart Samma som alternativ 5, men kylmaskinen 
tillåts inte producera kyla i läge Frånvaro

Lågfart – Högfart I läge Frånvaro arbetar GOLD-aggregat med 
lågfart. I läge Närvaro arbetar de med högfart

Lågfart, Kylblockering – Högfart Samma som alternativ 7, men kylmaskinen 
tillåts inte producera kyla i läge Frånvaro

Tidkanaler årsur

Tabell 5: Alternativa åtgärder när tidkanaler årsur används

Alternativ Åtgärd

Tidkanal från Tidkanalen är ej aktiv

Stopp Varje GOLD-aggregat samt kylmaskinen stoppas

Auto Varje GOLD-aggregat sätts till Auto och arbetar 
enligt individuella tidkanalinställningar

Auto, Kylblockering Som alternativ 3, med Swegon kylmaskin tillåts inte 
producera kyla

Lågfart Varje GOLD-aggregat sätts till Lågfart

Lågfart, Kylblockering Som alternativ 5, men Swegon kylmaskin tillåts inte 
producera kyla

Högfart Varje GOLD sätts till Högfart

Högfart, Kylblockering Som alternativ 7, med Swegon kylmaskin tillåts inte 
producera kyla
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Funktioner

Tidkanalstyrd utgång
Digital utgång 3 ställs in enligt tidkanalerna på liknande sätt 
som konfigurationen av driftsläge. 3 veckobaserade tidkana-
ler och 3 tidkanaler ställer in utgången en gång vardera.

Om faktiskt klockslag och datum ligger inom någon av de 
6 kanalerna aktiveras digital utgång 3.

Kyla och värme
Om en Swegon kylmaskin/värmepump är ansluten till sys-
temet väljs typen (kylmaskin, värmepump eller reversibel) 
på sidan Konfiguration/Anslutna systemprodukter.

Det är också möjligt att använda extern värme och/eller kyla 
som primär källa eller reservkälla, vilket väljs på sidan Konfi-
guration/Anslutna systemprodukter. Om extern värme väljs 
sätts den automatiskt som reservvärmekälla om typen för 
Swegon kylmaskin/värmepump är satt till Värmepump eller 
Reversibel. I annat fall används den som primär (och enda) 
värmekälla. Samma princip gäller för extern kyla, men den 
används som reservkälla när typen för Swegon kylmaskin/
värmepump är satt till Värmepump eller Reversibel.

För Swegon kylmaskin/värmepump styr NESTOR vatten-
temperaturen genom att beräkna och överföra system-
börvärden för värme och kyla. För externa källor till/från-
regleras dessa av NESTOR.

Eventuellt värme- och/eller kylbatteri, styrt av värme- och 
eller kylsekvens enligt tabell 6, kan matas av en NESTOR-
styrd värme- och/eller kylkälla. Användning av upp till 8 
GOLD och 9 sekvenser resulterar i att en NESTOR kyl- och 
värmekälla matar upp till 72 kyl- och värmebatterier.

Kyl-/Värmesekvens Förkortning Reglerad temperatur Typ

Ordinarie Värme OV Tilluft Värme

Extra reglersekvens 
Värme

EV Tilluft Värme

Xzone Värme XV Xzone tilluft Värme

All Year Comfort 
Värme

AYCV eller AV Vattentemperatur för AYC 
värme (till eller från radiatorer 
eller värmebatterier/-bafflar)

Värme

Förvärme FV Uteluft (till aggregat) Värme

Ordinarie Kyla OK Tilluft Kyla

Extra reglersekvens 
Kyla

EK Tilluft Kyla

Xzone Kyla XK Xzone tilluft Kyla

All Year Comfort 
Kyla

AYCK eller AK Vattentemperatur AYC Kyla 
(till eller från kylbafflar)

Kyla

Tabell 6: Styrning av värme- och kylbatterier

En AQUA Link kan användas endast när en Swegon kyl-
maskin används. Aktivering och typ av larmsignal ställs in 
på sidan Funktioner/Temperaturkontroll. 

Om fler än ett GOLD-aggregat används i ett NESTOR-
system med en AQUA Link, kan bara ett av aggrega-
ten använda AYC Kyla.

Kyl- och värmebehov
NESTOR övervakar det lokala behovet för varje värmebat-
teri som används i varje GOLD-aggregat. Behovssigna-
lerna ELLER-villkoras ihop till en systembehovssignal, som 
antar värdet ”sann” om någon av de lokala värmebehovs-
signalerna antar värdet ”sann”.

Systembehovssignal för kyla fastställs på samma sätt.

Ett börvärde för värme och ett för kyla konfigureras för 
varje GOLD-aggregat.

Systemets värmebörvärde är det högsta värmebörvärde som 
är inställt på samtliga GOLD-aggregat med värmebehov.

Systemets kylbörvärde är det lägsta kylbörvärde som är 
inställt på samtliga GOLD-aggregat med kylbehov.

Om Frånluftsreglering används går det inte att 
använda optimering (GOLD ver. D). Om optimering 
aktiveras (individuell konfiguration för varje GOLD-aggregat) 
optimerar NESTOR börvärdena för värme och kyla för detta 
GOLD-aggregat, utgående från dess behov. Börvärdena för 
kyla och värme används för att ställa in korrekta börvärden i 
Swegon kylmaskin/värmepump.

Figuren på nästa sida visar ett exempel på hur kylbehov 
och börvärde fastställs när två GOLD-aggregat används.

Externt värme- och kylbehov
Externa behov indikeras av att ingångarna DI 2 (värme) och DI 
3 (kyla) sluts. Funktionen aktiveras och är möjlig att invertera. 
Fasta temperaturbörvärden används för såväl externt värme- 
som kylbehov. När inga andra behov föreligger (inga värme- 
eller kylbehov från GOLD-aggregat) använder systemet de 
inställda börvärden som är satta för de externa behoven.

Det är möjligt att välja mellan två driftslägen, Ekonomi 
och Komfort.
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Funktioner
Swegon-kyla
Om en Swegon kylmaskin används, överför NESTOR 
systemets kylbehov och kylbörvärde till kylmaskinen. Ett 
exempel visas i figuren nedan.

Om det finns ett aktivt larm från Swegon kylmaskin 
används extern kyla om sådan är tillgänglig.

Swegon-värme
Om en Swegon värmepump används, överför NESTOR sys-
temets värmebehov och värmebörvärde till värmepumpen.

Om det finns ett aktivt larm från Swegon värmepump 
används extern värme om sådan är tillgänglig.

Skydd ges också mot för låg utetemperatur eller för låg 
framledningstemperatur. Detta kallas Heat limitation. Mer 
information finns i avsnittet Heat limitation. 

Reversibel kylmaskin
Om en reversibel Swegon kylmaskin används, aktiverar 
NESTOR kylmaskinen om signalen för systemvärme- eller 
systemkylbehov antar värdet ”sann”, och överför syste-
mets värme- och kylbörvärden till den. Kylmaskinen är 
inställd för att producera värme (värmeläge) ELLER kyla 
(kylläge). Om värmebehov föreligger i systemet, men inte 
kylbehov, är kylmaskinsläget värme och vice versa.

När kylbehov och värmebehov föreligger samtidigt är kyl-
maskinen i kylläge om utetemperaturen är högre än det 
konfigurerade värdet. I annat fall är värmeläge aktiverat.

Det finns en begränsning av hur ofta kylmaskinen kan 
växla mellan att producera värme och kyla. Detta anges i 
antal dygn och timmar på webbsidan Temperaturkontroll. 
Lägesväxling är inte möjlig förrän minst angivet antal dygn 
och timmar har passerat.

Ett prioriterat läge (värme eller kyla) kan väljas för att förhin-
dra att Swegon-kylmaskinen ”fastnar” i ett oönskat läge. Om 
läget är kyla, systemvärmebehov föreligger och prioriterat 
läge är värme, tvingas kylmaskinen/värmepumpen producera 
värme, om mer än den tid som konfigurerats för prioriterad 
växling har gått sedan senaste växling. Denna tid bör sättas 
betydligt kortare än ordinarie minsta tid mellan växlingar.

För att tvinga Swegon kylmaskin/värmepump att växla läge 
(till exempel vid service), ska minsta växlingstid (timmar, 
dygn) ställas till noll och sedan tillbaka till normalt läge. Detta 
tvingar fram växling från kyla till värme och tvärt om, om det 
aktuella behovet avviker från den aktuella produktionen.

Om en reversibel kylmaskin matar kombibatterier som styrs 
av Extra reglersekvens, skyddar det inbyggda temperatur-
skyddet i GOLD-aggregaten från kallvatten vid värmedrift 
och tvärt om. Vid matning av andra batterier med någon 
annan sekvens enligt tabell 6, krävs externt skydd. I så fall 
rekommenderar vi starkt att en 2-vägsventil placeras före 
batteriet. Ventilen till/från-regleras av den digitala utgången  
5 (DO 5) som växlar hög/låg utifrån produktionen av varmt/
kallt vatten. Utgången kan reverseras.

Om det finns ett aktivt larm från Swegon reversibel kylmaskin 
används extern värme eller kyla om sådan är tillgänglig.

Fig. 8: Ett exempel på 2 GOLD-aggregat med kylbehov. Fig. A visar kylbörvärdena för två GOLD-aggregat och fig. C visar systemets kylbörvärde. Fig. B visar kylbehovs-
signalen för två GOLD-aggregat och fig. D visar signalen för systemkylbehov. Observera att aktiveringsfördröjningen här är noll
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Funktioner
Heat limitation för Swegon kylmaskin/ 
värmepump
Om Swegon kylmaskin/värmepump är av typ värmepump 
eller reversibel finns en skyddsfunktion som aktiverar 
värmeproduktion när utetemperaturen eller framlednings-
temperaturen är för låg.

Användaren kan aktivera denna funktion och välja mellan de 
två detekteringstyperna på webbsidan Temperaturkontroll.

Om alternativet Utetemperatur används, aktiveras läget Heat 
limitation när utetemperaturen faller under ett konfigurerat 
gränsvärde. Återställning från Heat limitation inträffar när 
utetemperaturen är mer än 3 K högre än gränsvärdet.

Om alternativet Framledningstemperatur används, aktiveras 
läget Heat limitation när värmeläge är aktiverat, och fram-
ledningstemperaturen faller under värmebörvärdet med 
mer än inställd temperaturdifferens under en angiven tid. 
Temperaturskillnad och konfigureras på webbsidan Tem-
peraturkontroll. Observera att ett av de två värdena måste 
sättas högt under systemstart för att undvika oönskad 
Heat limitation till följd av att framledningstemperaturen av 
uppenbara skäl är betydligt lägre än börvärdet.

Återställning från Heat limitation inträffar när värmeläge är 
aktivt och framledningstemperaturen är högre än systemets 
värmebörvärde. Återställning kan också ske om värmeläge 
inte är aktivt och utetemperaturen stigit med 3 K sedan 
läget Heat limitation aktiverades.

Åtgärd under Heat limitation väljs på webbsidan Tempera-
turkontroll. Om Ingen väljs stängs Swegon kylmaskin/vär-
mepump av (ingen värmeproduktion). Alternativet Växla 
aktiverar extern värmekälla (om sådan finns) och stänger 
av kylmaskinen/värmepumpen. Alternativet Båda aktive-
rar den externa värmekällan utan att stänga av Swegon 
kylmaskin/värmepump.

Hybridsystem
Ett hybridsystem kan producera värme och kyla samtidigt. 
Vattentemperaturen styrs inte och NESTOR fungerar lika-
dant som när Swegon kylmaskin/värmepump är satt till 
Ingen och både extern värme och kyla används.

Extern värme
Om extern värme används aktiveras digital utgång 1 varje 
gång systemvärmebehov föreligger och minst ett av ned-
anstående villkor är uppfyllt.

1.	Typ av Swegon kylmaskin/värmepump är satt till Ingen  
eller Kyla

2.	Det finns ett aktivt larm för kylmaskin/värmepump eller 
AQUA Link

3.	Swegon kylmaskin/värmepump är reversibel och arbe-
tar i kylläge, eller har stoppats till följd av tidsgräns före 
växling till värmeläge

4.	Heat limitation är aktiv och Heat limit funktion är satt 
till Växla eller Båda

När typen för Swegon kylmaskin/värmepump är Hybrid-
system aktiveras den digitala utgången 1 när värmebehov 
föreligger.

Om extern värme används som reserv finns två möjligheter 
för anslutning till värmebatterier. För tilluftsvärme matar 
Swegon värmepump/Swegon reversibel maskin en av sek-
venserna (Ordinarie Värme och Extra reglersekvens Värme) 
och den externa värmekällan (reserv) matar den andra.

För radiatorer och Xzone finns bara en sekvens vardera 
(AYC Värme och Xzone Värme). En 3-vägsventil måste 
användas, ansluten till Swegon värmepump/reversibel 
maskin (1), den externa värmekällan (2) och värmebat-
teriet (3). Den digitala utgången 1 (DO 1) styr växlingen 
mellan (1) och (2) för matning av (3).

Fig. 9: Extern värme används som reserv. Till vänster är DO 1 öppen och Swegon 
värmepump matar värmebatteriet. Till höger är DO 1 stängd och den externa 
värmekällan matar värmebatteriet

Extern kyla
Om extern kyla används aktiveras digital utgång 2 varje 
gång systemkylbehov föreligger och minst ett av nedan-
stående villkor är uppfyllt.

1.	Typ av Swegon kylmaskin/värmepump är satt till Ingen  
eller Värme

2.	Det finns ett aktivt larm för kylmaskin/värmepump eller 
AQUA Link

3.	Swegon kylmaskin/värmepump är reversibel och arbe-
tar i värmeläge, eller har stoppats till följd av tidsgräns 
före växling till kylläge, och Heat limit funktion är Växla 
eller Båda

När typen för Swegon kylmaskin/värmepump är Hybrid-
system aktiveras den digitala utgången 2 när kylbehov 
föreligger.

Om extern kyla används som reserv finns två möjlighe-
ter för anslutning till kylbatterier. För tilluftskyla matar 
Swegon kylmaskin/Swegon reversibel maskin en av sek-
venserna (Ordinarie Kyla och Extra reglersekvens Kyla) och 
den externa kylkällan (reserv) matar den andra.
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Installation

Systemkonfigurering
Swegons programvara Golden Gate Config används för att 
detektera och utföra grundläggande nätverkskonfiguration 
i NESTOR. Mer information finns i handboken för NESTORs 
webbsida. Systemkonfigurering utförs antingen via Modbus 
TCP eller från webbsidan Konfiguration. 

GOLD-aggregat och Super WISE-aggregat ansluts via TCP/IP 
(RJ45) och genom att deras IP-adresser läggs till i konfigura-
tionsdelen av NESTORs webbsida. Anslutna aggregat kan ges 
anpassade namn, som visas på systemöversikten. Siffrorna 
1–8 används dock i larmlistor och e-postmeddelanden.

Observera att Super WISE, GOLD och NESTOR vid leverans 
alla har samma standard-IP-adress (10.200.1.1). Anslut 
enheterna en i taget för att ändra IP-adressen. Vi rekom-
menderar att statiska IP-adresser används.

En Swegon kylmaskin/värmepump ansluts med EIA-485 
och genom att korrekt typ läggs till i konfigurationsdelen 
av NESTORs webbsida.

Användare och åtkomstnivåer
Det finns fyra åtkomstnivåer för användare: Administrator, 
Service, Writer, Reader.

Endast administratören kan lägga till och hantera använ-
dare. För varje användare kan mobiltelefonnummer, 
e-postadress och åtkomstnivå konfigureras. 

Inställningar för larmmeddelanden måste konfigureras för 
varje användare.

Fabriksåterställning
Knappen Nollställ på sidan Konfiguration/NESTOR, 
återställer alla funktionsparametrar till respektive stan-
dardvärde. Det är även möjligt att göra en total fabrikså-
terställning, inklusive återställning av t.ex. kommunika-
tionsinställningar. Detta görs genom att sluta den digitala 
ingången (DI 6), samt slå från och till strömförsörjningen. 
1-2 minuter efter att strömförsörjningen slagits till, ta bort 
bryggan för DI 6 (öppna ingången). Fabriksåterställning 
sker då ingången öppnas.

Programvaruuppdatering
NESTOR-programvaran uppdateras med hjälp av SD-min-
neskort. Sätt i kortet med programvaran och välj Skanna 
MMC på webbsidan Programvaruuppdatering (Konfigu-
ration). Välj Uppdatering och vänta några minuter, tills 
NESTOR uppdaterats och startats om.
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Installation

Systemåtkomst – Kommunikation
BMS och kundinterna nätverk kan kommunicera med 
NESTOR och andra toppnivåenheter i CMS. NESTOR är 
anslutet till bussen och webbsidan och ger åtkomst till 
Modbus-register.

NESTOR-data
NESTOR tillhandahåller Modbus-register, som innehåller 
larm-FIFO-buffert och systemnivåparametrar. För mer detal-
jerad kalibrering av systemet via Modbus TCP kan alla BMS 
kommunicera med alla underliggande produkter. 

Åtkomst till undersystem
Alla toppnivåprodukter är åtkomliga via TCP/IP som sepa-
rata slavnoder (server). Sett från ett BMS är därför systemet 
detsamma som förut, utan NESTOR-system. NESTOR blir 
bara en ny nod på bussen och fungerar som master OCH 
slav (slav för BMS, master för övriga noder). Om nätverket 
är anslutet till Internet är alla noder åtkomliga från Internet, 
antingen via NESTORs webbgränssnitt eller direkt med 
hjälp av deras individuella IP- och portnummer.

Anslutningar
En dator med webbläsare och stöd för Java-tillämpningar 
krävs för hantering och drift av NESTOR. Datorn kan anslutas 
direkt till NESTOR med en korskopplad CAT5-kabel med 
RJ45-kontakter, eller till ett nätverk (nav, switch eller router) 
med en rak (inte korskopplad) CAT5-kabel. Anslut kabeln till 
anslutningen märkt ETHERNET på NESTOR. Se fig. 12.

NESTOR levereras från fabrik med fast IP-adress. Första 
gången du kommunicerar med NESTOR, använd pro-
gramvaran Golden Gate Config, som kan laddas ned 
från www.swegon.com. Mer detaljerad information om 
anslutning av NESTOR till underliggande system, intelli-
gent byggnadsautomation, GOLD-aggregat samt Swegon 
kylmaskiner och värmepumpar finns i installationsanvis-
ningarna för respektive produkt.

Detaljerad information om kommunikation med NESTOR 
och användning av webbsidan finns i handboken för 
webbsidan, som kan laddas ned från www.swegon.com.

Fig. 11: Schematisk vy av nätverket (grönt). Moln indikerar en extern anslutning, 
till exempel ett uppringt modem, varifrån webbsidan är tillgänglig. Kunden kan 
lägga till en brandvägg mellan Swegon-nätverket och det interna nätverket. Ob-
servera att kundbrandvägg och modem-/Internetanslutning inte är nödvändiga.

Fig. 12: Anslutning till NESTOR
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Användargränssnitt
NESTORs användargränssnitt är en webbsida med under-
sidor för systemstatusöversikt, funktionskonfiguration, 
larmlista, systemöversikt och administration. 

Webbsidorna beskrivs ingående i handboken för NESTORs 
webbsida, vilken finns på www.swegon.com.

Fig. 10: Hemsida i NESTORs användargränssnitt
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Anteckningar


