
NESTOR

Hjärnan för styrning av 
inomhusklimatet



NESTOR styr hela  
inomhusklimatet!
Byggnader är idag mer och mer komplexa, med många 
undersystem och avancerade optimeringsfunktioner. 

Det blir allt viktigare att byggnadsägare och 
anläggningsansvariga har fjärråtkomst till sina byggnader för att 
få full överblick.

NESTOR är den nya, banbrytande anslutningspunkten för 
Swegons hela system för klimatstyrning. 

NESTOR kopplar samman alla intelligenta Swegon-produkter i 
byggnaden till en och samma punkt.

NESTOR utnyttjar hela intelligensen hos alla de anslutna 
produkterna, skapar gemensamma larmlistor, fastställer prioritet 
för värme och kyla och bidrar till att optimera temperaturer för 
värme och kyla för upp till 8 delsystem i byggnaden.

NESTOR kan också användas i virtuella interna nätverk mellan 
upp till 8 byggnader för centralstyrning av ventilation och 
inomhusklimat. 

Bästa komfort och energieffektivitet
De anslutna produkternas optimeringsfunktioner säkerställer 
bästa energieffektivitet. Exempel på optimeringsfunktioner 
är funktionerna för luftproduktion i GOLD och Smart Link-
funktionaliteten för värme- och kylproduktion. Flera funktioner 
erhålls genom All Year Comfort (AYC)* för behovsstyrd 
vattenburen värme, kyla och distribution, samt SuperWise för 
luftburen värme, kyla och luftdistribution. Detta säkerställer 
bästa komfort och energieffektivitet.

Produktion och distribution av värme och kyla är behovsstyrda 
utifrån både flöde och temperatur. Kyla produceras alltid vid 
högsta möjliga temperatur och värme alltid vid lägsta möjliga 
temperatur. Detta leder också till ett system med fler öppna 
ventiler och mindre tryckfall, vilket spar energi och pengar. 

Enkelt att konstruera och installera
Swegons system för klimatstyrning är mycket enkla att 
konstruera och installera, tack vare det logiska, hierarkiska 
nätverket med node-IDs för alla nivåer. Rums- och zonnätverk 
ansluts till SuperWise, där de enkelt mappas upp. Alla SuperWise 
och GOLD har sina egna webbsidor, som automatiskt blir 
underwebbsidor i NESTOR genom tilldelning av IP-adresser. 
Varje All Year Comfort-regulator (AYC)* är ansluten till 
tillhörande GOLD. NESTOR kommunicerar med hjälp av 
SMART Link-funktionen med en Swegon kylmaskin eller 
värmepump och skapar en webbsida för den. 

På så sätt kan hela klimatsystemet hanteras på ett väldigt tids- 
och kostnadseffektivt sätt. 

Tillbehör
▸▸ SD-kort (Kan användas för att lagra projektspecifik information)

Användare

NESTOR

LAN

En byggnadsägare med ett virtuellt internt nätverk mellan flera 
byggnader kan använda NESTOR för att sammanbinda upp till  
8 byggnader till samma NESTOR. I detta fall styr GOLD och 
All Year Comfort (AYC)* kyl- och värmeproduktion lokalt.

*) Funktionen All Year Comfort är avsedd att reglera den sekundära vattenkretsen för 
kyla och/eller värme med klimatbafflar, fasadapparater, radiatorer etc.

yy En enda anslutningspunkt för alla 
klimatprodukter från Swegon

yy Enkelhet och tydlighet

yy Enkel, snabb konstruktion och  
installation

yy Kostnadseffektivt

yy Gemensam larmhantering

Huvudfördelar



Ett system med en kylmaskin och en extern värmekälla kan matas med värme och kyla samtidigt. NESTOR ger start- och stoppsignaler till 
den externa värmekällan via en potentialfri kontakt.

Ett system med AQUA Link kan bara inkludera en GOLD och en kylmaskin. All Year Comfort (AYC)* för kyla är associerad med AQUA Link. 
AYC för värme är separat. AYC kommunicerar alltid direkt med GOLD.

Exempel på olika systemmöjligheter
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Tekniska data och produktguide
NESTOR använder integrerade webbsidor för GOLD-aggregat 
och SuperWise-enheter som undersidor. NESTOR skapar också 
ett webbgränssnitt för kylmaskinen. NESTOR-webbservern ska-
par nya gemensamma sidor för översikter, börvärden, tidkanaler 
och larm. Hela systemet är lätt åtkomligt genom denna logiska, 
hierarkiska struktur.

Produkter som direkt eller indirekt  
kan anslutas till NESTOR:
▸▸ Upp till åtta GOLD-aggregat kan anslutas 

▸▸ Upp till åtta SuperWise-enheter kan anslutas  
(max. 3200 rumsprodukter)

▸▸ En AQUA Link kan anslutas (med en AYC)*

▸▸ Kylmaskin/värmepump/reversibel kylmaskin

▸▸ SMART Link

▸▸ All Year Comfort (AYC)*

▸▸ CONTROL Damper

▸▸ CONTROL Router

▸▸ ADAPT Damper

▸▸ ADAPT Colibri/Sphere/Free

▸▸ ADAPT Parasol

▸▸ CONDUCTOR W1/W3/W4

▸▸ Signaler till extern värme- och kylkälla

*) Funktionen All Year Comfort är avsedd att reglera den sekundära vattenkretsen för 

kyla och/eller värme med klimatbafflar, fasadapparater, radiatorer etc. 

Exempel på NESTOR-webbsidan Systemstatus.

Tekniska data
Matningsspänning 230 V AC, max. 10 A

CE-godkännande EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

Kapslingsklass IP 65

Omgivningstemperatur vid 
relativ luftfuktighet

-20 till 40 °C 
10–95 %

Mått (B x H x D) 300 x 400 x 120 mm

Vikt 8000 g


