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HUONETILOJEN ILMASTOINNIN SÄÄTÖVARUSTUS
LUNA
Digitaalinen säätöjärjestelmä vesikiertoisille järjestelmille

LUNA-SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ
 ► Jäähdytyksen ja/tai lämmityksen sarjasäätöön. 

 ► Täydellinen järjestelmä, joka on helppo sovittaa val-
litsevien tarpeiden mukaan. 

 ► Monipuolinen säädin, joka voidaan ohjelmoida uudel-
leen jälkikäteen. 

 ► Pitkä käyttöikä. 

 ► Yhteen säätimeen voidaan yhdistää jopa 8 toimilaite-
paria.

 ► Jäähdytyksen ja lämmityksen sarjasäätöön tai pel-
kästään jäähdytyksen/lämmityksen säätöön. 

KÄYTTÖ
Ilmastointijärjestelmiin vesikiertoisella jäähdytyksellä ja 
lämmityksellä (tai sähkölämmityksellä) uudis-, lisä- tai 
muutosrakentamiseen.

LUNA joustavaa huonetilojen säätöä
LUNAN osat:   Digitaalinen säädin, termomekaa-  
 ninen toimilaitteet, venttiilit, valmiit   
 kaapelit, kytkentäkortti, muuntaja   
 ja lisävarusteet.

Säätötoiminto: PI (säädettävissä käsiyksiköllä). 

Syöttö-jännite:  24 V AC/DC
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LUNA-JÄRJESTELMÄN EDUT
•	 Jäähdytyksen ja lämmityksen sarjasäätö PI-toiminnolla. 

Säädinlähdöt voidaan asetella uudelleen silloituksilla ja 
muuttaa PWM-toiminnosta (pulssimodulointi) 0–10 V 
-toiminnolle. 

•	 Venttiilien säännöllinen aktivointi estää venttiilikarojen 
juuttumisen, mikä muuten on mahdollista kun lämmity-
stä tai jäähdytystä ei tarvita pitempään aikaan. 

•	 Säätimen digitaaliprosessori on helppo ohjelmoida 
uudelleen käsiyksiköllä. Tämä takaa hyvän joustavuuden 
asennuksen yhteydessä ja mahdollistaa toimintojen ja 
parametrien muuttamisen myöhemmin. 

•	 Uuden tekniikan ansiosta säätimen lämmönmuodostus 
on erittäin vähäistä, mikä tarkentaa säätöä ja pidentää 
käyttöikää. 

•	 Kondenssianturi yhdistetään suoraan säätimen ilman 
ulkoista kytkentärasiaa. 

•	 Säätimeen voidaan kytkeä rinnakkain useita kondens-
siantureita. Tästä on etua isoissa tiloissa, joissa voi olla 
ilmankosteuden kannalta useita kriittisiä alueita. 

•	 Yhteen säätimeen voidaan yhdistää jopa 8 toimilaitepa-
ria (8 jäähdytys + 8 lämmitys). 

•	 Toimilaite on varustettu ”first open”-toiminnolla eli vent-
tiilit ovat auki, kunnes ne saavat jännitteen. Tämän toi-
minnon suurena on, että vesikiertojärjestelmä on helppo 
koeponnistaa ja ilmata. 

•	 Järjestelmässä on selkeä asennonilmaisu. Käyttötila näy-
tetään säätimessä diodilla ja toimilaitteissa mekaanisesti 
selkeällä sylinterinmuotoisella ilmaisimella. 

TOIMINTA
Jäähdytyksen ja lämmityksen sarjasäätö. Kun huonelämpö-
tila ylittää asetusarvon 0,5 °C:llä, jäähdytyksen toimilaite 
avaa jäähdytysventtiilit. Kun huonelämpötila alittaa asetu-
sarvon 0,5 °C:llä, lämmityksen toimilaite avaa lämmitys-
venttiilit. Säätimeen on valittu PI-toiminto. I-osa tunnistaa 
säätöpoikkeaman suuruuden ja keston ja sovittaa toimilait-
teen aukeamisajan sen mukaan. Tätä säätöä kutsutaan 
pulssitaajuusmoduloinniksi (PWM). PWM-säädöllä saadaan 
esimerkiksi ON/OFF-säätöön verrattuna tasaisempi huone-
lämpötila, mikä samalla parantaa viihtyisyyttä.

Säätimen vakiosäätöalue on 16 °C–28 °C, mutta käsiyksik-
öllä säätöalueeksi voidaan valita 0 °C–31,9 °C.

Venttiilit aktivoidaan kerran vuorokaudessa. Tällöin kaikki 
säätimeen kytketyt toimilaitteet avataan täysin 3 minuu-
tiksi. Toimilaitteet ovat NC-tyyppisiä (Normally Closed), 
mutta ne on varustettu nk. ”first open”-toiminnolla. Tämä 
tarkoittaa, että toimilaitteet ovat  toimitettaessa auki, 
mutta sulkeutuvat noin 6 minuutin kuluttua siitä, kun ne 
saavat jännitteen. Tämä helpottaa järjestelmän koeponnis-
tamista ja ilmausta.

Säätimessä on kaksi tuloliitäntää, jotka on tarkoitettu 
vakiona ulkoiselle lämpötila-anturille ja kondenssianturille. 
Kytkeytymällä säätimeen käsiyksiköllä tai tietyissä tapauk-
sissa uudelleensilloittamalla voidaan mainitut tuloliitännät 
(myös lähtöliitännät) konfiguroida uudelleen muille toimin-
noille, kuten läsnäoloanturille tai katkaisevalle ikkunako-
skettimelle.

LUNA sähkölämmitykseen
LUNAa voi käyttää myös huonesäätölaitteena, kun 
ilmastointilaitteistossa on sähkölämmitys. LUNAn 
jäähdytyslähtö kytketään tavalliseen tapaan jäähdytysve-
den säätölaitteeseen. Säätimen lämmityslähtö muutetaan 
pulssinleveysmoduloivaksi ja kytketään triakkiyksikköön, 
joka ohjaa laitteen sähkövastuksia.

 

LUNAn lämmityslähtöjen muuttaminen triakkiyksikköä 
ohjaavaksi on selostettu asennusohjeissa.

TOIMINNOT
•	 PI-toiminto tasaisen huonelämpötilan varmistamiseksi. 

•	 Venttiilien säännöllinen aktivointi ehkäisee tukkeentumista. 

•	 Digitaalisuus takaa käyttövarmuuden ja pitkän käyttöiän. 

•	 Kondenssianturiliitäntä suoraan säätimeen. 

•	 Tuloliitäntä ulkoiselle lämpötila-anturille. 

•	 Uudelleenohjelmoitavissa käsiyksiköllä. 
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230 V AC

ASENNUS
Asennus on helppo tehdä valmiilla, pistokkeilla varust-
etuilla kaapeleilla sekä kytkentäkorteilla (kuva 1). Tietyt 
asennukset vaativat pitkiä kaapelivetoja, joihin valmiit 
kaapelit eivät ole riittävän pitkiä. Tällöin voidaan luonnol-
lisesti käyttää omia kaapeleita (kuva 2). LUNAn ja sähkö-
lämmityksellä varustetun ilmastointilaitteen kytkennässä 
LUNAn ja triakkiyksikön välillä käytettävän ohjauskaapelin 
pituus on 2 m (kuva 3).

Kuva 1. Sarjaliitäntä kytkentäkortin ja valmiiden kaapeleiden 
avulla.

Kuva 2. Kytkentä säätimen ruuviliittimiin.

Kuva 3. Kytkentä ruuviliittimeen sähkölämmitystä varten



4

LUNA

Oikeus rakennemuutoksiin pidätetään. 2012-10-02 www.swegon.com

Rumsregulator LUNA RE 
Merkintä: LUNA RE-1: Valmiilla kaapelilla varustettu malli 

kytkentäkorttiin LUNA KK liitettäväksi.

LUNA RE-S: Ruuviliittimillä varustettu malli.

Lämpötila: Varastointilämpötila: 0°C - +70°C

Käyttölämpötila: +5°C - +40°C

Merkintä: Kotelossa Swegon-logo.

Osanumero, nimike ja yksinkertainen kyt-
kentäkaavio irrotettavan kannen alla.

Kotelointi: Valkoinen Polylac – ABS-muovi.

Mitat: 77 x 77 x 27 mm

Suojausluokka: IP 20.

Syöttöjännite: 24 V AC/DC + 10%

Ohjauslähdöt: 24 V (jäähdytys ja lämmitys). Max. 2A

Lähtösignaalit- Jäähdytys: NC

oiminto: Lämmitys: NC (muutettavissa NO:ksi toimin-
topainikkeella)

HUOM! Enintään 8 toimilaitetta saa olla 
samaan aikaan jännitteellisiä ts. jos käytetään 
tavallisesti avoimia toimilaitteita, voidaan 
kytkeä yhteensä 8 toimilaitetta (esim. 4 läm-
mitys + 4 jäähdytys)

Tuloliitännät: Ulkoinen lämpötila-anturi ja kondenssianturi.

Liittimet: Kaikki lähtöliitännät riviliittimeen.

RE-1 valmiilla kaapelilla.

Kaapelointi: Valmiiksi asennettu.

Omia kaapeleita käytettäessä suositellaan 
monisäikeistä 0,5 mm2:n kaapelia.

Tehonkulutus: 1 VA

Säätötoiminto: PI (muutettavissa PWM:stä 0-10 V:ksi)

P-alue, jäähdy-
tysporras:

1K

P-alue, lämmi-
tysporras:

1,5 K.

Neutraalialue: 1K

I-aika: 20 minuuttia

Venttiilien avaa-
minen ja sulke-
minen:

Kerran vuorokaudessa (täysin auki 3 minuu-
tin ajan)  
HUOM: Sähkölämmityskäytössä ventti-
ilikäyttö pitää deaktivoida lämmityslähdöstä

Lämpötilaanturi: Termistori NTC 10K / 25°C.

Säätöalue: 16 -28°C. Säätönupin keskiasennossa 22°C

Toiminnan 
ilmaisu:

Valodiodi 
Jäähdytyskäyttö: sininen merkkivalo 
Neutraali: diodi sammuneena 
Lämmityskäyttö: punainen merkkivalo 
Kondenssihälytys: sininen vilkkuva merkkivalo 
(jäähdytystarpeen yhteydessä)

Asennus: Seinään tai 70 mm:n asennusrasiaan. Ei suo-
raan auringonpaisteeseen.

Läpiviennit: Läpiviennin läpimitan tulee olla vähintään 
12 mm, jotta liitäntäkaapeli voidaan vetää 
säätimeen.

Tuote on CE- ja S-merkitty ja se täyttää EU:n EMC-vaatimukset.

Kuva 4. Huonesäädin LUNA RE-1, LUNA RE-S.

Kuva 5. Käsiyksikkö LUNA T-CU
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Kuva 4. Huonesäädin LUNA RE-1, LUNA RE-S.

Käsiyksiköllä LUNA T-CU säätimen tehdasasetukset on 
helppo ohjelmoida uudelleen. Muutettavia parametrejä 
ovat mm.:

•	 Asetusarvoalue.

•	 Säätöalue.

•	 Neutraalialue.

•	 Säätötoiminto.

•	 P-alue (jäähdytys ja lämmitys).

•	 Lähtösignaalitoiminto.

Myös tuloliitäntöjen toimintoja voidaan muuttaa. Niitä 
käytetään vakiona ulkoiselle lämpötila-anturille ja kondens-
sianturille. Lisätietoa sisääntulotoiminnosta on erillisessä 
käyttöohjeessa, joka löytyy osoitteessa www.swegon.fi.

Kun ulkoinen lämpötila-anturi liitetään säätimeen, se ohit-
taa automaattisesti sisäänrakennetun lämpötila-anturin. 
Käsisäätimellä tehtävällä uudelleenohjelmoinnilla säädin 
voidaan määrätä säätämään sisäisen ja ulkoisen lämpötila-
anturin oloarvojen keskiarvon mukaan. Tästä voi olla 
hyötyä isoissa huoneissa, joissa voi esiintyä lämpötilaeroja.

Lisätietoja konfiguroinnista saat ottamalla yhteyden    
Swegoniin.

VENTTIILITOIMILAITE LUNA AT
Merkintä: LUNA AT-1 (sisältää liittimet).

LUNA AT-2 (nastoitetut kaapelinpäät).

Lämpötila: Varastointilämpötila –25–+60 °C.

Käyttölämpötila huoneilma 0–60 °C.

Käyttölämpötila energiansiirtoaine 10–100 
°C.

Merkintä: Kotelossa Swegon-logo.

Kotelointi: Polyamidi – harmaa muovi.

Syöttöjännite: 24 V AC/DC, +10 %, 0–60 Hz.

Toiminta: NC, 2-piste, lämpösähköinen.

Kaapeli: Kiinteä 2-johtiminen, P = 1,0 m, Ø0,75 
mm2.

Tehonkulutus, 
käynnistys:

6 VA maks. 2 minuuttia.

Tehonkulutus, 
käyttö:

1,8 VA

Avautumis-/ n. 3 minuuttia.

sulkeutumisaika:

Suojausluokka: IP 54

Säätövoima: 100 N +5%

Iskunpituus: 4 mm

Paino: 100 g

Liitäntä: Sisältää vakiona sovittimen VA-80, joka 
sopii kierteeseen M30 x 1,5 mm.

Asennus: Vaakaan tai pystyyn.

Tuote on CE-merkitty ja täyttää EU:n EMC-vaatimukset.

”First open” toiminto
Toimitettaessa toimilaite on varustettu ”first open”-toi-
minnolla. Tämä tarkoittaa, että toimilaite on auki asen-
nettaessa, mikä helpottaa järjestelmän koeponnistusta ja 
ilmausta. Toimilaitteen "First open”-toiminto deaktivoituu 
automaattisesti, kun toimilaite on ollut jännitteellinen noin 
6 minuutin ajan. Toimilaitteesta kuuluu naksahdus, minkä 
jälkeen toimilaite siirtyy NC-tilaan ja normaali säätelytoi-
minto on käytössä.

Kuva 6. LUNA AT.

Kuva 7. Tilan ilmaisin LUNA AT.

Toimilaitteen sylinterinmuotoinen ilmaisin näyttää käyttö-
tilan selkeästi kaikista kulmista, ks. kuva 6. Kun ilmaisin on 
alhaalla kotelon tasalla, toimilaite on kiinni. Kun ilmaisin on 
kotelon yläpuolella, toimilaite on auki.
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VENTTIILI SYST VD CLC

Venttiili SYST VD CLC (suora) sopii järjestelmän toimilaittee-
seen LUNA AT yhdessä sovittimen LUNA VA-80 kanssa.

Mitat: ks. taulukko 1.

kv-arvot: ks. taulukko 2.

Maks. työpaine: 1000 kPa

Maksimipainehäviö venttiili auki: 20 kPa

Maksimipainehäviö venttiili kiinni: 150 kPa

Menoveden maksimilämpötila: 110 °C

Veden maks. glykolipitoisuus: 40%

Kuva 8. Kv-arvon esiasetus. 

1. Kierrä sisäosa myötäpäivään pohjaan saakka.

2. Kierrä sisäosa vastapäivään arvoon nolla.

3. Kierrä sisäosa vastapäivään halutun esiasetusarvon kohdalle. 

Esiasetusarvot, ks. taulukko 3.

Kuva 9. Venttiili, SYST VD CLC.

Taulukko 1. Mitat, venttiili VD CLC.

DN A B C D E F

VD115 1/2” 61 33 46.5 24.5 35 M30 x 1,5

VD120 3/4” 65 40 46.5 24.5 35 M30 x 1,5

Taulukko 2. Venttiilin VD CLC kv-arvot.

DN (tuu-
maa)

Tyyppi kv-arvo  
esiasetettu

kv-arvo (m3/h)
Säätöalue

Suorat 2-tieventtiilit (VD)

1/2” VD115CLC 1.90 0.25..1.90

3/4” VD120CLC 2.60 0.25..2.60

Taulukko 3. Venttiilin VD CLC kv-arvon esiasetus.

Asetus: 1 2 3 4 5 6 7 0

VD115CLC 0.25 0.65 0.88 1.12 1.30 1.46 1.57 1.90

VD120CLC 0.25 0.60 0.91 1.18 1.43 1.64 1.85 2.60

Ilmavirran 
toleranssi ±2

60 30 20 10 10 10 10 10

Asetuksia 1-5 ei suositella suurempien toleranssien vuoksi.
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DN A B C D E F

VD115 1/2” 61 33 46.5 24.5 35 M30 x 1,5

VD120 3/4” 65 40 46.5 24.5 35 M30 x 1,5

Asetus: 1 2 3 4 5 6 7 0

VD115CLC 0.25 0.65 0.88 1.12 1.30 1.46 1.57 1.90

VD120CLC 0.25 0.60 0.91 1.18 1.43 1.64 1.85 2.60

Ilmavirran 
toleranssi ±2

60 30 20 10 10 10 10 10

Asetuksia 1-5 ei suositella suurempien toleranssien vuoksi.

KYTKENTÄKORTTI LUNA KK.
Kytkentäkortti toimilaitteiden, muuntajan ja orjayksiköiden 
liittämiseen säätimeen LUNA RE-1. Liitännät tehdään pikaliit-
timillä ja valmiilla kaapeleilla.

Merkintä: LUNA KK

Mitat: ks. kuva 10

Suojaus-

luokka:

IP 20

Merkintä: Kotelon kannessa on toimilaitteen (lämmitys 
ja jäähdytys), jännitteen ja ohjaussignaalin 
kytkentäohjeet. Kytkentäkortissa on kaksi 
toimilaitelähtöä: yksi jäähdytykselle ja yksi 
lämmitykselle. Muuntajan jännite kytketään 
valinnaiseen kaksijohdinporttiin, jossa on 
merkintä "power". Muiden yksiköiden jän-
nitesyötön orjakaapelit liitetään valinnaisiin 
kaksijohdinportteihin, joissa on merkintä 
"power". Säätimen ohjaussignaali liite-
tään valinnaiseen nelijohdinporttiin, jossa 
on merkintä "signal". Muiden yksiköiden 
ohjaussignaalin orjakaapelit liitetään valinnai-
siin nelijohdinportteihin, joissa on merkintä 
"power". Kytkentäkortin liitännät ovat 
kosketinnastoja. Valmiit kaapelit liitetään 
kytkentäkorttiin naaraskoskettimilla. Ks. kuva 
kohdassa KYTKENTÄOHJEET.

MUUNTAJA LUNA TS
Kaksoiseristetty suojamuuntaja

Merkintä:  LUNA TS

Kotelointi: Täysvalettu. Muovikotelo.

Suojaus-
luokka:

IP 44

Ensiöpuoli: 230 V AC, 50-60 Hz. Liitäntä pistokkeella SE.

Toisiopuoli: 24 V AC. T1,6 A, toisiovaroke. Liitäntäkaapeli, 
pituus = 1 m, 2 haaraa, pikaliitin 2L kytkentä-
korttiliitäntää varten.

Asennus: Kiinnitysreiät kotelon ulkopuolella, tai kannat-
timella suutinkonvektorijärjestelmän seinäki-
skoon.

Tuote on CE-merkitty ja täyttää EU:n EMC- ja LVD-vaatimukset.

Kuva 10. Kytkentäkortti LUNA KK.

Kuva 11. Muuntaja LUNA TS.
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KAAPELIT LUNA KL

Kaapelit, käyttöjännite LUNA KL-A 
Valmis 2-johtiminen kaapeli Ø 0,35 mm2, jossa pikaliitti-
met käyttöjännitteen kytkemiseksi kytkentäkorttien välille. 
Kaapelia on kolmea eri vakiopituutta 1900, 3200 ja 4200 
mm.

Kaapelit, orjaohjaus LUNA KL-B
Valmis 6-johtiminen kaapeli Ø 0,35 mm2, jossa pikaliit-
timet orjaohjausta varten. Kaapelissa kulkee sekä korttien 
välinen ohjaussignaali että käyttöjännite. Kaapelia on 
kolmea eri vakiopituutta: 1900, 3200 ja 4200 mm.

Säädinkaapeli LUNA KL-C
Valmis 6-johtiminen kaapeli Ø 0,35 mm2, jossa nastoit-
etut kaapelinpäät säätimen ruuviliittimeen ja pikaliittimet 
kytkentäkorttiin liittämistä varten. Kaapelin vakiopituudet 
ovat 1500 ja 3000 mm.

Primo-suutinkonvektorijärjestelmän kaapelin pituus
Laske tarvittava kaapelin pituus kahden laitteen välillä 
mittaamalla niiden päätyjen välinen etäisyys ja lisäämällä 
siihen 600 mm. Valitse siitä seuraava vakiopituus. Ks. kuva 
13.

Suositus – kaapelin pituus
Valmiilla kaapeleilla yhteen säätimeen voidaan liittää jopa 
8 toimilaiteparia. Koko pakettia voidaan tällöin käyttää 
SYST TS -tyyppisellä muuntajalla. Muuntaja voidaan kytkeä 
haluttuun kytkentäkorttiin silmukassa. Jos ei käytetä val-
miita kaapeleita, on mitoituksessa noudatettava voimassa 
olevia heikkovirtamääräyksiä.

Kuva 12. Kaapeli LUNA KL.

1 = LUNA KL-A

2 = LUNA KL-B

3 = LUNA KL-C

Kuva 13. Suutinkonvektorijärjestelmän kaapelin pituus.

A = Pituus (päädystä päätyyn).
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Tillbehör
Ulkoinen lämpötila-anturi LUNA T-TG.

Ulkoinen lämpötila-anturi, kaapelin pituus 2500 mm.

Merkintä: LUNA T-TG-2

Lämpötila: Ympäristön lämpötila 0–50 °C.

Anturielementti: Termistori

Resistanssi: 10 KW/25 °C.

Kaapeli: 2 x 0,25 mm2 pituus: 2500 mm

Kondenssianturi SYST CG.

Kondenssianturi, kaapelin pituus 1500 mm.

Merkintä: SYST CG

Anturielementti: Kuparielementti

Mitat Kiinnitys: 30 x 15 x 0,4 mm (anturielementti)  
Itsekiinnittyvä teippi ja nippuside.

Suositeltu sijainti: Jäähdytysveden menoputkessa paikassa,    
jossa se on kosketuksissa huoneilmaan.

Kaapeli: 2 x 0,25 mm2 pituus: 1500 mm

Sovittimet muille venttiilivalmisteille LUNA T-VA

Jokaisen LUNA AT -toimilaitteen mukana toimitetaan vakiona 
sovitin LUNA T-VA-80. Sovitin käy kaikkiin tyypin SYST VD CLC 
venttiileihin, mutta myös muihin valmisteisiin.

Materiaali: Muovi

Merkintä: LUNA T-VA-32/Tour & Andersson. 
LUNA T-VA-39/Oventrop 
LUNA T-VA-50/Honeywell, Reich, MNG,  
                     Böhnisch (H), Cazzaniga. 
LUNA T-VA-54/MMA. 
LUNA T-VA-59/Danfoss RAV/L. 
LUNA T-VA-72/Danfoss RAV. 
LUNA T-VA-78/Danfoss RA. 
LUNA T-VA-80/Siemens jne.

Triakkiyksikkö TR

Triakkiyksikkö sähkölämmityksellä varustettujen ilmastoin-
tilaitteiden ohjaukseen.  

Materiaali: Muovi

Ohjaustulo: 24 V DC 

Ohjauslähtö 230 V AC 

Kotelointiluokka: IP 20

Mitat: 150 x 94 x 41 mm

Kaapeli: 2-johtiminen liitäntään LUNA-säätimeen,  
L = 2 m

Liitin LUNA T-KT

Tarvittaessa on saatavana erillisiä liittimiä.

Merkintä: LUNA T-KT-2L-1/voimakaapelille. 
LUNA T-KT-2L-2/toimilaitteelle. 
LUNA T-KT-4-L/orjakaapelille.

Kuva 14. LUNA-T-TG.

Kuva 15. SYST CG.

Kuva 16. Triakkiyksikkö TR
Läsnäoloanturi: 
Säädintä voidaan uudelleenkonfiguroimalla käyttää läsnäolo-
anturin kanssa. Tähän tarkoitukseen sopii erinomaisesti KSO-
tyyppinen läsnäoloanturi. Katso erillinen esite.
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Inkopplingsanvisningar
LUNA on täydellinen ohjausjärjestelmä vesikiertoisten 
järjestelmien jäähdytykselle ja lämmitykselle. Täydellistä 
järjestelmää kannattaa käyttää suutinkonvektorien kanssa, 
kun taas kattopalkkiasennuksissa käytetään useimmiten 
valikoituja komponentteja, jotta kaapelit voitaisiin sovittaa 
oikean pituisiksi paikan päällä. Kuvan 18 kytkentäkaaviossa 
on käytetty koko LUNA-järjestelmää. Tässä tapauksessa 
käytetään normaalisti säädintä LUNA RE-1, joka on toimi-
tettaessa varustettu kaapelilla ja pikaliittimillä kytkentä-
korttiin LUNA KK liittämistä varten. Jos ei käytetä valmiita 
kaapeleita, saatavana on myös säädin LUNA RE-S, jossa 
omat kaapelit kytketään suoraan riviliittimiin (kuva 17).

Taulukko 4. Tulot/lähdöt

Säätimen 
liitin

Kytkentä-
kortti 

Toiminta Kaapelin 
väri

1 Y20 Lähtösignaali, 
jäähdytyksen säätölaite

Ruskea

2 G Järjestelmäjännite Sininen

3 G Järjestelmäjännite Sininen

4 Y2 Lähtösignaali,  
lämmityksen säätölaite

Ruskea

Lähtösignaali,  
triakkiyksikkö

Musta

5 G Järjestelmäjännite, tulo Musta/
valkoinen

Järjestelmäjännitelähtö 
triakkiyksikköön

Keltainen

6 G0 Nolla Musta

7 Y1 Tulo, ulkoinen  
lämpötila-anturi

*

8 Y10 Tulo, kondenssianturi *

*= LUNA TG ja LUNA CG on varustettu ruskealla ja valkoi-
sella kaapelilla. Toiminnan kannalta ei ole merkitystä, mikä 
liitetään järjestelmänollaan ja mikä toiminnon tuloliitän-
tään.

Kuva 17. Liitäntä ruuviliittimeen säätimessä LUNA RE-S. 

Kuva 18. LUNA KK:den sarjaankytkentä yhdessä LUNA RE-1:n kanssa.
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LU
N

A

Anturien rajoitukset
Ulkoinen lämpötila-anturi:  Yksi säädintä kohti.   
      Kaapelin maksimipituus: 15 m.

 

Kondenssianturi:     8 kpl säädintä kohti. 
      Kaapelin maksimipituus: 15 m. 

Silloitus sähkölämmitystä varten
Kun sähkölämmityksellä varustettuja ilmastointilaitteita 
ohjataan LUNAlla, triakkiyksikkö kytketään LUNAn läm-
mityslähtöön kuvan 19 mukaan. Lämmityslähtö pitää silloin 
muuttaa 24 V DC signaalista 0-10 V DC signaaliksi. Muutos 
tehdään seuraavasti:

1. Katkaise säätimen jännite

2. Kiinnitä ranteeseen hyväksytty suojamaahan kyt-
ketty maadoitusranneke.

3. Irrota säätimen kansi.

4. Siirrä silloitus kuvan 20 mukaisesti.

5. Kytke käsipääte LUNA T-CU säätimeen ja mene 
valikkoon 4 UTG*.

6 Valitse UT.nr A2 ja aseta seuraavat arvot:

Typ = 0-10 V

MOT = 0

* Lisätietoja käsipäätteen toiminnasta on erillisessä 
käsikirjassa kotisivullamme www.swegon.fi

 

 

Kuva 19. Kytkentä säätimen LUNA RE-S ruuviliittimeen sähkö-
lämmitystä varten 

Kuva 20. Säätimen silloittaminen sähkölämmitystä varten



12

LUNA

Oikeus rakennemuutoksiin pidätetään. 2012-10-02 www.swegon.com

ERITTELY
Tuote    
Säädin LUNA c RE- a

Malli:

Rakenne:

1 = Valmiilla säädinkaapelilla.

S = Ruuviliitin.

Venttiilitoimilaite LUNA a AT- a

Malli:

Rakenne:   

1 = Pikaliittimellä.

2 = Nastoitetuilla kaapelinpäillä.
      

      

      
Venttiili SYST VD aaa- CLC

Rakenne:

VD = suora

Koko: 

115 ja 120.  

Kytkentäkortti LUNA c KK

Malli
  

Muuntaja LUNA c TS-2 trafo 24V 60VA

kannattimella  
(suutinkonvektorijärjestelmä)

Kaapelit

Käyttöjännite  
(2-johtiminen)

LUNA a KL-A- aaaa

Malli: 

Pituus:

1900, 3200 ja 4200 mm

Orjakaapeli  
(6-johtiminen)

LUNA a KL-B- aaaa

Malli:

Pituus:

1900, 3200 ja 4200 mm

Säädinkaapeli  
(6-johtiminen)

LUNA a KL-C- aaaa

Malli:

Pituus:

1500 ja 3000 mm
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LU
N

A

Lisävarusteet

Ulkoinen lämpötila-
anturi

LUNA a T-  TG- 2

Malli:

Rakenne: 

2 = kuorituilla kaapelinpäillä.

Kondenssianturi SYST CG

kuorituilla kaapelinpäillä

Käsiyksikkö LUNA b T-  CU

Malli:

Liitin 2-johtiminen LUNA a T-  KT-  2L- a

Malli:

Rakenne:

1 = voimakaapelille.

2 = toimilaitteelle.

Liitin 4-johtiminen LUNA a T-  KT-  4L

Malli:

Sovitin,  
toimilaite/venttiili

LUNA a T-  VA- aa

Malli:

Venttiilityyppiin:  

32 = Tour & Andersson. 
39 = Oventrop. 
50 = Honeywell, Reich, MNG, 
        Böhnisch (H), Cazzaniga.  
54 = MMA.  
59 = Danfoss RAV/L.  
72 = Danfoss RAV.  
78 = Danfoss RA.  
80 = Siemens jne. 

Triakkiyksikkö sähkölämmitystä varten TR
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KUVAUS
Esimerkki laitekuvauksesta.

Swegonin digitaalinen LUNA-säätölaitteisto vesikiertoisille 
järjestelmille seuraavin ominaisuuksin:

•	 Sopii huonekohtaiseen säätöön. 

•	 Uudelleenohjelmoitava digitaalinen säädin. 

•	 Yksilöllinen lämpötilan säätö. 

•	 Käyttötilan ilmaisu. 

•	 Vapaavalintainen säätötoiminto PWM tai 0–10 V. 

•	 Ohjaa lämmitystä ja jäähdytystä sarjassa. 

•	 Venttiilien automaattinen avaaminen ja sulkeminen. 

•	 Sähkötermiset toimilaitteet, kaksiasentoinen (on/off) ja 
selkeä tilan ilmaisin. 

•	 ”First open” toiminto vesikiertojärjestelmän helppoon 
täyttöön ja koeponnistukseen. 

•	 Säätimeen sisäänrakennettu kondenssianturitoiminto. 

•	 Tuloliitäntä ulkoiselle lämpötila-anturille. 

Toimitus:
•	 Kattopalkit, jäähdytyspalkit, patterit ja jäähdytys-/läm-

mityskatot. 

•	 Venttiilit toimitetaan putkiurakoitsijalle järjestelmään 
asennusta varten. 

•	 Huonesäädin toimitetaan sähköurakoitsijalle tai muulle 
urakoitsijalle laiterasiaan asennettavaksi. 

•	 Sähköurakoitsija tekee kaikki sähköasennukset ja tällä 
on mukanaan tarvittavat laiterasiat, riviliittimet ja kaa-
pelit. 

Suutinkonvektorijärjestelmät:
•	 Huonesäädin toimitetaan sähköurakoitsijalle tai muulle 

urakoitsijalle laiterasiaan asennettavaksi. 

•	 Sähköurakoitsija tekee kaikki asennuksen vaatimat 
sähkökaapeloinnit. 

•	 Sähköurakoitsija asentaa maadoitetun pistorasian joka-
ista muuntajaa varten sekä laiterasian jokaista huone-
säädintä varten. 

.

Lisävarusteet
– Kondenssianturi SYST CG XX kpl.

– Ulkoinen lämpötila-anturi LUNA T-TG-2 XX kpl.

– Sovitin, toimilaite/venttiili LUNA T-VA-aa XX kpl.

– Käsiyksikkö LUNA T-CU XX st.

– Liitin 2-johtiminen LUNA T-KT-2L-a XX kpl.

– Liitin 4-johtiminen LUNA T-KT-4L XX kpl.

Kattopalkit, jäähdytyspalkit, patterit ja jäähdytys-/  
lämmityskatot:
– Säädin LUNA RE-S XX kpl.

– Venttiili SYST VD aaa-CLC XX kpl.

– Venttiilitoimilaite LUNA AT-2 XX kpl.

– Muuntaja LUNAc TS -2 XX kpl.

- Triakkiyksikkö TR XX kpl

Suutinkonvektorijärjestelmät:
– Säädin LUNA RE-1 XX kpl.

– Muuntaja LUNAc TS-2 XX kpl.

– Valmiit kaapelit LUNA KL-a-bbbb XX kpl. 
Lukumäärät eritellään erikseen tai mainitaan piirustuksessa.


